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本 书 较 系统 地 介绍 了 机 械 密封 的 原理 、 结 构 、 材 料及 辅助 系统 装置 及 
安装 、 使 用 方法 和 故障 分 析 等 。 内 容 以 产品 样本 图 册 为 主 ， 并 做 了 相应 的 
结构 说 明 。 本 书 重 点 介绍 了 机 械 密 封 的 选用 方法 ， 读 考 可 根据 介质 、 温 
度 、 压 力 、 转 速 等 工 况 条 件 选 取 合 适 的 密封 类 型 、 密 封 布 置 、 冲 洗 方 案 、 
泄漏 抑制 以 及 密封 材料 等 。 本 书 用 大 量 章节 收录 了 在 国内 各 个 行业 中 大 量 
使 用 的 符合 ISO、DIN、API 682、GB 及 GB/AT、JB/AT、HG/AT 标准 的 最 新 、 
最 实用 的 机 械 密 封 产品 及 其 他 常用 机 械 密封 产品 图 样 目 录 ， 内 容 涵 盖 泵 
用 、 釜 用 机 械 密 封 以 及 干 气 密封 、 离 心 压缩 机 机 械 密封 。 本 书 附录 中 列 入 
了 常用 机 械 密 封 标准 目录 及 机 械 密封 企业 名 录 ， 便 于 读者 查阅 和 联系 。 

本 书 的 读 考 对象 是 泵 、 搅 拌 驹 的 设计 人 员 和 从 事 机 械 密封 工作 的 技术 
人 员 及 机 械 密封 的 维修 人 员 ， 对 从 事 机 械 密封 研究 和 制造 的 人 员 也 很 有 参 
考 价值 。 
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机 械 密封 (Mechanical Seal) 又 称 端面 密封 ， 是 旋转 轴 用 动 密封 ， 其 优点 是 性 能 可 靠 ， 





泄漏 量 小 ， 使 用 寿命 长 ， 功 耗 低 ， 姓 须 经 常 维修 ， 能 适应 生产 过 程 自动 化 和 高 温 、 
压 、 真 空 、 高 速 以 及 各 种 强 腐蚀 性 介质 、 仿 固体 颗粒 介质 等 苛刻 工 况 的 密封 要 求 。 
用 机 械 密 封 是 解决 跑 、 冒 、 滴 、 漏 现象 ， 改 善 环境 ， 提 高 工作 效率 的 重要 途径 。 当 
~80% 的 工业 用 泵 配备 机 械 密 封 ， 机 械 密 封 产品 已 广泛 应 用 于 国民 经 济 的 各 个 工业 
安全 生产 ， 防 止 环境 污染 ， 作 出 了 重大 贡献 。 但 是 在 复杂 的 化 工 生产 系统 中 ， 涉 及 
的 工 况 条 件 ， 据 统计 ， 由 密封 引起 的 故障 占 全 部 机 器 故障 的 40% 以 上 ， 而 机 械 密 
有 30% 以 上 是 由 于 选用 参数 、 类 型 、 结 构 以 及 辅助 系统 等 选 型 不 当 造 成 的 。 因 此 
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选择 使 用 机 械 密封 是 提高 密封 安全 性 的 重要 前 提 。 同 一 种 机 械 密封 配 以 不 同 的 密封 
扩展 其 使 用 范围 ， 这 一 点 在 实际 使 用 中 经 常 被 忽略 。 近 年 来 机 械 密 封 技术 发 展 很 快 














机 械 密 封 的 不 断 完善 及 新 材料 的 不 断 应 用 ， 使 密封 寿命 大 大 延长 ， 泄 泼 量 也 大 大 减少 。 美 国 


系统 可 以 
， 集 装 式 





石油 学 会 API 682《 用 于 离心 泵 和 回转 泵 的 泵 一 轴 封 系统 》 (Pumps Shaft Seaft Sealing Systems 
for Centrifugal and Rotary Pumps) 要 求 机 械 密封 的 连续 运转 周期 需 达 到 25000h 以 上 。 

编者 参照 了 相关 密封 制造 厂商 提供 的 资料 收集 了 目前 在 各 个 行业 中 大 量 使 用 的 符合 
ISO、DIN、API 682、GB 及 GBAT、JBAT、HG/T 标准 的 机 械 密封 产品 及 其 他 常用 机 械 密封 
产品 样本 ， 读 者 可 以 根据 工 况 条 件 合理 选择 密封 产品 ， 以 达到 理想 的 使 用 效果 。 本 手册 内 容 
以 产品 样本 图 册 为 主 ， 并 做 了 相应 的 结构 说 明 ， 详 细 地 介绍 了 美国 石油 学 会 API 682 第 二 版 
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《用 二 离心 友 和 回转 泵 的 泵 一 轴 封 系统 》 中 的 附录 A.4:《 推 荐 的 密封 系统 选择 方法 》。 本 书 


附录 A 中 列 入 了 常用 机 械 密封 标准 目录 。 





本 书 的 读者 对 象 是 泵 、 搅 拌 釜 的 设计 人 员 和 和 从 事 机 械 密封 工作 的 技术 人 员 及 维修 人 员 。 

本 书 由 《机 械 密 封 选用 手册 》 编 写 委 员 会 编写 ,参阅 了 机 械 工业 出 版 社 《 机 械 设计 手 
册 》 第 23 篇 、《 机 械 工程 材料 手册 》 及 各 生产 厂商 的 产品 样本 等 技术 资料 ， 在 此 ， 一 并 表 
示 感 谢 。 由 于 编者 涉猎 的 范围 有 限 ， 难 免 有 遗漏 或 错误 之 处 ， 和 希望 广大 读者 批评 指正 。 
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第 一 车” 机 械 密 封 的 基础 知识 

















机 械 密 封 (Mechanical Seal) 是 指 由 至 少 一 对 垂直 于 旋转 轴线 的 端面 在 流体 压力 和 补偿 机 构 
弹力 (或 磁力 ) 的 作用 以 及 辅助 密封 的 配合 下 ,保持 贴 合并 相对 滑动 而 构成 的 防止 流体 泄漏 的 
装置 。 机 械 密封 通常 被 人 们 简称 为 “机 封 ”。 

目前 石油 化 工 工艺 装备 中 近 80% 的 泵 、 搅 拌 铭 使 用 了 机 械 密封 ， 虽 然 只 是 零 部 件 ， 但 却 是 
减少 泄漏 、 提 高 效率 、 降 低能 耗 、 决 定 机 器 设备 的 安全 性 及 可 靠 性 的 关键 零 部 件 。 在 石油 化 工 工 
三 中 ， 机 械 密封 一 旦 失效 ， 不 仅 影响 到 设备 的 正常 工作 ， 严 重 时 甚至 导致 整个 化 工 系统 骨 溃 ， 并 
造成 燃烧 、 爆 炸 、 人 身 伤亡 等 恶性 事故 。 
随 着 机 械 密封 技术 的 进步 ， 端 面 可 控 膜 技术 的 成 熟 ， 目 前 机 械 密封 技术 可 达到 以 下 水 平 : 
单 级 压力 : 10 ”~35MPa; 

使 用 温度 : 深 冷 ~1000%C ; 
机 器 转速 : 50000r/min; 
pv 值 : 1000MPa . m/s。 































































































第 一 节 ”机 械 密封 的 名 词 术语 


根据 国家 标准 GB 5894 一 1986《 机 械 密封 名 词 术语 》， 适 用 于 旋转 轴 用 机 械 密封 的 名 词 术语 
定义 如 下 : 


一 、 机 械 密封 及 其 分 类 术语 


1. 机 械 密 封 (端面 密封 ) 

由 至 少 一 对 垂直 于 旋转 轴线 的 端面 在 流体 压力 和 补偿 机 构 弹 力 (或 磁力 ) 的 作用 以 及 辅助 
密封 的 配合 下 ， 保 持 贴 合 并 相对 滑动 而 构成 的 防止 流体 泄漏 的 装置 。 

2. 流体 动 压 式 机 械 密 直 

密封 端面 设计 成 特殊 的 几何 形状 ， 利 用 相对 旋转 自行 产生 流体 动 压 效 应 的 机 械 密封 。 

3. 流体 静 压 式 机 械 密 直 

密封 端面 设计 成 特殊 的 几何 形状 ， 利 用 外 部 引用 的 压力 流体 或 被 密封 介质 本 身 通 过 密封 界面 
的 压力 降 产 生 流体 静 压 效应 的 机 械 密封 。 

4. 非 接 触 式 机 械 密 封 ( 受 控 膜 式 机 械 密封 ) 

干 气 密封 、 流 体 动 压 式 机 械 密封 和 流体 静 压 式 机 械 密封 的 总 称 。 

5. 内 装 式 机 械 密 者 
静止 环 装 于 密封 端 盖 (或 相当 于 密封 端 盖 的 零件 ) 内 侧 ( 即 面 向 主机 工作 腔 的 一 侧 ) 的 机 
械 密封 。 

6. 外 装 式 机 械 密 者 
静止 环 装 于 密封 端 盖 (或 相当 于 密封 端 盖 的 零件 ) 外 侧 ( 即 背 向 主机 工作 腔 的 一 侧 ) 的 机 
械 密封 。 

7. 内 流 式 机 械 密 者 

密封 流体 在 密封 端 
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下 间 的 泄漏 方向 与 离心 力 方向 相反 的 机 械 密 封 。 
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8. 外 流 式 机 械 密 圭 











密封 流体 在 密封 端面 间 的 泄漏 方向 与 离心 力 方向 相同 的 机 械 密封 。 
9. 弹簧 旋转 式 机 械 密 者 

弹性 元 件 随 轴 转 动 的 机 械 密封 。 

10. 弹簧 静止 式 机 械 密封 

弹性 元 件 不 随 轴 转动 的 机 械 密封 。 

11. 单 弹 和 锡 式 机 械 密 才 

补偿 机 构 中 只 包含 一 个 弹簧 的 机 械 密封 。 

12. 多 弹 锡 式 机 械 密 才 

补偿 机 构 中 包含 多 个 弹簧 的 机 械 密封 。 

13. 非 平衡 式 机 械 密 者 




















载 集 系数 K 二 1 


14. 平衡 式 机 械 密 圭 


载 集 系数 K<1l 


15. 单 端 面 机 械 密 圭 
由 一 对 密封 端面 组 成 的 机 械 密封 。 
16. 双 端 面 机 械 密封 
由 两 对 密封 端面 组 成 的 机 械 密封 。 

















的 机 械 密封 。 











的 机 械 密封。 














17. 串联 机 械 密封 

由 两 套 或 两 套 以 上 同 向 布置 的 单 端面 机 械 密封 所 组 成 的 机 械 密封 。 
18. 橡胶 波纹 管 机 械 密封 

补偿 环 的 辅助 密封 为 橡胶 波纹 管 的 机 械 密封 。 

19. 聚 四 毛 波 纹 管 机 械 密 考 

补偿 环 的 辅助 密封 为 聚 四 氟 波 纹 管 的 机 械 密 封 。 

20. 金属 波纹 管 机 械 密 直 

补偿 环 的 辅助 密封 为 金属 波纹 管 的 机 械 密封 。 


二 、 机 械 密封 零件 及 其 相应 术语 





1. 密封 环 
机 械 密封 中 ，3 














其 端面 垂直 于 旋转 轴线 ， 且 相互 贴 合并 相对 滑动 的 两 个 环形 零件 称 密封 环 。 




















2. 密封 端面 




















密封 环 在 工作 时 与 男 一 个 密封 环 相 贴 合 的 端面 ， 该 端面 通常 是 研磨 面 。 


3. 旋转 环 ( 动 











环 ) 





随 轴 做 旋转 运动 的 密封 环 。 





4. 静止 环 (前 

















环 ) 


不 随 轴 做 旋转 运动 的 密封 环 。 


5. 补偿 环 




















具有 轴 癌 补偿 能 力 的 密封 环 。 


6. 非 补偿 环 





不 具有 轴 向 补偿 能 力 的 密封 环 。 


7. 补偿 环 组 件 


轴 疝 连接 并 定位 弹性 元 件 的 零件 。 


第 一 合 ”机械 密 封 的 基础 知识 3 





8. 传动 座 
用 于 与 轴 或 轴 套 固定 并 直接 带动 旋转 环 的 零件 。 

9. 传动 螺钉 

用 于 传递 力矩 的 螺钉 。 

10. 紧 定 螺钉 

用 于 把 弹簧 座 、 传 动 座 或 其 他 零件 固定 于 轴 或 轴 套 上 的 螺钉 。 
11. 卡 环 

对 补偿 环 起 轴 向 限 位 作用 的 零件 。 

12. 防 转 销 
用 于 防止 相 邻 两 个 零件 相对 旋转 的 销 钉 。 
13. 密封 腔 
指 安装 密封 部 位 旋转 轴 与 静止 壳 体 之 间 的 环 状 空间 。 
14. 密封 腔 体 

包容 密封 腔 的 静止 壳 体 。 

15. 密封 端 盖 

与 密封 腔 体 连接 并 托 撑 静 止 环 组 件 的 零件 。 

16. 弹性 元 件 

弹簧 或 波纹 管 之 类 的 具有 弹性 的 零件 。 

17. 摩擦 副 
配对 使 用 的 一 组 密封 环 。 


三 、 流 体 及 其 回路 术语 


1. 内 循环 

利用 主机 的 压 差 或 密封 腔 内 泵 效应 装置 的 压 差 ,使 主机 内 的 被 密封 介质 通过 密封 腔 形成 闭合 
回路 ， 以 改善 密封 工作 条 件 的 方法 。 管 路 当中 可 以 设置 分 离 器 、 过 滤器 和 冷却 器 。 

2. 外 循环 

利用 外 加 泵 、 密 封 腔 内 泵 效应 装置 或 热 虹 吸 效 应 等 使 隔离 流体 进行 循环 的 一 种 方法 。 

3. 自 循环 

利用 密封 腔 内 泵 效应 装置 使 密封 流体 形成 闭合 回路 ， 以 改善 密封 工作 条 件 的 方法 。 

4. 冲洗 

对 于 内 装 单 端面 机 械 密封 ， 当 被 密封 介质 不 宜 作 密封 流体 时 ， 从 外 部 引入 与 被 密封 介质 相 容 
的 流体 到 密封 腔 内 ， 以 改善 密封 工作 条 件 的 方法 。 

5. 冲洗 流体 

起 冲洗 作用 的 外 部 流体 。 

6. 阻 封 

当 单 端面 机 械 密封 用 来 密封 易 结 晶 或 危险 介质 时 ， 在 机 械 密封 的 外 侧 (大 气 侧 ) 设置 简单 
的 密封 ( 如 衬 套 密封 、 填 料 密 封 、 层 密封 等 )， 在 两 种 密封 之 间 引 入 其 压力 稍 高 于 大 气压 力 的 清 
洁 中 性 流体 ， 以 便 对 密封 冷却 或 加 热 并 将 泄漏 出 来 的 被 密封 介质 及 时 带 走 ， 以 改善 密封 工作 条 件 
的 一 种 方法 。 

7. 阻 封 流体 

起 阻 封 作用 的 外 部 流体 。 
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8. 隔离 流体 

在 双 端 面 机 械 密 封 、 串 联 式 机 械 密封 、 立 式 带 油 杯 的 单 端 面 机 械 密封 或 外 加 压 流 体 静 压 式 机 
械 密封 中 ， 从 外 部 引入 的 与 被 密封 介质 相 容 的 密封 流体 。 

9. 冷却 、 加 热流 体 

不 与 密封 端面 接触 的 能 使 密封 得 到 冷却 或 加 热 的 外 部 循环 流体 。 

10. 被 密封 介质 

主机 中 需要 加 以 密封 的 工作 介质 。 

11. 密封 流体 

密封 端面 直接 接触 的 高 压 侧 流体 ， 它 可 以 是 被 密封 介质 本 身 ， 经 过 分 离 或 过 滤 的 被 密封 流 
体 、 冲 洗 流 体 或 隔离 流体 。 


第 二 节 机 械 密 封 工作 原理 及 主要 零件 的 功能 













































































一 、 机 械 密封 的 基本 原理 


机 械 密 封 依靠 弹性 元 件 提供 弹力 ， 克 服 补 偿 环 辅助 密封 圈 与 轴 之 间 的 摩擦 力 ， 使 补偿 环 紧密 
地 贴 合 在 非 补偿 环 的 端面 ， 形 成 密封 端面 初始 闭合 力 ， 当 主机 充满 压力 介质 并 开始 工作 时 ， 可 使 
密封 端面 产生 闭合 力 ， 从 而 使 密封 端面 达到 合理 的 比 压 ， 实 现 流 体 的 密封 。 


二 、 机 械 密封 的 基本 结构 


由 补偿 环 、 补 偿 环 辅助 密封 轿 、 弹 性 元 件 、 传 动 件 、 弹 簧 座 、 紧 固件 等 组 成 的 补偿 组 件 ， 以 
及 由 非 补 偿 环 、 非 补偿 静 环 辅助 密封 圈 等 组 成 的 非 补 偿 组 件 ， 共 同 组 成 一 套 完整 的 机 械 密封 。 

1. 典型 的 旋转 式 ( 见 图 1-1) 和 静止 式 ( 见 图 12) 机 械 密封 基本 结构 

构成 典型 的 旋转 式 机 械 密封 的 基本 元 件 有 : 摩擦 副 (补偿 环 4、 非 补偿 环 3) 、 辅 助 密封 圈 
(0 形 圈 2、5) 、 传 动 件 〈 推 环 6) 、 弹 性 元 件 〈 弹 得 7) 、 弹 敌 座 8 、 紧 固件 〈 紧 定 螺钉 9) 、 防 转 
销 1 及 密封 端 盖 11 和 密封 腔 10 组 成 。 
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图 1-1 机 械 密封 基本 结构 (旋转 式 ) 图 1-2 机械 密 封 基本 结构 (静止 式 ) 

1 一 防 转 销 2 一 非 补偿 环 辅助 密封 圈 1 一 弹簧 座 “”2 一 防 转 套 3 一 弹簧 4 一 推 环 
3 一 非 补偿 环 ( 静 环 ) 4 一 补偿 环 〈 动 环 ) 5 一 补偿 环 辅助 密封 轿 6 一 补偿 环 ( 静 环 ) 
5 一 补偿 环 辅助 密封 圈 6 一 传动 件 7 一 弹簧 7 一 卡 环 8 一 非 补偿 环 ( 动 环 ) 

8 一 弹簧 座 ”9 一 紧 定 螺钉 “10 一 密封 腔 9 一 非 补 偿 环 辅助 密封 轿 ”10 一 密封 腔 








11 一 密封 端 盖 11 一 密封 端 盖 ”12 一 密封 压 盖 
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2. 机 械 密 封 主要 泄漏 途径 


当 密 封 腔 内 充满 有 压 的 被 密封 介质 时 ， 由 图 1-1 所 示 机 械 密封 的 泄漏 点 主要 有 4 处 : 














泄漏 点 1: 密 
大 约 有 80% 以 上 的 密封 汇 漏 部 是 由 此 造成 的 。 
汇 漏 点 2 位 于 密封 静 环 与 压 盖 之 间 。 








泄漏 点 3; 位 于 密封 动 环 与 轴 (或 轴 套 ) 之 间 ， 称 为 机 械 密 3 
形 圈 、V 形 圈 、 和 矩形 圈 等 。 工 作 时 辅助 密封 基本 无 相对 运动 ， 








封 圈 对 机 械 密 封 的 追随 性 起 着 关键 作用 。 








形 圈 、 热 片 等 。 
三 、 机 械 密封 零件 的 功能 


(1) 主 密封 























属相 对 前 








封 摩擦 副 端 面 处 ， 称 为 主 密封 ， 是 决定 密封 性 能 及 寿命 的 关键 密封 点 ， 据 统计 





时 的 辅助 密封 ， 主 要 形式 有 : 0 
止 的 密封 , 但 动 环 辅助 密 




















端面 比 压 ， 使 密封 面 贴 合 ， 防 止 被 密封 介质 泄漏 ( 见 图 1-1、 图 12)。 








(2) 辅助 密封 ”主要 是 对 动 、 静 
(3) 传动 件 主要 作用 是 传递 
(4) 弹性 元 件 



































图 1-2) 。 

















泄漏 点 4: 位 于 密封 腔 与 压 盖 之 间 的 静 密 封 ， 狭 义 讲 不 属于 机 械 密封 零件 ， 主 要 形式 有 : 0 





端面 密封 副 由 补偿 环 和 非 补偿 环 〈 动 、 静 环 ) 组 成 ， 主 要 作用 是 其 有 一 定 的 


环 起 浮动 、 缓 冲 密 封 作用 ( 见 图 1-1、 图 1-2)。 
和 的 转 矩 〈 见 图 1-1、 
指 弹 繁 、 波 纹 管 等 起 预 紧 、 补 偿 作用 
偿 环 辅助 密封 滑动 时 的 摩擦 力 及 端面 密封 副 的 摩擦 力 ( 见 图 


并 始终 保持 一 定 的 弹力 ， 用 于 克服 补 
1-1、 图 12)。 


(5) 弹簧 座 ” 用 于 弹簧 或 波纹 管 轴 向 定位 的 零件 〈 见 图 1-1、 图 1-2) 。 
(6) 紧 固 件 用 于 弹簧 座 轴 向 定位 和 紧 固 的 零件 〈 见 图 1-1) 。 
(7) 防 转 件 ”防止 静 环 转动 的 零件 ( 见 图 1-2)。 





四 、 机 械 密封 的 分 类 





机 械 密封 的 分 类 有 多 种 方法 ， 主 要 可 以 分 成 接触 式 和 非 接触 式 两 大 类 。 
一 般 来 说 ， 接 触 式 密封 由 于 密封 面 接触 ， 可 以 消除 间 际 或 使 密封 间 际 达到 最 小 值 ， 因 此 ， 可 





以 达到 很 高 的 密封 性 能 ， 








封 型 式 。 
非 接 触 式 密封 的 密封 端 























寿命 长 ， 但 密封 性 能 较 差 ,合理 的 设计 也 可 达 玫 
封 及 端面 动力 密封 ( 可 控 膜 机 械 
机 械 密封 根据 JBAT 4127. 2 一 1999 《机械 密封 








环 密封 、 螺 旋 密 








构 、 使 用 工 况 参 数 ， 以 及 轴 径 进行 分 类 。 





封 中 按 接触 部 位 可 分 为 径 向 ( 圆周 ) 密封 和 轴 向 (端面 密 # 











但 受 材料 的 摩擦 、 磨 损 限制 ,适用 于 线 速 度 相对 较 低 的 场合 。 接 触 式 密 











4， 





是 目前 工业 产品 应 用 最 广 的 密 


押 不 直接 接触 ， 无 机 械 摩 擦 和 磨损 ， 适 用 于 线 速 度 较 高 的 场合 ， 工 作 
1 “ 零 ” 汇 漏 。 非 接触 式 密 封包 含 迷宫 密 孚 
密封 ) 。 





封 、 浮 





分 类 方法 》， 按 应 用 的 主机 、 作 用 原理 和 结 





本 书 从 便于 识别 及 选用 的 角度 对 机 械 密 封 产品 ， 按 作用 原理 和 结构 ( 





进行 分 类 ( 见 表 1-2)。 





表 1-1 按 机 械 密封 的 作用 原理 和 结构 分 类 


见 表 1-1) 及 密封 参数 













































































单 端面 机 械 密封 由 一 对 密封 端面 组 成 的 机 械 密封 
梳 柄 对 器 面 对 数 谷 双 端 面 机 械 密封 由 两 对 密封 端面 组 成 的 机 械 密封 
菇 和 党 封 别 加 入 
j 套 或 两 套 以 上 同 据 的 单 端 密封 所 组 成 的 
串联 机 械 密封 或 两 套 以 上 同 向 布置 的 单 端面 机 械 密封 所 组 成 的 机 











































































































































































































































































































































































































































































































6 机 械 密 封 选 用 手册 
( 续 ) 
分 类 后 后 
ee 密封 流体 作 在 密封 端面 上 的 压力 印 荷 (载荷 系数 K<1 
按 密封 流体 作用 在 密封 的 机 械 密封 ) 
端面 上 的 压力 是 否 印 荷 分 训 持 沉 体 大 月 在 这 圭 癌 而 上 的 压力 向 站 《 哉 首 系数 天 二 
括 平 衡 划 机 械 密 寺 密 | 在 密封 端面 上 的 压力 卸 荷 (载荷 系数 
的 机 械 密封 ) 
静止 环 装 于 密封 端 盖 (或 相当 于 密封 端 盖 的 零件 ) 内 便 
装 式 机 械 密 雪 
二 ( 即 面向 主机 工作 腔 的 一 侧 】 的 机 械 密封 
内 外 侧 分 静止 环 装 于 密封 端 盖 (或 相当 于 密封 端 盖 的 零件 ) 外侧 
外 装 式 机 械 密 
We ( 即 背 向 主机 工作 腔 的 一 侧 】 的 机 械 密封 
按 弹 徐 是 否 置 于 流体 内 | ”弹簧 内 置式 机 械 密封 弹 答 置 于 流体 内 的 机 械 密封 
分 弹簧 外 惫 式 机 械 密 圭 弹 答 置 于 流体 外 的 机 械 密封 
按 补偿 机 构 中 弹 签 数 量 | ” 单 弹 签 机 械 密 寺 补偿 机 构 中 包含 一 个 弹 答 的 机 械 密封 
分 多 弹簧 机 械 密 寺 补偿 机 构 中 包含 多 个 弹 答 的 机 械 密封 
按 补偿 环 是 否 随 轴 旋转 | ”旋转 式 机 械 密 基 补偿 环 随 轴 旋转 的 机 械 密友 
分 静止 式 机 械 密 圭 补偿 环 不 随 轴 旋 转 的 机 械 密 封 
密封 流体 在 密 拜 益 面 闻 的 淋 漏 方向 与 离心 力 方 向 相反 前 
a 密封 流体 在 包 寺 端面 间 的 洪 沁 方向 与 离心力 方 向 相反 的 机 
按 密封 流体 泄漏 方向 是 械 密 圭 
否 与 离心 力 方向 一 致 分 密封 流体 在 密封 端面 间 的 泄漏 方向 与 离心 力 方向 相同 能 
密封 流体 在 包 寺 端面 间 的 洪 沁 方向 与 训 心 力 方向 相同 的 机 
械 密封 
弹性 元 件 的 弹力 和 密封 流体 使 密封 端面 紧密 贴 合 的 机 械 密 
触 式 机 械 密封 
的 封 ， 通 常 密封 端面 处 于 边界 润滑 工 况 
按 密封 端面 是 否 直接 接 一 一 
由 于 流体 静 压 或 动 压 作用 ， 在 密封 端面 间 充 满 一 层 完整 的 
非 接触 式 机 械 密封 流体 膜 ， 连 使 密封 端面 彼此 分 离 而 不 存在 硬性 固 相 接触 的 机 
械 密 封 。 又 分 流体 静 压 式 机 械 密封 和 流体 动 压 式 机 械 密封 
密封 端面 设计 成 特殊 的 几何 形状 ， 利 用 相对 旋转 自行 产生 
流体 动 压 式 机 械 密 拉 
流体 动 压 式 机 械 密封 。 | 流体 动 压 效应 的 机 械 密 封 
按 流体 产生 的 动 、 静 压 一 
wy 密封 端面 设计 成 特殊 的 几何 形状 ， 利 用 外 部 引用 的 压力 流 
流体 静 压 式 机 械 密封 ”| 体 或 被 密封 介质 本 身 通过 密封 端面 的 压力 降 产生 流体 静 压 效 
应 的 机 械 密封 
爹 属 波纹 管 型 机 械 密封 | ”波纹 管 采用 金属 制造 的 波纹 管 机 械 密 圭 
聚 四 氟 乙 烯 波纹 管 型 机 
按 波纹 管材 料 不 同 分 恋人 时 中 | 妈 管 采用 聚 四 气 乙 燃 制 造 的 机 械 密封 
橡胶 波纹 管 型 机 械 密封 | 。 波纹 管 采用 橡胶 制造 的 机 械 密友 
表 1-2 按 密封 参数 分 类 
分 类 参 。 数 
高 温 机 械 密封 T >150°C 
中 温 机 械 密封 80% <T<150C 
按 密封 腔 温 度 范围 分 
普通 机 械 密封 -20% <T<80%C 
低温 机 械 密封 T< -20%C 
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( 续 ) 
超 高 压 机 械 密封 p>15MPa 
高 压 机 械 密 封 3MPa <p<15MPa 
按 密封 压力 程度 分 中 压 机 械 密封 1MPa <p<3MPa 
低压 机 械 密封 OMPa<p<1MPa 
真空 机 械 密 圭 p <OMPa 
超 高 速 机 械 密 封 v >100m/s 
按 密 封 端面 线 速度 分 高 速 机 械 密 圭 25m/s<v<100m/s 
一 般 速 度 机 械 密封 v <25m/s 
大 轴 径 机 械 密封 d > 120mm 
按 密 封 轴 径 分 一 般 轴 径 机 械 密 封 25mm<d<120mm 
小 轴 径 机 械 密封 d <25mm 
耐 颗粒 介质 机 械 密封 于 颗粒 介质 的 机 械 密 封 
耐 强 腐蚀 介质 的 机 械 密封 于 强酸 、 强 碱 及 其 他 强 腐蚀 介质 的 机 械 密封 
按 密封 介质 分 
耐 弱 腐蚀 介质 、 水 、 油 介质 于 水 、 油 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐 蚀 介质 的 机 
的 机 械 密封 械 密 封 
四 ti 人 
中 型 机 械 密封 不 满足 重型 及 轻型 条 件 的 机 械 密封 


五 、 机 械 密封 的 基本 型 式 
机 械 密封 的 基本 型 式 有 以 下 几 种 ( 见 图 13 ~ 图 1-16 ) : 











(1) 单 端面 机 械 密 封 ( 见 图 1-3、 图 1-4) 
有 机 溶剂 及 弱 腐蚀 性 介质 。 
(2) 双 端 面 机 械 密 封 ( 见 图 1-7、 图 1-8) 








般 用 于 油 、 水 、 



































结构 简单 ， 制 造成 本 低廉 ， 











安装 和 使 用 方便 。 一 





多 数 用 于 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 、 含 颗粒 及 润滑 性 差 





的 介质 ， 通 常 使 用 时 需 配 备 密 封 辅助 系统 ， 即 在 两 端面 间 的 密封 腔 中 通 入 隔离 流体 ， 改 善 机 械 密 








封 的 润滑 和 冷却 条 件 。 





(3) 串联 机 械 密封 〈 见 图 1-9) 
助 系统 对 介质 减 压 、 降 温 ， 达 到 较 好 的 密封 效果 。 
(4) 非 平 衡 型 ( 见 图 13) 和 3 







































































一 般 应 用 于 高 温 、 高 压 场 合 ， 可 以 通过 多 级 密封 及 密封 畏 


F 衡 型 机 械 密封 〈 见 图 1-4) 














平衡 型 机 械 密封 可 以 通过 结构 设 


计 ， 使 密封 端面 承受 较 小 的 压力 (端面 比 压 小 ) ， 能 有 效 地 降低 端面 的 摩擦 ,减少 摩擦 热 ， 有 和 较 


高 的 承载 能 力 ， 适 用 于 较 高 压力 条 件 下 的 密封 。 





典型 结构 特点 : 密封 部 位 的 轴 或 轴 套 有 人 台阶， 但 








台阶 结构 的 不 一 定 就 不 是 平衡 型 机 械 密 封 。 非 平衡 机 械 密 封 , 一 般 使 用 在 介质 压力 <0. 8MPa 


的 场合 。 


(5) 内 装 式 机 械 密封 ( 见 图 1-3 ~ 图 1-5) 


密封 ( 见 图 13)， 内 装 式 机 

















内 装 式 机 械 密封 是 静 环 法 于 密封 端 盖 内 侧 的 机 械 
算 密 封 的 密封 元 件 均 处 于 介质 中 ， 可 以 利用 介质 压力 为 密封 端面 提 








供 密封 力 ， 并 由 介质 对 密封 进行 润滑 、 冷 却 ， 是 常用 的 结构 型 式 。 
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手册 














(6) 外 装 式 机 械 密封 ( 见 图 1-6) 项 环 装 于 密封 端 盖 外 侧 的 机 械 密 封 ， 因 介质 压力 与 密封 


























弹簧 力 相 反 ， 一 般 使 用 在 介质 压力 <0.5MPa 的 强 腐蚀 、 颗 粒 介质 场合 。 一 般 说 来 ， 这 种 密封 可 


以 直观 地 看 到 端面 运转 情况 ， 便 于 安装 和 维修 。 




















(7) 内 流 型 ( 见 图 1-3 ~ 图 1-5) 和 外 流 型 机 械 密 封 ( 见 图 16) 内 流 型 密封 由 于 离心 力 的 











作用 可 以 阻止 介质 泄漏 ， 是 常用 的 结构 型 式 。 





























(8) 旋转 式 ( 见 图 1-3 ~ 图 17、 图 1-9) 和 静止 式 机 械 密 封 ( 见 图 1-8、 图 1-10、 图 1-12) 























(9) 波纹 管 机 械 密封 ” 按 使 用 的 波纹 管材 料 不 同 ， 可 分 为 橡胶 波纹 管 、 聚 四 氟 乙 烯 波纹 管 


























1 








和 金属 波纹 管 的 机 械 密 封 。 波 纹 管 密封 在 轴 上 没有 相对 滑动 ， 对 轴 无 磨损 ， 浮 动 补偿 范围 大 ， 可 


在 多 种 工 况 条 件 下 使 用 。 
金属 波纹 管 密封 
消 动 环 辅助 密封 圈 ， 减 少 一 个 密封 点 ,一 般 用 在 高 











ze 











( 见 图 1-12)， 考 虑 到 聚 四 所 乙烯 材 料 的 特性 ， 这 种 密 3 























见 图 1-11)， 使 用 焊接 (或 成 形 ) 金属 波纹 管 作 密 封 的 弹性 元 件 ， 并 可 取 
温 、 低 温 条 件 下 。 素 四 氢 乙 烯 波纹 管 密封 
时 大 多 在 压力 不 高 的 强 腐蚀 条 件 下 使 用 。 
































橡胶 波纹 管 密封 ( 见 图 1-13) 价格 便宜 ， 应 用 广泛 ， 但 受 材料 限制 ， 一 般 在 常温 ~ 80%C 的 条 件 


下 使 用 。 























(10) 接触 式 和 非 接 触 式 机 械 密 封 ” 非 接触 式 密封 是 指 密封 端面 动 、 静 环 微观 不 接触 的 机 械 








密封 ， 包括 流体 静 压 式 密封 ( 见 图 1-14) 、 流 体 动 压 式 密 3 








16) 。 














普通 机 械 密 封 绝 大 多 数 为 接触 式 机 械 密 封 ， 其 结 
能 适用 于 高 压 、 高 速 等 工 况 条 件 。 非 接触 式 密封 由 于 














辅助 系统 。 








图 1-3 单 端 面 、 内 装 式 、 多 弹簧 、 旋 转 式 、 
平衡 型 、 内 流 型 机 械 密 封 

























图 1-5 单 端 面 、 内 装 式 、 单 弹簧 、 
旋转 式 、 内 流 型 机 械 密封 























< Xl 
氏 


加 





时 ( 见 图 1-15) 以 及 干 气 密封 ( 见 图 1- 


构 简单 、 汇 漏 量 小 ， 但 磨损 和 发 热量 大 ， 不 
密封 端面 不 接触 ， 工 作 时 密封 端面 无 磨损 ， 
发 热量 极 小 ， 可 适用 于 高 压 、 高 速 等 苛刻 的 工 况 条 件 。 缺 点 是 结构 复杂 ， 制 造成 本 高 ， 需 庞大 的 














图 14 






dA 用 
EAADAL 
L7774 | 


CN, 
本 ee 













ER 
Be 
N Fr I 





单 端面 、 内 装 式 、 多 弹簧 、 旋 转 式 、 
非 平衡 型 、 内 流 型 机 械 密 封 
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图 1-6 单 端面 、 外 装 式 、 单 弹簧、 








旋转 式 、 外 流 型 机 械 密 封 





图 1-7 ”背靠背 双 端 面 机 械 密封 〈 旋 转 式 ) 



































下 对面 双 端 面 机 械 密封 〈 静 止 式 ) 
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图 1-15 流体 动 压 式 密封 
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图 1-12 到 四 氢 乙 烯 波纹 管 密封 (静止 式 ) 











图 1-14 流体 静 压 式 密封 
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图 1-16 干 气 密封 
1 一 弹簧 座 2 一 弹簧 3 一 静 环 4 一 旋转 环 5 一 密封 圈 
6 一 轴 套 7 一 动 压 槽 ”8 一 密封 坝 9 一 密封 卉 














第 二 革 机械 密封 的 材料 选用 


机 械 密 封 由 摩擦 副 、 加 载 弹性 元 件 、 辅 助 密封 圈 及 结构 件 组 成 ， 所 用 材料 基本 分 以 下 四 大 











江 


1) 摩擦 副 材 料 (如 硬 质 合 金 、 工 程 陶 瓷 、 石 墨 、 聚 四 氟 乙 烯 ) 。 
2) 加 载 弹性 元 件 材料 。 
结构 件 材料 。 

er 件 进 行 选择 ， 一 般 选 择 的 密封 材料 应 具有 以 下 性 

1) 摩擦 副 材 料 应 具有 摩擦 因数 小 、 耐 磨 性 好 、 耐 化 学 腐蚀 性 好 。 

2) 加 载 弹 性 元 件 材 料 应 具有 良好 的 弹性 、 复 原 性 及 耐 化 学 腐蚀 性 。 

3) 辅助 密封 圈 材 料 应 具有 压缩 永久 变形 和 扯 断 永久 变形 小 ， 有 和 较 宽 的 温度 适用 范围 ， 不 六 
ee 

结构 件 材料 要 有 一 定 的 强度 ， 满 足 结构 要 求 并 能 耐 相 应 的 化 学 腐蚀 。 

， 对 机 械 密 封 的 使 用 寿命 和 运转 的 可 靠 性 至 关 重 要 ， 本 章 仅 给 出 一 般 的 常用 材 
料 和 部 分 特种 材料 相关 说 明和 数据 。 

一 、 端 面 (摩擦 副 ) 材料 

机 械 密封 摩擦 副 材 料 应 具有 : 耐 磨 性 强 、 耐 腐蚀 性 好 、 自 润滑 性 好 、 摩 擦 因数 小 、 机 械 强 度 
高 并 具有 良好 的 耐 热 性 和 热传导 性 。 

稼 用 的 密封 端面 材料 大 致 分 为 以 下 四 类 : 

1) 便 质 合 金 。 

2) 工程 陶瓷。 

3) 石墨 。 

4) 表面 硬化 材料 。 

摩擦 副 材料 代号 及 性 能 见 表 2-1 、 表 2-2。 
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表 2-1 常用 密封 副 材 料及 代号 




































































硬 环 材 料 标准 代号 代 号 软 环 材 料 标准 代号 代 号 
镍 基 硬 质 合 金 YWN8 、W7 U 表面 喷涂 氧化 铬 陶瓷 J J 
钴 基 硬 质 合金 YG8 、YG6 U W 浸 镜 石墨 A T 
反应 烧结 碳化 硅 SiC 0 G 温 哮 喃 树脂 石墨 B S 
氧化 铝 陶瓷 Al, 0;，(99% ) V L 铜 合金 N N 
氮 化 硅 Si3 Na Q Q 聚 四 氟 乙 燃 了 了 
金属 表面 堆 焊 合金 I I 工程 塑料 Z Z 

注 : 材料 代号 按 GBAT 6556 一 1994《 机 械 密 封 的 型 式 、 主 要 尺寸 、 材 料 和 识别 标志 》 第 4.4 节 材 料 代号 之 规定 。 
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表 2-2 几 种 常用 摩擦 副 材 料 的 性 能 





































































































































































































材料 名 称 牌 号 主要 特点 使 用 温度 /SC 
硬度 高 、 耐 磨损 、 耐 高 温 、 线 胀 系数 小 、 摩 
销 基 硬 质 合 4 YG6、 YG8、 YG15 650 
Ln 擦 因数 低 、 组 对 性 能 好 ; 缺点 是 耐 蚀 性 较 差 
硬度 高 、 耐 磨损 、 耐 高 温 、 线 胀 系 数 小 、 摩 
镍 基 硬 质 合 金 YWN8 、W7 擦 因数 低 、 组 对 性 能 好 ， 耐 蚀 性 较 钼 基 硬 质 合 650 
金 好 
具有 极 好 的 化 学 稳定 性 、 硬 度 高 、 耐 磨损 、 
氧化 铝 陶瓷 99 盗 、95 次 线 胀 系数 小 、 摩 擦 因数 低 ; 缺点 是 冲击 韧 度 低 ， 1300 
脆性 大 ， 耐 热 冲击 差 
反应 烧结 SN4, 、 无 
氨 化 硅 陶 瓷 压 烧 结 Si N, 、 热 压 嵌 具有 极 好 的 化 学 稳定 性 ， 除 氧 氟 酸 外 几乎 能 1400 
结 SN 耐 所 有 的 无 机 酸 腐蚀 ， 硬 度 高 、 耐 磨损 、 线 胀 
HF OlB3 Na 
系数 小 、 摩 擦 因数 低 、 抗 热 冲 击 ; 缺点 是 冲击 
应 烧结 碳化 硅 陶 下 度 1 
碳化 硅 陶 反应 烧结 SiC 万 度 低 ， 脆性 大 1600 
可 
具有 极 好 的 化 学 稳定 性 ， 无 压 烧结 SiC 和 热 
烧结 SiC 几乎 能 耐 所 有 此 队 i 度 
nb i 
结 碳化 硅 陶 次 烧结 SiC 高 、 耐 磨损 、 线 胀 系数 小 、 摩 擦 因数 低 、 抗 热 1600 
”> 冲击 、 组 对 性 能 好 ; 缺点 是 冲击 韧 度 低 ， 脆 性 
大 
在 除 硝酸 、 浓 硫酸 、 苛 性 钠 以 外 的 介质 中 ， 
浸渍 酚醛 树脂 石墨 200 
四 均 具有 良好 的 化 学 稳定 性 
浸渍 树脂 石墨 a 
浸渍 哮 喃 树脂 石墨 耐酸 、 碱 及 有 机 溶剂 200 
浸渍 环 氧 树脂 石墨 耐酸 性 强 于 叶 喃 石墨 ， 耐 碱 性 弱 于 呐 喃 石墨 180 
浸渍 锁 石 墨 450 
浸渍 金属 石墨 浸渍 铜 石墨 耐 腐 蚀 性 能 主要 取决 于 所 浸 金 属性 能 400 
浸渍 铝 石墨 350 
聚 四 气 乙 烯 除 熔融 碱 外 几乎 耐 所 有 的 化 学 腐 
仲 ， 具 的 摩擦 因数 ， 不 粘 滞 、 不 吸附 ， 
项 充 聚 四 所 之 二 蚀 ， 具 有 极 小 的 摩 氛 因 数 ， 不 粘 清 、 不 吸附 1 











1. 硬 质 合金 














有 极 好 的 抗 老化 性 。 填 充 聚 四 氟 乙 烯 的 耐 腐蚀 
性 主要 取决 于 填充 物性 能 











硬 质 合金 是 以 高 硬度 难 熔 金属 的 碳化 物 (WC、TiC) 为 基体 ， 以 钴 (Co) 或 钊 (Ni) 、 钥 
(Mo) 为 粘 结 剂 ， 在 真空 炉 或 氧气 还 原 炉 中 烧结 而 成 的 粉末 冶金 制品 。 
机 械 密封 用 途 较 广 的 硬 质 合 金 分 钴 基 硬 质 合 金 和 旬 基 硬 质 合金 两 大 类 。 其 他 的 还 有 钢 结 硬 质 





合金 、 碳 化 铬 硬 质 合金 等 。 








(1) 销 基 硬 质 合金 ” 销 基 硬 质 合金 以 WC 为 基体 ， 以 金属 钴 (Co) 为 粘 结 剂 经 高 温 烧 结 而 





成 的 硬 质 合 金 ， 具 有 如 下 优点 : 硬度 高 、 耐 磨 能 力 约 是 高 速 钢 的 20 倍 、 热 导 率 是 








缺点 是 : 容易 被 氧化 ， 耐 蚀 性 较 锦 基 硬 质 合金 差 。 典 型 牌号 为 YG8、YG6。 
(2) 镍 基 硬 质 合 金 ” 镍 基 硬 质 合 金 和 钼 基 硬 质 合 金 的 区 别 在 于 : 粘 结 相 部 分 或 者 全 部 由 金 
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[本 


速 钢 的 2 倍 ; 
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必 镍 (Ni) 替代 了 金属 钴 。 优 点 是 : 在 耐 磨 能 力 不 降 低 的 情况 下 ， 耐 腐蚀 能 力 得 到 了 提高 ; 缺 
点 是 只 能 采用 热 压 工艺 ， 成 本 高 ， 形 状 太 复 杂 不 容易 成 形 。 典 型 牌号 为 YWN8 、W7。 








2. 工程 陶瓷 

用 于 机 械 密封 的 工程 陶瓷 : 氧化 铝 (AL0, ) 、 氮 化 硅 (SisN,)、 碳 化 硅 (SiC) 等 。 这 些 
工程 陶瓷 的 优点 是 : 硬度 高 、 抗 磨损 、 耐 蚀 性 好 、 价 格 比 人 硬 质 合金 低 ; 缺点 是 : 脆性 大 、 韦 性 
低 ， 容 易 造 成 冲击 破坏 。 

(1) 氧化 铝 (AL0O,) 陶瓷 ”根据 纯度 不 同 ， 氧 化 铝 (Al0,) 陶瓷 又 分 为 99 次 和 95 瓷 。 

氧化 铝 (Al,0;) 陶瓷 由 于 它 的 导热 性 能 不 好 ， 使 用 范围 受到 限制 ， 但 在 一 些 耐 腐蚀 环境 的 
机 械 密封 中 经 常 运用 。 氧 化 铝 的 成 分 和 性 能 见 表 2-3 ~ 表 2-4。 

表 2-3 氧化 铝 ( Al,0;) 陶瓷 的 化 学 成 分 和 物理 性 能 























































































































名 称 成 分 (质量 分 数 ) 抗 弯 强度 /MPa 硬度 HRA “| 热 导 率 /[W/(m :KK)]| 线 胀 系数 /(10-5/C) 
99 次 A 340 ~540 85 ~90 16.7 5.3 
MgO1% 
Al 0394. 5% 
Si0,2% 
95 次 220 ~360 78 ~82 16.7 5.8 
CaCO33. 5% 
Cr,032% 
表 2-4 和 氧化 铝 (Al,0;) 陶瓷 的 耐 创 性 
介质 “| 体积 分 数 (% ) | 煮沸 时 间 /n | 失重 率 (% ) 介质 “| 体积 分 数 (% ) | 煮沸 时 间 /h | 失重 率 (% ) 
硫酸 95 ~98 2 0. 070 硝酸 65 ~68 2 0. 009 
硫酸 50 2 0. 020 磷酸 85 2 0. 040 
硫酸 10 2 0. 008 醋酸 99 2 0. 004 
盐酸 36 ~38 2 0.010 氧 氧 化 钠 10 2 0.010 
盐酸 38 4 0. 070 氧 氧 化 钠 20 2 0. 050 
盐酸 30 2 0.010 氢 氧 化 钠 30 2 0. 050 
(2) 氧化 硅 〈SisN;, ) 陶瓷 





毛 化 硅 (SisyN,) 陶瓷 按照 烧结 工艺 的 不 同 分 为 : 反应 烧结 
SN;, 、 热 压 烧结 Si,N,、 无 压 烧结 SN, 和 重 烧结 SN; ， 在 耐 腐蚀 机 械 密封 中 与 石墨 摩擦 副 配 对 
耐 磨 性 能 腿 好 。 氮 化 硅 的 物理 力学 性 能 见 表 2-5， 反 应 烧结 气 化 硅 耐 蚀 性 见 表 2-6。 

表 2-5 和 氮 化 硅 的 物理 力学 性 能 















































性 能 反应 烧结 Sis N4 热 压 Sa N4 重 烧结 S3N4 无 压 烧结 Si Ns 
密度 /( g/cm ) 2.4 ~2.73 3.17~3.40 3.20 ~3.26 3. 14 ~3. 40 
抗 弯 强度 /MPa 250 ~ 340 800 ~ 1000 600 ~750 600 ~ 800 
抗 拉 强 度 /MPa 120 225 
抗 压 强度 /MPa 1200 3600 2400 

抗 冲击 强度 /MPa 0.15 ~0.2 0.4 ~0.52 0. 61 ~0.65 

人 硬度 HRA 80 ~ 85 91 ~93 90 ~92 90 ~92 
弹性 模 量 /GPa 160 300 271 ~286 
刚 量 模 量 /GPa 65 120 100 

线 胀 系数 /(10 -°/C) 2.5~2.7 2. 95 ~3.50 3. 55 
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( 续 ) 
性 能 反应 烧结 Si N4 热 压 Sis N4 重 烧 结 SisN, 无 压 烧结 Si N4 
Weibull 模 数 12~16 13 28 
冲击 蔬 度 (J/m?) 12.7 51 ~64 50.6 

断裂 韧 度 ( MPa/mm3”?) 2. 85 5.5~6.0 6.5~8.2 

Mey 0. 0913 0. 0577 0. 0314 

(20 ~400%C ) (20 ~840%C ) (20 ~1250%C ) 
摩擦 因数 (与 45 钢 ) 0.1 0.1 
烧结 线 收 缩 率 ( % ) < +0.1 无 <6.5 15 ~20 
泊 松 比 0. 23 0.218 0.32 
表 2-6 反应 烧结 氮 化 硅 耐 蚀 性 
介质 名 称 | 体积 分 数 (% ) | 沸腾 时 间 /h | 失重 率 (%) | 介质 名 称 | 体积 分 数 (% ) | 沸腾 时 间 /h | 失重 率 (% ) 
硫酸 95 ~98 2 0. 62 盐酸 36 ~38 28 0.31 
硫酸 10 2 0. 42 硝酸 65 ~68 2 0. 30 
盐酸 36 ~38 2 0. 13 磷酸 85 2 0. 10 
盐酸 36 ~38 4 0. 13 王 水 2 0. 40 
盐酸 36 ~38 8 0. 16 醋酸 99 2 0. 24 
盐酸 36 ~38 10 0. 19 烧碱 10 2 0. 38 
盐酸 36 ~38 16 0. 24 烧碱 20 2 0.35 
盐酸 36 ~38 22 0. 30 烧碱 30 2 0. 49 
(3) 碳化 硅 (SiC) 陶瓷 ”SiC 陶瓷 有 具有 密度 小 、 强 度 高 、 摩 擦 因数 小 、 自 润滑 能 力 好 、 耐 


热 性 和 导热 能 力 高 以 及 耐 蚀 性 好 等 诸多 优点 。 跟 其 他 陶 交 一样， 











脆性 大 、 抗 冲击 能 力 低 。 按 照 制 


造 工 艺 的 不 同 分 为 3 种 : 反应 烧结 SiC、 无 压 烧 结 SiC 和 热 压 烧结 SiC。 其 中 反应 烧结 SiC 工艺 成 








本 最 低 ， 适 合 批量 生产 ， 但 不 适合 在 强 碱 和 强 氧 化 性 介质 中 使 用 。 后 两 种 工艺 成 本 高 ， 适 合 于 单 
最 好 。 几 种 碳化 硅 的 主要 物理 力学 性 




















件 复杂 工件 ， 有 良好 的 耐 蚀 性 ， 其 中 热 压 烧 结 的 化 学 稳定 尾 
能 见 表 2-7。 











表 2-7 几 种 碳化 硅 的 主要 物理 力学 性 能 






































种 类 oe ; ; 
性 能 反应 烧结 SiC 无 压 烧结 SiC 热 奈 SiC 
密度 /( g/cm’ ) 3.0 ~3.1 3.0 ~3.2 3.1~3.3 
抗 拉 强度 /MPa 一 一 350 
抗 弯 强 度 /MPa 343 ~362 372 ~451 441 ~539 
抗 压强 度 /MPa 一 一 1650 
莫 氏 硬度 ( Mohs ) 9.2 9.2 9.2 
弹性 模 量 /GPa 350 ~420 300 ~420 400 ~450 
热 导 率 /[ W/(m : K)] 125 92 84 
线 胀 系数 /(10-5/%C) 4~4.5 二 汉人 党 4.3~4.8 
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3. 石墨 

石墨 是 运用 最 广泛 的 密封 摩擦 副 配 对 材料 ， 在 烧结 过 程 中 ， 不 可 避免 的 会 出 现 孔 队 ， 多 与 浸 
渍 物 配合 一 起 使 用 。 其 有 如 下 特点 : 性 价 比 高 、 有 良好 的 自 润 滑 性 和 低 的 摩擦 因数 、 有 良好 的 耐 
刨 性 和 耐 高 温 的 能 力 、 易 于 加 工 等 。 表 2-8 是 石墨 的 牌号 和 物理 性 能 ， 表 2-9 是 酚醛 树脂 浸渍 石 
墨 的 耐 蚀 性 。 















































表 2-8 石墨 的 牌号 和 物理 性 能 








































































































































































































类 别 牌号 浸渍 物 密度 “| 抗 弯 强度 | 抗 压 强度 硬度 HS 气孔 率 | 线 胀 系数 | 使 用 温度 
/(g/cm’)| /MPa /MPa (%) (10-5/C) /C 
M121 1.56 30 85 65 15 4 350 
纯 碳 类 M238 1.70 35 75 40 15 3 450 
M272 1:75 40 95 60 8 3 450 
MI106H 1. 65 60 210 85 1.0 4.8 200 
M120H 1.70 55 200 85 1.0 4.8 200 
M238H | 环 氧 树脂 1. 88 50 105 55 1.5 4.5 200 
M254H 1. 82 40 90 50 1.0 4.5 200 
M255H 1. 85 50 95 50 1.0 4.5 200 
浸渍 树脂 类 | M106K 1.65 65 240 95 1.5 6.5 200 
M120K 1.70 60 220 95 1.5 6.5 200 
M158K 1.70 60 200 90 2.0 5.1 200 
哮 喃 树脂 
M238K 1. 85 55 105 55 2.0 4.5 200 
M254K 1. 82 45 100 55 2.0 6.0 200 
M255K 1. 85 55 105 55 2.0 4.8 200 
M25B 2. 40 35 65 30 8.0 5.2 180 
巴 氏 合金 
M120B 2. 40 65 160 60 9.0 5.5 180 
M113L 2. 00 115 275 65 2.5 8.0 350 
铝 合金 
M262L 2.10 85 180 40 2.0 7.5 400 
M106D 2. 20 65 190 75 2.0 7.2 350 
M120D 镜 2. 20 60 170 70 2.0 7.2 350 
M254D 2. 20 35 80 35 2.0 6.5 450 
浸渍 金属 类 | M106P 2. 40 70 240 70 2.0 6.0 350 
M120P 2. 60 75 250 75 2.0 6.2 350 
M262P 铜 合金 2. 60 50 110 40 2.0 6.0 400 
M254P 2. 60 45 120 35 2.0 6.0 400 
WK9Q 2. 60 75 200 65 2.0 6.0 350 
MI106G 3. 00 71 260 73 1.0 5.0 500 
M120G 浸 银 3. 00 71 220 75 1.0 5.0 500 
M126G 2.8 60 240 80 1.0 5.0 500 
M353 1.75 50 150 45 1.0 9.0 200 
树脂 粘 结 类 | ”M356 1.72 50 160 50 1.0 9.0 200 
M357 1.75 55 150 45 1.0 9.0 180 
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类 别 牌号 浸渍 物 ao 抗 弯 强度 | 抗 压 强度 硬度 HS 气孔 率 edd 
/(g/em)| /MPa /MPa (%) (10-°/C) 
硅化 石墨 T1056 1.79 65 150 2.0 4.0 
( 洛 氏 ) 
M120 1.9 57 200 95 2 
浸 玻 璃 类 玻璃 
M262 1.9 48 138 48 2 
表 2-9 配 醋 树脂 浸 淡 石墨 的 耐 蚀 性 
类 别 介 质 体积 分 数 (% ) 温 度 耐 蚀 
丙酮 100 < 沸点 而 
丁 酮 100 < 沸点 而 
甲醇 100 < 沸点 而 
乙醇 95 < 沸点 而 
戊 醇 100 < 沸点 而 
莱 100 < 沸点 而 
茶 胺 100 < 沸点 而 
有 机 化 合 物 甘油 95 < 沸点 页 
氯仿 100 < 沸点 而 
一 氧化 茶 100 < 沸点 而 
二 氧 甲烷 100 < 沸点 而 
四 氧化 碳 100 < 沸点 而 
四 氧 甲烷 100 < 沸点 而 
异 丙 醚 汽油 100 < 沸点 而 
二 氧 杂 环 已 烷 100 < 沸点 而 
氢 氧 化 钾 10 常温 尚 
碱 类 氨水 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
一 乙醇 胺 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
盐酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
醋酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
甲酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
草酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
柠檬 酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 本 
酸 类 乳酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
酒石酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
油 酸 各 种 体积 分 数 < 沸点 而 
磷酸 <85 < 沸点 而 
硫酸 45 < 沸点 而 
硫酸 75 < 沸点 而 
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( 续 ) 
类 别 介 质 体积 分 数 ( % ) 温 度 耐 蚀 性 
氧气 酸 <48 < 沸点 而 
氧气 酸 48 ~60 <85°C 而 
醋酸 36 常温 而 
铬 酸 10 常温 尚 耐 
酸 类 酷 100 < 沸点 而 
铬 醋 10 < 沸点 而 
铬 醋 40 常温 而 
硝酸 5 常温 尚 而 
省 化 氢 10 常温 而 
硫酸 镍 王 何 体积 分 数 < 沸 而 
硫酸 锌 27 < 沸 而 
硫酸 铀 任何 体积 分 数 <100%C 而 
硫酸 铁 任何 体积 分 数 < 沸 而 
硫酸 钠 任何 体积 分 数 < 沸 而 
硫 握 化 贸 任何 体积 分 数 < 沸 而 
盐 类 氧化 铀 王 何 体积 分 数 < 沸点 而 
氧化 亚 铁 任何 体积 分 数 < 沸点 而 
氧化 铁 任何 体积 分 数 < 沸点 而 
氧化 钠 任何 体积 分 数 < 沸点 而 
氧化 锡 任何 体积 分 数 < 沸点 而 
氧化 饿 王 何 体积 分 数 < 沸点 而 
三 氧化 钾 100 <110%C 尚 耐 
宙 当 2 饱和 常温 而 
干 氯气 <100 常温 而 
其 他 尿素 70 常温 而 
硫酸 乙酸 50 < 沸点 而 
浸渍 环 氧 树脂 石墨 的 耐 蚀 性 见 表 2-10。 
表 2-10 浸渍 环 氧 树脂 石墨 的 耐 蚀 性 
介 ” 质 | 体积 分 数 (% ) | 温度 耐 蚀 性 介 ” 质 | 体积 分 数 (%) | 温度 耐 蚀 性 
硫酸 10 室温 而 苛 性 钠 10 室温 而 
硫酸 40 室温 而 碳酸 钠 10 室温 而 
硫酸 70 室温 反而 磷酸 30 室温 而 
硝酸 5 室温 不 而 醇 10 室温 而 
铬 酸 10 室温 不 而 乙醇 100 室温 而 
醋酸 10 室温 不 而 丙酮 100 室温 尚 耐 
氨水 10 室温 尚 而 葵 100 室温 尚 耐 
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( 续 ) 
介 质 体积 分 数 (% ) | ”温度 耐 蚀 性 介 质 体积 分 数 (% ) | ”温度 耐 蚀 性 
茶 100 室温 而 氧化 铝 40 室温 而 
丁 酮 100 室温 尚 而 硫化 铵 40 室温 而 
葵 胺 100 室温 不 而 氯 化 铵 40 室温 而 
氧化 钠 30 室温 而 盐酸 葵 胺 30 室温 而 
过 氧化 氢 10 室温 不 而 硫酸 茶 30 室温 出 
醛 100 室温 尚 而 氧化 铜 30 室温 而 
二 毛茶 100 室温 尚 而 硫酸 铀 30 室温 尚 耐 
硫酸 铝 40 室温 而 
糠 酮 树脂 浸渍 石墨 的 耐 蚀 性 见 表 2-11 。 
表 2-11 糠 酮 树脂 浸 污 石墨 的 耐 蚀 性 
介 质 体积 分 数 (% ) 温度 /°C 时 间 /h 耐 蚀 性 
10 ~20 73 80 不 耐 
硫酸 40 ~50 95 80 而 
70 沸点 80 不 耐 
硝酸 5 20 80 而 
盐酸 任何 体积 分 数 沸点 80 而 
冰 酷 酸 50 70 72 而 
磷酸 75 沸点 而 
溴 酸 任何 体积 分 数 沸点 而 
醋酸 醛 100 20 而 
蚁 酸 任何 体积 分 数 沸点 而 
醋酸 55 120 而 
氧气 酸 50 沸点 而 
氧化 铜 (28% 硫酸 ) 沸点 而 
氧化 包 30 75 80 而 
硫酸 匀 50 70 而 
苯 沸点 和 2 而 
乙醇 I 沸点 72 而 
丙酮 I 沸点 而 
氧化 铁 任何 体积 分 数 沸点 而 
氯 化 亚 铁 任何 体积 分 数 沸点 而 
硫酸 铜 任何 体积 分 数 沸点 而 
氨 氧 化 钠 10 ~40 沸点 而 





二 、 辅 助 密封 材料 
时 材料 的 选用 原则 : 应 具有 良好 的 弹性 、 合 适 的 硬度 、 压 缩 永 久 变形 小 、 扯 断 永久 变 





辅助 密 3 


形 小 、 较 宽 的 温度 适用 范围 、 不 产 4 
2-12， 辅 助 密封 材料 性 能 见 表 2-13 。 














E 溶 涨 、 分 解 和 硬化 的 怕 
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表 2-12 常用 的 辅助 密封 材料 及 代号 
























































辅助 材料 标准 代号 代 号 辅助 材料 标准 代号 代 号 
柔性 石墨 C 有 忆 橡 胶 V V 
丁 且 橡 胶 P W 奎 橡胶 S 
乙 丙 橡胶 E G 纯 聚 四 气 乙 烯 T F 

注 : 材料 代号 按 GB/T 6556 一 1994《 机 械 密封 的 型 式 、 主 要 尺寸 、 材 料 和 识别 标志 》 第 4.4 节 材 料 代号 之 规定 。 





表 2-13 辅助 密封 材料 性 能 






































材料 名 称 主要 特点 使 用 温度 /SC 
丁 膊 橡胶 耐 油 -30 ~100 
乙 丙 橡胶 耐 放 射 性 、 耐 碱 和 溶剂 -50 ~150 
橡胶 耐 油 、 耐 热 、 耐 腐蚀 -20 ~200 
硅 橡 胶 耐寒 、 耐 热 -60 ~230 
全 氟 醚 橡胶 具有 极其 优异 的 耐 化 学 腐蚀 性 及 耐 热 性 能 327 






































三 、 弹 性 元 件 材 料 


弹性 元 件 是 机 械 密封 的 加 载 元 件 ， 因 此 要 求 材 料 强度 高 、 弹 性 极限 高 、 耐 疲劳 、 耐 腐蚀 以 及 
奎 高 温和 低温 。 

一 般 选 用 原则 : 材料 强 度 高 、 弹 性 强度 高 、 抗 疲劳 ， 工 作 中 不 失 弹 性 。 

1. 压缩 螺旋 弹簧 

压缩 螺旋 弹簧 是 机 械 密封 中 使 用 最 普遍 的 加 载 弹性 元 件 。 机 械 密封 用 的 弹 复 大 多 数 都 用 不 锈 
钢 制 造 ， 主 要 有 马 氏 体 淳 火 一 回 火 型 、 奥 氏 体 加 工 硬化 型 及 沉淀 硬化 型 等 。 弹 性 元 件 材料 性 能 见 
表 2-14。 





















































表 2-14 弹性 元 件 材 料 性 能 
























































弹性 模 量 | 切 变 模 量 。 PE 
材料 代号 主要 特点 使 用 温度 /C 
E/MPa G/MPa 
304 、1Crl8Ni9Ti 、1Crl8Ni9 193060 71540 加 加 
316 、0Crl7Nil12Mo2 71001 用 于 制造 耐 腐蚀 ， 耐 高 、 低 温 250 ~250 
加 区 1 0. a 一 一 
的 机 械 密 封 弹 答 
0Crl7Nil2Mo2Ti 71540 
耐 腐蚀 、 耐 高 温 的 机 械 密 封 弹 
OCr17Nil8Al、 OCr17Ni17Mo2Al 183260 73500 入 <300 
Ni66Cu30Fe (Monel) 179193 65464 耐 强 腐蚀 介质 的 机 械 密封 弹簧 300 
. 适用 于 高 温 、 强 腐蚀 介质 的 密 
Ni76Crl6Fe8 (Inconel) 213640 75783 封 弹 答 371 


常用 弹簧 材料 的 性 能 见 表 2-15 。 
表 2-15 ”常用 弹簧 材 料 的 性 能 























材料 代号 Mk i [7] /MPa 加 四 
I 类 弹簧 I 类 弹 得 类 弹簧 本 类 弹 得 了 类 弹 得 
碳 素 弹簧 钢丝 0.3om 0.40, 0.50, 
其 钢丝 0.30, 0.40, 0.50, 
50CrVA 441 588 735 735 921 
1Cr18Ni9 0.30, 0.40, 0.50, 
1Crl8Ni9Ti 0.3on 0.40, 0.50, 
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( 续 ) 
地 训 禄 量 ae, [7] /MPa a I 二 
I 工 类 弹簧 I 类 弹 得 类 弹簧 I 类 弹 得 了 类 弹 得 
0Crl7Nil12Mo2 0.3on 0.4om 0.Sor 
0Crl8Nil2Mo2Ti 0.3on 0.4om 0.50, 
OCr17Ni8 Mo2Al 0.30,, 0.40, 0.50, 
OCrl5Ni7 Mo2Al 470 627 784 784 980 
Ni66Cu30Fe (Monel) 288 ~353 384 ~470 480 ~ 588 
Ni76Crl6Fe8 (Inconel) 341 ~382 455 ~510 569 ~639 
QBe, 352 441 549 549 735 
材料 代号 弹性 模 量 切 变 模 量 推荐 使 用 温度 特性 及 使 用 范围 
E/MPa G/MPa /C 
0.5<d<4 0.5<d<4 
碳 素 弹簧 钢丝 203350 ~200900 | 81340 ~78400 od 强度 高 、 性 能 好 ， 适 用 一 般 工 
琴 钢 丝 d>4 d >4 况 或 简易 密封 用 弹簧 
196000 78400 
50CrVA 196000 78400 -40 ~210 有 
好 ， 回 火 稳定 性 好 
1Cr18Ni9 193060 71540 -250 ~250 
1Crl8Ni9Ti 193060 71540 -250 ~250 股 用 于 制造 耐 腐蚀 ， 耐 高 温 、 
OCr17Ni12Mo2 71001 -250 ~250 低温 的 弹簧 
0Crl8Nil2Mo2Ti 71540 -250 ~250 
OCrl7Ni8Al 73500 <300 耐 腐蚀 、 耐 低温 、 耐 高 温 ， 弹 
0Crl7Ni8Mo2Al 183260 73500 <300 性 好 ， 可 热处理 
Ni66Cu30Fe (Monel) 179193 65464 <300 适用 于 强 腐蚀 性 的 介质 
Ni76Crl16Fe8 (Inconel) 213640 75783 <371 耐 高 温和 耐 强 腐蚀 
QBe, 42140 129360 -40 ~120 耐 蚀 性 和 弹性 好 














2. 波形 弹簧 
机 械 密封 用 波形 弹簧 ， 通 常用 薄 钢 带 制 造 。 波 形 弹 得 用 材料 及 性 能 见 表 表 2-16。 
表 2-16 波形 弹 钼 用 材料 及 性 能 































































































材 料 最 低 抗 拉 强 度 /MPa | ” 抗 剪 强度 /MPa | 使 用 最 高 温度 /SC 弹性 模 量 /MPa 

1Crl8Ni9(302) 1447. 90 820. 47 204 1.93 x 105 

0Crl8Nil2Mo2(316) 1344. 47 765. 31 204 1.93 x 105 

0Crl7Ni7A1(17-7PH ) 1654.740 944. 589 342 2. 03 x 105 

忆 科 镍 X-750( INCONEL-X-750) 1523.739 861. 840 371 2. 14 x 105 

蒙 乃 尔 K-500( Monel-K-500) 1103.16? 627.429 288 1.79 x105 

钙 青 铜 No. 25 ( ALLOYNo. 25) 1275. 539 723.959 204 2. 14 x105 
中 ”热处理 后 的 值 。 
3. 金属 波纹 管 


金属 波纹 管 分 两 种 : 焊接 波纹 管 和 压力 成 形 波 纹 管 。 用 于 焊接 波纹 管 波 片 的 材料 ， 按 腐蚀 程 
度 分 有 三 个 级 别 : 一 般 的 沉淀 硬化 不 锈 钢 AM-350; 中 等 级 别 的 INCONEL-X-750 和 詹 合 金 ; 高 级 
的 Hasterlloy C-276。 

金属 波纹 管 的 材料 及 其 性 能 见 表 2-17。 











321 型 不 锈 钢 


347 型 不 锈 钢 


表 2-17 金属 波纹 管 的 材料 及 其 性 能 






































加 于 科 镍 合金 
性 能 A-236 AM-350( 热处理 ) ，、 17-7PH TH1050 钛 铝 6061-T6 
(退火 ) (退火 ) (时 效 退 火 ) 
密度 3 3 3 3 本 ki 3 全 
8.03 x10 8.03 x10 7.972 x10 7.75 x10 8.30 x10 7. 64 x10 4.43 x10 2.71 x10 
/(kg/m ) 
、 13.5( -196 ~20%C 11.9 10.3 10.1 6.93 18( -196 ~20%C 
线 [ 膨 ] 胀 系 |13.5( -196 ~20% ) 4 ) 14.94(0 ~21.1°C) 4 1 
16.7(20 ~100%C ) (200 ~100%C ) (—196~21.1°C) | (21.1~93.3%) | (-196~21.1C) | 23.4(20~100%C ) 
数 /(10-56 | 16.7(0~1005C ) 16. 8(21.1 ~100°C) 
17.1(20 ~315. 6°%C ) 12.4 13.7(37. 8°C) 11. 34 10.3 25.4 
/C) 17.1(0 ~315.6°C) 17.4(21.1 ~649°C) 
19. 1(20 ~649°C) (20 ~300%C ) 15. 1(649%C ) (21.1~315.6%C ) (20 ~ 538°C) (100 ~300%C ) 
1173 1248 
| 21.1°C 241 276 616 635 8 276 
屈服 强度 359 (退火 ) 276( 退 火 ) 828 
一 196%C 290 372 931 821 324 
/MPa 1497 1490 435(538°C ) 
649°C 152 152 431 221 48(260°C ) 
968(371%C ) 1104 
1400 
21. 1%C 621 655 725 1076( 退 火 ) 1117 人 897 310 
抗 拉 强 度 897( 退 火 ) 
-196% | 1379 1345 1379 1711 1324 1621 414 
/MPa 1365 
649°C 345 345 712 1448(371°C ) 828 和 538(538%C ) 55(260%C ) 
209676(26.7%C ) 
适合 于 高 、 低 适合 于 高 、 低 力学 性 能 取决 、 a 人 
备注 上 在 低温 中 易 碎 适合 于 高 温 在 低温 中 易 碎 
































于 热处理 
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托 二 内 属 夺 只 狗 许 
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四 、 结 构件 金属 材料 


结构 件 金属 材料 满足 耐 介 


1. 不 锈 钢 





腐蚀 要 求 ， 有 足够 的 强度 ， 满 足 设计 要 求 。 


























不 锈 钢 的 化 学 成 分 、 热 处 理工 艺 、 力 学 性 能 可 直接 查阅 国家 标准 GB/T 1220 一 2007 。 


(1) 奥 氏 体 不 锈 钢 奥 氏 体 不 锈 钢 是 不 锈 钢 中 牌号 最 多 、 应 月 

















类 。 


的 金 


稀 浓 度 和 中 等 浓 
腾 冰 醋酸 ) 是 不 而 





奥 氏 体 不 锈 





其 特点 是 : 
蚀 元 素 。 因 此 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 具有 优良 的 力学 性 能 
属 材 料 中 ， 





无 磁 、 塑 性 好 、 冷 热 加 工 性 





奥 氏 体 不 锈 钢 应 用 最 为 广泛 。 
钢 的 耐 蚀 性 : 























时 蚀 的 。 在 过 钝 化 条 件 下 ， 








地 





过 上 


O 


图 2-1、 


图 2-2 为 00Crl9Nil1l 、 





温度 /*C 





























图 2-1 


在 硝酸 中 ， 


1 
80 100 


60 
硝酸 浓度 (体积 分 数 ,9 


| 1 
20 40 


00Crl9Nill 在 不 同 浓度 和 
温度 下 的 腐蚀 率 


含 钼 的 奥 氏 体 不 锈 钢 





氏 体 不 锈 钢 通常 不 在 硝酸 中 使 用 。 


含 钼 的 不 锈 钢 在 有 机 酸 和 某 些 还 


一 般 的 18 一 8 型 
度 的 硝酸 以 及 浓 硫 酸 等 ) 是 











能 优良 ， 





其 成 分 中 一 般 含 有 较 高 的 铬 、 





型 Cr-Ni 奥 





日 





、 工 艺 性 能 和 良好 的 








氏 体 不 锈 钢 在 氧化 性 介 


耐 蚀 的 ， 而 在 还 原 性 介质 中 〈 如 盐酸 、 

















18—8 


原 性 酸 中 有 和 较 好 的 耐 蚀 性 ， 


型 奥 氏 体 不 锈 钢 是 不 而 
量 高 的 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 如 00Cr14Nil4Si4、00Cr18Nil14Si4 、00Crl8Ni20Si6 及 0Cr20Ni24Si4Ti 


j 蚀 的 ， 


范围 最 广 ， 也 是 最 重要 的 一 





旬 以 及 其 他 耐 





耐 蚀 性 。 在 机 械 密封 使 用 


人 
亚 硫 酸 、 沸 





这 时 应 选 先 用 合 硅 





00Crl18Nil4Si4 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 腐蚀 率 曲 线 。 





112 


bb 
T 


腐蚀 滨 (mm/a) 
S 





<0.01 











0 20 40 60 


80 100 


硝酸 浓度 (体积 分 数 ,%) 


图 2-2 00Cr18Nil4Si4 在 80%C 


硝酸 中 的 腐蚀 率 





不 耐 腐蚀 ， 尤 其 在 沸腾 的 硝酸 中 更 是 如 此 ， 因 此 ， 含 钼 的 奥 


含 钼 、 铜 、 硅 的 奥 氏 体 不 锈 


钢 在 硫酸 介质 中 有 较 好 的 耐 蚀 性 ， 如 ZC1C124Ni20Mo2Cu3 以 及 CN-7M (AC1 wt 奥 氏 体 不 锈 


台 已 
He。o 























钢 被 广泛 应 用 于 硫酸 介质 中 ， 有 些 合金 含量 (质量 分 数 ) 大 于 50% 的 耐 蚀 合金 ， 如 2RK65 、K 
合金 、Carpenter20 等 也 是 奥 氏 体 基 体 ， 应 用 于 高 温 、 高 浓度 的 硫酸 介质 中 ， 中 用 各 史前 凯 认 人 
图 2-3、 图 2-4 所 示 是 奥 氏 体 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 耐 蚀 性 。 
奥 氏 体 不 锈 钢 在 盐酸 中 一 般 是 不 耐 蚀 的 ， 只 有 在 极 稀 的 盐酸 中 才 有 钝 化 能 
18-8 型 Cr-Ni 奥 氏 体 不 锈 钢 在 碱 性 介质 中 ， 如 NaOH、KOH 等 ， 在 相当 宽 的 浓度 和 温度 范围 
， 有 着 良好 的 耐 蚀 能 


表 2-18、 表 2-19 为 i 和 00Crl7Nil14Mo2 区 


奥 氏 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 数据 。 
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80 
60 18Cr-8Ni 10 上 OCr19Ni19(304) 
0 
20 一 
20Cr-8Ni-2Si 0OCrl7Ni 
80 12Mo2(316) 
60 
为 中 
上 80 —18Cr-llNi2Mo 9 
本 "DS 握 0Crl9Ni 
出 & 四 13Mo3(317) 
40 \ A 
20 , 0.5 
18Cr-18Ni-2Mo-2Cu 
80 
60 
40 
20 AAA 1 i 
20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 6070 
硝酸 浓度 (体积 分 数 ,%) 硝酸 浓度 (体积 分 数 ,99) 
图 2-3 各 种 奥 氏 体 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 耐 蚀 性 图 24 室温 下 含 钼 奥 氏 体 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 耐 蚀 性 
注 : 〈 影 线 区 腐蚀 率 为 <0. lmmva) 。 




































































表 2-18 1Cr18Ni9 奥 氏 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 数据 
介 质 体积 分 数 温度 腐蚀 率 体积 分 数 温度 腐蚀 率 
省 省 
法 (%) /XC /(mm/a) 篇 (%) /XC /( mm/a) 
20 20 ~90 <0.01 10 20 ~ 沸腾 <0.01 
40 20 ~80 <0.01 20 ~45 20 ~ 100 <0.01 
60 20 ~70 <0.01 60 20 ~90 <0.01 
80 20 ~50 <0.01 100 <0.1 
硝酸 60 ~70 <0.1 110 <3.0 
80 <0.2 70 20 ~80 <0.01 
100 ~ 沸腾 <1.0 磷酸 90 ~ 100 <0.1 
65 沸腾 0.40 80 20 ~70 <0.01 
90 80 1. 12 80 ~90 <0.1 
1 20 <0.1 100 <0.3 
2 3 有 90 20 ~50 <0.01 
0 ee 60 ~80 <0.1 
10 ~20 20 ~90 <0.1 
50 ~70 <3.0 
40 20 <0.05 
80 ~100 <10.0 
醋酸 30 ~85 <0.1 
5 20 <0.3 
60 ~90 20 <0.05 
盐酸 25 ~35 <1.0 
60 100 <1.0 
4 3. 
4 5 30 ~70 <1.0 
50 ~70 <10.0 ee 本 
10 20 <1.0 90 0 
硫酸 
30 <3.0 10 30 <1.0 
40 <10.0 40 ~60 <3.0 
15 30 <10.0 70 ~80 <10.0 
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( 续 ) 
体积 分 数 温度 腐蚀 率 体积 分 数 温度 腐蚀 率 
介 质 介 质 
(%) /°C /(mm/a) (%) ZC /(mm/a) 
20 <40 <3.0 80 30 ~90 <0.1 
60 <10.0 酯 酸 
30 <25 <3.0 90 30 ~ 100 <2.0 
30 ~50 <10.0 
10 ~95 <0.1 
40 <20 <3.0 
40 <10.0 10 ~90 <1.0 
50 ~60 20 <10.0 
有 60 40 sy10.0 oe 20 30 ~70 <1.0 
癸 酸 5 20 a 蚁 酸 
~ 80 ~ 沸腾 <10.0 
40 <10.0 
80 20 <0.1 40 50 ~ 沸腾 <10.0 
30 0.3~1.0 
60 50 ~70 <10.0 
50 <10.0 
90 <30 <0.1 清洁 海水 常温 0. 005 
50 <1.0 一 一 
98 <40 <0.1 污染 海水 常温 0. 028 
表 2-19 00Cr17Ni14Mo2 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 数据 
体积 分 数 ee 腐蚀 率 体积 分 数 腐蚀 率 
介 质 温度 /%C 介 质 温度 /SC 
(2% ) /(mm/a) (%) /(mm/a) 
0~30 25 <0.3 尿 液 : 30 188 0. 17 
10 <50 <0.3 饼 ， 30 
>50 >0.3 NH,: 20 
30 30 0.3 
H,0: 20 
硫酸 40 25 >0.3 
尿 液 : 32 ~34 | 190 ~195 | 0.065 
85 25 <0.3 
熔融 尿素 CO, : 10 ~11 
98 25 <0.3 
NH;: 35 ~36 
50 <0.3 : 
0 0 H,0: 19 ~21 
40 70 ~100 <0.3 C0,: 35 170 ~180 | 0.024 
50 70 ~100 <0.3 NHs3: 54 ~55 
60 70 ~100 <0.3 H,0: 10 
>105 >0.3 
饱和 硫化 氧 水 25 0 007 
70 70 ~90 <0.3 | ,> 
磷酸 次 省 NaC 15% + 
100 >0.3 | HAC 0.5% 
80 70 ~80 <0.3 . 25 0. 002 
饱和 硫化 氧 水 
>80 >0.3 | 溶液 + NaC 15% 
90 <80 <0.3 | 油田 污水 含 C1- = 常温 <0.0001 
19549mg/L 
>80 >0.3 pH =6. 72 
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( 续 ) 
介 质 体积 分 数 温度 /人 C 腐蚀 率 介质 体积 分 数 温度 /C 腐蚀 率 
〈% ) /(mm/a) (%) /(mm/a) 
粗 醋酸 81 2.2 Cl- 醋酸 + 甲酸 60 +35 沸腾 0. 092 
190 14.0 50 +35 沸腾 0.37 
浓 醋 酸 沸腾 <0.0001 | 醋酸 : 酸 本 =1:1 沸腾 0. 0042 
浓 醋酸 +220 x10- 沸腾 0. 18 醋酸 30 沸腾 0.00 
Cl- 醋酸 + 甲酸 49 +34 沸腾 0. 33 50 沸腾 0. 0053 
70 +20 沸腾 0.26 70 沸腾 0. 0186 
45 +20 沸腾 0. 401 99 沸腾 0. 0348 
注 : 1. 奥 氏 体 不 锈 钢 的 牌号 、 化 学 成 分 参照 标准 GB/T 1220 一 2007。 
2. 奥 氏 体 不 锈 钢 的 热处理 工艺 及 其 力学 性 能 参照 标准 GB/T 1220 一 2007。 











(2) 奥 氏 体 一 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 ”这 类 钢 的 特点 是 具有 奥 氏 体 和 铁 素 体 双 相 组 织 ， 有 一 定 
的 磁性 。 与 奥 氏 体 不 锈 钢 相 比 ， 双 相 不 锈 钢 有 较 高 的 强度 ， 同 时 还 有 着 良好 的 耐 蚀 性 和 冷 热 加 工 
性 能 。 近 年 来 ， 由 于 科研 水 平 的 不 断 深入 ,冶金 技术 的 提高 ， 人 们 对 双 相 钢 认 识 程 度 和 使 用 频率 
越 来 越 高 。 由 于 双 相 不 锈 钢 兼 有 耐 蚀 、 高 强度 的 特点 ， 特 别 适合 用 于 海水 、 油 田 污 水 、 化 肥 工 业 
等 耐 应 力 腐蚀 、 耐 点 腐蚀 、 抗 腐蚀 疲劳 的 场合 。 

1) 奥 氏 体 一 铁 素 体 不 锈 钢 的 分 类 。Cr-Ni 系 : 如 0Cr26Ni6Mo2 、00Crl8Ni5Mo3Si2 (3RE60 ) 、 
SUS329J1 及 CD4MCu 等 ; Cr-Mn-N ( 含 Cr-Mn-Ni-N) 系 : 如 1Cr18Mn10Ni5Mo3N、0Cr17Mn13Mo2N 
等 。 


























第 一 类 是 以 铁 素 体 为 基体 的 ， 第 二 类 是 以 奥 氏 体 为 基体 的 。 第 二 类 是 节 镍 型 双 相 不 锈 钢 ， 如 
果 选 材 得 当 ， 既 可 获得 优良 的 性 能 ， 又 可 节约 贵重 元 素 ， 有 利于 降低 设备 的 成 本 。 

2) 奥 氏 体 一 铁 素 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 。 奥 氏 体 一 铁 素 体 不 锈 钢 中 虽然 含 镍 量 低 ， 但 却 有 较 高 
的 铬 含量 ， 而 且 还 含有 较 高 的 钼 、 铜 、 硅 等 ， 所 以 其 耐 蚀 性 一 般 都 不 低 于 18 一 8 和 18 一 12Mo 型 
奥 氏 体 不 锈 钢 ， 其 中 的 有 些 钢 种 在 某 些 介质 中 ， 如 浓 硝 酸 、 稀 盐酸 、 中 等 浓度 的 硫酸 、 磷 酸 、 醋 
酸 以 及 尿素 介质 中 ， 比 奥 氏 体 不 锈 钢 显 示 出 更 优越 的 耐 蚀 性 。 外 加 应 力 对 316 和 双 相 不 锈 钢 拉 伸 
试 棒 在 沸腾 的 MgCl,45% 溶 液 中 断裂 时 间 的 影响 见 图 2-5。 



































3RE60(00Cr18Ni5Mo3Si2) 


外 加 访 力 (9%) 








20 316(00Cr17Ni12M02) 
10 上 
0 10 100 1000 





至 斯 裂 上 时间 省 


图 2-5 外 加 应 力 对 316 (0Cr17Ni12Mo2) 和 双 相 不 锈 钢 (00Crl8Ni5Mo3Si2 ) 
拉 伸 试 棒 在 沸腾 的 MgCl,45% 溶液 中 的 至 断裂 时 间 的 影响 




















0Crl17Mn13Mo2N 双 相 钢 与 1Cr18Ni9Ti 钢 的 耐 蚀 性 比较 见 表 2-20。 
另外 ， 双 相 不 锈 钢 的 抗 晶 间 腐蚀 能 力 、 抗 应 力 腐蚀 能 力 都 较 奥 氏 体 不 锈 钢 高 。 双 相 不 锈 钢 抗 
点 蚀 能 力主 要 由 合金 元 素 决定 ， 与 相 组 织 无 关 。 
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表 2-20 0Crl7Mn13Mo2N 双 相 钢 与 1Cr18Ni9Ti 钢 的 耐 蚀 性 比较 





























OCRISMoeN FeCls + 6H,010. 8% + HCI0. 05mol/L, CR 
1Crl8Ni9Ti 室温 ， 4 0.0713 
0Crl7Mn13Mo2N NaCll10% 本 FeCl35% 6H,0, 室温 ， 0. 0066 
1Crl8Ni9Ti 10h 0.0351 

双 相 不 锈 钢 同 奥 氏 体 不 锈 钢 在 NaCl3. 5% 溶液 中 的 点 刨 电 位 比较 见 图 2-6。 

















需要 指出 的 是 双 相 不 锈 钢 在 100 ~ 340% 温度 


内 加 热 、 保 温 时 ， 


强化 。 在 400 ~500% 时 发 生 的 强化 不 会 损害 钢 的 万 2 


组 织 中 析出 的 金属 相 会 导致 钢 的 人 | 












性 和 耐 蚀 性 。 对 于 既 需 要 耐 腐蚀 又 要 耐 磨 的 双 相 钢 吕 0 ey 
的 零 部 件 ， 有 时 采用 低温 (如 480% ) 时 效 来 达到 > 08 本 
提高 耐 磨 性 的 目的 。 时 0.6} 

(3) 铁 素 体 不 锈 钢 泛 0 外 OCr19Ni9 


1) 铁 素 体 不 锈 钢 的 分 类 。 铁 素 体 不 锈 钢 可 分 为 ol 


三 类 . QCr13 型 














型 如 1Cr17、1Cr17Mo、ZG1Cr17 等 (3) C127: 如 








: 如 0Cr13Al、00Cr12 等 ，@) Crl7 


3 





0 3 和 和 5 6 放 好 90 
温度 /*C 


00C127Mo、000C126Mo 等 。 


铁 素 体 不 锈 钢 的 优点 是 硬度 高 ， 具 有 很 好 的 耐 


图 2-6“ 双 相 不 锈 钢 同 奥 氏 体 不 锈 钢 在 
NaCl3. 5% 溶液 中 的 点 蚀 电 位 比较 








颗粒 磨损 性 能 ， 但 其 最 大 的 缺点 是 焊 后 晶 粒 粗大 、 
冲击 万 度 低 、 脆 性 倾向 大 。 为 了 克服 上 述 缺 点 ， 近 年 来 ， 随 着 精炼 技术 的 发 展 ， 已 研制 出 系列 


碳 、 氮 含量 〈 质 











量 分 数 ) 非常 低 (C+N <0.015% ) 的 超 纯 高 铬 铁 素 体 不 锈 钢 ， 如 EB26-1 














(000C126Mo) ， 它 具有 良好 的 塑性 与 焊接 性 ， 及 较 好 的 抗 晶 间 腐蚀 和 抗 应 力 腐蚀 能 力 ; 此 外 ， 其 














贵金属 含量 较 奥 氏 体 不 锈 钢 和 双 相 钢 相 对 较 少 。 因 而 在 满足 性 能 要 求 的 前 提 下 ， 可 降低 产品 造 
价 。 国 际 上 已 有 国家 使 用 EB26-1， 国 内 也 有 对 此 钢 种 进行 研究 、 开 发 、 产 品 制造 的 报道 。 相 信 








随 着 技术 的 进步 、 











成 本 的 降低 ， 铁 素 体 不 锈 钢 在 机 械 密 封 产品 中 会 有 一 定 的 应 用 前 景 。 


2) 铁 素 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 。 铁 素 体 不 锈 钢 对 唱 间 腐蚀 敏感 ， 普 通 的 铁 素 体 不 锈 钢 的 抗 点 蚀 
性 能 和 耐 缝隙 腐蚀 性 能 差 。 但 增加 钥 后 ， 其 耐 蚀 性 有 所 改善 ， 例 如 00Cr18Mo2Ti 钢 (C0.026% ~ 
0. 053% ) ， 其 抗 点 蚀 性 较 同 等 铬 、 钼 含量 的 奥 氏 体 不 锈 钢 1Cr18Ni12、0Cr17Ni12Mo2Ti 钢 要 好 ， 
在 氧化 物 溶液 中 的 耐 缝隙 腐 蚀 性 也 比 1Cr18Ni12、0Cr17Ni12Mo2Ti 钢 要 好 。 

铁 素 体 不 锈 钢 对 硝酸 等 氧化 性 介质 有 和 良好 的 耐 蚀 性 ， 与 同等 铬 含量 的 铬 镍 奥 氏 体 不 锈 钢 相 
当 ， 随 着 铬 含量 的 增加 ， 其 耐 氧化 性 介质 腐蚀 的 能 力也 增强 。 但 对 还 原 性 介质 ， 铁 素 体 不 锈 钢 的 
耐 蚀 性 则 不 如 铬 镍 奥 氏 体 不 锈 钢 。 表 2-21 为 0Cr17Ti 铁 素 体 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 耐 蚀 性 。 
































表 2-21 0Crl7Ti 铁 素 体 不 锈 钢 在 硝酸 中 的 耐 蚀 性 
介质 条 件 




















- - 腐蚀 率 / (mm/a) 
介 质 体积 分 数 ( % ) 温度 /%C 
5 沸腾 0. 010 
硝酸 
25 沸腾 0. 070 
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( 续 ) 
介质 条 件 
- 腐蚀 率 / (mm/a) 
介 质 体积 分 数 ( % ) 温度 /SC 
30 40 0. 007 
30 80 0. 024 
45 沸腾 0. 18 
硝酸 
50 40 0.018 
50 80 0. 045 
65 沸腾 0. 42 
铁 素 体 不 锈 钢 最 突出 的 优点 是 在 氯 化 物 介质 中 具有 良好 的 抗 应 力 腐蚀 开裂 性 能 ， 优 于 铬 镍 奥 














氏 体 不 锈 钢 。 同 样 ， 在 含 微量 氧 离 子 和 氧 的 热 水 和 高 温水 介质 中 以 及 在 苛 性 钠 水 溶液 中 ， 铁 素 体 
不 锈 钢 也 表现 出 其 优异 的 抗 应 力 腐蚀 开裂 性 能 。 

需要 指出 的 是 ， 铁 素 体 不 锈 钢 (包括 高 纯 铁 素 体 不 锈 钢 ) 并 非 绝 对 不 产生 应 力 腐蚀 开裂 。 
例如 ， 退 火 态 的 铁 素 体 不 锈 钢 (A1S1430、434) 在 沸腾 50% LiCl 及 95% ，30% LiCl 溶液 中 易 产 
生 应 力 腐蚀 开裂 。 

(4) 马 氏 体 不 锈 钢 ”应 该 说 在 所 有 的 标准 不 锈 钢 类 别 中 ， 马 氏 体 不 锈 钢 是 合金 含量 最 少 的 
一 类 ， 它 的 成 分 特点 是 : 高 碳 (质量 分 数 为 0.1% ~0.5% )， 含 铬 量 (质量 分 数 ) 在 12% ~ 
18% 之 间 ， 有 时 还 含有 少量 的 镍 、 钼 等 合金 元 素 。 

按照 含 碳 量 和 含 铬 量 不 同 ， 大 致 可 分 为 以 下 两 类 ; 

1) Crl3 型 包括 1Crl2、1Crl3 、2Crl13 、3Crl3 等 。 

2) Crl7 型 包括 1Cr17Ni2 、9Crl18MoV 等 。 

马 氏 体 不 锈 钢 的 特点 是 : 有 一 定 防 锈 防腐 蚀 能 力 ， 具 有 良好 的 力学 性 能 ， 通 过 热处理 进行 基 
体 强 化 和 表面 强化 ， 可 用 做 机 械 密封 产品 的 弹 得 使 用 。 

1) 马 氏 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 。 由 于 马 氏 体 不 锈 钢 是 一 种 合金 含量 较 低 的 不 锈 钢 ， 它 的 耐 蚀 性 
比 奥 氏 体 不 锈 钢 及 铁 素 体 不 锈 钢 都 差 。 马 氏 体 不 锈 钢 在 深 火 状态 时 耐 均匀 腐蚀 和 点 蚀 性 较 好 
(但 这 种 状态 的 钢 件 硬 且 脆 ， 又 难以 加 工 ， 所 以 在 工程 上 的 应 用 较 少 )， 其 次 是 滩 水 + 回 火 处 理 
的 调 质 件 ， 而 以 退火 状态 的 工件 耐 蚀 性 最 差 。 

QD 耐 均匀 腐蚀 性 。 马 氏 体 不 锈 钢 在 室温 的 下 列 介 质 中 具有 良好 的 耐 蚀 性 : 

无 机 酸 一 一 硝酸 、 硼 酸 ; 

有 机 酸 一 一 浓 栈 酸 和 浓度 (体积 分 数 ) 低 于 10% 的 醋酸 、 茶 甲酸、 油 酸 、 硬 脂 酸 、 苦 味 酸 、 
单 宁 酸 、 焦 性 酶 食 子 酸 及 尿酸 等 ; 

盐 溶液 一 一 碳酸 匀 、 碳 酸 钠 、 碳 酸 钙 、 硫 酸 钠 、 硫 酸 钾 、 所 有 金属 的 硝酸 盐 以 及 各 种 有 机 酸 







































































站 


碱 一 一 药性 钠 、 钾 碱 、 握 化 狠 、 氧 氧化 钙 等 。 

但 在 硫酸 、 盐 酸 、 氢 气 酸 、 热 磷酸 、 热 硝酸 以 及 熔融 碱 等 介质 中 耐 蚀 性 很 差 。 

@ 耐 局 部 腐蚀 性 。 马 氏 体 不 锈 钢 的 耐 局 部 腐蚀 性 〈 如 点 腐蚀 、 缝 隙 腐蚀 及 应 力 腐蚀 等 ) 较 
差 ， 尤 其 是 氧 脆 敏 感性 较 大 。 因 此 ， 在 有 可 能 发 生 这 类 局 部 腐蚀 的 环境 条 件 下 ， 通 常 不 选用 马 氏 
体 不 锈 钢 。 

需要 特别 指出 的 是 ， 马 氏 体 不 锈 钢 的 抗 局 部 腐蚀 性 ， 尤 其 是 抗 应 力 腐蚀 开裂 性 ， 与 其 所 经 受 
的 回 火 处 理 温 度 密切 相关 。 













































































表 2-22 ”国外 一 些 耐 蚀 镍 基 合 金 的 化 学 成 分 和 主要 用 途 
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牌 3 Ni Co Cr Mo Fe C Si Mn W Cu 其 他 主 3 途 
硫酸 、 盐 酸 、 氢 氟 酸 、 
Hastelloy A 基 二 <1 |20~22 | 18~20 | <0.12 <1 <3 一 一 一 氏 酸 酸 、 气 氟 酸 、 适 
醋酸 、 甲 酸 
盐酸 、 硫 酸 、 磷 酸 、 氢 
S < 三 1. <0. <l. 1. ee 
Hastelloy B 基 <2.5 | <1.0 | 26.5 5.0 0. 05 1.0 1.0 V0. 30 有 机 酸 、 碱 
盐酸 、 硫 酸 、 磷 酸 、 
Hastelloy B2 | 基 <10 | <1.0 | 26.5 | <2.0 | <0.02 <01| <10| 一 本 一 本 本 
Hastelloy C 基 <2.5 | 16.0 16.0 5.0 | <0.08 | <1.0 | <1.0 | 3.5 一 一 硝酸 、 混 酸 、 硫 酸 、 次 氧 
Hastelloy C-276| 基 <2.5 | 16.0 16.0 5.0 <0.02 | <0.08 | <1.0 3.5 一 V0.35 硝酸 、 混 酸 、 硫 酸 、 次 氯 
Hastelloy C4 基 <2.0 | 16.2 15.5 <3.0 | <0.015| <0.08 | <1.0 一 一 Ti<0.70 硝酸 、 混 酸 、 硫 酸 、 次 氯 
a 硫酸 、 磷 酸 、 盐 酸 、 有 
Hastelloy D 基 <2.5 一 一 1 0. 12 9.0 一 一 3.0 一 (铸件 ) 
和 
Hastelloy F 47 22 6 17 ~24 一 ge 
锈 钢 
Hastelloy G 45.5 | <2.5 | 22.5 6.5 19.0 | <0.05 | <1.0 | 1~2 1.0 |1.5~2.5| Nb+Ta=1.75~2.5 硫酸 、 磷 酸 、 氧 气 酸 
Hastelloy N 基 一 7 16.5 <5.0 | 0.06 BO. 01 高 温水 、 原 子 能 工业 
0.5~ 0.05 ~ a 
Hastelloy X 基 22.0 9.0 18.0 <1.0 | <1.0 0.6 一 一 硝酸 等 
23:3 0. 15 
Monel 67 1.4 0. 15 一 一 一 30 一 氨 氟 酸 、 热 浓 碱 、 海 水 
Monel 400 66.5 I 0. 15 0. 25 1.0 31.5 S0.012 氧气 酸 、 碱 、 海 水 
Monel R-405 | 66.5 1. 25 0. 15 0. 25 1.0 31.5 S0. 043 氧气 酸 、 碱 、 海 水 
Monel K-500 | 66.5 1. 00 0. 13 0. 25 0.75 29.5 S0. 005 ，A12. 73 氢 氟 酸 、 碱 、 海 水 
Ti0. 60 氧气 酸 、 碱 、 海 水 
Monel 410 66 1.00 0. 20 1.6 0. 80 30.5 S0. 008 氧气 酸 、 碱 、 海 水 
Monel 411 62 1.50 0. 20 1.6 0. 80 32.5 S0. 008 Nb + Tal. 3 氧气 酸 、 碱 、 海 水 
Monel 505 64 2. 00 0. 80 4.0 0. 80 29 S0. 008 氢 氟 酸 、 碱 、 海 水 
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国家 牌 号 Ni Co Cr Mo Fe C Si Mn W Cu 上 他 主要 用 途 
高 温 -人 执 碱 沉 
Inconel 600 76.0 一 15.5 一 8.0 0.08 0. 25 0.5 过 0. 25 Ti0.25, S 0. 008 操 温 水 、 抗 氧化 、 热 碱 液 、 
化 氧 
言 浊 热 碱 流 
Inconel 601 60.5 > 23.0 三 - 14.1 0.05 0. 25 0.5 ee 0. 50 S 0.007，Al 1. 35 蝇 温 水 、 抗 氧 化 、 热 碱 液 、 
化 氧 
高 温水 、 抗 氧化 、 热 碱 液 〈 铸 
Inconel 610 71.0 = 15.5 三 : 9.0 0. 20 2.0 0.9 ee 0.50 S 0. 008 es 碱 液 〈 狼 
还 原 性 酸 、 抗 点 蚀 与 抗 颖 际 
Inconel 625 | 62.0 二 22.0 | 9.0 3.0 | 0.05 Nb 3.5 0 刨 与 抗 颖 阶 府 
Inconel 690 60 0.03 30 一 9.5 0.03 Ti0.25 高 温水 、 抗 氧化 
Inconel 700 46 28.5 15.0 3. 75 0.70 0. 12 0. 05 Ti 抗 氧化 
Inconel X750 基 二 15 三 6.8 0. 04 Nb 0.9, 下 2.5，Al 0.8| 650% 高 温 用 
14.0 ~ 6.0 ~ i 
Inconel 604 基 一 Tt 本 10 0 | <010 | <0.75 | <1.00 一 <0.50 | Nb +Tal1.75 ~2.75 高 温 
14.0 ~ 5.0~ Al0.4~1.0, Ti2.25~|  、 
三 一 一 <0. <0. <l. 一 <0. 高 温 
Inconel X 70 17.0 9 0 0. 08 0.50 1.00 0.50 p.75, Nb+Ta0.7~1.2 同 洱 
Nb+Ta5, Ti0.9 
Inconel 718 基 一 18.5 3.1 18.5 | 0.04 a 高 温 
Al0.4 
Inconel 82 基 二 20 三 二 0. 02 一 3.0 一 和 Nb+Ta2.5, Ti0.5 高 温 
Ti 0.8，Al6. 1 ， Se 
Inconel 713C 基 18 12. 5 A 0.12 B 0.006, Zr 局 注 
I 1713LC 基 一 12 4.5 = 0.06 +1a 40.0, .9 高 汪 
人 人 B 0.010, Zr0.10 同人 
Ti0.15~0.60 Pr 
Incoloy 800 32.0 = 20.5 = : 0. 04 0. 35 0.75 一 0.75 高 温 7 
ncoloy 基 < Al0.15 ~0.60 石油 化 工 、 高 温水 
Incoloy 801 32.0 一 20.5 一 基 0. 04 0. 35 0.75 一 <0.50 Til.10 石油 化 工 、 高 温 
Ti 0.25 ~1.25， a 
Incoloy 802 32.5 21.0 基 0.35 | <0.75 | <1.50 <0.75 A ye 0 高 温 
Incoloy 807 40.0 8.0 20.5 | <0.30 基 <0.10 | <0.75 | <1.00 | 5.0 ee Nb 1.0, Ti0.25 高 温 
Ti 2. 80，Al 0. 20 ed 
Incoloy 901 42.5 一 12.5 5. 70 基 0. 05 0. 10 0. 10 一 二 高 温 
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国家 牌 号 Ni Co Cr Mo Fe C Si Mn W Cu 其 ”他 主要 用 途 
还 原 性 酸 ， 抗 点 元 颖 际 
Incoloy 825 42.0 有 21.5 3.0 30.0 0.03 2. 25 Ti0.9,Al0.10 人 蚀 和 抗 颖 际 腐 
Inconel 617 基 12.5 22 9 0. 07 Al 高 温 
Inconel 671 基 48 0. 05 Ti3.5 高 温 、 耐 腐蚀 
Inconel 702 基 15,.6 0.04 Ti0.7, Al3.4 高 温 
Hastelloy R235 基 <2.5 | 15.5 5.5 10 0. 15 Ti2.5, AL12 高 温 
Corronel 220 65 一 一 30 一 <0. 05 V 盐酸 
Corronel 230 基 = 35 ~37 一 <5 <0. 08 一 硝酸 + 氧 氛 酸 
Ilium B 基 一 28 8.5 一 0. 05 5.5 一 硫酸 
lliuom R 64 一 22 5.0 6.0 0.07 2.5 一 中 温 硫酸 、 磷 酸 、 混 酸 、 盐 类 
21.0~ | 5.0~ | 5.0~ 5.0~ 
i SS 基 -一 <0. <1l. <1l. 一 一 
Ilium G 基 2 0 -A hs 0. 20 1.00 1. 00 A 硫酸 
a 到 ee 
CW-12M 40 18 18 18 <0 12 - 硫酸 、 稀 盐酸 、 硝酸 、 须 肠 酸 
洗 液 
硫酸 、 稀 盐酸 、 硝 酸 、 氧 氟 酸 
CY-40 67 一 16 一 一 | <0.40 一 
日 本 2 
CZ-100 90 <1.00 一 硫酸 、 稀 盐酸 
Bergit B 62 一 一 32 6 0.1 = 硫酸 、 盐 酸 
Nb + Ta3. 15 ~4. 15 
£ S 中 mt 二 es ? 下 会 全 如 六 日 开会 
Haynes 625 基 <1.0 |20~23 | 8~10 | <5.0 | <0.10 | <0.5 5.0 Al<0.4, Ti<0.4 盐酸 、 硫 酸 、 氧 化 还 原 混 酸 
47. 00 ~ 23.00 ~ | 5.00 ~ 0.70 ~ 
-25- i = <0. <l. <1l. = i0.70~1. 硫酸 发 、 盐 酸 、 氧 化 物 
NAR-25-50Mti S00 $6. O00 | eho 0.030 | <1.00 1. 00 0 Ti0.70~1.50 耐 硫酸 、 磷 酸 、 盐 酸 、 氧 化 物 
26.00~ | 4.00~ 盐酸 、 硫 酸 、 磷 酸 、 有 机 酸 
NAR-60HB <2.50 | <1.00 <0.05 | <1.00 | <1.00 一 二 V0. 20 ~0. 40 
基 30. 00 6. 00 同 Hastelloy B 
14.50~ |15.00~ | 4.00~ 3. 00 ~ 硝酸 、 硫 酸 、 混 酸 ， 同 Hastel- 
a 基 <2. <0. 去 1. 去 1. 一 <0.3 “ “ 
NAR-60HC 基 2. 50 ee | ol 0. 08 1.00 1.00 | js0 V<0.35 loy C 
21.00~ | 4.00~ | 5.00~ 2. 00 ~ 硫酸 、 磷 酸 、 盐 酸 、 毛 化物 
NAR-60-I 基 on. <0. <1.00 | <2. 一 、 S S 
R ~ 23.00 | 6.00 7. 00 0% 0 oy 3. 00 同 llium R 
63. 00 ~ 本本 本 
NAR-66NEL i <2.50 | <0.30 | <0.5 | <2.00 一 基 一 高 温 氧 化 ， 同 Monel 
30. 00 ~ 19. 00 ~ 
-3 一 一 <0. <l. <l. 一 <0. i0.75~1. 高 温 ， 同 Inc 
NAR-30ILT | 34 00 77:00 0.10 1.00 1. 50 0.50 Ti0.75~1.50 高 温 ， 同 Incoloy 801 














: 表 中 合金 的 化 学 成 分 均 为 质量 分 数 〈(% ) 。 
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2) 注意 事项 。 在 实际 应 用 中 ， 应 根据 不 同 的 使 用 场合 制定 相应 的 热处理 规范 。 一 般 情 况 
下 ， 过 低 的 滩 火 温度 ， 碳 化 物 得 不 到 充分 溶解 ， 会 影响 它 的 耐 蚀 性， 对 于 1Cr17Ni2 钢 滩 火 温度 
过 高 ， 钢 中 铁 素 体 与 残余 奥 氏 体 增 多 ， 将 损害 锻造 性 能 ; 进行 回 火 时 应 避 开 中 温 回 火 区 域 (370 
~600% ) ， 若 在 这 一 温度 范围 内 回 火 ， 不 仅 会 使 钢 的 彻 性 急剧 降低 ， 而 且 影 响 钢 的 耐 腐蚀 能 

相对 于 前 面 几 种 不 锈 钢 ， 马 氏 体 不 锈 钢 最 为 突出 的 优点 是 : 可 以 通过 热处理 对 基体 进行 强 
化 ， 获 得 较 高 的 强度 和 其 他 综合 力学 性 能 ;还 可 以 通过 表面 滩 火 提 高 表面 硬度 。 因 此 ， 马 氏 体 不 
锈 钢 多 用 于 腐蚀 性 不 强 ， 又 要 求 一 定 强度 或 表面 硬度 的 场合 。 

2. 镍 基 合 金 

镍 基 合 金属 于 耐 蚀 合金 ， 般 分 成 三 类 : (DNi-Mo 合金 ， 以 哈 氏 系列 合金 为 主 ，@Ni-Cr 系 合 
金 ， 以 Inconel 合金 为 主 ; @Ni-Cu 合金 ， 以 蒙 力 尔 合金 系列 为 主 。 

镍 基 合 金 在 很 多 介质 中 ， 甚 至 在 强 腐 蚀 介 质 中 往往 具有 和 较 好 的 耐 蚀 性 ， 良 好 的 力学 性 能 ， 但 
因 其 合金 含量 很 高 ， 价 格 昂贵 ， 一 般 不 轻易 使 用 。 但 随 着 工业 的 发 展 ， 很 多 场合 很 难 避 免 ， 如 : 
醋酸 工艺 、 醋 本 工艺 中 大 量 使 用 的 哈 氏 合金 材料 ， 在 高 标号 汽油 烷 基 化 工艺 中 也 广泛 使 用 蒙 乃 尔 
合金 材料 。 表 2-22 是 国外 一 些 耐 蚀 镍 基 合 金 的 化 学 成 分 和 主要 用 途 。 

(1) 镍 铬 基 合 金 的 耐 蚀 性 ”Inconel 合金 主要 用 做 1000% 左右 的 高 温 材料 和 耐 腐蚀 的 弹性 材 
料 ， 除 用 做 机 械 密封 弹 秘 或 金属 波纹 管 波 片 外 ， 一 般 密 封 产 品 中 很 少 应 用 。 

(2) 镍 钥 合 金 的 耐 蚀 性 ”在 镍 钼 合金 中 加 入 的 钼 含量 (质量 分 数 ) 超过 16% 后， 在 盐酸 中 
的 耐 蚀 性 显著 提高 。Hastelloy A、Hastelloy B 以 及 它们 的 改 型 合金 中 钼 含量 均 很 高 ， 在 盐酸 中 都 
具有 很 好 的 耐 蚀 性 ， 尤 其 是 Hastelloy B ， 对 所 有 浓度 的 沸腾 盐酸 都 具有 良好 的 耐 蚀 性 ， 图 2-7 为 
Hastelloy 合金 在 盐酸 中 的 腐蚀 率 。 由 于 不 锈 钢 和 大 部 分 其 他 金属 和 合金 在 盐酸 中 的 耐 蚀 性 都 很 
差 ， 因 此 镍 钼 合金 耐 盐酸 腐蚀 的 性 能 就 显得 更 为 可 贵 。 除 盐酸 外 ， 镍 钼 合金 还 能 耐 硫酸 、 磷 酸 、 
氧 氟 酸 、 省 酸 、 甲 酸 、 酝 酸 和 其 他 有 机 酸 等 非 氧化 性 酸 的 腐蚀 。 在 氧化 铝 、 氯 化 铂 、 毛 化 铜 、 氧 
化 锐 等 非 氧 化 性 盐 溶 液 以 及 湿 握 化 氨 等 多 种 气体 中 也 有 很 好 的 耐 蚀 性 。 但 镍 钼 合金 在 含 氧化 性 离 
子 的 溶液 和 硝酸 等 氧化 性 酸 中 耐 蚀 性 不 好 。 在 盐酸 和 硫酸 中 含有 氧化 性 盐 (包括 氧化 铁 、 硫 酸 
铁 、 氧 化 铜 等 ) 时 ， 甚 至 只 有 10“ 量 级 的 质量 分 数 ， 也 能 显著 增加 镍 钼 合金 的 腐蚀 率 。 盐 酸 中 
混和 人 微量 硝酸 即 会 加 剧 镍 钼 合金 的 腐蚀 。 盐 酸 中 的 溶解 氧 也 会 增加 镍 钼 合金 的 腐蚀 。 如 用 镍 钼 合 
金 制 成 的 盐酸 泵 ， 由 于 泵 的 入 口 处 与 空气 接触 会 加 剧 入 口 处 的 腐蚀 。 

镍 钼 合金 中 的 镍 含量 高 ， 因 而 具有 良好 的 抗 氢化 物 应 力 腐蚀 能 力 。 又 由 于 钼 含量 高 ， 对 大 多 
数 讽 素 介 质 有 具有 较 好 的 耐 刨 性。 常用 于 含有 还 原 性 酸 (硫酸 ， 盐 酸 ， 氧 氟 酸 ， 省 酸 等 ) 的 未 素 
介质 。 对 制造 乙 茶 过 程 中 使 用 的 氧化 铝 催 化 剂 有 极 好 的 耐 刨 性。 在 制造 醋酸 和 乙 二 醇 的 砚 化 物 催 
化 剂 系统 中 也 有 很 好 的 耐 蚀 性 。 

镍 钥 合 金 中 加 入 馈 ， 其 加 入 量 和 耐酸 钢 类 似 ， 即 成 为 镍 铬 钥 合 金 。SteelloyC，HastellC-4、 
Hastelloy-276 等 均 属 此 类 。 由 于 它们 含有 铬 ， 因 此 能 耐 氧化 性 酸 如 硝酸 、 硝 酸 和 硫酸 的 混合 酸 、 
铬 酸 和 硫酸 的 混合 酸 等 的 腐蚀 。 可 耐 氧 化 性 盐 ， 如 三 价 铁 盐 ， 二 价 铜 盐 或 含 其 他 氧化 剂 的 介质 的 
腐蚀 ， 如 温度 高 于 常温 的 次 氧 酸 盐 浴 液 等 。 在 海水 、 疏 酸 、 醋 酸 、 温 氧 中 耐 蚀 性 很 好 ， 也 可 用 于 
含 氛 和 和 握 化 物 的 介质 ， 但 在 盐酸 中 的 耐 蚀 性 不 如 镍 外 合金， 见 图 2-8。 

(3) 钊 铜 合金 的 耐 蚀 性 ” 狂 70 多 铜 30% 的 合金 称 为 蒙 万 尔 ( Monel) 合金 ， 是 应 用 最 早 、 
最 广泛 的 镍 合金 。 其 耐 蚀 性 与 锦 和 铜 相似 ， 在 一 般 情 况 下 耐 蚀 性 能 更 为 优越 。 对 非 氧 化 性 酸 ， 特 
别 对 氢 氟 酸 的 耐 蚀 性 非常 好 。 和 常温 下 各 种 浓度 的 氧 氟 酸 均 可 使 用 ,在 10% 的 氧 氟 酸 中 可 用 到 沸 
点 。 对 热 碱 液 也 有 优良 的 耐 蚀 性 ， 但 不 及 纯 镍 的 耐 蚀 性 好 。 可 耐 中 性 洲 液 、 高 温 永 素 、 低 浓度 盐 
酸 、 各 类 食品 、 水 、 海 水 、 大 气 等 多 种 有 机 化 合 物 的 腐蚀 。 不 耐 氧 化 性 酸 和 其 他 强 氧 化 性 溶液 、 
熔 盐 、 熔 硫 和 高 温 气体 的 腐蚀 。Monel 在 蚁 酸 中 的 等 腐蚀 曲线 见 图 2-9。 
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Monel 合金 在 硫酸 和 盐酸 中 的 等 腐蚀 曲线 见 图 2-10。 

图 2-10 表明 了 Monel400 合金 在 硫酸 和 盐酸 中 的 腐蚀 率 ， 由 于 酸 中 含有 空气 或 铜 等 氧化 性 物 
质 而 大 大 加 剧 其 腐蚀 。 

锦 铜 合金 的 力学 性 能 、 加 工 性 能 和 高 
温 性 能 均 很 好 。 加 入 3% 铝 (质量 分 数 ) 
的 镍 铜 合 金 为 K-Monel， 具 有 高 的 抗 拉 强 
度 ， 含 硅 (质量 分 数 ) 4% 的 镍 铜 合金 铸件 
具有 和 较 好 的 耐 磨 性 。Monel 合金 易 产 生 应 力 
腐蚀 ， 应 在 530 ~ 650% 保温 1h 退火 处 理 后 
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使 用 。 1 2 3 4 5 
(4) 钛 和 詹 合 金 ， 钛 属于 贵重 金属 ， 钼 含量 ( 质 册 分数,9g) 
它 的 相对 密度 较 小 、 强 度 高 、 比 强度 高 ， 图 2-7 ”Hastelloy 合金 在 盐酸 中 的 腐蚀 率 


在 特定 的 环境 下 有 着 优良 的 耐 蚀 性 。 詹 经 
过 合金 化 后 ， 可 使 其 强度 大 大 增加 (应 用 最 广泛 的 是 TC4)。 
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图 2-8 Hastelloy 合金 在 盐酸 中 的 腐蚀 率 
a) 70% b) 沸腾 
4 一 Hastelloy A 8 一 Hastelloy B 一 Hastelloy C 


1) 詹 和 铁合金 的 耐 蚀 性 。 铁 材 在 中 性 或 弱酸 性 的 氧化 物 深 液 中 有 高 的 稳定 性 ， 例 如 : 詹 和 
铁合金 在 100% 的 FeCl (0 ~ 30% ) 、100% 的 CucL (0 ~ 
20% ) 、100Y 的 HgCL (所 有 浓度 ) 、60 忆 的 AlCls (0 ~25%) 100 站 点 线 
及 100% 的 所 有 浓度 NaCl 中 都 稳定 ， 铁 在 许多 其 他 金属 的 氧化 















































物 中 ， 在 100% 一 氧 乙酸 和 100% 的 二 氧 乙酸 中 也 是 稳定 的 ， 80 

而 使 钛 及 钛 合金 在 上 述 溶液 中 得 到 了 广泛 应 用 。 
钛 和 詹 合 金 对 于 含 离子 的 氧化 剂 溶液 也 有 高 的 稳定 性 ， 如 | 

100%C 的 次 亚 氧 酸 钠 溶液 、 氧 水 、 气 体 ( 达 75Y ) ， 含 有 过 氧化 号 4 

氧 的 氧 氧 化 钠 溶液 等 。 

















钛 和 铁合金 在 湿 氧 气 中 的 耐 蚀 性 超过 其 他 常用 金属 ， 这 是 20. 
因为 毛 具 有 强烈 的 氧化 作用 ， 钛 和 钛 合金 在 湿 毛 中 能 处 于 稳定 
的 钝 态 ， 为 了 维持 钛 在 氧气 中 的 钝 性 ， 需 要 一 定 的 含水 量 。 临 0 ， 2 1 全 80 100 
界 含水 量 与 氧气 压力 、 流 速 、 温 度 等 因素 有 关 ， 也 与 钛 设备 或 ee 
零 部 件 的 形状 尺寸 以 及 匆 表 面 机 械 损坏 程度 有 关 。 因 此 ， 有 关 ”图 2-9 Monel 合金 在 蚁 酸 中 
文献 中 关于 钛 在 氧气 中 钝 化 的 临界 含水 量 是 不 一 致 的 ， 一 般 认 的 等 腐蚀 曲线 
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图 2-10 ”Monel 合金 在 硫酸 和 盐酸 中 的 等 腐蚀 曲线 





a) 30% 硫酸 b) 5 硫酸 c) 90% 硫酸 d) 30% 盐酸 e) 5% 盐 酸 f) 空气 饱和 盐酸 
虚线 一 空气 饱和 ” 实 线 一 氧 饱 和 ”1 一 含 铜 0.5 ~0.6g/L 2 一 含 铜 0 ~0.03g/L 


为 ,0.01% ~0.05% 可 作为 钛 在 氧气 中 的 临界 含水 量 ， 临 界 仿 水量 还 随 氧气 温度 升 高 及 气流 速度 


降低 而 相应 增加 。 图 














坏 后 ， 需 要 较 高 的 含水 量 才能 使 钛 和 钛 合金 





钝 化 。 


钛 和 铁合金 在 干 氯气 中 ， 甚 至 在 0% 以 下 
会 发 生 剧 烈 反 应 生成 四 氧化 钛 ， 并 有 着 火 危 险 。 


钛 和 铁合金 在 干 氯气 中 的 反应 一 经 开始 
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区 





， 其 破坏 


就 是 崩溃 性 的 ， 再 加 入 水 也 不 能 阻止 反应 的 进行 。 





关于 铁 在 氧气 干 、 湿 界 区 的 行为 尚 
清 ， 根 杨 热 力学 分 析 ， 铁 与 氧 在 室温 下 
衡 状 态 存 在 ， 根 热 力学 自由 能 可 知 ， 
应 系 中 生成 稳定 化 合 物 四 氧化 钛 与 水 不 
进一步 反应 ， 即 

TiCl, +4H,0—Ti( OH) +4HCl 

因此 ， 关 于 握 与 钰 的 反应 可 以 做 简 前 

是 液体 ， 








未 完全 简 
不 能 以 平 
在 这 个 反 
共存 ,会 














的 解释 ， 匆 与 氧 反 应 会 4 


2-11 为 钛 在 氧气 中 的 稳定 性 与 温度 及 含水 量 的 关系 。 
实践 证 明 ， 钛 和 铁合金 的 表面 氧化 膜 遭 到 破 
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图 2-11 铁 在 氯气 中 的 稳定 性 与 





温度 及 含水 量 的 关系 











成 四 氧化 钛 ， 室 温 时 四 氧化 詹 
其 沸点 为 136Y ， 生 成 四 氯 化 狼 的 反应 伴随 着 放 热 过 程 。 如 果 氯 气 处 于 干燥 状态 ， 释 放 


的 大 量 的 热 使 反应 达到 很 高 的 温度 ， 当 温度 达到 铁 熔 点 时 ， 钛 开始 燃烧 。 此 后 ， 只 要 有 足够 的 干 


毛 ， 反 应 将 激烈 进行 ， 直 到 反应 物耗 尽 。 














昌 告 | 


但 是 ， 如 果 氧 








气 中 有 足够 的 水 分 ， 四 氧化 铁 会 与 水 作用 
生成 氢 氧 化 钛 ， 它 是 一 种 非 挥发 性 的 物质 ， 该 物质 成 为 一 种 膜 牢 固 附着 在 铁 的 表面 
极 稳定 的 反应 ， 而 且 表 面膜 在 湿 毛 中 极为 稳定 。 因 而 钛 在 湿 氧 中 具有 优异 的 耐 蚀 性 ， 其 稳定 性 
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中 含水 量 密切 相关 。 铁 在 多 种 有 机 物 中 的 耐 蚀 性 见 表 2-23 。 
表 2-23 钛 在 多 种 有 机 物 中 的 耐 蚀 性 



































































































































































































































介 质 体积 分 数 (% ) 腐蚀 率 / ( mm/a) 
乙酸 99 0. 0025 
己 二 酸 67 0 
葵 甲 酸 饱和 0 
丁 酸 100 0 
50 0 
柠檬 酸 ( 自然 通气 ) 50 0. 0002 
50 0. 0013 
50 0. 0025 
柠檬 酸 (通气 ) 50 0.13 ~1.3 
62 腐蚀 
25 0. 001 
酸 ( 通 气 ) 50 0. 001 
90 0. 0013 
10 0 
酸 ( 不 通气 ) 25 2.4 
50 7.6 
50 0. 008 
乳酸 
100 0. 008 
0.5 2.39 
1 0. 15 
1 4.5 
草酸 
1 21.0 
5 0. 13 
10 11.4 
丙 酸 蒸汽 迅速 溶解 
硬 脂 酸 100 0. 0025 
对 茶 二 甲酸 77 0 
5 mes 
25 三 
乙酸 (通气 ) 50 一 
70 <0. 127 
75 和 
乙酸 (不 通气 ) 99.5 
99.5 <0. 127 
一 氧 乙酸 30 0. 02 
100 <0.013 
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( 续 ) 
介 质 体积 分 数 (% ) 温度 /SC 腐蚀 率 / (mm/a) 
100 100 <0.013 
二 氧 乙酸 
100 沸腾 0. 007 
三 氯 乙 酸 100 沸腾 14. 55 
羟基 乙酸 一 40 0. 0025 
葵 液体 室温 0 
茶 + 微 量 HCL NaCl 蒸汽 和 液体 80 0. 005 
90 沸腾 0. 0045 
四 氧化 碳 液体 沸腾 0 
液体 沸腾 0 
三 氧 甲 烷 ( 氯仿 ) 液体 和 鞘 汽 沸腾 0. 00025 
二 氧 乙烯 100 沸腾 0.005 ~0. 13 
四 氧 乙烯 100 沸腾 0. 0005 ~0. 13 
三 毛 乙 烯 99 沸腾 0. 00005 ~0. 13 
乙 醛 100 150 0 
乙醇 95 沸腾 0.013 
醛 37 沸腾 0. 0025 ~0. 13 
醛 蒸汽 一 300 0. 0025 
酚 饱和 室温 0.10 
甘油 = 室温 0 
乙烯 -三 氧化 物 100 沸腾 0. 127 























钛 和 钛 合金 在 汽油 、 甲 莱 、 葵 酚 、 甲 醛 、 三 氯 乙 烧 、 醋 酸 、 柠 檬 酸 、 一 氯 代 乙酸 等 中 具有 较 
高 的 耐 蚀 性 ,但 是 在 沸点 及 不 充气 的 情况 下 ， 钛 在 25% 以 下 的 甲酸 中 会 受到 严重 腐蚀 ， 在 含 乙 
酸 醛 的 溶液 中 ， 匆 不 仅 受 到 严重 的 均匀 腐蚀 而 且 会 产生 孔 刨 ， 对 于 许多 有 机 合成 过 程 中 所 接触 的 
复杂 有 机 介质 ， 如 生产 环 氧 丙 烷 、 葵 酚 、 丙 酮 、 氧 代 乙 酸 等 化 学 介质 中 ， 钛 和 铁合金 的 耐 蚀 性 优 
于 不 锈 钢 和 其 他 结构 材料 。 

2) 钛 和 铁合金 在 酸 溶液 中 的 耐 蚀 性 。 在 稀 盐 酸 、 硫 酸 和 磷酸 中 ， 钛 的 溶解 比 铁 缓慢 得 多 。 
随 着 介质 浓度 的 增加 ， 特 别 是 在 温度 升 高 时 ， 钦 溶解 的 速度 显著 加 快 ， 在 氢 氛 酸 和 硝酸 的 混合 物 
中 铁 溶 解 得 很 快 。 

硝酸 是 一 种 氧化 性 酸 ， 詹 在 硝酸 中 ， 其 表面 能 保持 一 层 致 密 的 氧化 膜 ， 随 着 硝酸 浓度 的 提 
高 ， 这 层 表面 膜 呈 现 微 黄 、 淡 黄 、 土 黄 、 棕 黄 到 蓝 色 的 各 种 干涉 色 。 和 氧化 膜 的 完整 性 是 维持 钛 耐 
蚀 性 的 必要 和 条件。 因此， 钦 在 硝酸 中 有 十 分 优良 的 耐 蚀 性 ， 钦 的 腐蚀 速率 随 着 硝酸 溶液 的 温度 升 
高 而 增 大 ,温度 在 190 ~ 230% ， 硝 酸 质 量 分 数 在 20% ~ 70% 之 间 ， 其 腐蚀 速率 最 高 可 达 近 
10mm/a。 图 2-12 为 钛 在 高 温 硝 酸 中 腐蚀 速率 。 

但 是 硝酸 洲 液 中 加 入 少量 含 硅化 合 物 ， 可 抑制 高 温 硝酸 对 钛 的 腐蚀 。 例 如 ， 在 质量 分 数 为 
40% 的 高 温 硝酸 溶液 中 加 入 聚 硅 氧 烷 油 后 ， 腐 蚀 速率 可 降低 到 几乎 等 于 零 。 也 有 资料 介绍 ， 在 
500% 以 下 ， 铁 在 质量 分 数 为 40% ~ 80% 的 硝酸 溶液 和 荧 汽 中 具有 高 度 的 耐 蚀 性 。 相 反 ， 在 硝酸 
中 加 入 磷 化 物 则 导致 钛 腐蚀 加 速 ， 利 用 钛 的 这 一 特性 可 以 配制 它 的 酸 洗 液 。 在 发 烟 硝酸 中 ， 当 二 
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氧化 碳 质量 分 数 在 2% 以 上 时 ， 由 于 会 水 量 不 足 引 起 强烈 的 放 热 反应 而 导致 爆炸 。 发 烟 硝 酸 的 成 
分 对 钛 发 生 爆 炸 可 能 性 的 影响 如 图 2-13 所 示 。 
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图 2-12” 钛 在 高 温 硝 酸 中 的 腐蚀 速率 图 2-13 ”发 烟 硝 酸 的 成 分 对 铁 











发 生 爆 炸 可 能 性 的 影响 


但 是 钛 在 质量 分 数 为 80% 或 更 低 的 硝酸 中 不 会 发 生 爆 炸 ,， 在 170% 、 质 量 分 数 为 20% ~80% 
HNO, 中 的 试验 已 证 实 了 这 一 结论 。 铁 在 80% 以 上 高 温 硝酸 中 应 用 的 可 能 性 ， 从 安全 考虑 ， 尚 需 
做 进一步 研究 ， 在 低 于 500Y 的 温度 下 ， 詹 在 硝酸 盐 的 熔融 混合 物 (50%KNO; +50% NaNO, 和 
40% NaNO, +7% KNO, +53% NaNO, ) 中 不 会 有 燃烧 、 爆 炸 反应 的 倾向 。 

硫酸 是 强 还 原 性 酸 ， 钛 对 低温 、 低 浓度 的 硫酸 溶液 有 一 定 的 耐 腐蚀 能 力 ， 在 0XC 时 ， 可 耐 体 
积分 数 达 20% 的 硫酸 腐蚀 ， 随 着 酸 的 浓度 和 温度 的 升 高 ， 腐 蚀 率 增加 。 因 此 钛 在 硫酸 中 的 稳定 
性 差 ， 甚至 在 溶解 氧 室温 下 ， 钛 只 能 耐 体积 分 数 达 5% 的 硫酸 腐蚀 ， 在 100%C 下 ， 钛 只 能 耐 体积 
分 数 达 0.2% 的 硫酸 腐蚀 ， 氧 对 钛 在 硫酸 中 的 腐蚀 有 抑制 作用 ， 但 在 90Y ， 硫 酸 体积 分 数 为 50% 
时 ， 和 氧 反 而 引起 铁 腐 蚀 加 速 ， 甚 至 引起 着 火 。 钦 在 硫酸 中 的 耐 蚀 性 可 通过 向 浴 液 中 通 和 人 空气 、 氮 
气 或 添加 氧化 剂 、 高 价 重 金属 离子 来 改善 。 能 起 缓 蚀 作用 的 主要 添加 剂 是 高 价 铁 、 高 价 铜 、 
Ti* 、 铬 酸 银 、 二 氧化 锰 、 硝 酸 、 和 氯气 以 及 有 机 缓 蚀 剂 aq- 亚 硝 基 化 合 物 ， 醒 和 草 醒 衍生 物 还 有 某 
些 络 合 型 缓 蚀 剂 。 总 体 来 说 ， 铁 在 硫酸 中 无 太 大 的 实用 价值 。 

盐酸 是 还 原 性 酸 ， 钛 在 盐酸 中 ， 即 使 在 室温 下 ， 它 的 稳定 性 也 比较 差 。 腐 蚀 率 随 酸 洲 液 的 演 
度 和 温度 的 升 高 而 逐渐 增加 。 因 此 ， 钛 材 一 般 适 应 于 常温 、 体 积分 数 为 3% 和 100% 、 体 积分 数 
为 0.5% 的 盐酸 溶液 中 工作 ， 铁 虽然 不 耐 盐酸 溶液 的 腐蚀 ， 但 也 可 通过 合金 化 、 阳 极 钝 化 和 添加 
缓 蚀 剂 等 方法 来 提高 钛 材 的 耐 腐蚀 能 力 。 属 于 强 氧 化 无 机 化 合 物 类 是 铁 的 最 有 效 缓 蚀 剂 其 中 有 硝 
酸 、 重 铬 酸 钾 、 次 毛 酸 钠 、 氯 气 、 氧 以 及 高 价 重金 属 离子 (主要 是 Fe 、Cu ” 、 少 量 的 贵 金 
属 ) ; 有 机 组 蚀 剂 有 氧化 性 有 机 化 合 物 ， 偶 氯 化 合 物 、 柄 和 草本 衍生 物 、 杂 环 化 合 物 、 络 合 型 组 
蚀 剂 ， 所 以 在 生产 实践 中 ， 仍 有 使 用 价值 。 

磷酸 也 属于 还 原 性 酸 。 詹 在 磷酸 中 的 腐蚀 率 比 在 盐酸 或 硫酸 中 低 ， 但 比 在 硝酸 中 高 。 钛 一 般 
适用 于 20%C 、 质 量 分 数 为 30% 或 33% 、 质 量 分 数 为 20% 通气 或 不 通气 磷酸 。 铁 在 磷酸 中 的 耐 蚀 
性 随 酸 浓度 与 温度 的 升 高 而 渐 增 ， 这 与 钛 在 盐酸 中 的 情况 相似 。 

铁 在 磷酸 中 发 生 如 下 腐蚀 反应 ， 即 

2Ti +2H,PO, =2TiPO, +2H, 

与 钛 在 硫酸 、 盐 酸 中 的 情况 相似 ， 磷 酸 中 加 入 氧化 剂 或 其 他 缓 蚀 剂 有 利于 改善 钛 在 磷酸 中 的 
耐 蚀 性 。 银 、 和 也 有 利于 改善 钛 在 磷酸 中 的 耐 蚀 性 。 硝 酸 是 有 效 的 氧化 剂 。 

氨 气 酸 和 气 硅 酸 是 最 强 的 腐蚀 介质 ， 即 使 在 常温 、 极 稀 的 氧气 酸 中 ， 钰 也 会 遭 到 强烈 的 腐 
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蚀 。 因 此 ， 铁 在 氢 氟 酸 中 完全 不 能 应 用 。 


质 人 











如 氟 硅 酸 、 



































钰 不 仅 在 氧 氢 酸 中 唱 到 迅速 腐蚀 ， 而 且 在 含 气 包 
氟 硼 酸 ) 中 亦 会 遭 到 强烈 腐蚀 。 詹 与 氢 氟 酸 的 腐蚀 反应 为 











Ti +6HF = TiF, +3H, 





TiF; 是 多 孔 的 腐蚀 产物 ， 无 任何 保护 作用 ， 

















因而 腐蚀 会 快速 发 展 ， 詹 在 与 氢 氟 酸 与 盐酸 或 硫 


酸 的 混 酸 中 更 易 洲 解 。 除 因 浓 酸 与 金属 相互 作用 使 钛 腐蚀 外 ,，F 与 妆 ”的 络 合作 用 加 速 了 詹 的 


溶解 ， 这 一 反应 为 


在 其 他 酸 如 氢 省 酸 、 


Ti +6HF =TiF 





+2H’* +2H, 
高 氧 酸 、 甲 酸 、 乙 酸 中 加 入 少量 可 溶性 氛 化 物 会 使 钛 的 腐蚀 率 增加 几 十 


酸性 气 化 物 溶液 ， 如 NaF、KHF, 也 会 使 钛 遭 到 严重 的 腐蚀 。 在 氢 氧 酸 中 尚 没 找到 理想 的 组 


他 剂 。 





dt i 草酸 和 相当 浓度 的 柠檬 


丁 酸 、 乳 酸 、 
强 。 


3) 钛 在 碱 中 的 耐 蚀 性 。 在 稀 碱 溶液 〈 体 积分 数 低 于 20% ) 中 ， 铁 是 稳定 
。 匆 在 大 多 数 碱 溶液 中 具有 良好 的 耐 蚀 性 ， 腐 蚀 
度 而 渐 增 ， 在 碱 溶液 中 有 和 氧 、 氨 或 二 氧化 碳 存 在 时 ,会 加 速 钛 的 腐蚀 ， 


液 中 ， 


顺 丁 烯 二 


特别 当 加 热 时 ， 
速率 随 着 溶液 的 浓度 和 温 








、 羟 基 丁 二 酸 ( 茶 果 酸 )、 


它 缓慢 地 作用 生成 钛 酸 盐 





























轰 之 外 ， 铁 都 不 会 被 腐蚀 。 例 如 在 乙 二 酸 、 
髓 宁 酸 和 酒石酸 等 有 机 酸 中 ， 铁 的 耐 蚀 性 很 


的 ; 在 较 浓 的 碱 溶 


在 含有 过 氧化 氢 的 碱 深 液 中 ， 詹 的 腐蚀 性 很 差 。 但 在 氢 氧 化 钠 溶液 中 也 有 较 强 的 耐 腐蚀 能 力 。 如 


Ps 


te or gb te he tan 








氧化 钠 溶液 中 不 会 


钛 与 其 他 金 








产生 应 力 腐蚀 破裂 ， 但 长 期 暴露 可 能 


碱 溶液 中 使 用 温度 应 是 <93. 33%C 。 te 
表 2-24 钛 在 各 种 环境 中 的 耐 蚀 性 








属 所 不 同 的 是 它 在 氢 
氧 脆 。 因 此 ， 铁 在 奇 性 碱 和 其 他 浓度 

























































































































































































介 质 耐 蚀 环境 不 耐 蚀 环境 

HNO; 所 有 浓度 ( 直至 沸腾 ) H, SO, 体积 分 数 >10% ，HCl 体积 分 数 > 10% 
王 水 (室温) 发 烟 HNO; (高温) 
S04 <10% ，HCl1<10% (室温 ) Hs3P0s 体积 分 数 >30% (35%C ) 

酸 溶液 Hs3POs <30% (35°C) HsP0s 体积 分 数 >5% (沸腾 ) 
HPO, <5% (沸腾 ) 三 氧 醋酸 (沸腾 ) 
HCr04 、 醋 酸 、 草 酸 (室温 ) 草酸 (沸腾 ) 
氧 酸 和 甲酸 (室温 ) 酸 (室温 ) 
稀 碱 溶液 ( 室温) 热 的 浓 碱 

碱 溶液 
NaClO NaClO (沸腾 ) 

氧化 物 ， 如 AlF; 
站 注 流 gi 次 液 如 氧化 物 、 氧 化 性 盐 类 浓 AICD 〈 浏 悦 ) 
浓 MgCl, 、CaCl, 、( 沸 腾 ) 

湿 的 Cl, 、C10， F,、 干 的 氯气 
空气 、0, <425C 空气 、0, >500%C 

0 H <700°%C N, > 800%C 
H <750°C H >750%C 

由 以 上 叙述 不 难看 出 ， 詹 是 化 学 工业 中 最 有 前 途 的 耐 蚀 材料 ， 特 别 值得 指出 的 是 ， 它 在 动 、 

静海 水 和 海洋 大 气 中 都 完全 耐 蚀 ， 甚 至 超过 了 某 些 耐 蚀 材料 。 
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37 
钛 和 18 一 8 不 锈 钢 的 平均 腐蚀 速率 见 表 2-25 。 
表 2-25 钛 和 18 一 8 不 锈 钢 的 平均 腐蚀 速率 比较 
平均 腐蚀 速率 / (mm/a) 
腐蚀 介质 温度 /SC 
Ti 18 一 8 不 锈 钢 
75% H, SO0, +25% HNO; 90 10. 95 0. 183 
10% H, S04 +10% HNO; +10% H, 0， 90 4.75 0. 164 
王 水 室温 0. 00083 很 快 溶解 
铬 酸 混合 液 : 15GC1;0; +100mL 浓 HSO， 室温 0. 0047 0. 00137 
含有 S03 的 工业 用 50% 铬 酸 90 0.011 21.9 
10% 甲酸 90 0. 0015 0. 0015 
50% 甲酸 90 0 0. 35 
25% 柠檬 酸 室温 0. 0004 0. 0004 
含 5% NaCl 的 50% 乙酸 90 0. 0018 0. 474 
SnCl 溶液 ，d =1.21 室温 0 0.2 
ZnCl 溶液 ，d =1.9 90 0 0. 109 
10% CuCl,. 2HO, 溶液 室温 0. 001 1.2 


注 ; d 相对 密度 。 
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要 保证 机 械 密封 安全 、 稳 定 、 





外 ， 很 多 场合 还 需要 配备 机 械 密 
以 改善 周围 环境 和 创造 良好 的 工 




















长 期 、 可 靠 地 运行 ， 除 密 


作 条 件 ， 可 以 使 整个 密 
并 延长 密封 使 用 寿命 ， 可 为 设备 和 工艺 装置 长 时 间 连 续 、 











有 毒 、 有 害 等 物质 泄漏 到 大 气 中 对 环境 造 
杂质 清除 以 及 流体 替代 (阻塞 ) 等 系统 组 成 。 
例如 ， 主 密封 用 于 高 温 液体 ， 辅 助 系统 就 要 保证 降低 主 密 
石油 学 会 API610《 石 油 、 重 化 学 和 天 然 气 工业 月 
转 泵 的 泵 一 轴 封 系统 》 标 准 ， 对 石 济 
程 泵 的 密封 系统 ， 各 制造 三 和 用 户 基本 都 按 此 标准 执行 。 本 章 着 习 
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国 | 




















机 械 密 封 辅助 系统 。 
一 、 封 液 选择 与 要 求 








选择 机 械 密封 封 液 应 满足 如 下 要 求 : 
清洁 ， 无 腐蚀 性 ， 与 泵 介质 相 容 ， 工 作 温度 下 有 较 好 的 润滑 性 。 


1) 











成 污染 。 





















































化 工 用 











2) 
3) 


进入 泵 内 不 影响 产品 质量 ， 泄 漏出 来 不 污染 环境 ， 


进入 有 泵 内 不 影响 泵 的 运转 ， 如 不 引起 抽空 、 





4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


价格 低廉 。 





























导热 性 好 ， 温 度 合乎 要 求 。 





9) 





机 械 密 封 的 辅助 系统 装置 





时 本身 的 设计 、 安 装 、 材 料 选用 合理 
封 辅 助 系 统 ， 以 改善 机 械 密封 的 运行 环境 。 使 用 密封 辅助 系统 可 
封 做 到 零 逸 出， 能 保证 密封 的 工作 可 靠 性 
安全 可 靠 地 运行 提供 保证 ， 同 时 可 减少 
密封 辅助 系统 由 压力 控制 、 
辅助 系统 的 选择 主要 取决 于 主 密封 的 使 用 范围 。 
封 的 环境 温度 ， 即 采用 温度 控制 系统 。 
离心 泵 》 和 API682 《用 于 离心 泵 和 回 
人 泵 的 密封 系统 做 了 非常 详细 的 规定 ， 目 前 ， 对 于 流 




















温度 控制 、 空 气 和 














介绍 以 上 标准 规定 的 几 种 典型 

















无 














汽 蚀 。 


高 于 1.0MPa 的 阻塞 液 ， 应 选 低 粘 度 流 体 。 
工作 温度 高 于 10% ， 选 粘度 低 于 100mm2《/s (38% ) 、1 ~ 10mm2《s (100% ) 的 
工作 温度 低 于 10% ， 选 粘度 5 ~40mm2/s (38% ) 、1 ~ 10mm2vs (100% ) 的 油 。 
含水 溶液 ， 选 水 或 乙 二 醇 。 


10) 初 馏 点 比 环境 温度 高 至 少 28 Y 。 





11) 烃 类 介质 选 晴 油 或 合成 








让 





二 、 机 械 密封 的 管 路 符号 图 例 ( 见 图 3-1) 


其 他 不 良 影 响 。 
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( 白 油 : ISO VG 15 或 ISO VG 65) 。 





























® HH TAR 
流动 指示 带 。 旋 液 分 岗 器 关闭 阅 流量 调节 了 阅 ” 管 路 过 沽 只 
@, (™) L771 中 | 
压力 表 表盘 式 温 度 计 逆 止 立 孔 板 活 礁 蔷 压 器 
© 门 Q 
上 庄 力 六 关 换 热 器 储备 液 位 指示 器 皮 襄 蓄 计 器 
图 3-1 机 械 密封 的 管 路 符号 图 例 
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三 、 泵 和 密封 压 盖 接头 的 符号 ( 见 表 3-1 ) 


表 3-1 泵 和 密封 压 盖 接 头 的 符号 







































































符号 接头 ( 接 孔 ) 符号 接头 ( 接 孔 ) 
F 冲洗 E 平衡 液 口 
L 泄漏 P 泵 送 液体 口 
B 隔离 液 /缓冲 液 注入 口 I 入 口 
X 外 供 液 体 注入 口 0 出 口 
Q 急 冷 流体 口 S 注入 
C 冷却 液 口 D 排 ( 放 ) 液 孔 
H 加 热 V 放空 口 
G 润滑 























四 、 密 封 系统 方案 

方案 1 ( 见 图 32) 

描述 : 泵 送 介 质 从 泵 的 出 口 到 密封 端面 的 内 部 再 循环 。 推 荐 用 于 洁净 介质 。 

方案 2 ( 见 图 323) 

描述 : 无 循环 的 封 死 密封 腔 。 墙 住 的 接口 ， 备 作 将 来 可 供 循环 液 使 用 。 如 果 需 要 的 话 ， 可 将 
HCI 作为 加 热 或 冷却 液 和 人口，HCO 作为 加 热 或 冷却 液 出 口 。 











于 -证 HCIHCO 





























EE FI 十 FIFO 
0 
时 站- 本 和 
图 3-2 方案 1 图 3-3 方案 2 





方案 11 ( 见 图 3-4) 

描述 : 循环 液 从 有 泵 的 出 口 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 到 密封 腔 ， 冲 洗 密 封 端 面 ， 
体 经 密封 腔 返 回 泵 中 。 

方案 13 ( 见 图 3-5) 

描述 : 循环 液 从 泵 的 密封 腔 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 返回 到 泵 的 吸入 口 。 





东 












































呈 汪 FI J Q/DHL 二 


a . 
: 














i | 
图 3-4 方案 11 图 3-5 方案 13 


方案 14 ( 见 图 3-6) 
描述 : 循环 液 从 泵 的 出 口 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 到 密封 腔 ， 并 返回 到 泵 吸入 口 ， 
将 把 可 能 聚集 于 密封 腔 内 的 气体 排出 ， 并 降低 密封 腔 内 压力 。 推 荐 用 于 轻 烃 类 的 使 用 条 件 ( 相 
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当 于 方案 11 和 13 的 组 合 ) 。 

方案 21 ( 见 图 3-7) 

描述 : 循环 液 从 泵 的 出 口 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 和 冷却 器 到 密封 腔 ， 冲 洗 密 封 
端面 ， 液 体 经 密封 腔 返 回 泵 中 。 



























































i | 

是 时 

全 i 
图 3-6 方案 14 图 327 方案 21 


方案 23 ( 见 图 3-8) 
描述 : 循环 液 由 密封 腔 中 的 泵 送 环 送 出 ， 经 过 冷却 器 返回 到 密封 腔 ， 推 荐 用 于 高 温 工 况 条 




















作 5 
方案 31 ( 见 图 3-9) 
描述 : 循环 液 由 泵 出 口 ， 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 到 旋 液 分 离 器 ， 分 离 器 将 ; 
液 输 送 到 密封 腔 ， 固 体 物 送 回 到 泵 吸入 口 。 主 要 用 于 单 端面 和 无 压 双 端面 密封 。 





























































































































,Ah | -= 1 
[和 | 9 Ee] 
| 





Tt 





| 3- 条 案 > 


方案 32 ( 见 图 3-10) 

描述 : 由 外 供 液 源 来 的 液体 注入 密封 腔 ， 必 须 注意 选择 合适 的 密封 冲洗 液 源 ， 以 消除 注入 的 
冲洗 液 汽 化 的 潜在 可 能 ， 并 避免 泵 送 介质 被 冲洗 液 污 染 。 

方案 41 ( 见 图 3-11) 

描述 : 循环 液 由 泵 出 口 ， 经 流量 控制 孔 板 (如 有 需要 的 话 ) 到 旋 液 分 离 器 ， 分 离 器 将 清洁 
液 经 换 热 器 冷却 后 输送 到 密封 腔 ， 固 体 物 送 回 到 和 泵 吸入 口 。 





















































巾 卖方 提供 | 山 买 方 提供 
ST pd 



































图 3-10 方案 32 图 3-11 方案 41 


方案 52 ( 见 图 3-12) 
描述 : 采用 一 个 外 部 储 液 箱 ， 向 串联 机 械 密封 的 外 侧 密封 腔 注入 缓冲 液 。 在 正常 运行 期 间 ， 
用 泵 送 环 来 维持 循环 。 储 液 箱 通常 向 回收 系统 连续 放 气 ， 并 保持 压力 小 于 密封 腔 压 力 。 
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方案 53A ( 见 图 3-13) 
描述 : 使 用 一 个 外 部 有 压 储 液 箱 ， 向 密封 腔 提供 清洁 的 隔离 液体 。 在 正常 运行 期 间 ， 由 泵 送 
环 来 维持 隔离 液体 循环 。 储 液 箱 保 持 压 力 大 于 密封 腔 压 力 。 












































洋 方 


| 
卖方 提供 | ” 镶 多 
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图 3-12 方案 52 


图 3-13 方案 53A 
方案 53B ( 见 图 3-14) 

















描述 : 使 用 一 个 预 加 压 的 皮 赛 蓄 压 嚣 ， 向 密封 腔 提 供 清 洁 隔 离 液 体 。 在 正常 运行 期 间 ， 由 泵 
送 环 来 维持 隔离 液体 循环 ， 其 热量 由 换 热 器 带 走 。 
方案 53C ( 见 图 3-15) 


描述 : 使 用 一 个 外 部 活塞 蓄 压 器 ， 向 密 3 































































































时 腔 提供 清洁 隔离 液 。 在 正常 运行 期 间 ， 用 泵 送 环 来 
维持 循环 ， 其 热量 由 空 (水 ) 冷 换 热 顺带 走 。 荤 压 器 保持 压力 大 于 密封 用 压 力 。 
买方 提供 本 
尖 . A 二 < | 站 
- a 如 BO BIT 
| 由 [日 
图 3-14 方案 53B 到 3-15 方案 53C 











方案 54 ( 见 图 3-16) 

描述 : 使 用 一 个 外 部 有 压 储 液 箱 ， 向 密封 腔 提供 清洁 隔离 液 。 在 正常 运行 期 间 ， 依 靠 一 个 外 
部 的 压力 系统 或 一 台 和 泵 来 维持 循环 。 储 液 箱 保 持 压力 大 于 密封 腔 压 力 。 

方案 62 ( 见 图 3-17) 





























描述 : 采用 一 个 外 供 液 源 提供 可 能 需要 
用 法 是 配合 采用 一 个 小 间隙 的 节 流 裤 套 。 








的 急 冷 液 ， 以 防 固体 物 在 密封 的 大 气 侧 积聚 。 典 型 的 





BO BI 





图 3-16 方案 54 


图 3-17 方案 62 


方案 72 ( 见 图 3-18) 


描述 : 缓冲 气 吹 扫 系 统 。 用 于 无 压 〈 串 联 ) 了 
格 限制 的 场合 。 




















F 抑 制 密封 ,适用 于 对 和 泵 送 流体 向 大 气 泄 漏 有 严 
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作用 : 缓冲 气 吹 扫 泄漏 ， 稀 释 排 放 物 。 

CSD/CSYV 堵 死 (稀释 排放 物 ) 或 接 方案 75/76 (不 允许 向 大 气 排放 ) ， 并 对 内 密封 进行 
控 。 
方案 74 ( 见 图 3-19) 
描述 : 阻塞 气 控制 系统 。 用 于 有 压 〈 双 端面 ) 干 抑制 密封 , 氮气 压力 高 于 泵 腔 至 少 175kPa,， 
日 于 泵 送 含 有 毒 、 有 害 成 分 ， 不 允许 泄漏 到 大 气 的 流体 。 
































ja 
2 











> ] 下 二 人 
时 Hf i 
四 -EE 1[ 31 
图 3-18 方案 72 图 3-19 方案 74 
1 一 压力 开关 2 一 压力 表 1 一 压力 开关 2 一 压力 表 
3 一 玻璃 接管 流量 计 4 一 过 滤器 3 一 玻璃 接管 流量 计 4 一 过 滤器 














作用 : 阻隔 泵 送 流 体 泄 漏 ， 并 对 内 密封 进行 监控 。 

CSD/ACSYV 合 为 一 个 GBO 接 阀 门 ， 通 常 为 关 ， 仪 用 于 给 密封 腔 减 压 。 

方案 75 ( 见 图 3-20) 

描述 : 泄漏 气 、 液 气 排放 系统 。 用 于 泄漏 物 中 含 液体 成 分 ， 配 合 方案 72/74 使 用 。 

作用 : 收集 泄漏 物 ， 并 对 气 、 液 进行 分 离 后 排放 ， 同 时 对 密封 进行 监控 。 

方案 76 ( 见 图 321) 

描述 : 气态 泄漏 物 排放 系统 。 泄 漏 物 以 气态 存在 ， 不 会 凝结 泵 送 流 体液 气 排放 系统 。 配 合 方 
案 72/74 使 用 。 

作用 : 排放 泄漏 气 ， 同 时 对 密封 进行 监控 。 



































图 3-20 方案 75 图 3-21 方案 76 
1 一 压力 表 ”2 一 压力 开关 1 一 压力 表 2 一 压力 开关 











离心 压缩 机 单 端面 干 气 密封 系统 方案 ( 见 图 3-22) 
离心 压缩 机 串联 式 干 气 密封 系统 方案 ( 见 图 3-23 ) 
离心 压缩 机 双 端 面 干 气 密封 系统 方案 ( 见 图 3-24) 
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安全 排放 安全 二 












































































十 
工艺 气 出 口 氨 气 
图 3-22 ”离心 压缩 机 单 端面 干 气 密封 系统 方案 
至 火炬 
安全 排放 [pl 亚 p< 安全 排放 
© 9 | 
Rl A HO 级 
测 | 泄 淖 
浙 ( 痢 -><@ 沁 
气 | 气 A 
WU Ma | [mm LU 






























































图 3-23 ”离心 压缩 机 串联 式 干 气 密封 系统 方案 


44 机 械 密封 选用 手册 





安全 排放 安全 排放 















































图 3-24 ”离心 压缩 机 双 端 面 干 气 密封 系统 方案 














五 、 密 封 系统 设备 
1. 方案 52 储 液 缸 系统 ( 见 图 3-25) 





下 ) 压力 开 关 










[Ee wi 


液 位 








-全 必 低 液 位 开关 


























缓冲 液 出 2 一 换 热管 


saRSS 







和 
人 
缓冲 液 人 口 


冷却 水 出 口 ” 冷却 水 出 品 



































图 3-25 方案 52 储 液 饶 系 统 
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2. 方案 53A 储 液 缸 系统 ( 见 图 3-26 ) 























人 汶 压 /开关 
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名 
补液 口上 | os 尚 液 位 开关 
液 位 
隔离 液 入 国 呈 而 2 低 流 他 
NE 
本 
属 离 液 山口 | 人 | 一 换 热 竺 
A EC 一 
EY i | 
旷 离 液 出 口 | | 届 隔 离 液 和 1 ot 
a |。 冷却 水 出 口 ，， ”冷却 水 出 
所 | 
1 by 
: 补液 





图 3-26 方案 53A 储 液 饶 系 统 


全 及 换 热 器 ) ( 见 图 3-27 ) 


3. 方案 53B 储 罐 系统 ( 蓄 能 



































图 3-27 方案 53B 储 饶 系 统 〈 蘑 能 央 及 换 热 需 ) 
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4. 增 压 缸 ( 见 图 3-28 ) 
5. 换 热 器 ( 见 图 3-29 ) 












hd 
U: 

















ll lls 


= 
机 是 | 





图 3-28 ” 增 压 镶 图 3-29 ” 换 热 器 


6. 补液 泵 ( 见 图 3-30 ) 








图 3-30 ”补液 泵 
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一 般 机 械 密封 对 主机 的 精度 要 求 。 


一 、 机 械 密封 对 主机 的 精度 要 求 








为 了 使 机 械 密 封 的 性 能 稳定 并 获得 理想 的 密封 效果 ， 对 配套 主机 有 相应 的 精度 要 求 ， 下 面 是 


1. 泵 用 机 械 密封 安装 前 对 泵 的 检验 项 目 ( 见 表 4-1) 


泵 用 机 械 密封 安装 前 对 泵 的 检验 项 目 




































































表 4-1 
序号 铀 育 和 端 盖 的 要 求 描述 人 
与 动 环 密封 图 的 你 
为 避免 非 金 属 密封 圈 的 损 a inlet 
ee 属 表面 粗糙 度 值 Ra 为 
伤 ,应 在 其 滑 过 的 所 有 轴 户 ee 
1 1.6um, 与 静 环 密 封 圈 接触 
加 工 出 10。 ~20° 倒 角 , 所 有 的 金属 表面 粗糙 度 值 Ra 为 
尖 角 倒 圆 并 修整 光滑 ee 
3.2hm 
悬臂 泵 , +0. 10mm 
2 : 子 的 轴 向 帘 动 值 
转子 的 轴 向 窜 动 值 i 
转子 转动 一 圈 轴 肩 端面 相 ee 
对 于 托 架 端面 的 跳动 值 














转子 转动 一 圈 轴 表面 相对 
于 托 架 端面 的 跳动 值 (尽量 
靠近 轴 肩 处 检验 ) 








轴 ( 轴 套 ) 径 <50mm 时 
0. 04mm 

轴 ( 轴 套 ) 径 > 50mm 时 
0. 06mm 
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( 续 ) 
序号 轴 肩 和 端 盖 的 要 求 措 述 标准 数值 
泵 后 盖 ( 密封 ) 端 盖 止 口 跳动 量 
转子 转动 一 轿 泵 后 盖 止 口 本 
端面 相对 于 轴 表 面 的 跳动 值 | 
2. 釜 用 机 械 密封 安装 前 对 釜 的 检验 项 目 ( 见 表 4-2) 
表 4-2 和 釜 用 机 械 密封 安装 前 对 釜 的 检验 项 目 
序号 检验 项 目 描述 技术 要 求 
1 轴 帘 动量 转子 的 轴 向 窜 动 值 <+0.5mm 
_ 转子 转动 一 峰 轴 表面 相对 于 支架 端面 的 中 100 
2 轴 径 向 圆 跳 动量 
利 径 门 轩 训 坟 二 | 地 值 ( 靠近 装 密封 的 轴 处 检验 ) 4 为 密封 直径 (mm) 
0.03%A 
法 兰 对 轴 的 重 吉 度 安装 密封 的 法 兰 平面 对 轴 的 垂 吉 度 公 立 
3 法 兰 对 轴 的 垂直 度 安装 密封 的 法 兰 平面 对 轴 的 垂直 度 公 We 
4 | 轴 肩 . 乓 盖 及 其 他 项 目 | 参照 表 4.1 参照 表 4.1 
二 、 机 械 密 封 安装 步骤 与 运行 
1. 检查 


1) 按 表 4-1、 表 4-2 要 求 检 查 机 械 密 封 与 轴 套 、 压 盖 相 接触 的 金 
角 倒 圆 并 修整 光滑 ， 不 能 有 了 明 4 
直径 处 和 静 密 封 圈 处 的 金 








轴 件 




















时 表 














2) 用 煤油 等 清 ; 


二 天 
吉 齐 








1 清洗 密封 腔 体 、 轴 。 
3) 叶轮 要 做 静 平 衡 ， 叶 轮 的 不 平衡 允许 量 应 符合 表 4-3 规定 。 











表面 是 否 完好 ， 所 有 人 尖 





亚 的 创伤 和 划 痕 。 在 键 槽 或 沉 孔 处 倒 掉 所 有 棱角 ， 有 密封 圈 滑 移 的 
面 粗糙 度 应 符合 要 求 。 











表 4-3 叶轮 的 不 平衡 允许 量 
叶轮 直径 /mm 不 平衡 允许 量 /g : cm 叶轮 直径 /mm 不 平衡 允许 量 /g : em 
<200 3 301 ~400 8 
201 ~300 5 401 ~500 10 














单 级 泵 叶轮 直径 大 于 300mm 、 两 级 泵 的 叶轮 直径 大 于 250mm 应 做 动 平衡 。 





2. 装配 





机 械 密 封 的 基本 型 式 见 图 4-1 、 图 
1) 对 所 有 安装 滑 移 部 位 有 





42。 

















介质 相 容 ， 如 润滑 油 、 硅 润滑 脂 。 


2) 依据 密封 装配 图 ( 见 图 4-1、 图 42)， 校 核 密封 腔 连接 尺寸 及 密 3 








实际 工作 长 度 ， 其 实际 工作 长 度 应 等 于 密 3 








] 适 量 润滑 剂 加 以 润滑 ， 选 用 的 润滑 剂 要 与 辅助 密封 材料 及 被 密封 




















时 定位 尺寸 ， 确 定 密封 


时 装配 图 中 标注 的 设计 工作 长 度 L, 尺寸 。 组 件 自由 长 
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度 与 工作 长 度 差 值 ， 即 是 密封 的 压缩 量 ， 如 二 者 相等 则 密封 的 压缩 量 正 常 。 对 压缩 量 不 正常 的 应 
将 组 件 延 轴 向 进行 调整 ， 注 意 不 能 兢 磁 动 、 静 环 密封 端面 。 












































图 4-1 机械 密封 的 基本 型 式 (一 ) 图 4-2 ”机械 密封 的 基本 型 式 (二 ) 











3) 将 组 件 固定 在 轴 套 上 后 测量 密封 面 到 平行 基准 面 的 距离 ， 圆 周 对 称 点 的 距离 误差 应 不 大 
于 0. 1mm。 

4) 安装 静 环 及 静 环 密封 图 ， 并 注意 静 环 后 部 的 槽 口 要 对 正 压 盖 上 的 防 转 销 。 如 果 静 环 密封 
圈 是 0 形 圈 ， 可 将 密封 轿 表 面 涂 润滑 剂 后 ， 套 到 静 环 上 (注意 乙 丙 橡 胶 不 可 涂 油 脂 ) ， 再 将 
放 平 用 手 压 入 压 盖 。 如 果 静 环 密封 图 是 聚 四 氟 乙 烯 或 柔性 石墨 矩形 圈 ， 则 应 先 将 密封 圈 装 到 静 环 
上 ， 然 后 平 放 到 压 盖 内 ， 对 准 压 盖 上 的 防 转 销 ， 注 意 密封 圈 内 
外 圆 处 的 倒 角 方 向 。 端 面 平面 垫 软 布 ， 用 不力 机 或 钻床 等 类 似 
能 产生 压力 的 机 械 将 静 环 缓慢 压 人 压 盖 ， 端 面 加 力 必须 均匀 ， 
并 测量 尺寸 已 在 圆周 各 点 的 误差 小 于 0. Imm ( 见 图 4.3)。 不 可 
对 静 环 局 部 用 力 ， 不 允许 对 静 环 项 击 。 如 果 压 不 动 或 压力 很 
大 ， 应 立即 停止 ， 重 新 测量 压 盖 、 密 封 圈 及 静 环 尺寸 ， 对 不 合 
适 的 尺寸 进行 修整 后 再 装配 。 安 装 带 泵 送 环 的 双 端 面 或 串联 机 
封 时 ， 应 注意 实际 轴 旋 向 应 与 工作 图 标注 一 致 。 

在 图 44 中 ， 从 4 向 看 ， 如 果 轴 是 顺 时 针 旋 转 ， 密 封 旋 向 国 4 
为 右 旋 ， 应 安装 左旋 泵 送 环 ， 反 之 密封 旋 向 为 左旋 ， 应 安装 右 旋 泵 送 环 。 使 用 径 向 泵 送 环 的 机 
封 ， 安 装 时 注意 压 盖 上 缓冲 液 出 口 方向 与 轴 旋 向 一 致 ， 应 有 利于 缓冲 液 流出 。 






















































































































































































































































缓冲 液 


图 4-4 ” 轴 向 泵 送 环 串联 机 封 





5) 拧紧 压 盖 螺钉 时 按 对 角 线 方向 均匀 将 螺钉 预 固 ， 分 3 ~4 次 将 螺栓 紧 回 。 各 螺钉 的 拧紧 力 
和 矩 应 尽量 一 致 ， 紧 固 力 不 均 可 能 造成 端面 变形 ， 导 致密 封 失 效 。 

6) 按 技 术 要 求 安 装 密封 辅助 设施 。 

3. 机 械 密封 的 运行 检查 

先 打 开 密 封 辅助 设施 的 进 液 阀门 ， 检 查 有 无 泄漏 ， 再 将 泵 入 口 阀 打开 ， 引 入 介质 试 静 压 ， 检 
查 密封 性 ， 如 无 泄漏 ， 则 缓慢 盘 车 ,一 方面 检查 有 无 泄漏 ， 同 时 也 排除 密封 腔 内 气体 。 然 后 开机 
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运行 ， 开 机 后 注意 检查 以 下 项 目 : 

1) 仪表 工作 是 否 正常 ， 有 无 异常 声响 及 过 热 现 象 。 

2) 检查 有 无 泄漏 ， 若 开车 后 有 微量 泄漏 ， 经 一 段 时 间 的 磨合 后 泄漏 会 减 小 或 消失 。 

3) 检查 机 器 的 振动 情况 ， 若 振动 过 大 ， 应 停机 对 管线 、 联 轴 器 、 地 脚 螺 栓 等 可 能 引起 振动 
的 部 分 进行 调整 后 再 开机 试 运行 。 

4) 满足 以 上 要 求 后 ， 密 封 无 泄漏 或 轻微 泄漏 可 投入 运转 ， 或 停机 备用 。 

















第 五 曹 机械 密封 的 选 型 


机 械 密封 结构 型 式 的 选择 对 机 械 密封 的 公 





前 提 ， 应 根据 不 同 的 使 

















] 条 件 ， 分 别 选 月 











能 将 产生 直接 影响 ， 正 确 的 选 型 是 机 械 密封 使 用 的 





























普通 、 耐 高 温 、 耐 高 压 、 耐 颗粒 以 及 适应 易 汽化 的 烃 类 




















介质 等 不 同 的 结构 型 式 ， 并 选择 适合 介质 特性 的 材料 ， 以 达到 最 佳 使 用 效果 。 机 械 密封 选 型 要 考 
虑 密封 腔 内 的 压力 水 平 ， 以 确定 应 当 采 用 何 种 机 械 密 封 型 式 ; 例如 是 否 为 平衡 型 机 械 密封 ， 此 外 


还 可 以 选择 单 端面 机 械 密 3 








时 或 双 端 面 机 械 密 封 。 























机 械 密 封 的 选 型 还 可 以 根据 工作 速度 来 确定 ,可 选择 的 机 械 密 封 型 式 主要 有 旋转 式 机 械 密封 、 
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名 止 式 机 械 密封 流体 动 压 式 机 械 密 

















里 和 非 接 触 式 机 械 密封 几 种 。 在 确定 工作 速度 后 ,可 以 按照 需 








要 选择 合适 的 类 型 。 机 械 密封 的 安装 有 效 空间 则 决定 了 机 械 密 封 时 应 当 采 取 的 安装 型 式 , 例 如 内 
装 式 或 外 装 式 。 同 时 ,安装 有 效 空间 还 决定 了 机 械 密封 的 弹簧 性 质 ,如 多 弹簧 . 单 弹簧 和 波形 弹簧。 


机 械 密封 的 了 
知 使 机 械 密 封 的 性 能 达到 最 佳 状态 ， 必 须 ] 
用 范围 ， 奋 选材 不 当 或 超越 了 使 月 

















上 范围 ， 则 密 








一 、 机 械 密封 选 型 必须 的 几 个 条 件 
机 械 密封 结构 型 式 的 选择 是 选 型 中 的 重要 步骤， 选 型 前 必须 先 对 以 下 内 容 进 行 调查 ; 


























[ 作 流 体 特性 决定 了 机 械 密 封 的 摩擦 副 等 部 件 的 材质 及 机 械 密封 安装 方式 。 
按照 使 用 的 工 况 条 件 正 确 选 型 。 每 种 密封 都 有 其 使 
时 的 性 能 明显 降低 ， 使 用 寿命 缩短 。 
























































1) 工作 参数 .使 用 压力 p( MPa) ,使 用 温度 7(%C ) .工作 转速 v( m/s) 、 密 封 轴 径 d( mm)。 
2) 介质 特性 : 浓度 、 粘 度 、 腐 蚀 性 、 有 无 固体 颗粒 及 纤维 杂质 、 是 否 易 汽 化 或 结晶 等 。 


3) 主机 工作 特点 与 环境 条 件 

















连续 或 间 葡 操作 。 








4) 主机 对 密封 的 允许 泄漏 量 、 汇 漏 方向 (内 漏 或 外 漏 ) 要 求 、 寿 命 及 可 靠 性 要 求 。 














5) 主机 对 密封 结构 尺寸 的 限 
二 、 根 据 工 作 参 数 p、w 








制 。 


、 了 了 选 型 














了 是 指 密封 腔 处 的 介质 压力 ,根据 p 值 的 大 小 可 以 初步 确定 是 否 选择 平衡 式 的 结构 以 及 平衡 





程度 。 对 于 介质 粘度 高 、 涧 滑 性 好 的 ，p 和 0.8MPa， 或 低 粘 度 、 润 滑 性 较 差 的 介质 ，p 和 0.5MPa 


时 ， 通 常 选 用 非 平衡 式 结构 。p 值 超过 上 述 范 围 时 ， 应 考虑 选用 平衡 式 结构 。 当 p > 5. 0MPa 时 ， 








一 般 单 端面 平衡 式 结构 很 难 达 到 密封 要 求 ， 此 时 可 选用 串联 式 、 双 端面 或 多 端面 密封 。 











v 是 指 密封 面 平均 直径 的 圆周 速度 ,根据 wv 值 的 大 小 确定 弹性 元 件 是 否 随 轴 旋转 , 即 采 用 旋转 





























式 或 前 
引起 强烈 振动 ,最 好 采用 前 
































止 式 结构 ,一般 v<25m/s 的 可 采用 旋转 式 , 速 度 更 高 的 条 件 下 ,由 于 旋转 件 的 不 平衡 质量 易 
止 式 结构 。 若 P 和 vw 的 值 都 高 时 ,可 考虑 选用 流体 动 压 式 结构 。 














7 是 指 密封 腔 内 的 介质 温度 ， 根 据 7 的 大 小 确定 辅助 密封 圈 的 材质 、 密 封面 的 冷却 方法 及 其 
辅助 系统 。 温 度 : -50% 和 7<150% ， 根 据 介 质 腐蚀 性 强 弱 ， 可 选用 氟 橡 胶 、 硅 橡胶 或 聚 四 氟 乙 
烯 成 型 填料 密封 圈 ; 温度 : < -50%C 或 7=150%C 时 ,橡胶 和 聚 四 气 乙 烯 会 产生 低温 脆 裂 或 高 温 
老化 ， 此 时 可 采用 金属 波纹 管 密封 ， 介质 温度 高 于 80C 时 ， 在 密封 领域 中 通常 就 要 按 高 温 来 考 
虑 ， 此 时 必须 采取 相应 的 冷却 措施 。 








三 、 根 据 介 质 特性 选 型 
腐蚀 性 较 弱 的 介质 ， 通 常 选 有 


























内 置式 机 械 密 圭 
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PE 
























































其 端面 受 力 状态 和 介质 泄漏 方向 都 比 外 装 式 
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机 械 密封 选用 手册 








狂 


所 





密封 ,但 一 般 只 适用 p<0.3MPa 的 范围 内 。 


易 结晶 、 























为 合理 。 对 于 强 腐蚀 性 介质 ， 由 于 弹簧 选材 较 困 难 ， 可 选用 外 置式 或 聚 四 氟 乙 烯 波纹 管 式 机 械 





易 凝 加 和 高 粘度 的 介质 ， 应 采用 大 弹簧 旋转 式 结构 ， 因 为 小 弹簧 容易 被 固体 物 堵 
塞 ， 高 粘度 介质 会 使 小 弹簧 轴 向 补偿 移动 受阻 。 

易 燃 、 易 爆 、 有 毒 介质 ， 为 了 保 说 
按 上 述 工作 参数 和 介质 特性 选 定 的 结构 往往 只 是 一 个 初步 方案 ， 最 终 确 定 还 必须 考虑 主机 的 特征 





FE 介 质 不 外 漏 ， 应 该 采用 有 封 液 (隔离 液 ) 的 双 端 面 结构 。 








和 对 密封 的 某 些 特殊 要 求 。 例 如 ， 火 箭 发 动机 的 密封 寿命 只 需 几 分 钟 ， 但 要 求 短 时 间 内 绝对 不 
漏 。 舰 船上 的 主机 有 时 为 了 获得 更 有 效 的 空间 ， 对 密封 的 尺寸 和 安装 位 置 往往 提出 十 分 苛刻 的 要 
求 ， 又 如 淤 艇 上 的 排水 泵 ， 在 淤 艇 沉浮 过 程 中 ， 压 力 变 化 幅度 很 大 等 。 在 这 些 情况 下 ， 就 不 能 按 
常规 选择 标准 结构 ， 而 必须 对 具体 工 况 作 特 殊 设 计 ， 同 时 采取 必要 的 辅助 措施 。 


四 、 机 械 密封 选 型 的 步骤 ( 见 图 5-1) 


1) 确认 介质 一 一 选择 材料 。 
2) 
3) 
4) 


5) 








确认 密封 使 用 条 件 
确认 密封 尺寸 


密封 选 型 一 一 选 型 确认 O 











第 

















确认 工作 参数 一 一 选择 密封 结构 型 式 及 密 圭 
检查 密 3 


检查 主机 密 

















辅助 系统 。 


时 结构 及 选材 。 
时 及 安装 尺寸 。 

































































确认 密封 型 式 
第 一 步 
查看 技术 数据 
确认 使 用 条 件 检查 适用 材料 
As 一 绒 封 摘要 
第 三 步 ”一 一 
适 川 密封 
确认 密封 尺寸 密封 尺寸 数据 
第 四 步 
了 
村 械 密 封 选 卉 





选 型 时 可 按 JB/AT 4127. 2 一 1999《 机 械 密封 














标准 API 682 《离心 泵 及 回转 泵 




















封 的 初步 选 型 见 表 5-1 。 





图 5-1 





机 械 密 封 选 型 步 又 


分 类 方法 》 选择 密封 类 型 ， 
上 封 系统 》 的 规定 选用 密封 的 标准 冲洗 方案 和 辅助 设备 。 机 械 密 





根据 美国 石油 学 会 

















表 5-1 机 械 密封 的 初步 选 型 




















根据 密封 流体 压力 选 型 p/MPa 机 械 密封 型 式 
p<1.0 接触 式 非 平衡 型 机 械 密 封 
1.0 <p<5.0 接触 式 .平衡 型 机 械 密 封 
p>5.0 流体 动静 压 非 接触 式 密封 








第 五 童 ”机械 密 封 的 选 型 




























































































































































































( 续 ) 
根据 使 用 温度 选 型 7/%C 机 械 密封 型 式 
T>150 妆 触 式 金属 波纹 管 型 机 械 密封 并 需 考虑 密封 冲洗 方案 和 辅助 设备 
80 <7T<150 妆 触 式 .弹簧 型 或 金属 波纹 管 型 机 械 密封 并 需 考 虑 密封 冲洗 方案 和 辅助 设备 
-20 <T<80 妆 触 式 、 弹 得 型 机 械 密封 
7< -20 妆 触 式 ,弹簧 型 或 金属 波纹 管 型 机 械 密封 并 需 考 虑 密封 冲洗 方案 和 辅助 设备 
根据 工作 线 速度 选 型 vw/ (m/s) 机 械 密封 型 式 
v >100 韭 接触 式 静 止 型 机 械 密封 
25<v<100 妆 触 式 非 接 触 式 静止 型 机 械 密封 
v <25 记 触 式 机 械 密封 
根据 密封 轴 径 大 小 选 型 4d/mm 机 械 密封 型 式 
d>60 多 弹簧 型 机 械 密封 
ds60 单 弹 签 型 机 械 密封 
根据 密封 介质 特性 选 型 机 械 密封 型 式 
颗粒 / 易 结 晶 介 质 密封 选用 硬 对 硬 摩擦 副 
饱和 蒸汽 压 高 .粘度 低 的 介质 平衡 型 . 罕 摩 掠 副 的 机 械 密 封 
强 腐蚀 性 介质 外 装 或 弹簧 外 置 型 机 械 密封 
易 燃 易 爆 介质 双 端 面 机 械 密封 
Re， 工 况 条 件 ， 实 际 工 作 中 遇 到 的 情况 比较 复杂 。 因 此 ， 选 型 时 必 
一 研究 各 项 参数 并 综合 考虑 ， 以 达到 选用 既 能 满足 使 用 条 件 又 比较 经 济 的 密封 产品 。 
Te se 
很 大 进展 ， 订 货 时 应 尽 可 能 提供 完整 的 参数 ， 以 利于 正确 选 型 。 对 于 以 下 几 种 特殊 的 使 用 条 件 ， 
oo 
1) 温度 : 7>120C 或 7< -20% 的 场合 
2) 使 用 压力 : p > 3.0MPa 的 场合 
3) 端面 线 速度 : v >25m/s 的 场合 。 
4) 介质 易 结 唱 或 含有 颗粒 、 纤 维 等 的 场合 。 
5) 介质 是 易 燃 、 易 爆 、 易 汽化 、 有 毒 的 场合 





五 、 实 用 选 弄 











































































































机 械 密封 结构 型 式 的 选择 是 设计 环节 中 的 重要 步 又， 必须 先 调查 以 下 项 目 ， 以 便 选 取 适 合 的 
机 械 密封 产品 。 

1) 工作 参数 一 一 介质 压力 、 、 轴 径 和 转速 。 

2) 介质 特性 一 一 浓度 、 有 无 固体 颗粒 及 纤维 人 杂质， 是否 易 汽化 或 结晶 等 。 

3) 主机 工作 特点 与 环境 条 件 一 一 连续 或 间歇 操作 ， 主 机 安装 在 室内 或 露天 ， 周 于 气氛 性 质 
及 气温 变化 等 。 

4) 主机 对 密封 的 允许 泄漏 量 、 泄 漏 方向 〈 内 漏 或 外 漏 ) 要 求 ， 寿 命 及 可 靠 性 要 求 。 

5) 主机 对 密封 结构 尺寸 的 限制 。 

6) 操作 及 生产 工艺 的 稳定 性 。 

7) 按照 图 5-1 机 械 密封 的 选 型 步骤， 进行 选 型 确认 。 

六 、 机 械 密封 选 型 指南 ( 见 表 5-2) 

首先 根据 介质 、 温 度 、 压 力 、 适 的 密封 类 型 、 密 封 布置 、 冲 洗 方案 、 汇 漏 抑 
制 以 及 密封 材料 等 内 容 ， 然 后 根据 轴 径 确定 密封 结构 型 式 。 选 型 表 中 推荐 的 密封 方案 是 以 卧 式 离 
ea A 从 定 条 件 的 或 临界 操作 工 况 或 特殊 要 求 的 密 
封 ， 需 与 专业 制造 三 联系 。 


























机 械 密封 选 型 指南 









































































































































































































































、 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 人 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 | 8 

Te 状态 | AC | /AC | (gema) | 全 数 | 所 示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 问 而 | 端面 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

1-1 一 乙醇 胺 见 1-40 乙醇 胺 

] 汉 一 所 三 氧 甲烷 见 9-7 F-11 

1-3 一 氧化 碳 -207| -190 1.0 一 D2R3 -40 ~25 | D1 4 一 0 U S P 8 1,7,11 

14 一 气 代 茶 -42 | 85 1.02 一 一 0 ~5 

1-5 一 缩 二 乙 二 醇 见 2-24 二 甘 醇 

1-6 乙 二 胺 N |8.5 |116 0.9 一 DIR2F2 | 10~100 | S 2 H3 | 0 U S P 8 2 

1-7 乙 二 酸 ] |187 | 一 1.9 <5 DIF1 0 ~80 2 H3 | 0 G S V 8 8 7,8 

1.8 乙 二 醇 N | -12 | 198 1.1 一 DIR2 |-12~100| S 2 H3 | 0 W S P 8 8 7 

1-9 乙 二 醇 单 丁 醚 Y | -40|171 0.9 一 DIR2 |-10~100| 5S 2 H3 V W S F 8 8 

1-10 乙 二 醇 单 甲 配 见 5-80 甲 基 溶 纤 剂 

1-11 乙 烽 Q | -81| -84| 0.91 一 DIR3 | -40~25| D1 | 一 | 下 | 0 U S P 8 2 j 

1-12 世 莱 Y | -95 | 136 0.9 一 DIR2 | -20~100| S 一 | 了 H | YV W S F 6 3 7 

1-13 乙 胺 Y | -81| 17 0.68 一 D2R2B | -40~100| DI 4 一 | V Ww S F 6 3 4 

1-14 乙 栈 Y | -74| 139 1.1 一 DIF2 | -20~120| D1 4 一 | V G S F 8 8 4 

1-15 | 2- 乙 基 (-1-) 己 醇 Y | -70 | 184 0.83 一 R2 -20~100| S 2 H3 | 0 U S V 8 2 

1-16 乙 基 氧 见 12-12 氯 乙 烷 

1-17 乙 基 溴 见 13-2 省 乙 烷 

1-18 乙烯 -169|-104| 1.0 一 DIR2 | -40~25 | D1 4 一 | 0 G S P 8 2 1 

1-19 乙 炳 基 乙 快 Q |-118| 5.1 0.71 一 D1 <60 D1 4 一 G S F 6 3 1 

1-20 乙烯 基 乙 烯 见 2-1 1,3- 丁 二 烯 

1-21 乙烯 基 茶 见 8-43 茶 乙 烯 

1-22 乙烯 基 氰 见 56 丙烯 且 














t9 


托 二 圭 属 夺 兴 狂放 





























































































































时 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 as eo 
Te Se 状态 | /AC | /AC | (gema) | 2 数 | 提示 | /XC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
1-23 乙 烷 Q |-183| -89 0.4 一 R2 -40~25 | DI 4 一 | 0 U S P 8 六 1,2 
1-24 乙 硫 醇 Y |-144| 35 0.84 一 D2R2 | -20~33| D2 | 一 | H Vy U F 8 2 4 
1-25 乙 有 睛 Y | -46 | 82 0.79 一 DIR2 | -20~50| D2 | 一 |H | YV Ww S F 8 8 2 
1-26 乙酰 乙酸 乙 酯 Y | -80 | 180 1.03 一 DIR2 |-20~100| S 一 | H3 V W S F 6 3 
1-27 乙酰 乙酸 甲 酯 Y 27 |171.7| 1.08 一 D1R2 27 ~50 S 2 Hl V W S F 8 8 
1-28 乙酰 丙酮 Y | -23 |140.5| 0.98 一 D1 -23 ~141| 5 一 | 了 HI | YV W S F 6 3 
1-29 乙酰 丙 酸 ] |137.2 ， 1.13 一 D1R2 40 ~ 140 S 一 | 了 H93 | VW G G V 6 3 
1-30 乙酰 胺 82 | 221 1.15 一 D1R2 82 ~175 S 一 | H3 G W 有 6 3 
1-31 乙酰 毛 Y |-112| 51 1.1 一 S2 -20~51 | DI 4 一 | 0 S V 6 2 
<30 一 0 ~60 S 一 |H | oO G S E 6 3 
1-32 乙酸 Y |116.6 1117.9| 1.05 
>30 D1 0~118 | DI 4 一 | V G S F 1 1 
1-33 乙酸 乙烯 酯 Y |-93.2| 72.2 | 0.93 一 DIR2 | -40~72 | S 2 Hl | V L S F 8 8 
1-34 乙酸 醋 见 1-14 乙 酝 
1-35 乙酸 钾 ] | 292 | 一 1.57 一 DI1R2 0~50 S 一 | 了 H3 | 0 W S P 6 3 
1-36 乙酸 铅 J 75 | 280 2.5 一 D2R2 0 ~80 D1 4 一 0 W S V 6 3 
1-37 乙酸 铜 J] 1315 | 一 1.88 一 D1 <40 S 一 |H3|,0 W V 6 3 
1-38 乙酸 锌 ] |235 | 一 1.74 10 ~30 D1 0~50 S 一 | H3 V W S F 6 3 
1-39 乙醇 Y |-117|78.5 | 1.79 一 DIR2 | -40~78 | S 2 Hl | V U S F 6 2 4 
140 乙醇 胺 N 11 | 170 1.0 一 D1 0~171 | D2 | 2 H4 | 0 G S P 8 2 
141 乙醇 酸 80 | 100 1.49 一 DI1R2 <60 S 一 | 了 HI | 0 G S E 6 3 
1-42 乙醚 Y |-116|34.5 0.7 一 DIR3B | -20~34 | S 2 H3 | V U S F 8 2 2,4 
1-43 乙 醋 Y |-121|20.8 | 0.78 一 DIR2 | -40~100| S 2 H3 | Vy W S F 8 8 2,6 
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( 续 ) 

一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / i 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 本 
状态 | /C | je | (gem?) | 分 数 | 提示 | Ac | 布置 | 人 循环 | 抑制 | 类 型 | 器 面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 

(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
2-1 1,3- 丁 二 烯 Q |-109|-4.4 0.62 一 一 -20~25 | DI 4 一 | 0 U S P 8 2 2 
29 丁 二 酸 ] | 188 | 235 1.57 一 R2 -20~150| S 一 | 了 H | YV W S F 6 3 
2-3 1.2- 下 二 坠 Y | -50 | 194 1.0 一 DIR2 | -40~200| S 2 H3 | V W S F 6 3 
24 1,3- 丁 二 醇 N | -77 |207.5| 1.0 一 一 0 ~200 S 2 H3 | V Ww S F 6 3 6,8 
2-5 1 ,4- 丁 二 醇 Y |20.1 | 235 1.02 一 DIR2 | 20~200 | S 2 H3 | V W S F 6 3 
2-6 2,3- 丁 二 醇 ¥ 19 | 180 1.0 一 R2 20 ~180 | S 2 H3 | V W S F 6 3 
277 丁 基 硫 醇 Y |-165| 85 0.8 一 D2R3 | -20~85 | D1 4 一 | 0 G S V 6 3 
2.8 丁 基 溶 纤 剂 见 19 乙 二 醇 单 丁 醚 
2-9 丁 烯 Q |-185| -6 0.6 一 DIR2 | -20~25 | D1 4 一 | 0 G V 8 2 1,2,11 
2-10 | 丁 烯 醛 Y | -74 | 105 0.85 一 DIR2 | -20~25| D2 | 一 | 到 | 0 W S V 8 8 2 
2-11 丁 氯 基 乙醇 见 1-9 乙 二 醇 单 丁 醋 
2-12 | 2- 丁 酮 Y |-86| 80 0.8 一 DIR3 | -20~80 一 |H | 0 G E 6 3 2 
2-13 丁 酸 乙 酯 Y |-101| 121 0.88 一 R2 -20~121| S 2 H3 | V S F 8 8 
2-14 丁 酸 丁 酯 Y |1-91.5|166.6| 0.87 一 一 -20~165| S 一 | H3 0 G S V 6 3 
2-15 丁 酸 甲 酯 Y | -92 | 102 0.9 一 R2 -20~100| 5S 2 H3 0 G S 了 8 多 
2-16 丁 酸 异 戊 本 Y 1-73.2 169 0.86 一 一 -20~100| 5S 2 H3 V U S F 8 2 
2-17 丁 酸 香 叶 酯 Y 一 | 253 0.9 一 一 <153 S 2 H3 0 U S 了 8 2 
2-18 1- 丁 醇 见 5-49 正 丁 醇 
2-19 | 二 乙 胺 Y |1-49.8| 56.3 | 0.71 一 DIR2F1 | -20~100| D2 | 一 | 下 | YV U 下 6 2 2 
2-20 | N,N- 二 乙 基 葵 胺 Y |-38.8| 216 0.94 一 D2R2 | -20~100| D2 | 一 1 下 | cc W S 6 8 
2-21 二 乙醇 胺 N | 28 | 269 1.08 一 D1 0~250 | D2 | 2 H | G U S 6 2 
2-22 二 乙醚 见 1-42 乙醚 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 /| 体积 | 龙 害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 汇源 | 密封 sl 

Tm a 状态 | AC | me | (gjom?) | 分数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

2-23 二 丙酮 醇 4-13 双 丙 酮 醇 

2-24 | 二 甘 醇 N |-10.5 245 1.12 一 DIR2 |-10~100| S 2 |HB| 0 U S P 8 2 

2-25 | 二 甲 茶 Y | -47 | 139 0.9 一 D1 -20~120| S 2 | H3 U S F 8 2 6,7 

2-26 | 二 甲 胺 Q |-92.2 8.88 | 0.66 一 DIR2 |-40~100| D2 | 一 1 取 | cc U S R 6 2 2,5 

2-27 二 甲 基 - 乙 基 甲醇 见 B-9 叔 成 醇 

2-28 | N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 Y | -61 1152.8| 0.94 一 DIR2 | -40~153| DI 4 — | Y W F 6 3 

2-29 | 二 甲 基 亚 碘 Y |18.4 1 189 1.1 一 DI1R2 <60 S 2 | Hl 0 Ww S V 8 8 

2-30 | 1,1- 二 甲 基 朋 Y |-57.2 63.3 | 0.79 一 D1 -20~60 | S 2 | Hl V U S F 8 多 2 

2-31 | 2,4- 二 甲 基 茶 胺 Y |-14.3| 214 0.97 一 D2R2 | -14~150| DI 4 一 | V Ww S F 6 3 4 

2-32 N,N- 二 甲 基 葵 胶 Y |2.45 | 194 0. 96 一 D2R2 10 ~150 | DI 4 一 V W S F 6 3 

2-33 二 甲 醚 见 5-89 甲 醚 

2-34 二 亚 乙 基 三 胺 N | -39 | 207 0.96 一 D1R2F2 | -39~180| D2 H4 | V W S F 6 3 

2-35 二 异 丙 醚 Y |-86.4| 68.4 0.7 一 D1R2 -20 ~68 | DI 4 一 V W S F 6 3 4 

2-36 二 葵 乙 本 见 6-17 传 热 油 

2-37 | 二 茶 胺 J 55 | 302 1. 16 一 D2R2B | 55~150 | DI 4 一 | V W S F 6 3 

2-38 | 二 茶 醚 J 28 | 258 1.07 一 DIR2 <100 S — |H|Yy Ww S F 6 3 

2-39 | 1,2- 二 气 -1,1,2,2- 四 毛 乙 烯 见 9-8 F-112 

2-40 二 氟 二 所 甲烷 见 9-11 F12 

2-41 二 氧化 钛 (溶液 ) ] |1857 | 2900 4.2 一 一 0 ~100 S — |H | VW L L V 6 3 

2-42 二 氧化 所 Q | -60 | 10 一 — ID2F2R2Y2B| -40 ~100| D1 4 一 V G G F 6 3 1 

2-43 二 氧化 硫 Q | -76 | -10 1.4 <10 | D2F1Y2 |-20~100| D1 4 一 0 G S E 6 3 1 

2-44 | 二 氧化 碳 ( 气 ) Q | 一 | -79 1.5 一 D1 -40~25 | DI 4 一 | 0 U S P 8 2 1 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / a 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密 看 J 虹 

We 状态 VC | VC | (go?) | 分 烧 | 提示 | /XC | 布 夺 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

2-45 二 氧化 碳 ( 溶 液 ) Y 一 | -79 1.1 一 D1 -40~25 | 5S 2 HI 0 U S P 8 2 

2-46 1,2- 二 氨基 乙 烷 见 1-6 乙 二 胺 

2-47 1,3- 二 羟基 丁 烷 见 24 1,3- 丁 二 醇 

2-48 1,4- 二 羟基 丁 烷 见 2- 1,4- 丁 二 醇 

2-49 2,2- 二 羟基 二 乙 胺 见 2-21 二 乙醇 胺 

2-50 | 2,4- 二 氧 ( 葵 ) 酚 G | 45 | 210 1.38 一 R2F2 | 50~100 | D2 | 一 |1 开 10 W S P 8 8 4 

2-51 2,5- 二 氧 ( 葵 ) 酚 J 59 | 211 二 一 D1 60~100 | S 2 H3 0 W S P 8 8 

2-52 | 1,3- 二 氧 -2- 丙 醇 Y -4 | 174 1.35 一 D1 0 ~170 S 2 H3 | V U S F 8 2 

2-53 1,1- 二 氧 乙烯 Y |-123| 32 1.2 一 D2R2 | -20~32 | DI 4 一 | 0 Ww S V 6 3 6 

2-54 | 1,2- 二 氯 乙烯 Y | -81| 48 1.3 一 DIR2 | -20~50| S 2 Hl | 0 W S V 6 3 

2-55 1,1- 二 氧 乙 烷 Y | -98| 57 站 一 DIR2 | -20~57 | S 2 Hl | G U S R 6 2 

2-56 | 1,2- 二 毛 乙 烷 Y | -35|83.5| 1.26 一 D2R2 | -20~83 | DI 4 一 | VY U S F 8 2 4 

2-57 二 氧 甲烷 Y |-95.1| 40 1.33 一 一 -20~40 | S 2 Hl | V W S F 8 8 5,6 

2-58 1,4- 二 毛茶 见 5-37 对 二 氧 莱 

2-59 1,2- 二 毛茶 见 7-28 邻 二 毛茶 

2-60 | 2,4- 二 硝 基 甲 蒜 J 71 | 300 1.32 一 DIR2 |71~200 | D2 | 一 | H | 6G W | w|R 8 8 

2-61 | 2,4- 二 硝 基 氧 蒜 G | 50 | 315 1.5 一 DIR2 | 50~200 | D2 | 一 | H | 0 U S V 8 2 

2-62 | 二 硫化 碳 Y |-116|46.2 | 1.35 一 D2R3 | -20~45 | DI 4 一 | 0 W V 6 3 pg 

2-63 1,2- 二 省 乙 烷 Y |9.8 | 131 2.18 一 D1 10~100 | DI 4 一 | 和 L S F 6 3 4,6,7 

2-64 二 省 甲烷 Y |-52.5| 97 95 一 D1 -20~97 | D2 | 一 | 型 V U S F 8 2 

2-65 二 碘 甲 烷 Y |6.1 | 182 3.33 一 D1 6 ~25 D2 | 一 | H4 V U S F 8 2 

2-66 二 缩 三 乙 二 醇 见 3-3 三 甘 醇 
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. 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / ol 危害 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 os 

和 TO 状态 | /AC | A/C | (gems) | 人 下 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

2-67 十 二 ( 烷 ) 基 茶 Y 3 jo 0.86 一 一 <60 S 2 HI 0 W S V 8 8 

2-68 十 二 烷 酸 见 4-18 月 桂 酸 

2-69 十 二 烷 醋 见 4-19 月 桂 醇 

2-70 十 二 烷 醇 见 4-19 月 桂 醇 

2-71 十 八 烷 酸 见 12-95 硬 脂 酸 

2-72 十 八 碳 -9 ,12- 二 烯 酸 见 6-1 亚 油 酸 

2-73 十 六 烷 酸 见 8-65 软 脂 酸 

3-1 三 乙 胺 Y |-115|89.5 | 0.73 一 DIR2B |-40~100| D2 | 一 |H | 0 U S P 8 2 2 

32 三 乙醇 胺 Y |21.2| 360 1.1 一 D1 0 ~200 2 H3 G U S 有 6 > 

3-3 三 甘 醇 N |-4.3| 288 1.13 一 R2 0 ~100 S 2 H3 | 0 U E 8 入 

34 1,2,3- 三 甲 茶 Y |-25.4 176 0.89 一 R3 -20~170| S 2 H3 | 6G U S R 6 2 

35 1,2,4- 三 甲 茶 Y |-43.8| 169 0.88 一 DIR2B | -20~160| S 2 H3 | 6G U S R 6 2 

3-6 1,3,5- 三 甲苯 Y | -45 | 165 0.87 一 DIR2 |-20~160| D2 | 一 |H | Gc U S R 6 2 

3-7 三 甲 胺 Q |-117| 3 0.63 一 DIR2B | -40~20| D2 | 一 | 了 到 | V U S F 8 2 2,5 

3-8 三 甲 基 甲 醇 见 8-8 叔 丁 醇 

3-9 三 异 丙 醇 胺 J 45 | 180 1.0 一 R2 <50 S 2 HIl V W S F 8 8 

3-10 1,1,2- 三 所 -1,2,2- 三 氧 乙 烷 见 9-9 下 -113 

3-11 三 氟 化 开 Q | -129| -101 一 一 D2F2S2 | -40~25 | DI 4 一 | V G S F 6 2 1,8 

3-12 | w,w,%- 三 气 甲 莱 -29.1| 102 1.19 一 DIR3 | -29~102| DI 4 一 | Y G S F 6 3 

3-13 三 气 毛 甲烷 见 9-13 F-13 

3-14 三 氧化 硫 J 17 45 1.97 10 一 <100 D2 | 一 | H4 W G G V 8 8 10,11 

3-15 2,2',2"- 三 羟基 三 乙 胺 见 32 三 乙醇 胺 
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体积 密封 材料 
序号 介质 名 称 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 分 数 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 | a | a i 备注 
状态 | / | /CC | (gf/em) 提示 7% 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

3-16 | 3,4,5- 三 羟基 茶 甲 酸 见 7-12 没食子 酸 
3-17 三 氧 乙 烯 Y | -87 | 87 1.46 一 D2F1 -20~87 | D1 4 一 | V W F 6 3 4 
3-18 1,1,2- 三 氧 乙 烧 Y | -37 | 137 1.44 >90 D2 -20~120| D2 | 一 | 了 到 | V W S F 8 8 6,7,8 
3-19 | 三 所 乙酸 J 58 | 198 1.63 <40 DIF2 | 60~100 | DI 4 一 | V L S F D D 
3-20 | 三 氧化 硼 Q |-107| 13 1.4 一 D2F2S2 | -40~20 | D1 4 一 | V L S F 6 3 1,8 
3-21 1,2,3- 三 氧 丙 烷 Y |-14.7| 157 1.39 一 R2 -1$~150| S 2 | H3 | 0 U S V 8 2 
3-22 | 三 氧 甲 茶 Y | -5 | 221 1.4 — |D2F2R2S1| 0~25 D1 4 一 | V Ww S F 8 8 6 
3-23 三 毛茶 J] |117.2 | 216 1.57 一 D2 <25 D2 | 一 |H | oO0 U S V 8 2 
3-24 | 2,4,6- 三 硝 基 茶 酚 见 840 苦味 酸 
325 | 三 省 甲烷 见 1327 溴 仿 
3-26 | 三 碘 甲 烷 ( 碘 仿 ) G | 123 | 218 4.01 100 一 <50 D2 | 一 |H | 及 G G V 8 8 
3-27 三 醋酸 甘油 酯 Y | -78 | 258 1. 16 一 一 <22 S 2 Hl 0 U 了 8 2 
3-28 几 士 林 油 N 38 | 300 0.82 一 一 <25 S 2 Hl 0 W S 了 8 8 
3-29 大 豆油 Y | -10 | 一 0. 92 一 一 -10 ~120| S 2 H3 0 W S V 8 8 
3-30 工业 生产 用 水 Y | 一 | 4100 1.0 一 一 0 ~120 S 3 H3 | WwW U U V 8 2 
3-31 已 内 酰胺 G 69 | 180 1.1 一 DIF1 0~180 | DI 4 一 V W S F 6 3 
3-32 已 二 酸 ] | 153 | 265 1.36 |90~100 D1 0~50 S 2 JH | YV G G F 8 8 
3-33 马 来 酸 见 9-38 顺 丁 烯 二 酸 
3-34 马 来 酸 本 见 9-39 顺 丁 烯 二 酸 本 

0 ~200 S 2 | H3 | 0 G S 6 3 
4-1 不 稳定 原油 N 一 | 一 0.9 一 D1R2 

0~300 | DI 4 一 | c Ww T R 6 3 
4-2 乌 洛 托 品 ] | 263 | 263 1.33 <50 D1R2 0~200 | DI 4 一 | V Ww S F 8 8 
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、 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密 雪 村 

ee 状态 | VC | VC | (gema) | 分 数 | 提示 | CC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 此 面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

4-3 五 毛 ( 葵 ) 酚 J 191 | 309 1.98 一 D1 <25 D2 | 一 | H4 U S 8 2 

44 五 毛 ( 茶 ) 酚 钠 J 190 D1 <100 S 2 H3 W W F 8 8 7,8 

4-5 六 亚 甲 基 四 胺 见 4-2 乌 洛 托 品 

4-6 六 氧 乙 烷 ] | 187 | 186 2.09 一 D2 <80 D1 4 一 | V W S F 6 3 

4-7 六 氧 环 戊 二 烦 Y -9 | 239 1.71 一 D1R2 0~100 | D2 | — | H4 V W S F 8 8 

4-8 六 毛茶 ] | 230 | 322 1.57 一 D1 &25 D2 | 一 | H4 V G G F 8 8 

4-9 切削 油 Y 0 ~100 S 3 Hl 0 W S 了 8 2 

4-10 切削 液 Y 0 ~100 S 3 HI 0 W W 了 8 2 

4-11 N,N- 双 (2- 羟 乙 基 ) 甲 胺 见 5-72N- 甲 基 二 乙醇 胺 

4-12 双 (B- 氨 乙 基 ) 胺 见 2-34 二 亚 乙 基 三 胺 

4-13 双 丙 酮 醇 Y | -44 | 164 0.94 一 DIR2 | -20~169| S 2 H3 | GC G S R 6 2 

4-14 反 丁 烯 二 酸 ] | 287 | 290 1.64 一 一 0 ~ 100 S 一 | H3 0 L S 了 6 3 

4-15 王 酸 乙 酯 Y |-36.7| 213 0.88 一 一 -37~100| S 2 HI G U S R 6 2 

4-16 天 然 气 Q R2 <85 D1 4 一 | 0 W T V 6 3 1 

4-17 巴豆 醛 见 2-10 丁 烯 醛 

4-18 月 桂 酸 J 44 | 131 0.87 一 一 44 ~131 S 一 | H3 V G S F 6 3 

4-19 月 桂 醇 G 24 | 255 0.83 一 D1R2 24 ~ 100 S 2 H3 0 U S 了 8 2 

4-20 木 油 见 10-6 桐油 

421 木 焦油 Y 一 | 一 1.1 一 一 0 ~ 100 S 一 | H3 V W S F 6 3 

4-22 木 精 见 5-88 甲醇 

4-23 本 醇 见 5-88 甲醇 

4-24 | 气体 洗涤 油 Y <60 S 1 HI 0 W S V 8 8 
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_ _- 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / | 体积 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 ee 

状态 | /AC | me | (eyem) | 分数 | 提示 | Ac | 布 村 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端 丁 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

4-25 水 杨 酸 J 159 | 211 1.44 一 DI1R2F1 <85 D1 4 一 0 G S V 6 3 

4-26 水 果汁 Y 0~100 S 2 H3 0 U S 了 8 2 

4-27 水 果 浆 Y 0 ~35 S 1 H3 | W G G 了 6 3 

4-28 牙膏 N <25 S 2 |H IW | Ww | vw P 8 8 

4-29 | 牛奶 Y 0 ~100 S 2 | Hl 0 Ww S P 8 8 

4-30 | 王 水 Y D2F2Y2 | 0~100 | D1 4 一 | V G G F D D 

5-1 丙 二 酸 J] |135.6| 140 1.62 10 D1 <25 S 一 V G S F D D 

Su a- 丙 二 醇 见 5-3 1,2- 丙 二 醇 

53 1,2- 丙 二 醇 N | -60 | 187 1.04 一 R2 -40~180| S 2 | H3 | 0 U S V 8 2 

54 (1,2,3)- 丙 二 醇 见 5-55 甘油 

55 丙烯 0 |-185|-47.4| 1.49 一 DIR2B | -40~25 | D1 4 一 | 0 U S V 8 2 ji 

56 丙烯 膊 Y | -83 |77.5 0.8 一 D2 -40 ~80 | DI 4 一 V G F 8 2 2 

577 丙烯酸 Y 113.5 | 141 1.05 一 D1F2 0~50 D2 | 一 | H4 V G S F 6 8 

5-8 丙烯 酸 乙 酯 Y | -72 | 99.8 0. 92 一 DIR2 |-20~100| D2 | — | H4 V U S F 8 2 4 

59 丙烯酸 丁 本 Y |-64.5| 146 0.9 一 D1 -20~100| D2 | 一 | H4 V U S F 8 2 

5-10 丙烯 酸 甲 酯 Y |-76.5 80.5 0.95 一 DIR2 | -20~100| D2 H4 V U S F 8 2 4 

5-11 丙烯 醇 见 11-13 烯 丙 醇 

5-12 丙烯 醋 Y | -87 |52.5 0. 84 <10.78| D2B <100 D1 4 一 V W S F 8 8 4 

5-13 丙烷 Q |-190| -43 0.5 一 D1R2 -40 ~25 | DI 4 一 U S V 8 2 1 

5-14 | 丙酮 -95.4| 56.2 | 0.79 一 DIR2B | -20~100| S 2 |H | YV G T F 8 8 2,4,11 

5-15 丙酮 合 氰 化 氧 见 5-76 2- 甲 基 乳 且 

5-16 | 丙酮 氰 酵 见 5776 2- 甲 基 乳 且 
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体积 密封 材料 
介质 名 称 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 分 数 危害 温度 ”| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 ee me ee ee 
状态 | /TC | /TC | (gf/em) 提示 /TC 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 遇 - 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 
丙 酸 Y |-20.8 144 0.99 |60 ~90 | DIRIF2 |-20~100| S — |H | V L F B 
丙 酸 乙 酯 Y |-73.9| 99.1 0.89 一 R2 -20~100| S 2 H3 V U S F 8 
丙 酸 甲 酯 Y |-87.5 79.8 0.92 一 R2 -20~100| S 2 H3 W S F 6 
2- 丙 醇 见 6-31 异 丙 醇 
丙 醛 Y | -81147.9| 0.81 一 D1R2 -40~25 | D2 | 一 | H4 V U S F 8 
可 可 奶油 N 33 0.9 一 一 30 ~ 100 S — |H | VW G G 了 8 
1,1,2,2- 四 氟 -1,2- 二 氧化 烷 见 9-10 F-114 
四 氟 乙 烯 Q | -143|-76.3| 1.52 一 D1 -20~25| D2 | 一 | 到 | cc U S R 8 
四 氧化 蔡 Y |-35.8 208 0.97 一 R3 -20-~60 | 5S 2 Hl 0 U S V 8 
1,2 ,3 ,4- 四 氢化 蔡 见 525 四 氧化 蔡 
四 氨 哮 喃 Y |-108| 67 0.89 一 DIR2 |-40~100| S — |H|G G S R 6 
四 氧 ( 甲 ) 硅烷 见 5-30 四 氧化 硅 
四 氧 乙烯 Y | -22 | 121 1.62 一 DIFI |-20~120| S 2 | H3 | V L S F 8 
四 和 毛 化 硅 Y | -70, 58 1.48 100 DI1F2 -40~57| S 2 | HIl V L F 6 
四 氧化 碳 Y | -23 |76.5 1.6 100 D2 -20~77 | D2 | 一 | H4 V G S F 8 
1,1,2,2- 四 省 乙 烷 了 0 | 244 2.97 一 D2 0~160 | D1 4 一 | 0 L S V 6 
四 省 化 乙 烧 见 5-32 1,1,2,2- 四 溴 乙 烷 
失 水 苹果 酸 栈 见 9-39 顺 丁 烯 二 酸 栈 
奶油 N 一 | 100 0~100 S 1 H3 0 W S P 8 
对 二 氨基 茶 见 541 对 葵 二 腕 
对 二 毛茶 J 53 | 173 1. 46 一 D1R2 53 ~173 | S 2 H3 0 U S V 8 
对 钾 酚 ] |34.8 | 202 1.02 一 D2FIR2 | 0~200 | D2 2 H4 V G S F 8 
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本 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 作 术 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 | 村 

状态 | /AC | me | (gjom?) | 全数 | 提示 | AC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端 画 | 端 醒 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

5-39 对 茶 二 甲酸 ] |425 | 一 1.5 一 R2 0 ~100 S 一 | H3 V G G F 6 3 

5-40 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 J 141 | 283 1.07 一 一 141 ~200 | S — |H | VW G G V 6 3 

5-41 对 茶 二 胺 J 140 | 267 一 一 D1R2 <100 D1 4 一 G Ww W R 6 3 6,7,8,9 

5-42 对 茶 二 酚 J 174 | 285 1.33 一 D1R2 <85 S — |H | VW W W V 6 3 

5-43 对 葵 醒 J] |116 1 一 1.32 一 D2R2 <25 D1 4 一 | VW U U V 6 2 4 

5-44 2 ,4- 戊 二 酮 见 1-28 乙酰 丙酮 

5-45 戊 基 硫 醇 Y | -76 | 124 0.8 一 D2R2 | -20~120| DI 4 一 V G F 6 3 

5-46 正 丁 胺 Y | -49 177.8 | 0.74 一 |DIF2R3B | -40~100| D1 4 一 | V U S F 8 2 4 

5-47 正 丁 烷 Q |-138| -0.5| 0.6 一 R2 -20~25| D2 | 一 | H4 0 U S V 8 2 2 

5-48 正 丁 酸 Y |-4.26 164 0.96 一 DI1F1 0~150 S 2 | H3 | V G S F 6 3 

549 | 正 丁 醇 Y | -90 | 118 0.81 一 DIR2 |-20~100| S 2 |H| 0 S V 8 2 9 

5-50 | 正 丁 醛 Y | -99 |75.7 0.8 一 DIR2 |-20~100| S 2 H3 | V U S F 8 2 2 

5-51 正己 烷 Y | -95 | 69 0. 66 一 DIR2B | -40~100| S 2 H3 | 0 G S P 8 2 2,4 

5-52 正 丙 醇 Y |-127| 97 0.8 一 DIR2 |-40~100| S 2 | HP | 0 L S V 8 2 

5-53 正成 烷 Y |-130, 36 0.6 一 DIR3 | -40~100| DI 4 一 | 0 W S P 6 3 

5-54 | 玉米 油 Y | -18| 一 0.91 一 一 -18~60 | S 2 | Hl 0 W S V 8 8 

5-55 甘油 N 18 | 290 1.26 一 R2 0 ~200 S 2 H3 0 U S 了 8 2 8 

5-56 | 甘氨酸 ] |232 | 一 1. 16 一 一 0~100 S 2 |H | VW U U V 8 2 

5-57 甘 醇 见 1-8 乙 二 醇 

5-58 甲乙 酮 见 2-12 2- 丁 酮 

5-59 甲 茶 Y | -95 | 111 0.87 一 DIR2 |-20~100| S 2 | HP | V U S F 8 2 2 

5-60 甲 氨基 二 乙醇 见 5-72 N- 甲 基 二 乙醇 胺 
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体积 密封 材料 
介质 名 称 = 燃点 | 沸点 | 密度 / 分 数 危害 温度 ”| 密封 Wu 泄漏 密封 ee ee ee fe 
状态 | /C | /CC | (gf/em) 提示 /C 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 

甲 基 、 乙 基 ( 甲 ) 酮 见 2-12 2- 丁 酮 
甲 基 . 异 丁 基 ( 甲 酮 ) Y |-84.7 117 0.8 一 D2R2 | -40~100| DI 4 一 G G S R 6 
甲 基 、 异 丁 基 甲醇 Y | -90 | 132 0.8 一 D1 -40~100| S 一 | H3 G U S 有 6 
2- 甲 基 -1- 丙 醇 见 6-34 异 丁 醇 
2- 甲 基 -2- 丁 醇 见 8-9 叔 戊 醇 
2- 甲 基 -2- 丙 醇 见 8-8 叔 丁 醇 
4- 甲 基 -2- 戊 酮 见 5-62 甲 基 , 异 丁 基 ( 甲 ) 酮 
4- 甲 基 -2- 戊 醇 见 5-63 甲 基 , 异 丁 基 甲醇 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 Y | -23 | 202 1.03 一 一 -20~100| S 2 | H3 | V G S F 8 
2- 甲 基 -2- 羟 基 丙 且 见 576 2- 甲 基 乳 且 
4- 甲 基 -3- 戊 烯 -2- 柄 Y |-46.4 130 0.87 一 DIR2 |-20~120| S 一 | H3 | V W S F 6 
N- 甲 基 二 乙醇 胺 Y | -21 | 247 1.04 一 一 -20~150| S 2 H3 G W S 有 6 
甲 基 丙 烯 酸 Y 16 | 一 1.02 一 D1B <25 S 2 Hl 0 G S V 8 
B- 甲 茶 丙 烯 醋 见 2-10 丁 烯 醛 
2- 甲 基 丙 酸 见 6-30 异 丁 酸 
2- 甲 基 乳 膊 Y | -19 | 95 0.93 一 D2 -19 ~95 | DI 4 一 V W S F 6 
甲 基 氧 见 12-37 氧 甲烷 
甲 基 氰 见 1-25 乙 膊 
甲 基 省 见 13-6 省 甲烷 
甲 基 溶 纤 剂 Y | -85 | 125 0. 96 一 D1 -20~100| S 一 | H3 V W S F 6 
甲烷 Q | -183| -164| 0.55 一 R2B -40 ~25 | D1 4 一 0 G S P 8 
甲 蔡 胺 见 11-30 1- 蔡 胺 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / We 危害 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 

人 Uo 状态 | /AC | AC | (gjom?) | 分 数 | 提示 | mc | 布置 | 入 环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | ”备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

5-83 酰胺 Y | 2.5 | 210 1.13 一 DI1R2 0~100 S 1 H3 | 0 G S E 6 3 

5-84 缩 醛 Y |=-105|145.5 | 0.86 一 DIR2 |-20~100| S 2 | 了 | c G R 8 2 4 

5-85 酸 Y |8.4 | 101 1.22 一 D2R2 0~100 | D1 4 一 | 0 G S E B B 10 

5-86 酸 乙 酯 Y | -81154.4 | 0.92 一 DIR2S1 | -20~25 | DI 4 一 | V 0 S V 6 3 4 

5-87 滩 甲 酯 Y | -9%9131.5 | 0.97 100 | DIR2S1 | -20~25 | DI 4 一 | c Ww S R 6 3 4 

5-88 说 Y | -94 | 65 0.79 一 DIR2 | -20~80| S 2 H2 | 0 G S P 8 8 2,4,7 

5-89 甲 醚 Q |-139| -25 | 1.62 一 DIR3B | -40~25 | DI 4 一 | V G G F 6 3 5 

5-90 醛 Q | -92 |-19.5 1.07 <40 | D2R2F1 | 0~100 | D1 4 一 | 0 G S V 8 8 6,9 

5-91 醛 缩 二 甲醇 见 5-84 甲 缩 醛 

5-92 电石 气 见 1-11 乙 烽 

5-93 电池 酸 见 12-81 硫酸 

5-94 电泳 漆 N 0~100 S 一 | H3 V G G F 6 3 

5-95 石油 Y 一 | 150 <160 S 2 H3 0 W S V 8 8 

5-96 石油 催化 裂化 油 浆 G | 93 | 470 1.0 一 D1R2 0~200 | DI 4 一 | VW G G V 6 3 

5-97 石炭 酸 见 8-59 茶 酚 

5-98 石 脑 油 Y | -73 | 60 0.6 一 R3 -20~60| S 2 Hl 0 U S V 8 2 

5-99 石膏 溶液 Y | 163 | 一 2.3 一 一 0 ~100 S 2 H3 | W G G V 8 8 11 

5-100 | 石蜡 (高 温 晴 油 ) G 一 | 一 0.9 一 一 0 ~400 S 2 H3 G U 下 有 6 2 3 

6-1 亚 油 酸 Y -5 | 224 0.93 一 一 -5$~224 | S 2 H3 0 G S F 6 3 

6-2 2 ,2'- 亚 氮 基 二 乙醇 见 2-21 二 乙醇 胺 

6-3 亚麻 油 Y | -19 | 343 0.9 一 一 -19 ~120| S 2 H3 0 W S V 8 8 

64 亚 氧 酸 钠 J 一 | 一 一 <10 D1 <60 S 一 | 了 H | 0 G G V D D 
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了 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 危害 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 a 
> ee 状态 | A | AC | (gjom?) | 全数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端 而 | 辅助 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 
6-5 亚 硝酸 钠 J] | 271 | 320 2.17 <60 DI1R3 <85 D1 4 一 0 G S V 8 8 
6-6 亚 硫 酸 Y 一 | 一 1.0 一 一 0 ~85 D1 4 一 0 G S V B B 10 
6-7 亚 硫 酸 氢 钙 J 一 | 一 1.1 一 一 0 ~100 S 一 | H3 0 Ww S P 6 3 
6-8 亚 硫 酸 氧 钠 J 150 | 一 1.5 <50 一 0 ~25 S 一 | H3 0 W S 了 6 3 
6-9 亚 硫 酸 氢 镁 J 一 | 一 一 10 一 <100 D2 | 一 | 到 | V L S F 8 8 
6-10 亚硫酸钠 J = | 二 2.6 <30 DI1F!1 0~80 E 一 | 了 0 W S 了 6 3 
6-11 亚 硫 酸 盐 废 液 J 0 ~120 S 一 | H3 0 G S 了 6 3 
6-12 亚 磷酸 三 甲 酯 Y | -60 | 111 1.05 一 DIR2 |-20~100| 5 一 | H3 G G S 有 6 3 
6-13 亚 磷 酸 三 茶 酯 J 22 | 360 1.18 一 D1 <25 S 2 Hl G G S 有 6 2 
6-14 仲 丁 胺 Y |-104| 63 0.72 一 DIR3 |-40~100| Dl | 一 |H | YV U S F 8 2 
6-15 仲 甲醛 见 6-23 多 聚 甲醛 
6-16 仲 辛 醇 见 7-23 2- 辛 醇 
6-17 传 热 油 Y D1 <200 S H2 | G Ww T R 6 8 
6-18 全 气 乙 烯 见 5-24 四 气 乙 烯 
6-19 | 全 气 乙 烯 见 5-29 四 和 氯 乙 烯 
6-20 冰淇淋 G S 1 Hl 0 W S V 8 8 
6-21 冰 酷 酸 Y 17 | 118 1.05 >96 FlR1 <80 S 2 H2 V G S F 6 3 
6-22 合成 脂肪 酸 G | 43 44~100 | S 一 | H3 V G S F 6 3 
6-23 多 聚 甲醛 J 123 R2 0~100 S 2 H3 V G S F 8 2 
6-24 安 尔 油 N <150 S 一 | H3 0 W T V B B 
6-25 安息 香 酸 见 8-48 茶 甲 酸 
6-26 安息 香 酸 钠 见 8-51 茶 甲 酸 钠 
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_ _- 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / | 体积 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 ee 

序号 介质 名 称 状态 | mc | me | oem) 分 数 提示 Es 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 

6-27 | 导热 姆 换 热 剂 见 6-17 传 热 油 

6-28 | 异 丁 胺 Y | -85, 68 0.72 一 DIR2 |-40~100| D2 | 一 |1H | YV U S F 8 

6-29 异 丁 烷 Q |-159| -12 0.6 一 R3 -25 ~25 | DI 4 一 0 U S V 8 

6-30 异 丁 酸 Y | -47 | 155 0.95 一 DIF1 0 ~150 S 一 | H3 V G S F 6 

6-31 异 丁 醇 Y |=-108| 108 0.81 一 DIR2 |-20~100| S 2 |HB| 0 U S E 8 

6-32 异 丙 茶 Y | -96 | 153 0.86 一 D2 -20 ~150| D1 4 一 0 G S V 6 

6-33 异 丙胺 Y |-95.2 32.4| 0.69 一 DIR3F2 | -20~20| | D2 | 一 | 到 V U S F 8 

6-34 异 丙 醇 Y |-88.5 -82.5| 0.79 一 RI -20~20 | 5S 2 Hl 0 L S 了 6 

6-35 异 丙 醇 胺 Y 11.4 | 160 0.97 一 D1 <25 S 2 Hl V W S F 8 

6-36 | 异 丙 醚 见 235 二 异 丙 醚 

6-37 异 成 烷 (2- 甲 基 丁 烷 ) Y |-158| 27 0.63 一 R2 <25 S 1 HI 0 W S V 6 

6-38 异 辛酸 见 1-15 2- 乙 基 (-1-) 乙 醇 

6-39 杂 醇 油 一 | 一 0.82 一 D1 <85 S 一 | H3 0 W S V 6 

6-40 次 葵 基 三 氟 见 3-12 wo,o,o- 三 所 甲苯 

6-41 次 氧 酸 F1Y!1 0 ~25 D1 4 一 | VW L L V 1 

642 | 次 氛 酸 钙 ] | 100 | 一 2.4 <10 | DIFIY2 | 0~40 S 2 | HI VW G G E 6 3 

6-43 次 氧 酸 钠 Y 18 一 1.2 <20 | DIF2Y2 | 0~100 | Dl 4 一 |W G G E D D 

6-44 次 氛 酸 钾 Y 一 | 一 一 <40 一 <100 S 一 | 了 H | VW G G V D D 

6-45 | 氛 Q <80 D1 4 一 | V W S F 6 3 

6-46 污水 Y <60 S 3 HIl W W W V 8 

647 | 血液 | = = 1.1 一 一 0~100 S 一 | HI | 0 Ww S P 6 
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一 般 | 六 点 | 沸点 | 密度 / | “和 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 沪 沁 | 密 寺 下 
Wd 状态 | /C | VC | (gem?) | 分 数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 并 而 | 端面 | 辅助 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
<10 | DIF2Y1 | -20~20| S 一 | 了 HI | 0 Ww S V 6 3 
6-48 过 氧化 所 Y -2 | 151 1.5 
90 DIF2Y2 | -20~100| D1 4 — |W |G G V 8 8 
6-49 过 硫酸 馈 J 一 | 一 1.98 一 一 <50 S 一 | 了 | VW G G V 6 3 
6-50 阴离子 去 垢 剂 了 一 | 一 1.0 一 一 0 ~100 S 一 | H3 0 W S P 6 3 
7-1 冷杉 3 Y <60 S 2 | HIl 0 W S V 8 8 
72 冷 锌 油漆 G 一 | 一 一 <S 一 <60 D1 4 一 V W S F 8 8 11 
7-3 2- 呐 喃 甲醇 见 16-9 糠 醇 
74 | 2- 哮 喃 甲醛 见 16-10 糠 醛 
7-5 均 三 甲 茶 见 3-6 1,3,5- 三 甲 茶 
7-6 尿 Y <40 S 2 |H |W |s6G G P 6 3 
77 尿素 G: | 外 二 1.3 <50 一 0 ~85 S 2 | H3 | 双双 | vw V 8 8 11 
7-8 来 苏 尔 Y <60 S 2 | Hl V L S F 8 8 
7-9 人 氨 Q |-112| -108 <40 D1 4 一 | 0 Ww S P 8 8 1 
7-10 素 -38 | 356 13.6 一 D1 <85 D1 4 一 | 0 Ww S V 8 8 11 
7-11 汽油 Y 一 | 一 0.8 一 R3 0 ~140 S 2 H2 0 G S V 8 8 
7-12 没食子 酸 ] | 253 | 一 1.69 一 一 <25 S 2 Hl 0 G S V 8 8 
7-13 沥青 (柏油 ) G 一 | 一 1. 15 一 DIR2 |150 ~340 | S 一 | H3 G W W R 6 3 6 
7-14 | 纯 吡 喧 Y | -42 | 116 0.98 一 D2R2B | -40~100| D1 4 一 | V G S F 8 8 2 
7-15 纯净 水 Y 0 | 100 1.0 一 一 0 ~100 S 2 | Hl 0 W S P 8 8 
7-16 纸浆 溶液 Y R2 0~100 S 1 H3 V G G V 8 8 11 
7-17 | 芥 茉 酱 Y <25 S 2 | Hl 0 L S V 8 8 
7-18 花生 油 Y 3 一 0.9 一 一 3 ~25 S 1 Hl 0 L S 了 8 8 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / We 危害 温度 | 密封 “冲洗 | 泄漏 | 密封 ee 

I Uo 状态 | /AC | me | (gyom?) | 分 数 | 提示 | mc | 布置 | 律 环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 省 六 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

7-19 关 基 氧 见 12-17 氧化 茶 

7-20 蔷 膊 见 8-47 茶 甲 膊 

7-21 某 醇 见 8-52 葵 甲 醇 

7-22 谷 氨 酸 ] |247 | 一 1.5 100 一 <80 S 2 HI1 G G S 有 8 8 

7-23 | 2- 辛 醇 Y | -38 | 178 0. 84 一 R2 -20~40 | S 2 Hl | 0 U S P 8 2 

7-24 连 二 亚硫酸钠 J 一 | 一 2.37 <40 D1 <100 S 2 H3 | W G G E 8 8 

7-25 连 三 甲 茶 见 34 1,2,3- 三 甲 茶 

7-26 | 连 茶 三 酚 见 12-53 焦 性 没食子 酸 

7-27 邻 二 甲 茶 Y |-25.2 144 0. 88 一 DI1R2 <140 S 2 | H3 | V U F 8 2 2 

7-28 邻 二 握 茶 Y | -17| 181 1.3 一 DIR2 | -17-~25| S 2 | HI | 0 G S V 8 2 

7-29 | 邻 甲 茶 上 胺 Y |-14.7| 200 1.0 一 D2R2 |-14~100|D2 | 2 HI|IYV U S F 8 2 

7-30 | 邻 甲 酚 J] |30.9 | 191 1.03 一 D2R2F1 | 30~100 | D2 | 2 H4 | V G S F 8 2 7 

7-31 邻 茶 二 甲酸 二 乙 酶 Y | -41 | 298 1.12 一 一 -20 ~100| S 2 H3 V U S F 8 2 

7-32 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 Y | -35 | 340 1.05 一 R2 -20 ~100| S 2 H3 V W S F 8 8 

7-33 邻 茶 二 甲酸 二 正 辛 酯 Y | -25 | 231 0.98 一 一 -20 ~200| S 2 | H3 | V U S F 8 2 

7-34 邻 葵 二 甲酸 二 烯 两 酯 Y | -70 | 190 1.12 一 D1 -20~190| 5S 2 H3 V U S F 8 2 

7-35 邻 茶 二 甲酸 本 见 8-56 葵 栈 

7-36 邻 氨基 甲 茶 见 7-29 邻 甲 苯胺 

7-37 邻 羟 基 茶 见 4-25 水 杨 酸 

7-38 间 二 甲 茶 Y |-47.4 139 0. 86 一 D1 -20 ~120| S 2 H3 | V U S F 8 2 

7-39 间 甲 酚 Y |111.5 | 202 1.03 一 D2FIR2 | 0~200 | D2 | 2 | H | YV G S F 8 2 7 

8-1 乳 清 Y <60 S 2 | HI | 0 Ww S V 8 8 
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, 一 般 | 炉 点 | 沸点 | 密度 /| 和 和 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 汇源 | 密封 

Wi 状态 | VC | VC | (gyan?) | 分 烧 | 提示 | AC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 和 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

8-2 乳酸 Y 18 | 122 1.21 <70 DIF1 0 ~40 S 一 | H3 0 W V 6 3 

8-3 乳酸 乙 酯 Y | -25 | 154 1.03 一 R2 -20~100| S 一 | H3 V W S F 6 3 

84 乳酸 正 丁 本 Y | -43 | 一 0.98 一 R2 -20 ~100| S H3 V U S F 8 2 

8-5 乳糖 ] | 233 | 一 1.53 <20 一 一 S Hl W G G V 8 8 

8-6 单 宁 酸 G | 210 D1R2 <85 S H2 | 0 W V 8 8 

8-7 叔 丁 胺 Y | -73 |44.4 0.7 一 DIR2 |-40~100 D2 | 一 | 了 到 | V S F 8 2 

8-8 叔 丁 醇 Y |25.5 182.3 | 0.79 一 DIR2 |26~100 | S H3 | 0 U S E 8 2 

8-9 叔 戊 醇 Y |-8.4| 102 0.8 一 D1R2 -8~102 | S H3 G G S 有 6 8 

8-10 中 啡 ( 精炼 ) G <40 S Hl | Ww G G P 8 8 

8-11 固体 甲醛 见 6-23 多 聚 甲 醛 

8-12 影 液 Y <60 S Hl 0 W V 8 8 

8-13 定 影 液 (酸性 ) Y <60 S Hl 0 G S V 8 8 

8-14 丙烷 Y | -91 | 98 0.7 一 DIR2 |-20~100| S H2 | 0 U S P 8 2 

8-15 过 酸 乙 酯 Y | -66 | 187 0. 88 一 一 -20~100| S H2 | V U F 8 2 

8-16 明 砚 J 一 | 一 1.76 <100 一 <100 S H2 0 G S 了 6 3 

8-17 明胶 N 0 ~100 S H3 | 0 G S P 8 8 

8-18 松木 油 Y 一 | 一 0. 97 一 一 <100 S H3 | 0 Ww S V 8 8 

8-19 松节油 Y 一 | 162 0.9 一 一 0 ~162 S H3 0 W S V 8 8 

8-20 松 油 醇 Y 2 | 214 0.93 一 R2 <25 S Hl 0 U S V 8 2 

8-21 松香 G 一 | 一 1.5 一 一 <200 S H3 G W W 有 8 8 

8-22 松香 酸 G 74 | 一 1.07 一 D1R2 <100 S H3 | W G G F 6 3 3 

8-23 果 胶 N 0~100 S HI1 V W S F 6 3 
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一 般 | 炊 点 | 沸点 | 密度 / | 体 惧 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 汇 汤 | 密 寺 0 

et de 状态 | AC | AC | (gyem?) | 分 数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

8-24 | 河水 Y 0 | 100 1.0 一 一 0 ~100 S 3 HL |W Ww | w P 8 8 

8-25 油漆 Y DI1R2 0~100 | D1 4 一 | V G G F 8 8 11 

8-26 油 酸 Y | -13 | 200 0.89 一 F1 -13 ~150| S 一 | HI | YV G F 6 3 

8-27 烘 丙 醇 Y | -52 | 114 0.95 7 DIR2 |-20~100| D2 | 一 | H | 0 U S V 8 2 

8-28 本 硕 G | 28 | 285 1.25 一 D1 <60 S 2 H2 | V U U F 8 8 3 

8-29 “已 烯 Y |-104| 83 0.81 一 DIR2 | -40~100| DI 4 一 |Y W S F 6 3 

8-30 不 已 烧 Y |6.5 |80.7| 0.79 一 D1R2B 6~81 S 一 |H3|.0 W S P 6 3 2 

8-31 不 已 柄 Y |-16.4| 156 0.95 一 D2B | -16~100| D1 4 一 | W S F 6 3 2 

8-32 不 已 醇 25.2 | 161 0.95 一 D1R2 <85 D1 4 — [IW | Ww vw P 6 3 pagl 

8-33 不 氧 乙 烷 Q | -111|10.7| 0.87 一 DIR2B | -40 ~20 | DI 4 一 | VY G G F 6 3 2 

8-34 1 ,4- 环 氧 丁 烷 见 5-27 四 氧 呐 喃 

8-35 不 所 丙烷 Y |-112| 34 0.86 一 DIRIB | -40~100| D2 2 H4 G G 有 8 有 

8-36 不 烷 酸 Y | -30 | 一 0.96 一 DI1F1 -20~25 | S 9 Hl | 0 G S V 6 3 

8-37 矿物 油 Y <80 S 2 一 0 W S V 8 8 

8-38 肥皂 溶液 到 <100 S 2 Hl 0 W S V 8 8 

8-39 肥 酸 见 3-32 已 二 酸 

8-40 | 苦味 酸 ] |123 | 一 1.76 一 D2R2B 0 ~25 D1 4 一 | VW G G V 6 3 7 

8-41 葵 Y |5.53 | 80.1 | 0.88 一 D1R2 5~80 D1 4 — | Y G F 8 8 6,7 

8-42 BTX( 茶 、 甲 茶 等 混合 物 ) Y RI <80 S 2 H2 V Ww S F 8 8 6,7 

8-43 茶 乙 烯 Y |-30.6| 145 0.9 一 DIR2B |-31~100| D2 | 2 H4 | G G S R 6 8 11 

8-44 a- 茶 乙酰 胺 ] | 157 | 280 一 一 DI1R2 <100 S 2 H3 | G U U R 6 2 

8-45 葵 乙 酸 J 77 | 266 1.09 一 R2 77~100 | S 一 | HI | YV L S F 6 3 
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时 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / a 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 本 

人 人 状态 | /AC | me | cyam) | 分数 | 提示 | Am | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 各 注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

8-46 葵 二 ( 甲 ) 酸 ( 酸 酸 ) J 一 | 一 1.5 100 D1R2 <60 一 | H3 0 W V 6 3 3 

8-47 茶 甲 膊 Y | -13 | 191 1.01 一 D1 -13~100| S 一 | H3 V W S F 6 3 

8-48 葵 甲 酸 ] | 122 | 249 1.27 <70 R2 0~100 S 一 | H3 0 G S V B B 

8-49 葵 甲 酸 甲 酯 Y |=-12.3| 200 1.09 一 R2 -12~150| S 2 H3 V L S F 8 2 

8-50 茶 甲 酸 六 本 J 21 | 323 1.11 一 D1R2 21 ~100 S 一 | H3 V L S F 6 3 

8-51 葵 甲 酸 钠 G 一 | 一 一 <40 D1R2 0 ~100 — |H | VW W W V 6 3 

8-52 | 茶 甲 醇 Y |-15.3| 205 1.04 一 DIR2 |-15~120| S — |H Ww vw V 6 3 

8-53 | 茶 甲 醛 Y | -26 | 178 1.04 一 DIR2B | -20~175| D1 4 一 | V W S F 6 3 4 

8-54 葵 绕 草 酮 J 170 D1 <100 S 2 Hl G W W 有 6 3 

8-55 苯胺 Y |-6.3| 184 1.02 100 D2R2 0~120 |D2 | 一 | 到]| YV G S F 8 8 6,7 

8-56 | 茶 栈 J] |131.6| 295 1.53 一 DIR2 |131~200| S 2 | H3 | V G G F 8 8 3 

8-57 | N- 茶 基 茶 胺 见 2-37 二 苯胺 

8-58 茶 基 所 见 847 茶 甲 膊 

8-59 | 苯酚 J 43 | 182 1.06 100 | DIR2F2 | 0~182 | D2 | 一 | 到 | 0 G S V 8 8 

8-60 茶 醋 酸 见 845 茶 乙 酸 

8-61 1,4 葵 醒 见 5-43 对 葵 醒 

8-62 茶 磺 酸 J 44 | 137 一 一 DIF1 0 ~85 S — |H | VW G G V 6 3 

8-63 | 苹果 酸 G | 128 | 150 1.6 一 DIFI1 0~100 S 2 H3 | VW G G V 8 8 

8-64 软化 剂 见 11-36 酌 酸 酯 

8-65 软 脂 酸 G 64 | 一 0. 84 一 D1 <85 S 2 H2 | VW G G V 8 8 3 

8-66 鱼肝油 Y <60 S 2 Hl 0 W S 了 8 8 

8-67 鱼油 Y <25 S 2 HIl 0 W S V 8 8 
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一 般 熔点 | 沸点 | 密度 /| 个 弄 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 汇 泌 | 密 寺 
OY. To 状态 | mx | AC | wyams) | 分 数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 当面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 省 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 
8-68 鱼 胶 Y <60 S 2 Hl | 0 W S 8 8 
8-69 变压器 油 Y 一 | 一 0.9 一 一 0 ~100 S 2 HI1 0 W S 了 8 8 
9-1 威士忌 酒 Y 一 | 一 0.9 一 一 0 ~100 S 2 HIl 0 W |W P 8 8 
92 枯 烯 见 6-32 异 丙 茶 
9-3 枸 叙 酸 见 9-5 柠檬 酸 
94 柏油 见 7-13 沥青 
9-5 柠檬 酸 J 153 | 一 1.67 <50 一 0 ~100 S 2 HI 0 G S V 6 3 
9-6 气 化 铅 J = 2.88 一 一 25 S 1 HIl 0 L S P D D 
977 气 里 昂 -11(F-11) Y |=-111|123.7 | 1.49 一 D1 -20~25| S 2 | HI | V U F 2 4 
9.8 气 里 昂 -112(F-112) Y | 25 | 93 1.6 一 D1 25 ~93 S 2 | H3 | 0 W S V 6 3 
9-9 氛 里 昂 -113(F-113 ) Y | -35 | 48 1.6 一 DI1F1 -35~48 | S 2 | HI | YV U S F 8 入 
9-10 气 里昂 -114(F-114) Q | -94|1 4 1.5 一 D1 -40 ~25 | DI 4 一 | 0 V 8 2 11 
9-11 氟 里 晶 -12(F-12 ) Q | -158| -30 1.3 一 D1 -40 ~25 | DI 4 一 | Y W S F 8 8 11 
9-12 气 里昂 -13(F-13) Q | -181| -81 一 一 D1 -40 ~20 | D1 4 一 | 0 U S V 8 2 11 
9-13 气 里 昂 -22(F-22) Q |-160| -41 让 2 一 D1 -40 ~20 | D1 4 一 | V S F 8 2 11 
9-14 氢气 Q | -259| -253 -40 ~25 | D1 4 一 | 0 G S P 8 2 1 
<10 D2F2 0~100 | DI 4 一 | V G S F M M 10 
9-15 氧气 酸 Y 一 | 一 ss 
20~50 | D2F2 0~80 D1 4 一 | V G S F M M 10 
9-16 氧 氧 化 钙 G |580 | 一 2.3 <50 DIF1 0~100 S — |H|W | W V 6 3 
<20 D1F1 0 ~100 S H3 |W w |vw E 6 3 
9-17 氧 氧 化 钠 G | 318 | 1390 2.1 30 ~80 | DIF1 0 ~50 S 一 | 了 H93 | VW W W E 6 3 
100 DI1F1 0 ~100 S — |H|IW W|Iw E 6 3 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / pa 危害 温度 ”| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 ee 
状态 | /AC | me | (gjom?) | 全数 | 提示 | Ac | 布 村 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端 丁 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 

(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 
9-18 氧 氧化 钢 G 78 | 550 2.2 <50 D2F1 0~100 | DI 4 一 0 W S V 6 3 

<50 一 0~100 S — |H Ww | vw E 6 3 
9-19 氨 氧 化 钾 G |405 | 一 2.0 

100 一 0~100 S 一 | HI Ww | vw E 6 3 
9-20 氢 氧 化 铁 Y | -77 | 一 0.9 一 DIF2 |-20~100| D2 | 一 | H4 0 W S E 8 8 
9-21 氧 氧 化 镁 J | 2.36 一 一 0 ~100 S 2 H3 0 W S V 8 8 
9-22 氢 硫 酸 钠 见 12-83 硫酸 氧 钠 
9-23 氧 省 酸 Y | -87 | 122 js 100 D2F2 |-20~100| D2 | 一 | 下 VW G G V 8 8 
9-24 氧 醒 见 542 对 茶 二 酚 
9-25 洗 发 液 了 <40 S 2 Hl 0 W S V 8 8 
9-26 洗 用 碱 水 Y <100 S 2 H3 V W S F 8 8 
9-27 洗 用 碱 水 (含油 污 ) Y <100 S 2 H3 V G G F 8 8 
9-28 洗涤 剂 6501 N 0 ~100 S 2 HIl W W W V 8 8 
9-29 炼焦 炉 气 Q <160 D1 4 一 0 L S V 8 8 1,6 
9-30 绝缘 漆 G 一 | 一 一 100 一 <200 D1 4 一 V W T F 6 3 11 
9-31 草酸 见 1-7 乙 二 酸 
9-32 草酸 铵 J | 1.5 <30 I2 <100 D1 4 一 V G G F 6 3 
9-33 蚊 酸 见 5-85 甲酸 
9-34 | 重水 ¥ 4 | 101 1.1 一 一 4~101 S H3 | V Ww S F 6 3 

<100 S 一 | HI | 0 Ww S V 6 3 
9-35 重油 Y 
<200 S — |H|YVy W T F 6 3 

9-36 重 铬 酸 钠 G |357 | 一 pe 一 DI1F1 0 ~100 S 2 H3 | VW G G V 8 8 6 
9-37 重 铬 酸 钾 G |396 | 一 259 <60 一 0 ~100 S 2 H3 | W G G V 8 8 8 

































































台 亚 染 


TT 


hh 


GL 


















































































































































































































































































































































一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 /| 体委 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 sl | 

2 0. 状态 | /AC | /Cc | (gom?) | 全数 | 提示 | Ac | 布置 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

9-38 顺 丁 烯 二 酸 J 130 | 一 1.59 一 DI1F2 0~100 | DI 4 一 G G V 6 3 

9-39 顺 丁 烯 二 酸 醋 ] |52.8 | 197 0.9 一 DIR2S1 | 0~200 | D2 | 一 | 下 | 芍 G G V 8 2 

9-40 顺 式 十 八 碳 -9- 烯 酸 见 8-26 油 酸 

9-41 顺 本 见 9-39 顺 丁 烯 二 酸 本 

9-42 食用 油 Y <100 S 2 Hl 0 W S 了 8 8 

10-1 原油 ( 含 沙 ) Y 一 | 一 0.9 一 D1 0~100 S 3 一 W W W V 6 3 

10-2 原油 ( 含 盐水 ) Y 一 | 一 0.9 一 D1 <25 S 3 一 0 L S V 6 3 

10-3 原油 (脱盐 ) Y 一 | 一 0.9 一 D1R2 0 ~200 S 2 H3 0 Ww S V 6 3 

104 | 柴油 Y R2 0~100 S 2 一 | 0 Ww S P 6 3 

10-5 核桃 油 Y <100 S 2 HI1 0 W S V 8 8 

10-6 | 桐油 G |31 | 一 0.9 一 一 31 ~80 S 2 Hl | 0 L S P 8 8 

10-7 氨 Q |-272| -269| 0.2 一 一 -40~25 | D1 4 一 | 0 Ww S P 6 3 1 

10-8 氧化 乙烯 见 8-33 环 氧 乙 烷 

10-9 | 氧化 丙烯 见 8-35 环 氧 丙 烷 

10-10 | 氧气 Q |-218| -183| 1.4 一 一 -40~25 | DI 4 一 | 0 W S V 8 8 1 

10-11 | 氧 杂 环 成 烷 见 5-27 四 氨 号 师 

10-12 | 氮 Q | -78 | -34 0.8 一 D2F1 |-33 ~100| DI 4 一 | 0 W S E 8 8 1 

10-13 | 氨基 乙酸 见 5-56 甘氨酸 

10-14 | 2- 氨 基 丙 烷 见 6-33 异 内 胺 

10-15 | 海水 -3 | 101 1.0 一 一 0 ~90 S 3 Hl W G G 了 8 8 

10-16 | 润滑 油 Y 一 | 一 0.9 一 R2 -20 ~120| S H3 0 U S V 8 2 

10-17 | 烟 道 气 见 10-28 高 炉 气 
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插 二 圭 属 夺 兴 狗 许 


















































































































































































































































































































































了 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 人 危害 温度 ”| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 本 
人 状态 | me | me | wyem) | 分数 | 提示 | me | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

10-18 | 盐酸 Y | -66 | 110 2 <40 D2F2 -20~25 | D1 — |W|s6G G V B B 10 
10-19 | 盐酸 茶 胺 G | 198 | 245 1.2 <20 D2 0~100 | D1 一 0 G S V D D 10,7,8 
10-20 | 砷 酸 G |36 1 一 2.3 <30 D2F2 0~100 | D1 一 | 0 G S P 6 3 6 
10-21 呈 肪 酸 Y <200 S 一 | H3 0 G S F 6 3 
10-22 | 臭氧 -192| -112| 1.6 一 DIFIR2Y2| -40~25 | DI — |W|s6G G E 6 3 1 
10-23 | 航空 煤油 Y R2 0~100 S HI 0 W S P 8 8 
10-24 | 欧 烯 J 51 | 159 0. 88 一 DIR2 | 51~100 | S 一 | H3 | YV W S F 6 3 3 
1025 | 酒石酸 G | 169 | 一 1.8 <50 一 0 ~60 S HL | W|IscG G P 8 8 
10-26 | 酒精 见 1-39 乙醇 
10-27 | 钾 碱 见 14-10 碳酸 钾 
10-28 | 高 炉 气 Q <200 D1 一 | V L S F 6 3 1 
10-29 | 高 锰 酸 钾 一 | 一 立 .了 <30 D1Y2 0 ~100 S 一 | H3 0 G S E 6 3 

11-1 假 枯 烯 见 3-5 1,2 ,4- 三 甲苯 

112 偏 二 甲肝 见 2-30 1,1- 二 甲 基 脐 

11-3 扁 三 甲 茶 见 3-5 1,2,4- 三 甲 茶 

114 日 酒 入 0~80 S HI 0 WwW |W P 8 8 

11-5 申 洒 麦芽 计 Y 0~100 S Hl 0 W S 了 6 3 

11-6 液化 汽 Q R2 -20~25 | D2 | 一 | H4 0 U S P 8 2 2 ,11 
11-7 液压 油 Y 0~100 S Hl 0 W S 了 6 3 

11-8 淀粉 溶液 Y | 一 | 一 1.5 一 一 0 ~100 S HL |W|S6G G P 8 8 

11-9 | 混合 二 甲苯 见 2-25 二 甲苯 
11-10 | 清水 Y 0 | 100 1.0 一 一 0 ~100 S HI 0 U S P 8 2 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 

2 J 状态 | /AC | AC | (eyems) | 全数 | 提示 | Ac | 布置 循环 | 抑制 | 类 型 | 端 醒 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

11-11 | 清漆 Y DI1R3 0~100 | D2 | 一 | H4 V L F 8 8 11 

11-12 | 烯 丙 基 毛 Y | -135| 45 0.94 100 | DIR2F1 | -20~25 | DI 4 一 | 0 W S V 6 3 

11-13 | 烯 丙 醇 Y |-129|96.9| 0.85 一 DIR2 | -20~80| D2 | 一 | 到 | 0 W S P 8 8 7 

11-14 | 猪 油 N | 39 35 ~80 S 2 H3 | 0 G S P 8 8 

11-15 | 硅 酮 , 硅 酮 油 Y <100 S 电 Hl 0 W S E 8 8 

11-16 | 硅 酸 钠 (水 玻璃 ) Y | 一 | 一 2.6 一 一 0 ~100 S 2 Hl | 0 U S P 8 2 11 

11-17 | 绿 液 Y DIF1 0 ~100 S — |H|VW G G 了 6 3 

11-18 | 凑 乙 基 丁 基 配 见 1-9 乙 二 醇 单 丁 本 

11-19 | 2- 羟 基 乙 胺 见 140 乙醇 胺 

11-20 | 羟基 乙酸 见 1-41 乙醇 酸 

11-21 | 2- 羟 基 丙 酸 见 8-2 乳酸 

11-22 | 2- 羟 基 丙 酸 乙 酯 见 8-3 乳酸 乙 酯 

11-23 | 2- 羟 基 丙 酸 正 丁 本 见 84 乳酸 正 丁 酯 

11-24 | 2- 羟 基 异 丁 且 见 5-76 2- 甲 基 乳 且 

11-25 | 脱氧 剂 见 12-77 硫 代 硫 酸 钠 

11-26 | 脱盐 水 见 11-9 清水 

11-27 | 船用 油 和 燃料 Y R2 <80 S 2 H3 | 0 Ww S P 8 8 

11-28 | 菜子 油 站 | 一 | 一 0.91 一 一 <25 S 1 Hl | 0 W S V 8 8 

11-29 | 蔡 ] |80.3 | 218 1.15 一 DIR2B | 80~100 | D2 | 一 | 到 | 0 U S V 8 2 

11-30 | a- 蔡 胺 J 50 | 301 1.13 一 DIR2 |50~150 | D2 | 一 | 型 | c W | w R 6 3 3,6,7 

11-31 | 蔡 烷 Y | -32 | 186 0.9 一 DIFIR2 | -20~186| S 2 | 了 | 0 L S V 6 3 

11-32 | 1- 蔡 酚 (a 蔡 酚 ) J 96 | 288 1.1 一 D1F2R2 <140 S 2 JHBHIW | WwW |w V 6 3 3 
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托 二 寺 属 后 兴 狂放 









































































































































用 体积 密封 材料 
介质 名 称 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 分 数 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 ey ey fe ee 
状态 | /CC | /C | (g/em’) 提示 /C 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 省“ 
\%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 

蓝 品 醇 见 8-20 松 油 醇 

酚 ( 碳酸 ) G 33 | 182 1.06 一 DIF1 <85 D1 4 一 0 G S V 8 
酚醛 树脂 Y <200 D1 4 一 | V Ww T F 6 
酌 酸 酯 Y <100 S 2 HIl V W S F 6 
铬 酸 G | 19%6 | 一 2.7 <50 |D2F2S1Y2| 0~100 | D1 4 一 | VW G G V D 
黄油 N <80 S 1 HIl 0 W S P 8 
富 马 酸 见 4-14 反 丁 烯 二 酸 

棉籽 Y -2 | 一 0.92 一 一 -2~120 | S 2 H3 | 0 W S V 8 
棕榈 3 G 30 | 一 0.9 一 一 30 ~60 S — |H | VW G G P 6 
棕榈 酸 见 8-65 软 指 酸 

植物 计 Y 0 ~100 S 一 | H3 0 L S P 6 
植物 ¥ 1 | 1.0 一 一 0 ~120 S 2 HI 0 L S V 8 
椰子 Y <60 S 2 HIl 0 W S P 8 
椰子 指 酸 二 乙醇 胺 见 9-28 洗涤 剂 6501 

所 Q | 一 |-19%| 1.0 一 一 -40~25 | D1 4 一 | 0 U S P 8 
2- 氧 -1 ,3- 丁 二 烯 Y |=-130| 59.4 | 0.96 一 DIR2 | -20~60 | D1 4 一 | 0 W V 6 
氧 乙烯 Q |-154|-13.8 0.91 一 |DIFIR2B | -20~25 | DI 4 一 | Vy G S F 6 
毛 乙 烷 Q |-139|12.3| 0.92 100 |DIFIR3B | -40~25| D2 | 一 |H|0O G S V 8 
氯 乙酸 J] | -63 | 188 1.4 100 D2F2 0~188 | D1 4 一 | 0 G S V B 
氧 乙醇 Y |1-67.5| 128 1.2 一 D2 -20~85 | D1 4 一 | 0 W S V 6 
氧化 亚 铜 ] | 430 |1490 | 4.14 50 <80 一 S 一 | H3 0 L S V D 
氧化 和 ] | 276 | 303 5.4 <60 D2R3 0~100 | DI 4 一 0 L S P D 
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一 般 | 焙 点 | 沸点 | 密度 | 个 横 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 油 漏 | 密封 _ 
人 da 状态 | /AC | me | wyem) | 细 数 | 提示 | AC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 各 注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 
12-17 | 氯 化 革 Y | -39 | 179 | 一 DIR2B |-39~100| D2 | 一 |1 取 | YV U F 6 2 2 
12-18 | 氯化氢 Q |-114| -85 1.3 100 D2F2 -20~25 | D1 4 一 | 0 G S V 8 8 1 
12-19 | 氧化 钙 G | 772 | 1940 2.2 <20 一 -10~60| S 2 Hl | Ww G G P 8 8 
1220 | 氧化 钠 G | 801 | 1413 2.2 一 一 0~100 S 一 | 了 H | VW G G P D D 
1221 | 氧化 饥 G | 962 | 1560 3.9 一 D2F1 0~100 | DI 4 一 0 G 了 6 3 
<30 一 0~100 S 一 | HI | 0 Ww S V 6 3 
1222 | 毛 化 钾 G 1772 | 1420 2.0 
100 一 0 ~25 S 一 | HI | 0 W S P 6 3 
1223 | 氯 化 铁 J 一 | 一 一 <40 一 <25 1 H3 | W G G 了 1 1 
1224 | 氧化 铀 G | 200 | 一 2.5 <50 D1 0~100 S 一 | 一 0 G S P D D 
1225 | 氧化 铝 G | 190 | 183 2.4 一 DIF1 0 ~100 S 一 | H3 0 G S 了 B B 10 
1226 | 氧化 锭 G |520 | 一 1.5 <10 D1 0~100 S 一 | 了 H3 | VW G G 了 6 3 
1227 | 氧化 硫 Y | -80 | 138 1.7 90 ~100| D2F2S2 | -20~138| DI 4 一 0 G S V B B 
1228 | 氧化 锂 J] |613 | 1360 | 2.07 100 一 <25 S 1 Hl 0 L S 了 6 3 
1229 | 氧化 锌 G | 290 | 732 2.9 <70 D1F2 0~100 | D1 4 一 | 0 L P D D 11 
1230 | 氧化 锡 ] |872 | 一 3.09 <30 一 <100 D1 4 一 | V G S F B B 10 
12-31 | 氯化镁 G | 708 | 1412 2 一 一 0 ~100 S 一 | H3 0 G S 了 B B 
12-32 | 氧化 镍 J D2F2 0~100 | DI 4 一 0 G S P B B 
1233 | 氯气 Q |-101| -34 一 100 D2F2 -20~25 | DI 4 一 | 0 G S V B B 1,10 
12-34 | 3- 氧 丙烯 见 11-12 烯 丙 基 氧 
12-35 | 氧 丙酮 Y | -45 | 119 1.2 一 D1R2F1 | 0~119 S 2 | H3 | V L S F 6 3 
12-36 | a- 氧 甲苯 见 12-17 氧化 葵 
1237 | 和 氧 甲烷 Q | -9%8 | -24 0.9 一 DIR2 | -20~25 | DI 4 一 | V G S F 8 2 1,6 
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托 二 圭 属 夺 兴 狂放 


























































































































> 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / ne 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 0 

0 We 状态 | VAC | VC | ya) | 全 烧 | 提示 | AC | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 畏 助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

12-38 | 氯仿 (三 氧 甲烷 ) Y |-63.5 61.7 1.48 100 DI1R2 -40 ~61 | DI 4 = V G S F 8 2 4,6 
12-39 | 毛茶 Y |-45.6| 132 1.1 100 D1R2 0 ~100 S 2 | H3 | V G S F 8 2 
12-40 | a- 氧 蔡 见 1241 1- 毛 蔡 
1241 | 1- 氧 蔡 Y |-2.3| 一 1.19 一 D2 -2~50 | DI 4 一 | 0 W V 6 3 
1242 | 氧 酸 钙 G |100 | 一 2.7 <30 | DIY2B | 0~100 | D1 4 一 | 0 L P 8 8 
1243 | 氧 酸 钠 ] | 248 | 一 2.49 <S D1R3 <100 D1 4 一 0 G S 了 D D 10 
12-44 | 氯酸钾 G |368 | 一 2.3 <60 | DIFIB 0 ~20 S 2 | H3 | 0 G S P 6 2 
1245 | 氧 酸 铝 J 一 | 一 一 <10 R3 <100 D1 4 一 V L F 8 8 
12-46 | 毛 磺 酸 Y | -80 | 158 1.8 一 D2F2S2 | -20~158| DI 4 一 | V G S F D D 
1247 | 氰 化 钠 G | 564 | 1496 一 <10 D2 0~100 | DI 4 一 0 G S V 8 8 7 
1248 | 氰 化 钾 G | 634 | 一 1.5 <30 D2F2 0~100 | DI 4 一 0 G S 了 8 8 
1249 | 氰 化 锌 (悬浮 液 ) Y D1 <25 S 1 Hl | vw G G P 8 8 
12-50 | 和 握 基 茶 见 847 茶 甲 膊 
12-51 | 氯酸钾 ] |1315 | 一 2.06 10 一 <100 S 2 HIl 0 G S E 8 8 
12-52 | 渣 油 ( 油 浆 ) G 93 | 470 1.0 一 R2 93 ~300 S 2 H3 G W T R 6 8 3 
12-53 | 焦 性 没食子 酸 J 134 | 309 1.45 一 D2 <25 D1 4 一 0 G S V 8 8 
12-54 | 琥珀 酸 见 2-2 丁 二 酸 
12-55 | 番茄 桨 N 0 ~100 S 一 | 了 H3s | 0 L V 8 8 
12-56 | 硝化 甘油 Y 14 | 256 1.59 一 D2B <25 D1 4 一 0 W S V 8 8 7 
12-57 | 硝 基 乙 烷 Y | -90 | 114 1.05 一 DIR2B | 0~100 | DI 4 一 | c U S R 6 2 2 
12-58 | 1- 硝 基 丙 烷 Y |-104| 131 1.0 一 D2 -20~131| D2 | 一 | H4 V U S F 8 2 区 
12-59 | 2- 硝 基 丙 烷 Y | -91 | 120 0.99 一 D1 -20 ~120| S 2 H3 V U S F 8 2 
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一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 /| 个 弄 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 汇 泌 | 密 寺 

DE To 状态 | VC | AC | (gjom?) | 分 数 | 提示 | mc | 布置 | 入 环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | ”备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元件 | 件 

12-60 | 硝 基 甲 烷 Y | -29 | 101 1.14 一 D2R2B | 0~100 | DI 4 一 G U S 有 6 2 2,8 

12-61 | 硝 基 葵 Y |5.7 | 211 1.2 一 D2R2 6~210 | DI 4 一 V G G F 8 8 7 
<30 D2F2 | -20~100| DI 4 一 | Vw G S V 8 8 

12-62 | 硝酸 Y | -42 | 122 1.4 
<100 | D2F2Y2 <25 D1 4 一 | V G G F 8 8 

12-63 | 硝酸 未 J D1 <25 S 一 | H3 0 L V 6 3 

12-64 | 硝酸 钙 J 43 | 132 1.9 <40 |DIFIY2B | 0~100 | Dl 4 一 0 W S 了 8 8 

12-65 | 硝酸 钠 J] |271 | 一 90 <70 DIY2B | 0~100 S 2 H3 0 W S 了 8 8 

12-66 | 硝酸 钢 ] |598 | 一 3.2 <30 | D2FlY2 | 0~100 | Dl 4 一 0 G S 了 8 8 

12-67 | 硝酸 钾 ] |1337 | 一 2 100 一 0 ~100 S 2 H3 | 0 G P 8 8 

12-68 | 硝酸 铜 J] 1115 | 一 3.0 100 D1Y2 0~100 S 2 | H3 | 0 G S P 8 8 

12-69 | 硝酸 铝 J 73 说 0~100 | DI 4 一 0 G S 了 D D 

12-70 | 硝酸 锭 J 170 | 一 1.7 一 Y2B 0 ~100 S H3 0 G S V 8 8 

12-71 | 硝酸 银 J] | 212 | 一 4.3 <60 | DIF2Y2 0 ~25 D1 4 一 0 L S V B B 

12-72 | 硝酸 锌 J 36 | 一 2.1 10 DIFIY2 | 0~100 S 一 | 了 H3 | VW G G V 6 3 

12-73 | 硝酸 锡 ] |645 | 一 2.93 10 ~90 一 <60 D1 4 一 0 G V 8 8 

12-74 | 硫酸 镁 G 89 | 一 1.64 一 一 <100 S 2 HI 0 G S 了 8 8 

12-75 | 硫化 氢 Q | -84 | -60 1.2 一 D2F1R2 | -20~100| D1 4 一 | 0 G S V D D 1 
<10 | DIF2R3B | 0~80 D1 4 一 | 0 G P 6 3 

12-76 | 硫化 钠 J | 二 1.9 
一 |DIF2R3B| 0~100 | DI 4 一 | 0 G S P D D 

12-77 | 硫 代 硫酸 钠 J 48 | 一 1.7 一 一 0 ~100 S 一 | H3 0 G S P 6 3 

12-78 | 硫 氢 化 钠 J 53 | 一 一 <40 Fl 0~100 S 2 H3 G U U R 6 2 

12-79 | 硫 氰 酸 钠 G |287 | 一 一 <100 D1 0~100 S 2 H3 | Ww G G Pp 8 8 7,8 






























































C8 


托 二 出 虱 后 兴 和 狗 许 

























































































体积 密封 材料 
一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 危害 温度 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 
序号 介质 名 称 分 数 . 5 端 端 畏 单 性 | 其 他 备注 
状态 | /C | mc | (gfam) 提示 | /C | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 剖面 | 咒 面 | 辅助 | 绊 性 | 其 他 
J ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
<40 D1 0 ~100 S 2 H3 Ww G G Pp 8 8 
12-80 | 硫 握 酸 锭 G | 150 | 一 1.3 
50 D1 0~50 S 2 HI Ww G G Pp 8 8 
30~60 F252 0 ~25 S 一 | H2 V G G F B B 
70 ~95 F252 0 ~25 S 一 | H2 V G G F B B 
12-81 硫酸 Y 10 | 327 1.8 
<20 F252 0~100 S 一 | H3 V G G F B B 
98 ~100| F252 0~100 S 一 | H3 V G G F B B 
12-82 | 硫酸 亚 铁 J 480 | 一 2.1 30 D1 0~100 S 一 | H3 0 G S P B B 
<10 Fl 0~80 S 一 | H3 0 L P 6 3 
12-83 | 硫酸 氧 钠 J 59 一 2.1 
30 ~50 F2 0 ~50 D1 4 = 0 G S P 6 3 
12-84 | 硫酸 钠 ( 芒 硝 ) J 888 | 一 六 一 一 0~100 S 2 H3 0 G S 了 8 8 
12-85 | 硫酸 多 J] |1072 | 一 人 一 一 0~100 S 2 H3 0 L S P 8 8 
12-86 硫酸 铁 J 64 一 1.9 <100 D1 0~100 S 一 | H3 0 G S P 6 3 
12-87 硫酸 铜 J 110 | 一 2.3 一 D1F1 0~100 S 一 | H3 W G G P B B 
12-88 硫酸 铝 J 770 | 一 因子 <50 一 0 ~100 S 2 H3 0 G P 8 8 
12-89 硫酸 锭 J 280 | 一 1.8 <50 一 0 ~100 S 一 | H3 0 G S P D D 
12-90 | 硫酸 锌 J 100 | 一 2.0 <30 D1 0~100 S 2 H3 0 G S P 8 8 
12-91 硫酸 锰 J 700 | 850 3.25 <50 一 <100 S 2 H3 0 G S P 8 8 
12-92 硫酸 镁 G |1124 | 一 D7 <40 一 0 ~100 S 2 H3 0 G S P 8 8 
12-93 硫酸 镍 J 103 | 一 9. <40 D2 0~100 D1 4 一 0 G S P 8 8 
12-94 | 硫磺 G | 116 | 445 2.1 = R2 140 ~200 | 5S 一 | H3 G Ww Ww R B B 
12-95 便 脂 酸 G 72 | 360 0.94 一 一 72 ~200 S 一 | H3 G W W R 6 3 3 
12-96 便 脂 酸 正 丁 脂 G |27.5 | 343 0.86 一 一 28 ~ 100 S 一 | H3 W W W V 6 3 
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续 ) 
i 外 
_ 一 般 | 焙 点 | 沸点 | 密度 /| 体积 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 i, | 
De on 状态 | mc | AC | (gyom?) | 分 数 | 提示 | mc | 布置 | 往 环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
12-97 | 类 ( 便 ) Y <60 S — |H|IW W|Iw P 6 3 
12-98 | 联 茶 J 71 | 256 0.87 一 DIR3F1 | 70~100 | D2 | 2 H4 | V Ww S F 8 8 
12-99 | 联 氨 Y 2 | 114 1.0 一 D2F2R2 | 2~114 | D1 4 一 | 0 W S E 8 8 6,7 
12-100 | 葡萄 Y R2 0~100 S 2 H3 | 0 G S P 8 8 
12-101 | 葡萄 糖 Y | 146 | 一 1.5 一 一 0 ~100 S 2 H3 0 G S 了 8 8 
12-102 | 菠 烯 Y | -55 | 155 0.86 一 R2 -20 ~100| S 2 | H3 | 0 W S V 8 8 
12-103 | 锅炉 给 水 Y 一 | 100 0~130 S 2 H3 | V G S F 8 8 
12-104 | 和 锌 粉 涂料 (水 溶液 ) Y <60 S — |H|VwW G G V 8 8 or 
12-105 | 黑 液 Y DIF1 0~80 S 了 | 0 G 8 P 6 3 六 
13-1 省 Y | -7 | 59 3.1 一 D2F2Y2 | 0~100 | D1 4 一 |w G G V 1 1 
13-2 | 省 乙 烷 Y | -119|138.4 | 1.46 一 DIR2 | -20~25 | DI 4 一 | 0 U S V 8 2 
13-3 省 化 钾 J] | 734 | 1435 2 <90 DI1F!1 0~100 S — |H|VW G G 了 6 3 局 
13-4 省 化 铵 J 一 | 452 2.4 <50 一 0 ~100 S 一 | H3 V G S F 6 3 有 
13-5 澳 化 锂 ] | 547 |1265 | 6.47 一 一 <100 S 2 H3 0 W S P 8 8 
13-6 | 省 甲烷 Q |-93.7 3.56 js 一 D2 -20 ~25 | D1 4 一 | c G S R 6 2 6,7 
13-7 溴 仿 Y | 8.3 | 150 2.89 一 D2B <50 D1 4 一 | V S F 6 3 
13-8 溴 葵 Y |-30.8| 156 1.5 100 DIR2 | -20~100| S 2 H3 | 0 U S V 6 2 
13-9 省 酸 一 | 100 3.3 一 DIF2Y2 | 0~100 | Dl 4 一 |W G G V 6 3 
13-10 | 煤油 ¥ 一 | 一 0.8 一 DIFIR2 | 0~200 S 2 H3 0 W S V 8 8 
13-11 | 煤 泥 G <60 S 3 Hl W W W 了 8 8 
13-12 | 煤 焦 油 N 一 | 225 1 一 D2FIR2 | 0~200 | D1 4 一 0 G S V 6 3 
13-13 | 煤 焦油 沥青 EL7-13 沥青 
ep we ee <30 DI1F1 0 ~100 S 3 Hl | Ww G G P 2 
一 DI1F1 0 ~100 1 H3 | Ww G G B B 2 



















































































































































































一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / | 您 积 | 危害 | 温度 | 密封 | 冲洗 | 浊 漏 | 密封 ss 

人 状态 | /AC | me | wams) | 分数 | 提示 | mc | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 当面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 省 六 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 

13-15 | 碘 G | 114 | 184 493 100 D1 114~184 | DI 4 一 | V G G F 8 11 

13-16 | 藻 汽 Y | 一 | 100 <180 D1 4 一 | 0 Ww S E 8 8 

13-17 | 章 油 N 一 | 270 1.13 一 D1 <100 D1 4 一 V W S F 6 3 

13-18 | 意 醋 ] | 286 | 380 1.44 一 DI1R2 <100 S — |H|IW Ww |w V 6 3 

13-19 | 葛 麻 油 Y | -10 | 313 0.95 一 D1R2 -10~85 | S 一 | H3 0 L S V 6 3 

13-20 条 蜜 N <100 S 2 | H3 | 0 W S P 8 8 11 

13-21 | 酷 酸 见 5-48 正 丁 酸 

14-1 熔 糖 J = 1.6 一 一 50 ~ 100 S 一 | 了 H93 | VW G G 了 8 8 11 

14-2 碳 氨 化 合 物 C2C3C4 Q | -190| -40 0.5 一 DIR3 | -20~100| DI 4 一 0 G S V 8 2 1 

14-3 左 氢 化 合 物 C3C4C5 Q |-140| 一 0.6 一 DIR3 | -20~200| DI 4 一 0 G S V 8 2 1 

14-4 痰 氧化 合 物 C4C5C6 Y | -130| 36 0.6 一 DIR3 | -20 ~200| D2 2 H4 0 U S V 8 2 

14-5 | 碳酸 氢 钠 J 一 -| 一 2. 16 一 一 0~100 S — |H|VW G G P 6 3 

14-6 碳酸 氧 钾 J = | "3 一 <40 一 <100 S 2 H3 | 0 G P 8 8 

14-7 碳酸 毛 铵 J = 1.58 <100 一 0 ~50 S 2 Hl 0 L S 了 8 8 

14-8 碳酸 钙 G |825 | 一 2.9 一 一 0 ~100 S — |H|VW G G V 8 8 

14-9 碳酸 钠 G | 851 | 1600 2.5 一 D1 0~100 S 2 H3 | W G G 了 8 8 11 

14-10 | 碳酸 钾 G |891 | 一 2.5 <70 DIF1 0 ~100 S 2 H3 0 G S 了 8 8 

14-11 | 碳酸 钾 漂 白 液 见 6-44 次 氯酸钾 

14-12 | 碳酸 锭 G 56 0 ~25 S 2 HIl 0 L S 8 8 

14-13 | 稳定 原油 N 一 | 一 0.9 一 D1R2 0 ~200 S 2 H3 G S 6 3 

14-14 | 稳 泡 洗涤 剂 CD110 见 9-28 洗涤 剂 650 

14-15 | 缩水 甘油 -53 | 162 1.12 一 DIFl |-20~100| D2 | 2 | H4 U S V 8 2 

14-16 | 聚 丙烯 溶液 一 | 一 0.9 一 R3 0 ~25 D1 4 一 G S 8 8 

14-17 | 酵母 桨 N <60 S Hl 0 W S 8 8 
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体积 密封 材料 
序号 介质 名 称 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 分 数 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密封 re pee ee ee ep 各 
状态 | /CC | /C | (gens) 提示 /°C 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 - 

(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
15-1 樟脑 180 | 204 0. 99 一 D1R2 <204 S H3 G W W R D D 
15-2 橄榄 油 Y -6 | 一 0.9 一 一 -6~120| S 一 | H3 L S V 6 3 
15-3 糊 精 G <60 D1 4 一 Ww S V 8 8 
154 | 本 Y 17 | 118 1.0 一 Fl 17~118 | S 一 | 了 HI | 0 W S N 6 3 
15-5 醋酸 见 1-32 乙酸 
15-6 酯 酸 乙 烯 酯 Y | -93 | 72 0.93 一 D1R2 <60 S 2 H2 | V W S F 8 8 
1577 酯 酸 乙 酯 Y | -83 | 77 0.90 一 D1R1 <60 S 2 H2 | V W S F 8 8 
15-8 酯 酸 乙 酯 Y |-83.6 77.1 0.9 一 DIR2 |-20~100| S 2 H3 V G S F 8 8 2 
15-9 醋酸 另 丁 酯 Y | -99 | 112 | 0.865 一 D1R1 <40 S 2 H2 | V Ww S F 8 8 
15-10 | 醋酸 成 酯 Y | -71|1 149 | 0.875 一 DIRI1 <80 S 2 H2 V W S F 8 8 
15-11 | 醋酸 戊 酯 Y |-70.8| 149 0. 88 一 DIR2 |-20~135| S 2 H3 G W S 有 8 8 
15-12 | 醋酸 正 丁 酯 Y | -77 | 126 | 0.882 一 DIFIR1 | -40~120| S 2 | HP | YV Ww S F 8 8 
15-13 | 醋酸 正 丁 本 Y |-77.9|126.5| 0.88 一 D1R2 -40~25 | S 2 Hl Ww S F 8 8 
15-14 | 醋酸 正 丙 酯 Y | -95 |101.6| 0.888 一 RI <80 S 2 H2 W S F 6 8 
15-15 | 醋酸 正 丙 酯 Y | -95 |101.6| 0.89 一 D1R2 -20~50 | S 2 Hl G G S R 8 8 
15-16 | 醋酸 甲 酯 Y | -98| 57 0.9 一 DIR2S1 | -20~100| 5S 2 H3 G G S 有 8 8 
15-17 | 醋酸 异 丁 酯 Y | -99 | 117 0. 87 一 D1R1 <40 S 2 H2 | V W S F 8 8 
15-18 | 醋酸 异 丁 酶 Y |-98.6|117.2| 0.87 一 D1R2 0 ~50 S 2 HIl V Ww S F 8 8 
15-19 | 酷 酸 异 丙 酯 Y |-73.4 90 0.87 一 R1 <80 S 2 H | V Ww S F 8 8 
15-20 | 醋酸 异 丙 酯 Y |-73.4| 90 0.87 一 DIR2B | -20~100| 5S 2 H3 V G S F 8 8 2 
15-21 | 醋酸 从 脂 Y 151.5 |215.5| 1.06 一 一 -20~100| S 一 | H3 V W S F 6 3 
15-22 | 醋酸 环 乙 酯 Y 一 | 173 | 0.969 一 一 <80 S 2 H2 | V Ww S F 8 8 
15-23 | 醋酸 钙 G 一 | 一 1.5 一 一 0 ~100 S 3 Hl 0 L S E 6 3 
15-24 | 醋酸 钠 ] |324 | 一 1.53 <10 R2S1 0 ~100 S 2 H3 0 G S E 8 8 
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2 一 般 | 熔点 | 沸点 | 密度 / 从 危害 温度 “| 密封 | 冲洗 | 泄漏 | 密 雪 要 
站 状态 | me | me | gyam) | 分数 | 提示 | Ac | 布置 | 循环 | 抑制 | 类 型 | 端面 | 端面 | 辅助 | 弹性 | 其 他 | 备注 
(%) ( 静 ) | ( 动 ) | 密封 | 元 件 | 件 
15-25 | 醋酸 特 丁 酶 Y 一 | 96 0. 859 一 D1R1 <40 S 2 H2 V Ww S F 8 8 
15-26 | 醋酸 本 见 1-14 乙 本 
15-27 | 醋酸 钾 见 1-35 乙酸 钾 
15-28 | 醋酸 馈 见 1-36 乙酸 馈 
15-29 | 醋酸 铜 见 1-37 乙酸 铜 
15-30 | 醋酸 铝 G 0~50 S 一 | H3 0 G S 了 6 3 
10.100 一 0 ~100 S 2 | H3 | 0 G S P 8 多 
15-31 | 醋酸 色 G |114 | 一 1.1 
20 ~50 一 0 ~80 S 一 | 了 HI | 0 G S P 6 3 
15-32 | 醋酸 锐 见 1-38 乙酸 矢 
<28 DIF1 0~100 S — |H3|W|s6 G V 6 3 
i ed | eh 25~50| DIF1l 0~80 S — |H|W|s6 G V 6 3 
80~85 | DIF1 0 ~25 S — |H|W|s6 G V 6 3 
100 D1F1 0~50 S 一 | 了 | YV G G F B B 
162 | 磷酸 三 丁 酯 Y | -80 | 289 0.97 一 DIR2 | -40~60| S 一 | 了 HH | YV L S F 6 3 
16-3 磷酸 三 甲 茶 栈 了 11 一 1.96 一 D1 11 ~70 | D1 4 一 0 G S E 6 3 
164 | 磷酸 三 甲 酚 酯 见 16-3 磷酸 三 甲 葵 酯 
16-5 磷酸 三 钠 J 75 | 一 1.6 一 一 0 ~100 S 2 H3 | VW G G P 8 8 
16-6 磷酸 三 钾 J 一 | 一 一 <30 一 0~100 | Dl 4 一 0 G S V 8 8 
16-7 磷酸 钙 J] |1670 | 一 2.2 10 一 0 ~25 S 1 HIl W G G 了 6 3 
16-8 磷酸 匀 J 165 | 一 1.6 30 ,40 一 0 ~50 S 2 HI 0 L S P 8 8 
16-9 醇 Y |-14.6| 一 1.13 二 D1R2B <25 D2 .1—|H|W |U U V 8 2 
16-10 醛 Y |-38.7161.7| 1.16 一 D1R2 0~100 | D1 4 一 | V G F D D 7 
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对 表 5-2 的 注解 : 
第 1 列 序号 





介质 名 称 前 的 标识 
第 2 列 介质 名 称 
在 选 型 表 中 ， 共 有 500 多 种 介质 以 供 选 择 ， 


， 按 首 字 的 笔画 增加 顺序 





由 于 地 区 、 


用 。 





第 3 列 一 般 状 态 


介质 在 20%C 和 0. 103MPa 下 的 物理 状态 ， 表 5-2 分 为 以 下 几 种 状态 ， 





Q 一 一 气体 状态 ; 
Y 一 一 液体 状态 ; 
G 一 一 固体 状态 ; 
] 一 一 结晶 体 ; 
N 一 一 粘性 液体 。 
第 4 列 熔点 











高 温度 值 作 为 介质 的 燃点 。 
第 5 列 沸点 
在 常 压 (100kPa) 下 介质 的 液 气 转变 沸腾 温度 点 ， 
检查 所 选 密封 和 推荐 的 材料 。 
第 6 列 密度 





























第 7 列 “浓度 (体积 分 数 ) 
本 栏 数值 为 第 14 栏 密 
度 。 





第 8 列 危害 提示 





常温 、 常 压 下 的 性 能 





























法 规 、 时 间 、 标 准 的 不 同 ， 
称 可 能 有 所 出 入 。 尽 可 能 多 的 将 同一 种 介质 的 化 学 名 、 习 惯 名 、 


液 固 转 变 的 凝固 点 (凝固 温度 ) 和 固 液 转变 的 熔化 点 (液化 温度 )， 


如 工作 温度 接 i 


气体 、 蒸 汽 或 粉尘 状态 存在 于 空气 中 ， 


具有 强烈 的 腐蚀 和 破坏 作用 。 


编 序 ， 便 于 前 后 相关 内 容 查找 。 


介质 的 名 
常用 名 收集 起 来 ， 供 选 择 人 








分 别 用 以 下 符号 表示 : 


两 者 存在 差异 时 ， 取 最 


近 或 高 于 沸点 ， 必 须 习 


有 
六 


新 





本 栏 的 密度 是 按 20Y 时 标注 的 ， 气 体 密 度 为 空气 的 相对 密度 。 


时 材料 在 此 值 中 耐 蚀 性 最 好 或 密封 性 能 最 好 ， 未 提供 数据 的 为 任意 浓 


本 栏 提供 的 介质 腐蚀 性 、 毒 性 、 易 燃 、 易 爆 或 者 遇 水 反应 、 遇 空气 氧化 燃烧 等 危险 性 ， 为 其 
， 仅 供 选择 密封 时 参考 。 以 下 六 种 危害 性 能 分 别 用 字母 和 数字 表示 : 








经 常 接触 


量 的 接触 或 吸收 ， 就 能 引起 严重 损 








， 但 氧化 过 程 缓慢 ， 损 伤 程度 低 。 





e 毒性 . 

D1 表示 介质 具有 中 等 毒性 。 表 明 介 质 是 以 

能 导致 致命 的 中 毒 。 

D2 表示 介质 具有 剧 毒 。 表 明 介质 具有 强烈 的 毒性 ， 极 少 
伤 或 死亡 。 

e 腐蚀 性 : 

Fl 表示 弱 腐 蚀 性 。 表 明 介质 对 人 体 或 组 织 可 能 产生 中 等 腐蚀 或 破坏 作用 。 

F2 表示 强 腐蚀 性 。 表 明 介质 对 人 体 或 组 织 : 

e 遇 潮 分 解 反 应 : 

Sl 表示 遇 潮 分 解 。 在 遇 水 或 潮湿 环境 中 ， 发 生 轻 度 分 解 。 

S2 表示 遇 潮 反 应 。 在 遇 水 或 潮湿 环境 中 ， 发 生 剧 烈 反 应 。 

e 氧化 性 : 

Y1 表示 弱 氧 化 性 。 能 与 有 机 物质 发 生 氧 化 反应 

Y2 表示 强 氧 化 性 。 外 





6 
8 与 有 机 物质 发 生 强 烈 氧化 反应 ， 使 有 机 物 脱 水 ， 引 起 可 燃 物 质 的 燃烧 


第 五 章 ”机 械 密 封 的 选 型 





或 爆炸 等 。 


外 ， 





@ 可 燃 性 ， 

RI1 表示 可 燃 。 介 质 有 被 引 燃 而 发 生 燃 烧 的 可 能 。 

R2 表示 易 燃 。 介 质 燃点 低 ， 在 受热 、 受 冲击 、 摩 擦 时 容易 引起 燃烧 反应 。 
R3 表示 自燃 。 介 质 在 无 火 源 及 外 部 能 量 作用 时 ， 在 空气 中 发 生 自 燃烧 反应 。 
B 表示 易 爆 。 介 质 在 遇 热 、 强 光照 射 、 冲 击 、 摩 氛 时 容易 引起 爆炸 。 
第 9 列 温度 
表明 机 械 密 封 在 本 栏 提 供 的 温度 范围 内 能 良好 地 密封 介质 。 如 被 密封 介质 温度 在 此 范围 之 
应 特别 选择 密封 结构 和 材料 。 

第 10 列 密封 布置 
e S 表示 单 端面 密封 结构 。 包 含 常 用 的 内 装 式 单 端面 密封 




































































( 见 图 52) 、 外 装 式 单 端 面 密封 等 ， 其 他 型 式 单 端 面 密封 ， 可 
根据 密封 腔 周 围 空 间 尺 寸 选择 合适 形式 的 单 端面 密封 。 图 5-2 内装 式 单 端面 机 械 密封 


面 密 






































e@ D 表示 双 端 面 密封 布置 。 本 栏 选 用 下 面 两 种 常见 的 双 端 

封 结构 ， 实 际 应 用 时 也 可 根据 工 况 需要 选用 其 他 的 双 端 面 或 多 端面 密封 结构 。 
D1 表示 背 对 背 式 双 端 面 密封 结构 ( 见 图 5-3)。 

D2 表示 串联 式 机 械 密封 结构 ( 见 图 5-4)。 












































图 5-3 ” 背 对 背 式 双 端 面 密 封 结 构 图 54 串联 式 机 械 密封 结构 


第 11 列 冲洗 方案 
冲洗 循环 通常 是 按 API610 方案 进行 ， 有 相应 的 API 方案 号 对 应 。 应 用 中 应 结合 泵 的 实际 配 








， 尽 可 能 保证 本 栏 提供 的 冲洗 循环 方案 。 


e@ 1 表示 无 冲洗 : 

API 方 案 02; IS0 方案 00。 

@ 2 表示 自 冲 洗 : 

泵 送 介 质 从 泵 出 口 至 密封 端面 区 域 或 从 密封 端面 区 域 至 泵 入 口 





的 循环 ( 见 图 5-5)。 


域 ( 


API 方 案 01 、11 、13 、21; 

ISO 方案 01 、02 、03 、06 、07。 

e 3 表示 洁净 冲洗 : 

泵 输送 的 介质 经 过 旋 液 分 离 器 或 过 滤器 后 的 洁净 流体 或 者 直接 
见 图 5-6)。 

API 方 案 12 、22 、31 、41; 

ISO 方案 04 、05 、08 、09。 

@ 4 表示 双 密 封 冲洗 : 


图 5-5” 自 冲洗 








日 外 部 干净 流体 到 密封 端面 











x 





mn 
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由 外 部 储蓄 饶 提 供 的 有 压 循 环 屏障 液体 用 于 双 密 封 布置 ， 屏 障 液体 必须 干 交 ， 且 与 泵 送 介 质 








兼容 ( 见 图 5$-7) 。 


本 
山 





他 结构 密封 的 选择 与 使 用 应 和 密封 件 生产 商 技术 部 门 联系 沟通 。 





图 5-6 洁净 冲洗 图 5-7” 双 密 封 冲洗 


API 方案 53 、54 ; 
ISO 方案 11、12。 
第 12 列 泄漏 抑制 
泄漏 抑制 用 于 由 于 安全 考虑 形成 泄漏 保护 ， 或 者 使 用 液体 或 蒸汽 急 冷 以 达到 理想 的 密封 效 




















果 ， 有 相应 的 API 方案 对 应 。 


e@ Hl 表示 无 泄漏 抑制 。 
e H2 表示 泄漏 抑制 ( 见 图 5-8 ) : 

API 方案 61 ; 

ISO 方案 Q2。 

e@ H3 表示 带 有 急 冷 液 的 泄漏 抑制 ( 见 图 5-9 ) : 
API 方案 62 ; 

ISO0 方案 Q2 、Q3 。 

















图 5.8 ”泄漏 抑制 图 5.9 ” 带 有 急 冷 液 的 泄漏 抑制 





e@ H4 表示 串 级 密封 ( 见 图 5-10): 
外 部 无 压 阻塞 流体 ， 可 在 内 外 密封 之 间 产 生 循环 的 串联 密封 布置 ， 收 集 泄漏 液 排放 到 安全 区 
外 密封 材料 和 压力 等 级 必须 适合 泵 送 流体 。 
API 方案 5$1 、52 ; 

ISO0 方案 10、13 。 

第 13 列 ”密封 类 型 
密封 类 型 是 以 弹性 补偿 元 件 和 辅助 密封 为 分 类 条 件 。 对 于 其 





X| 






































图 5-10 ” 串 级 密封 





e 0 表示 辅助 密封 为 橡胶 0 形 圈 的 弹簧 密封 ,使 用 范围 根据 








橡胶 0 形 圈 的 材料 不 同 而 变化 。 


质 。 














eV 表示 辅助 密封 为 聚 四 氟 乙 烯 V 形 圈 的 弹簧 密封 ， 适 用 于 橡胶 0 形 圈 材料 难以 适应 的 介 




















e W 表示 辅助 密封 为 0 形 圈 的 弹簧 外 装 密封 ， 弹 簧 不 与 介质 接触 ， 适 合 脏 污 、 颗 粒 等 恶劣 





工 况 条 件 及 强 腐蚀 结构 。 























e G 表示 焊接 金属 波纹 管 密封 。 适 用 于 高 低温 工 况 ， 密 封 的 可 靠 性 受 波纹 管材 质 限 制 。 
第 14 列 密封 材料 
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符号 见 表 5-3 机 械 密 3 





时 结构 常用 材料 代码 表 。 


表 5-3 机械 密封 结构 常用 材料 代码 表 


























































































































代码 材料 名 称 代码 材料 名 称 
G 反应 烧结 碳化 硅 ( SiC) 8 1Crl8Ni9Ti 
密封 端面 
U 镍 基 硬 质 合金 (YWN8 6 O00Cr17Ni12Mo2 (316L 
( 静 环 ) 材料 aa or 
W 销 基 硬 质 合金 (YG8/YG6) 弹性 元 件 材 料 B Hastalloy B 
L 氧化 铝 99% Al,0; 1 Hastalloy C 
T 浸 饥 石墨 D Ti 合金 
S 温 味 喃 树脂 石墨 M Monel K500 
py Ww 销 基 硬 质 合金 (YG8/YG6) 2 2Crl3 
( 动 环 ) 材料 汪汪 
G 反应 烧结 碳化 硅 ( SiC) 8 1Crl8Ni9Ti 
U 镍 基 硬 质 合金 (YWN8) 3 O00Cr17Ni12Mo2 (316L) 
R 柔性 石墨 B Hastalloy B 
其 他 金属 材料 
p 丁 膊 橡胶 1 Hastalloy C 
辅助 密封 材料 E 乙 丙 橡胶 D Ti 合金 

V 气 橡 胶 

M Monel K500 
F 聚 四 氟 乙 烯 

e 密封 端面 ( 静 环 ) 材料 。 




















e 密封 端面 ( 动 环 ) 材料 。 

e@ 辅助 密封 材料 ， 包 括 弹 签 密 封 的 辅助 密封 圈 材 料 和 波纹 管 密封 的 静 环 密封 材料 。 
e@ 弹性 元 件 材料 ， 提 供 弹 自力 的 弹性 材料 ， 波 纹 管材 料 在 此 栏 表 示 。 

e@ 其 他 金属 材料 ， 构 成 密封 的 其 他 结构 的 金属 零件 材料 。 

第 15 列 备注 

对 介质 性 质 及 密封 选 型 附加 说 明 。 

e@ 1 表示 考虑 使 用 干 气 密封 。 

@ 2 表示 隔绝 空气 ， 与 空气 接触 混合 容易 爆炸 。 

@ 3 表示 蒸汽 保湿 。 
@ 4 表示 易 挥发 液体 。 

e@ 5 表示 易 液化 。 

e@ 6 表示 有 致癌 的 可 能 性 。 

@ 7 表示 可 以 通过 皮肤 吸收 中 毒 。 

e 8 表示 对 眼睛 、 口 、 鼻 有 刺激 作用 。 

@ 9 表示 可 能 产生 过 敏 反映 。 

@ 10 表示 与 介质 接触 的 材料 应 是 非 金属 。 

e@ 11 表示 润滑 性 低 ， 有 干 摩擦 的 可 能 。 

API610 及 API682 标准 规定 的 机 械 密 封 典 型 辅助 系统 见 图 5-11 。 
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排 气 
nT 
本 好 人 | 
让 -OD 
全 一 
x 
UY Q1 
方案 32 方案 41 方案 51 Q0( 管 堪 ) 
= 更 一 常 开 式 < 刀 一 常 堪 式 
万 wl Hh | 四 
B0 
BIA TX A x BI 
方案 52 方案 53 方案 54 
三 ( 堵 上 的 入 口 ) 9 
一 ( 堵 工 的 出 11) 
方案 61 方案 62 
图 5-11 机 械 密封 典型 辅助 系统 

















第 六 董 ”机 械 密封 的 选用 





在 具体 设备 或 机 械 上 正确 地 选用 机 械 密封 ， 是 保 订 





E 设 备 长 期 、 可 靠 运 转 的 必要 条 件 。 本 章 按 


应 用 设备 分 为 : 泵 用 、 答 用 及 特殊 工 况 用 机 械 密封 ,通过 本 草 可 以 快速 查找 密封 的 结构 及 其 特 


性 。 


一 、 汽 车 水 封 


汽车 水 封 主 要 用 于 汽车 内 燃 机 及 汽车 水 泵 。 
1. 102 型 ( 见 图 6-1) 



































性 能 参数 : 压力: 0. 5MPa; 

温度 : -30 ~180%C ; 

线 速度 : 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 纂 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 


动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 


























































































































波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 di dy Li Ls L 
102-14 14 35 24.5 7 13 
102-18 18 40 24.5 7 13 
102-20 20 40 25 7 15 
主要 生产 厂 : 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 
注 : 表 中 数值 单位 均 为 毫米 (mm) ， 后 同 ， 不 一 一 标注 。 
图 6-1 102 型 
2. 103 型 ( 见 图 6-2) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 8MPa; 
温度 : -30 ~180%C ; 
线 速度 . Sm/so 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 





动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
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项 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 




















波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 。 





适用 介质 : 
































性 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 : —30 ~ 180°C ; 
线 速度 . 10m/s。 





油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 


图 6-2 














结构 特点 : 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 




















波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 /多 


蕊 橡胶。 





适用 介质 : 
































4. 166 型 ( 见 图 6-4) 

隆 能 参数 : 压力: 1.0MPa; 
温度 : -30 ~180%C ; 
线 速度 : 10m/s。 





油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 















































内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 












































图 6-3 





结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 











主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 























波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 气 橡 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 





型 号 d d Li Ls 
103-10 10 25 20.5 4.5 
103-12 12 26 20.5 S55 
103-12L 12 26 22,5 2 
103-14 14 30 20.5 SE 
103-17 17 35 20.5 . 
103-18 18 35 20.5 7 

主要 生产 厂 : 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 
103 型 

型 号 di di L a 
105-8 8 21 20.5 4 
105.-9 9 22 20.5 4 

主要 生产 厂 :台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 
105 型 
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型 号 di ds d7 性 bs 
166-3/8in® 9.525 23.29 | 22,225 23.8 7.14 
166-1/2in be 23.29 25.4 23,01 6.35 
166-5/8in | 15.875 30.1 31.75 28,55 10.31 
166-3/4in | 19.05 33.07 | 4.25 | 28 和 5 10.31 
166-7/8in | 22.225 36.3 38.1 30.94 10. 31 
166-lin 25.4 39.42 | 41,.275 | 31.72 11.1 
主要 生产 厂 :台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 








S. 166T 型 ( 见 图 6-5) 





























QO lin=25.4mm, 


图 64 166 型 

















性 能 参数 : 压力 : 1.0MPa; 
温度 : -30 ~180YC ; 
线 速度 : 10m/s。 
结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 
主要 材料 组 合 : 


动 环 : 石墨 /碳化 硅 /碳化 钢 ; 
静 环 :石墨 /碳化 硅 / 碳 化 铅 ; 
弹 仁 及 结构 件 ， 不锈钢; 











单 弹 筑 ， 非 平衡 型 。 











波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 /多 





适用 介质 : 





油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 di ds dy Ll Ls 
166T-3/8iny 9. 525 23. 292 23.292 34. 138 8.736 
166T-1/2in 12.700 | 23.292 | 23.292 | 34.138 8.736 
166T-5/8in 15. 875 30.099 | 30.937 | 35.712 10.312 
166T-3/4in 19.050 | 33.071 34.128 | 35.712 10.312 
166T-7/8in 22. 225 36.297 | 37.287 | 35.712 10. 312 

166T-lin 25.400 | 39.421 41.280 | 43.307 10.312 
166T-11/8in | 28.575 | 44.450 | 47.625 | 44.907 11.913 
166T-11/4in | 31.750 | 47.625 | 50.800 | 44.907 11.913 
166T-13/8in | 34.925 50.800 | 53.975 | 44.907 11.913 
166T-11/2in | 38.100 | 53.975 | 57.150 | 44.907 11.913 
166T-15/8in | 41.275 60.325 | 60.325 | 44.907 11.913 
166T-13/4in | 44.450 | 60.325 | 63.500 | 52.934 11.913 
166T-17/8in | 47.625 63. 881 66.675 | 52.934 11.913 

166T-2in 50.800 | 66.675 | 69.850 | 54.508 13. 487 




















主要 生产 | 











:台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 








QO 1lin=25.4mm。 





图 6-5 166T 型 
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6. C 型 ( 见 图 6-6~ 图 6.9) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 1 ~0. 25MPa; 
-110 ~200%C ; 


NN 

















温度 : 





线 速度 : 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 


主要 材料 组 合 : 
动 环 : 陶瓷/ 碳化 而 





静 环 : 石墨 /碳化 硅 ; 
锈 钢 ; 


弹 壬 及 结构 件 : 不 





Ht Ht 


18m/s。 














单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 

















波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 /多 








芯 橡 胶 / 氧 化 丁 且 胶 。 


适用 介质 : 清水 、 海 水 、 内 燃 机 防冻 液 。 
















































































对 应 结构 图 例 号 | 型 号 | 规格 4 C Di D, 说 明 
(1) C12B 12 10 +0.2 8.5 26.5 | 30.00 
(2) Cl2(A)| 12 9.7+0.2 8.0 26.5 | 30.00 
C12 :491 发 动机 以 下 饶 径 适用 
(2) C13 13 9.7+0.2 8.0 26.5 | 30.00 C15: 国 内 农用 柴油 机 发 动机 485 以 下 
(2) C15 15 11 +0.2 8.0 28.8 | 30.00 | 
EQ153 : 国内 大 功率 柴油 机 美国 康明 斯 
(2) C1604 16 12.2+0.4 | 8.0 31.0 | 36.50 等 适用 
EQ491 .C1204 :小 功率 轿车 动力 通用 
(3) Cl204 | 12 g 40.2 8g 8 | 270 | 33.50 | C1604 型 水 封 ; 二 汽 雪铁龙 、 南 汽 依 维 
柯 
(3) EQ491 12 9.4+0.15 | 7.5 27.0 | 33.50 
(4) EQ153 16 11.3+0.4 | 9.5 33.4 | 36.50 


























图 6-6 C 型 (一 ) 
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对 应 结构 图 例 号 | 型 号 | 规格 A C Di D, 说 明 
(5) C1203 12 9.3+0.15 | 7.6 27.0 | 30.18 
(6) C1205 | 12 | 9.3+0.15 | 7.6 | 27.7 | 30.10 | Cc1602: 美 国 克莱斯勒 .北京 切诺基 
(6) C1205NQ| 12 7.8+0.15 8.0 27.7 | 30.10 C1205 :轿车 用 高 速 汽油 发 动机 适用 
(7) C16 16 |11.75+0.75| 8.0 36.0 | 36.63 C16: 大 众 2V 
(8) C1602 16 |12.24+0.2 | 5.8 33.0 | 34.29 
图 6-7 C 型 (二 ) 


































































































对 应 结构 图 例 号 | 型 号 | 规格 4 A C Di D, 说 明 
(9) Cl1602B | 16 12.7+0.2 | 7.1 33.0 | 34.29 
(9) C17 17 14 +0.4 8.0 33.0 | 35.00 
(9) C19 19 | 17.5#0.2 | 9.0 | 37.0 | 38.00 | cl602B: 国 内 492 以 上 四 饶 发 动机 、 
(9) C20 20 12.8+0.2 | 8.0 38.0 | 40.10 | 6102 以 上 6 生发 动机 适用 
(10) C1605B| 16 112.34+0.13| 7.0 32.6 | 34.29 C17 :6 饶 发 动机 以 上 通用 
(11) C1605B| 16 |12.34+0.13| 7.0 32.6 | 34.29 C1605 :小 功率 轿车 动力 通用 
(12) C1604A | 16 12.2+0.4 | 7.2 33.0 | 36.50 
(12) C1606 16 11.3+0.4 | 9.0 31.0 | 36.50 
图 6-8 C 型 (三 
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对 应 结构 图 例 号 | 型 号 | 规格 d 4 C D, D, 说 明 
(13) C1206 12 8.34 +0. 13 学 所 26.5 30. 10 
(13) C1208 12 9.7+0.20 | 8.0 26.5 | 30.10 C1608 :国内 大 功率 柴油 机 .美国 康明 斯 
(14) C1207 12 8.34+0.13 | 7.6 26.5 | 30.10 | 等 适用 
(15 ) C1608 16 11.4 +0. 30 9.5 34.0 36. 60 
主要 生产 厂 : 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 
图 6-9 C 型 (四 ) 
7. CT 型 ( 见 图 6-10) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 -30 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氛 橡胶。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 di d ds Li Ls 
CT-17P 14 30 30 13 9 
CT-17M 14 30 30 16.8 9 
主要 生产 厂 ; 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公 司 
图 6-10 CT 型 
8. 卫 型 ( 见 图 6-11) 
性 能 参数 : 压力 : 1.0MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 12m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 平 衔 型 。 
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主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 
油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 








适用 介质 : 
































结构 特点 : 


静 环 : 陶瓷 








图 6-12 ) 
米 ， 压 力 : 0.5MPa; 

















温度 : -20 ~200C 
线 速 度 ， Sm/s。 





















































型 号 di ds Li Ls 
E-08 16 36.5 16.5 9 
E-04 20 43 18 9 

E-02S 25 51 25.5 11 

E-02M 25 52 23 11 

E-02L 25 52.5/52 29 11 
主要 生产 三 :台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 





图 6-11 了 型 
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内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 


/碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 








动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 氧 化 丁 且 胶 ; 
弹簧 及 结构 件 : 铜 /不 锈 钢 。 








适用 介质 : 


油 、 水 等 一 般 腐蚀 怕 














FE 溶液 。 

















图 6-12 了 型 
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型 号 规格 di d, ds ds d Li bs L 
F-10 10 11.0 24. 00 29. 0 12 23 17. 0 4 7.0 
F-12S 12 14.2 28.55 32.0 14 25 18.2 | 8.0 
F-12M 12 14.2 30. 00 35.0 15 24/23 18.0 5 8.0 
F-12L 12 14.2 33.40 38.0 14 25 18.0 5 6.7 
F-16 16 18.2 36. 45 41.5 18 31 19.8 5 8.5 
F-16L 16 18.2 38. 10 43.5 18 31 19.8 5 8.8 
F-16LD 16 18.2 38. 10 43.5 18 31 19.8 5 8.8 
F-20S 20 21.2 38. 00 43.8 21 35 20.5 5 9.5 
F-20 20 21.2 40. 00 43.8 21 35 20.5 3 9.5 
F-25S 25 26.4 46. 00 51.0 26 44 25.0 7 10.0 
F-25 25 26.4 47. 00 51.0 26 44 25.0 7 12.0 
F-25L 25 26.4 52. 00 57.0 27 48 25.0 7 12.0 
F-30 30 31.0 52. 00 57.0 32 48 27.0 8 11.0 
F-1/2in? 12. 700 14.2 30.0 35.0 13.5 25. 400 19.2 6.2 8.0 
上 -5/8in 15. 875 18.2 36.5 41.5 17.5 31.750 25.0 10.3 8.5 
F-3/4in 19. 050 21.2 40.0 43.8 20.0 34.925 25.8 10.3 9.5 
F-lin 25. 400 26.4 47.0 51.0 27.0 41. 275 29.0 11.1 12.0 
主要 生产 厂 ; 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公 司 ,温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公司 台州 冠 宇 密封 件 有 限 公 司 














QO 1lin =25.4mm。 


图 6-12 下 型 ( 续 ) 


10. FB 型 ( 见 图 6-13) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : 15m/s。 




















结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 
主要 材料 组 合 : 

静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 氯 橡胶 ; 
弹簧 及 结构 件 : 铀 /不 锈 钢 。 

适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
11. FBC 型 ( 见 图 6-14) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 

温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 12m/s。 


















































结构 特点 : 内装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 先 ， 











主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 气 橡胶 ; 
弹簧, 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 : 铀 /不锈钢 。 

适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 














单 弹 先 ， 非 平衡 型 。 


非 平衡 型 
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型 号 di d, d; ds d 万 L 
FB-12S 12 28. 55 32.0 18.5 25/26 7. 8.0 
FB-12M 12 30. 00 35.0 18.5 25/26 ls 8.0 
FB-12L 12 33.40 38.0 18.5 25/26 17.5 6.7 

FB-13 13 30. 00 35.0 18.5 25/26 18.0 8.0 
FB-15 15 36.45 41.5 22.5 30.5 20.5 8.5 
FB-16 16 36.45 41.5 22.5 30.5 20.5 8.5 
FB-15B 16 36.45 41.5 22.5 28.0 20.0 5 SS 
FB-16T 16 36.45 41.5 19.3 31.5 20.5 9.0 
FB-16L 16 38. 10 43. 5 22.5 30.5 20.5 8.8 
FB-16LD 16 38. 10 43.5 22.5 28.5 20.5 8.8 
FB-20 20 38/40 43.8 26.5 37.0 22.0 9.5 
FB-20T 20 40. 00 43.8 28.0 37.0 22.0 9.5 
主要 生产 厂 ; 天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公 司 温州 日 升 密封 件 制 造 有 限 公司 .台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 
图 6-13 FB 型 





型 号 d di D Li Lb 





FBC-12M | 12.0 24.0 30.0 20.0 了 








FBC-16 16.0 29.0 36.5 20.0 8.7 





FBC-16L | 16.0 29.0 38.1 20.0 8.5 











FBC-20 20.0 34.0 40.0 20.0 9.5 




















主要 生产 厂 ; 温 州 日 升 密封 件 制造 有 限 公司 














图 6-14 FBC 型 
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12. FBF 型 ( 见 图 6-15) 
性 能 参数 : 压力 : 0.3MPa; 
温度 : -20 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 ， 陶瓷/ 碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 氟 橡胶 ; 
弹簧 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
























































型 号 d di gd D L 








FBF-12M | 12.0 | 26.5 | 35.0 | 30.0 | 17.6 











FBF-15 15.0 | 31.2 | 40.0 | 36.5 | 19.0 





























主要 生产 广 :温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公 司 

















图 6-15 ”FBF 型 


13. FBM 型 ( 见 图 6-16 ) 
性 能 参数 : 压力: 0.3MPa; 
温度 : -20 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 : 丁 有 睛 胶 / 三 元 乙 丙 胶 / 氛 橡胶; 
弹 壬 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 : 铀 /不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 d D D, D; L Ls L 
FBM-12S 12.0 28:55 35.0 23.8 18.2 8.5 4.0 
FBM-12M 12.0 30.0 35.0 23.8 18.2 8.5 4.0 
FBM-12L 12.0 33.4 35.0 23.8 18.2 7 3.6 
FBM-12X 12.0 35.1 43.8 23.8 18.2 8.5 4.0 
FBM-16M 16.0 36.5 41.5 26.3 19.8 8.5 5.0 
FBM-16L 16.0 30.4/33.1 43.8 26.3 20.0 8.5 5.0 
FBM-16X 16.0 47.6 54.6 26.3 20.0 8.5 5.0 
FBM-3/4in® 19.05 40.0 43.8 32.0 22.0 9.5 5.0 
主要 生产 厂 ; 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 温州 日 升 密 封 件 制造 有 限 公司 .台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 
QD lin=25.4mm, 


14. FBMT 型 ( 见 图 6-17) 
压力 : 0.3MPa; 


性 能 参数 : 


结构 特点 : 














温度 : 








线 速度 : 
内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 


内 装 ， 


主要 材料 组 合 : 


项 环 : 陶瓷 /碳化 各 
动 环 : 石墨 /碳化 得 





—20 ~20030 ; 
10m/s。 





E/ 碳 化 钨 ; 
E/ 碳 化 钨 ; 





图 6-16 FBM 型 








波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 气 橡胶 ; 
弹簧 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 ， 铜 /不 锈 钢 。 


适用 介质 : 


油 、 水 等 一 般 腐 蚀 必 











15. FBS 型 ( 见 图 6-18) 

















温度 : 





线 速度 : 
艺 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 筑 ， 


主要 材料 组 合 : 


静 环 : 陶瓷 /碳化 得 


3 压力 : 0. 6MPa; 


—30 ~20030C ; 
12m/s。 


FE 溶液 。 

















/碳化 钨 ; 


非 平衡 型 。 
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动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 气 橡胶 ; 
弹簧 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 


结构 件 : 铜 。 














适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 





Er 































































































型 号 di d, ds dy LI L 
FBMT-12 12 30.0 5 26.5 17.6 8.0 
FBMT-12A 2 30.0 34 26.5 16.9 7.6 
FBMT-15 1 36.5 40 31.2 19.0 8.5 
FBMT-15A 15 36;35 42 31.2 18.0 8.0 
FBMT-5/8in® 15. 875 36.5 40 31.2 19.0 8.5 
FBMT-S/8in A 15. 875 36.5 42 31.2 18.0 8.0 
主要 生产 厂 ; 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 
QQ ln=25.4mm。 
图 6-17 FBMT 型 
型 号 di d, d; dy bi E 
FBS-16S 16 34.2 38. 8 30.6 18 二; 站 
FBS-16M 16 36.5 41.6 30.6 20.5 8.5 
FBS-16L 16 38. 1 43.5 30.6 20.5 8.7 





























主要 生产 三: 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 











图 6-18 ” FBS 型 
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16. FBSH 型 ( 见 图 6-19) 


性 能 参数 . 


结构 特点 : 


压力 : 0. 6MPa; 

温度 : -30 ~200%C， 

线 速度 . 12m/s。 

内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
































主要 材料 组 合 : 


静 环 : 陶瓷 


/碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 








动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 





波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 气 橡胶 ; 
弹簧 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 : 铜 。 
































适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 
= 
型 号 d 由 4 4 加 I 
FBSH-12 12.0 30 34 23.0 eS IS 
FBSH-12A 12.0 30 34 25,2 gee :3 
FBSH-1/2 12.7 30 34 24.5 人 SS 























主要 生产 三 :天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 








图 6-19 FBSH 型 


17. FBU 型 ( 见 图 6-20 ) 


性 能 参数 . 


结构 特点 : 


压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C， 




















线 速度 : 


12m/s。 














内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
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静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 胶 / 氟 橡胶 ; 
弹 短 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 

轴 套 : 不 锈 钢 ; 

结构 件 : 铀 /不 锈 钢 。 

适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 






















































































型 号 dl d; dj L Ey 
FBUS 15 36.5 32.5 19.2 9.5 
FBU-16S 16 36.5 28/28.5 21.0 9.5 
FBU-16L 16 36.5 32.5 19.2 9.5 
FBU-25 23 41.3 40.8 30.0 8.8 
主要 生产 三， 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 
图 6-20 ”FBU 型 


18. FBW 型 ( 见 图 6-21) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 

温度 : -30%C ~220%C ; 
线 速度 . 12m/s。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 

主要 材料 组 合 : 

静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 胶 / 氟 橡胶 ; 

弹簧 , 锰 钢 /不 锈 钢 ; 

轴 套 : 丁 且 腕 / 氟 橡 胶 ; 

结构 件 : 铀 /不 锈 钢 。 

适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 






























































图 6-21 FBWE 型 
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型 号 di ds di L La 
FBW-16A 16 36.5 28.0 20.5 8.0 
FBW-16B 16 36.5 31.5 20.5 8.0 
FBW-15C 153 36.5 28.5 20.5 7.0 
FBW-16D 16 36.5 27.0 22.0 7.3 
主要 生产 三， 天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公 司 、 温 州 日 升 密封 件 制造 有 限 公 司 
图 621 FBWE 型 ( 续 ) 
19. FD 型 ( 见 图 6-22) 
性 能 参数 : 压力. 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 12m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 ， 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 胶 / 氟 橡胶 ; 
弹簧 . 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
结构 件 : 铜 。 
适用 工 况 : 汽车 冷却 水 泵 。 
型 号 d d, D L Ls 
FD-20A 20.0 42.5 40.0 17.5 11.0 
FD-20B 20.0 42.5 40.0 17.5 11.0 
主要 生产 三 ， 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 








升 密封 件 制造 有 限 公 司 











图 6-22 FD 型 


20. FG 型 ( 见 图 6-23) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200°C; 























线 速度 10m/s。 
结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 贤 ， 非 平衡 型 。 











主要 材料 组 合 : 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

动 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 304/316; 

传动 套 : 铜 /304/316; 

波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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图 6-23 FG 型 


21. FH 型 ( 见 图 6-24) 
性 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 : 304/316; 
传动 套 : 304/316; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 








































































































升 密 封 件 制造 有 限 公 司 








型 号 |dld 10 D LL | Lb 
FG-16 16 |29.5| 42 |36、45 122.8| 5 | 10 
FG-20 |20135 | 44 40 120.5| 5 |8.6 
FG25 125 | 40 | 51 47 |20.3| 65 | 15 
FG-25L |25 | 40 | 56 52 |22.8| 65 | 12 
主要 生产 三: 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 

升 密封 件 制造 有 限 公 司 
型 号 [did| dd L Ls La 
FH-20A |20 |40 33/33.5|17.5 | 6.5/5.5 | 11 
FH-20B |20 | 40 133/33.5|17.5| 6.5/5.5 | 11 
主要 生产 三: 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 





图 6-24 FH 型 


22. FK 型 ( 见 图 6-25 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 

温度 : -30 ~200%C ; 
线 速 度 . l10m/s。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 

主要 材料 组 合 : 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

动 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
































单 弹 签 ， 非 平衡 型 。 
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弹 得 及 结构 件 : 304/316; 

传动 套 304/316; 

eR 

适用 介质 : os 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 | dd DD LL |L LL 
FK-16 | 16 |36.45|41.5 123.0 133 | 24.8 |10 18.015.0 
FK-19 | 19 |32.50|36.0 123.0132 |26.5 |10 18.0153.5 
FK-20S | 20 |38. 10143.8 132.0 137 | 26.5 | 10 |8.015.0 
FK-20L | 20 |40. 00143.8 127.0 138 |26.5|110 19.515.0 
FK-25 | 25 |46.47|51.0 130.3147 131.8 | 13 110.0| 8.5 
FK-30 | 30 |52.00|57.0 142.8 150 |36.5 |15 11.0| 9.5 
FK-40 | 40 |69.00|50.5 ,50.5 165 | 43.8 |21 12.813.0 

主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 

升 密封 件 制造 有 限 公司 














图 6-25 FK 型 


23. FL 型 ( 见 图 6-26) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 5MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速 度 ， 15m/s。 























结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 筑 ， 非 平衡 型 。 














主要 材料 组 合 : 

静 环 ， 陶瓷/ 碳化 硅 / 碳 化 铝 ; 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 铝 ; 

弹 筑 ， 不 锈 钢 ; 

波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 毛 橡胶; 
结构 件 : 信友 

































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 dd dns lin 
FL25S | 25 | 47 | 53 | 47 |44.5114.516 
FL25L | 25 | 52 | 58 | 47 |47.5114.517 
主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 














图 6-26 本 型 


24. FN 型 ( 见 图 6-27) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 5MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : 5m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 





























单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
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主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 毛 橡胶 ; 
结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 did 27 
FN-I2M |12 | 30.0 | 34.6 | 26.0 | 15.5 |3.5| 7.0 
FN-12L |12 | 33.4 | 36.6 | 26.0 | 15.5 |3.5| 7.0 
FN-16 |16 136.5|42.6|28.0 |16.5|4.5| 7.5 
FN-16L |16 |38.1 42.6|28.0 |16.5|4.5| 7.5 
FN-16B |16 |36.5 |39.7|28.6|16.5|3.5| 7.0 
| FN20 |20 |40.0 142.0 |30.6 118.5145| 11.0 
主要 生产 三 ， 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 
升 密封 件 制造 有 限 公 司 
图 6-27 FN 型 
25. FT 型 ( 见 网 6-28) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 5MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 15m/s。 
结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 :， 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 / 氟 橡 胶 ; 
结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 | 规格 [a joa jalay[r li 
FT-I0 | 10 |11.0 27 29.0| 12 (23 |18.0| 4 |10.5 
FT-I2 | 12 114.2| 32 32.0|14 |25|19.2 5 |8.5 
FT-16 | 16 |18.2 41 41.5|18 31 |21.8 5 9.5 
FT20 | 20 |21.2 45 43.8|21 135 122.5 5 11.0 
FT25 | 25 |26.4 52 51.0|26 44 |27.0 7 114.5 
| FT30 | 30 (31.0| 58 57.0| 32 | 48 |29.0| 8 |12.5 
主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 、 温 州 日 
升 密封 件 制 造 有 限 公 司 、 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 

















图 6-28 FT 型 
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26. FTK 型 ( 见 图 6-29) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 ,不锈钢 ，; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 气 橡 胶 ，; 
结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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号 规格 di d, d; ds d Li L Ls La 





FTK-16 16 (18.2|41 41.5|23.0,33 26.55.0|1019.5 








FTK-20 20 |21.2|45 43.827.0138 29.015.0110111.0 





FTK-25 25 |26.4|52 51.0830.5147 .34.5 8.5|13 ,11.5 











FTK-40 40 141.2|75 |75.050.5165 /48.68.5|2115.6 









































站 


主要 生产 三 : 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 














图 6-29 FTK 型 

27. FTK2 型 ( 见 图 6-30 ) 
性 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 -30 ~200%C ; 

线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 ,不锈钢 ，; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 两 基 胶 / 氟 橡 胶 ; 
结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 





















































型 号 di ds d, Li 六 La 





FTK2-16 16 41 41 27.5 10 8.0 








FTK2-20 20 45 45 30.5 11 11.0 





FTK2-25 25 52 52 36.5 13 11.5 








FTK2-35 35 66 66 40.5 14 13.6 





























主要 生产 三， 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 











图 6-30 ”FTK2 型 
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28. FTL 型 ( 见 图 6-31 ) 





























单 弹 先 ， 非 平衡 型 。 





性 能 参数 ， 压力: 0. 5MPa; 
温度 : -30%C ~200%C ; 
线 速度 : 15m/s。 
结构 特点 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 
主要 材料 组 合 : 


静 环 ， 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 ,不锈钢 ，; 

















波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 ; 























































































































结构 件 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
Pn 
型 号 di d, ds Li Ls 
FTL-25 25 43.6 58 21 6 
主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 
图 6-31 FIL 型 
29. FW 型 ( 见 图 6-32) 
隆 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 12m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
动 环 : 陶瓷 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 / 氟 橡 胶 ; 
结构 件 : 304/316 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 
ES 型 号 |d| dad d, D L IL Ly 
FW-12M 12 24 32 30.0 | 14.5 | 5$ 8. 0 
FW-15 15 | 29.5 35 36.5 | 15.7 | 5 8.7 
号 FW-16M 16 | 29.5 | 41.5 |36.5 |15.7|5 8.7 
FW-16L 16 | 29.5 | 43.5 |38.1 |15.7|5 8.7 
AR FW-19 19 34 |143.8 |140.0 ,17.516 11.0 
Ba; FW-20 |20| 34 |43.8 140.0117.5|16 | 11.0 
主要 生产 厂 : 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 、 温 州 日 





















































升 密封 件 制造 有 限 公 司 、 人 台州 冠 








了 宇 密 封 件 有 限 公 司 








图 6-32 FW 型 
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30. K 型 ( 见 图 6-33) 
性 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速 度 : 5m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 自 ， 非 平衡 型 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 ; 
304/316。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 
型 号 d di d; 万 万 
K-12 12 29 36 14 8 
K-14A 14 34 40.6 15.3 7 
K-14B 14 30 36 16.5 7 
K-14C 14 35 40.6 15.3 
K-16A 16 38 43.6 16.5 8 
K-16B 16 37 42.5 16.5 8 
K-16C 16 36 42 16.5 8 
K-19 19 40 49 15.3 8 
K-20 20 35 46 16.5 8 
K-28 28 49 56.5 27.5 9.3 
主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公 司 、 温 州 日 


























升 密封 件 制造 有 限 公 司 、 人 台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 











图 6-33 K 型 




















31. KA/KA2 型 ( 见 图 6-34) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . l0m/s。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 

主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 


弹簧: 锰 钢 /不 锈 钢 ; 


单 弹 先 ， 非 平衡 型 。 











波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 两 基 腕 /和 


忌 橡 胶 ; 





结构 件 : 304/316。 
适用 介质 : 油 、 








水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液。 
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型 “号 a 现 万 万 

KA-12 12 28.5 13.8 8.0 

车 KA-16 16 31.5 12.5 5.3 
: KA-20 20 42.0 18.5 9.5 
| KA25 25 47.0 11.5 6.0 
KA-50 50 80.0 15.0 9.0 

KA-65 65 100.0 16.0 10.0 

KA2-19 19.0 38.0 18 6.8 

KA2.22 22.0 38.0 18 6.8 

KA2-lin 25.4 43.0 18 7.2 

KA2-30S | 30.0 47.5 19 7.2 

KA230L | 30.0 49.5 19 7.2 








主要 生产 三 ;天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公 司 





QO 1lin=25.4mm。 


图 6-34 KA/KA2 型 


32. KA-6Z 型 ( 见 图 6-35) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 ; 
结构 件 : 304。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 di ds dy Li Ls 
KA-6Z 6 28.8 21.6 32 8.8 
主要 生产 三: 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 








图 6-35 KA-6Z 型 
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33. S2006 型 ( 见 图 6-36 ) 


性 能 参数 ; 

















温度 : 





线 速度 : 
内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 


结构 特点 : 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 得 
静 环 : 石墨 /碳化 型 





压力 : 0.5MPa; 


-20 ~1503C ; 


10m/s; 


E/ 碳 化 钨 ; 
E/ 碳 化 钨 ; 





弹簧: 锰 钢 /不 锈 钢 ; 


























波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 ; 


结构 件 : 304。 
适用 介质 : 





油 、 水 等 一 般 腐蚀 全 








Di 
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人 
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pa] by 








FE 溶液 。 





图 6-36 


34. SB 型 ( 见 图 6-37) 

性 能 参数 : 压力 : 0. 35MPa; 
温度 : -20 ~100%C ; 
线 速度 . 10m/s。 


结构 特点 : 内装， 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 得 











/碳化 钨 ; 


静 环 ， 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 











内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 

















波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 气 橡 胶 ，; 


结构 件 : 304。 
适用 介质 : 


油 、 水 等 一 般 腐蚀 怕 








FE 溶液 。 













































































型 号 | 4 D | 六 | 六 | bb 
S2006-10 10 23.5 30 13.7 8.5 
S2006-12 12 25 30 17..7 8 
S2006-12A 12 25 33.3 17.7 6 
S2006-12B 12 25 28.55 17.7 8 
S2006-12C 12 28.5 30 14.7 7 
S2006-1/2 12.7 25 30 14.7 7 
S2006-13 13 32.9 30 18.2 8.5 
S2006-15 15 30 36.45 19.4 8.2 
S2006-5/8 | 15.875 30 34.2 17. 85 5.6 
S2006-5/8A | 15.875 30 36.45 19.2 8 
S2006-5/8B | 15. 875 30 38. 1 19. 2 8 
S2006-16 16 32.5 36.45 19.4 8.2 
S2006-16A 16 32.5 38. 1 19.7 8.2 
S2006-17 17 29.5 35 22.5 9 
S2006-20S 20 37 38 22 9.5 
S2006-20 20 37 40 22 9.5 
主要 生产 厂 : 上 海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公 司 
S2006 型 


非 平衡 型 
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型 号 jd D(H7) D(H7)| D | La 

SB-12(L)-00 | 12 18 26 T9173 4.3 

SB-15(L)-00 |15 | 21.5 30 9 7.3 4.3 
SB-(L)-00 17 25 35 8 7 4.5 
SB-17-00 17 30 3 8 7 $5 
SB-20-00 20 36 40 9 7 3 
SB-25-00 25 44 50 11.5 | 7 6 
主要 生产 三 : 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 

图 6-37 SB 型 





35. T 型 ( 见 图 6-38 ) 
性 能 参数 : 压力: 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 

线 速度 : 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 

波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 ; 
结构 件 : 304/316。 

适用 介质 : 油 、 蚀 性 溶液 。 






















































































型 号 d ds L 
T-08 16 36.5 16.5 
T-08S 16 33.4 14.5 
T-04 20 43 18 
T-02S 25 51 25.5 
T-02M 25 52 23 
T-02L 25 52.5/52 29 

















主要 生产 三 ， 天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公 司 、 温 州 日 
升 密封 件 制造 有 限 公 司 、 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 














图 6-38 了 型 


36. TA 型 ( 见 图 6-39) 
性 能 参数 : 压力 : 0.3MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
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弹簧 及 结构 件 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 














波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 。 

























































































































































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
ES 是 划 | 全 | 志 | 吉 | 古 | 至 | 二 中 这 
TA-10 1 8.5 
内 ald 
TA-12M 12.0 |30.0 135.0 128.5 |14.7 17.7 | 
" TA-1/2in® |12.7 |30.0 135.0128.5 114.7| 7.7 | 7.0 
中 
IE 
主要 生产 厂 : 温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公 司 
QO 1lin=25.4mm。 
图 6-39 TA 型 
37. TB 型 ( 见 图 6-40) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 3MPa; 
温度 -30 ~200%C ; 
线 速度 . 10m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 ， 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 /所 橡胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 
型 号 di ds d6 d7 已 Ls 
TB-5/8in® | 15. 875 | 28.7 一 | $.7 
TB-25 25 44.0 32 44.0 | 30.0 ,8.5/10 
TB-25A 25 44.0 35 41.0 | 31.5 10.0 
主要 生产 三， 天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公司 
QO 1lin=25.4mm。 
图 6-40 TB 型 


38. UPD 型 ( 见 图 6-41) 























性 能 参数 : 压力: 0.3MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : 10m/s。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 














， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
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主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 



















































































































































































规格 d D |D |D; L IDL 
UPD-10 10 30 35 22 13,7 |$.2| 8,.5 
UPD-12M 12 30 35 25 1 | 了 .本 了 
UPD-1/2in® | 12.7 30 35 25 二 | 去 和 | 学 
UPD-15M 15 36.6 | 41. 5 29 17.9 19.7| 8.2 
UPD-15L 后 38 43. 5 29 17.9 |19.71 8.2 
UPD-16M 16 36.6 | 41. 5 29 17.9 19.7| 8.2 
UPD-16L 16 38 43,5 29 17.9 |9.7| 8.2 
UPD-3/4in 19 40 43.8 | 31.8 120.3 |11 | 和 5 
主要 生产 三; 温州 日 升 密封 件 制 造 有 限 公司 
QO 1lin=25.4mm。 
图 6-41 UPD 型 
39. UWP 型 ( 见 图 642) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 3MPa; 
温度 : -30 ~2009%C ; 
线 速 及 和 10m/s Oo 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
型 号 d D Da D L Li L 
UWP-12 12.0 130. 136.0124.4113.017.5 | 5.5 
UWP-1/2 12.7 30.0|350|244|13.0| 了 和 | :3.3 
UWP-15 15.0 136.6 |141.53|132.5|17.1|9.7 | 7.4 
UWP-16 16.0 136.6 141.5132.5|117.1| 9.7 | 7.4 
主要 生产 厂 : 温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公司 














图 6-42 UWP 型 


主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 . 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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40. XP 型 ( 见 图 6-43) 
性 能 参数 : 压力 : 1.0MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速 度 : 5m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 腕 /氧化 橡胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 
f 型 号 di ds 万 
XP-15 15 42.8 了 1 
人 XP-17 17 42.0 22..5 
Y 
主要 生产 厂 ; 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 
图 6-43 XP 型 
41. Y 型 ( 见 图 6-44) 
性 能 参数 : 压力 : 1.0MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速 度 : 5m/s。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 异 丙 基 胶 / 氟 橡胶 。 
适用 介质 : 油 、 人 
上 型 生 d d2 L 
Ng 
Y-15 15 42.8 2755 
a 
Y-17 17 42 2255 
2 主要 生产 厂 : 温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公司 

















图 6-44 了 型 
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42. YS 型 ( 见 图 6-45 ) 

性 能 参数 : 压力: 0.35MPa; 

温度 : -20 ~100%C ; 
线 速 划 : 10m/s。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 

主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹 自 及 结构 件 : 锰 钢 /不 锈 钢 ; 

波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 异 丙 基 胶 / 氢 橡 胶 。 

适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 




































































型 号 |d(h6) D(H7)| D, 了 Li L, 








YS-3/8in |9.525 | 22. 225 | 23.8 | 22. 225 | 6. 35 | 4. 76 





YS-l/2in |12.7 | 25.4 |26.97| 22.8 |6.35 |4.76 





YS-S/8in |15.875 30.15 |30.94| 25.5 | 7.3 | 5.8 





D1 





YS-3/4in |19.05 3 34 28.5 10 8 





YS-lin 25.4 | 41.275 |42.85 | 31.725 | 11. 1 9.525 





























YS-25 25 40 43 31 8 6.5 








主要 生产 三 ， 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 





OD lin =25.4mm。 
图 6-45 YS 型 





二 、 橡 胶 波 纹 管 机 械 密 雪 


1. 101 型 ( 见 图 646) 

性 能 参数 : 压力: 0. 5MPa; 

温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 16 ~ 35mm。 

结构 特点 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 纂 ， 非 平衡 型 。 

主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹 得 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 气 胶 。 

适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 








































































































型 二 di d Li Bb 
101-16 16 35 30 8 
101-20 20 40 30 8 
101-20 22 41 40 9 
101-25 25 41 40 9 
101-35 35 52 45 9 
主要 生产 三 : 台州 冠 宇 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 密 

封 件 厂 











图 646 101 型 
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2. 102 型 ( 见 图 6-47 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<0. 8MPa; 
度 : -20 ~100%C ; 
速度 . 过 10 m/s; 
规格 : 14 ~20mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 




















站 前 



























































型 号 |di(h6) Id(H8)| LL 万 Ls 
102-14 14 35 24.5 | 4.8 13 
102-18 18 40 24.5 5 13 
102-20 20 40 25 5 15 























主要 生产 三: 温州 机 械 密封 件 厂 











图 647 102 型 





3. 103 型 ( 见 图 6-48 ) 
性 能 参数 : 压力 : <0. 4MPa; 
温度 : -20 ~100%C ; 
线 速 度 . <3. Sm/s; 
规格 : 10 ~ 18mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 得 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 ， 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 :不锈钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 再 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 




























































































L1+0.8 型 号 | di(h6) | a,(H8) Li L 

103-10 10 25 20.5 4.0 

103-12 12 26(24) 20.5 4.0 

103-14 14 30 20.5 4.8 

a 103-17 17 35 20.5 4.8 

103-18 18 35 20.5 4.8 
主要 生产 广 : 温州 机 械 密封 件 三、 天 示 机 械 密封 件 制 


造 有 限 公司 、 温 岭 鲁 溪 密 封 有 限 公司 








图 648 103 型 
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4. 104 型 ( 见 图 6-49) 
性 能 参数 : 压力 :，<0. 8MPa; 

温度 : -20 ~100%C ; 

线 速 度 : <10m/s; 

规格 : 12 ~55mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 

1 
Ls 性 
Lan 
| | 
| 下 
全 
I | ml MM == wl: | 
A 型 
型 号 di (h6) d (max) d; (h8) L| (+0.3) Ls jg Ls 

104-12 12 22. 3 24 20. 0 14.4 15 4.0 
104-14 14 25 26 25.0 18 19 5.0 
104-15 15 27 28 25.0 18 19 5.0 
104-16 16 27 28 25.0 18 19 5.0 
104-17 17 30.6 34 25.0 18 19 5.0 
104-18 18 30.6 34 25.0 18 19 5.0 
104-19 19 33 36 25.0 18 19 5.0 
104-20 20 33 36 25.0 18 19 5.0 
104-22 22 36.5 38 25.5 18 19.5 5.0 
104-25 25 40 41 37.0 28 29 7.0 
104-30 30 46 46 37.0 28 29 7.0 
104-35 35 S51 S51 37.0 28 29 7.0 
104-40 40 57 60 40.0 28 30.5 5 
104-45 45 64.5 65 40.0 29.5 31 8:3 
104-50 50 71 70 45.0 33..5 9.5 
104-55 55 76.5 75 45.0 33:3 9.5 
主要 生产 厂 : 温州 机 械 密封 件 厂 、 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公 司 、 张 家 港 海陆 密封 有 限 

















图 6-49 104 型 
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5. 104C 型 ( 见 图 6-50) 
性 能 参数 : 压力:， <0.6MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : <8m/s; 
规格 : 12 ~55mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 锥 形 弹 筑 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氢 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 di(h6) 0.5) 大 大 
104C-12 12 22.5 24 20.0 14.4 4.0 
104C-14 14 25.0 26 25.0 18.0 5.0 
104C-15 15 27.0 28 25.0 18.0 5.0 
104C-16 16 27.0 28 25.0 18.0 5.0 
104C-17 17 30.5 34 25.0 18.0 5.0 
104C-18 18 30.5 34 25.0 18.0 5.0 
104C-19 19 33.0 36 25.0 18.0 5.0 
104C-20 20 33.0 36 25.0 18.0 5.0 
104C-22 22 36.5 38 25.5 18.5 5.0 
104C-25 25 40.0 41 37.0 28.0 7.0 
104C-30 30 46.0 46 37.0 28.0 7.0 
104C-35 35 51.0 51 37.0 28.0 7.0 
104C-40 40 57.0 60 40.0 29.5 8.5 
104C-45 45 64.5 65 40.0 29.5 8.5 
104C-50 50 71.0 70 45. 0 33.5 9.5 
104C-55 55 75.5 75 45. 0 33.5 9.0 























主要 生产 三; 张家港 市 杰 一 重工 有 限 公 司 











图 6-50 104C 型 
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性 能 参数 : 压力 ;<0. 5MPa; 
温度 : -20 ~100%C ; 
线 速度 <<5m/s; 
规格 : 8 ~ 50mm。 


























结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 











主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 d D Di L Li 型 号 d D Di L L 
105-8 8 18 16 18 7 105-20 20 38 33.5 31 8 
105-9 9 21 20 23 7 105-22 22 40 34.5 32 8 
105-10 10 22 20 23 7 105-25 25 44 37.5 33 9 
105-11 11 24 20 23 7 105-28 28 46 40.5 34 9 
105-12 12 26 22.5 24 105-30 30 50 44.5 35 9 
105-13 13 26 22.5 24 7 105-32 32 54 47.5 37 9 
105-14 14 28 24.5 25 7 105-35 35 58 50.5 40 10 
105-15 15 28 24.5 25 7 105-38 38 60 53.5 42 10 
105-16 16 32 28.5 27 8 105-40 40 64 56.5 43 10 
105-17 17 32 28.5 27 8 105-45 45 66 61.5 45 10 
105-18 18 35 31.5 29 8 105-50 50 72 66.5 47 10 
105-19 19 35 31.5 29 8 主要 生产 三: 温州 机 械 密 封 件 厂 





























图 6-51 105 型 


7. 106 型 ( 见 图 6-52) 
性 能 参数 : 压力 ;<0. 6MPa; 
温度 : -20 ~1009%C ; 
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线 速度 


: 1l0m/s; 


规格 : 12 ~23mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 


主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石 潜 /碳化 而 
静 环 ， 石墨 /碳化 型 








弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 














/碳化 钨 ; 
/碳化 钨 ; 











波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 



































型 二 d(h6) D(HS8 ) L( +0.5) 
106-12 12 26 20.5 
106-14 14 30 20.5 
106-16 16 30 23.0 
106-23 25 40 30.0 














主要 生产 广 : 温州 机 械 密 封 件 厂 








图 6-52 106 型 


8. 108 型 ( 见 图 6-53) 
性 能 参数 ,压力 :<0. 6MPa; 

















温度 : 


线 速度 





—20 ~ 100°%C; 
和 m/s; 


规格 : 8 ~55mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 


主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 和 
静 环 : 石墨 /碳化 碍 





弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 














E/ 碳 化 钨 ; 
E/ 碳 化 钨 ; 














波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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SS 
型 号 di(h6) ds ( max) d,( H8) Li( +0.5) 7 
108-8 8 17.0 15 20.0 14. 4.5 
108-9 9 21.0 21 20.0 14. 4.5 
108-10 10 21.0 21 20.0 14. 4.5 
108-11 11 23.0 23 20.0 14. 4.5 
108-12 12 23.0 23 20.0 14. 4.5 
108-14 14 25.5 25 25.0 19. 4.5 
108-15 15 27.5 27 25.0 19. 4.5 
108-16 16 27.5 27 25.0 19. 4.5 
108-17 17 32.5 33 25.0 19. 4.5 
108-18 18 32.5 33 25.0 19. 4.5 
108-19 19 33.0 35 25.0 19. 5.0 
108-20 20 33.0 35 25.0 19. 5.0 
108-22 22 38.0 37 28.0 ol, 5.5 
108-25 25 40.0 40 32.5 25. 6.0 
108-28 28 43.0 43 35.0 27. 7.0 
108-30 30 45.5 45 35.0 a7. 7.0 
108-35 35 51.0 50 37.0 29. 7.0 
108-40 40 57.5 58 40.0 30. 8.0 
108-45 45 63.0 63 40. 0 30. 8.0 
108-50 50 71.0 70 45.0 33. 9.5 
108-55 55 75.5 75 45. 0 33. 9.5 























主要 生产 厂 ; 温州 机 械 密 封 件 三、 张家港 市 杰 一 重工 有 限 公 司 、 
司 、 张 家 港 永盛 机 械 密 封 件 有 限 公司 








天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 





9. 109 型 ( 见 图 


性 能 参数 . 

















温度 : 








线 速度 : 


图 6-53 ”108 型 


6-54) 
压力 : 0. 1 ~1.6MPa; 


-20 ~1403C ; 
<l0m/s; 


规格 : 8 ~83mm。 
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结构 特点 : 


动 环 : 石墨 /碳化 得 
静 环 : 石墨 /碳化 型 

















内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 壬 ， 非 平衡 型 
主要 材料 组 合 : 








/碳化 钨 ; 
/碳化 钨 ; 





弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
























































































































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
| 4 
|_ L3 Ls 
型 号 di(h6) La Ls 
109-8 8 1.5 4.5 
109-10 10 1.5 4.5 
109-12 12 1.5 4.5 
109-14 14 1.5 4.5 
109-16 16 1.5 4.5 
109-18 18 27 33 27 19.5 2.0 5.5 
109-20 20 29 35 29 21.5 2.0 5.5 
109-22 02 31 37 29 21.5 2.0 5.5 
109-24 24 33 39 30 22.5 2.0 5.5 
109-28 28 37 43 34 26.5 2.0 5.5 
109-30 30 39 45 34 26.5 2.0 5.5 
109-32 32 42 48 35 27.5 2.0 5.5 
109-33 33 42 48 35 27.5 2.0 6.5 
109-35 35 44 50 36 28.5 2.0 6.5 
109-38 38 49 55 39 30 2.0 6.5 
109-40 40 51 58 39 30 2.0 6.5 
109-43 43 54 61 39 30 2.0 6.5 
109-45 45 56 63 39 30 2.0 6.5 
109-48 48 59 66 39.5 30.5 2.0 6.5 
109-50 50 60 70 40 30.5 2.0 6.5 
109-53 53 65 73 43 33 2.5 6.5 
109-55 55 67 75 46 35 2.5 6.5 
109-58 58 70 78 48 37 2.5 6.5 
109-60 60 72 80 49 38 2.5 6.5 
109-65 65 77 85 51 40 2.5 6.5 
109-68 68 81 90 51.3 40 255 7.5 
109-70 70 83 92 51.3 40 2.5 7.5 
109-85 85 100 110 55 41 3.0 7.5 
主要 生产 厂 : 温州 机 械 密封 件 厂 、 张 家 港 海陆 密封 有 限 公 司 
图 6-54 109 型 
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10. 110 型 ( 见 图 6-55 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<0. 8MPa; 
温度 : -20 ~100%C ; 
线 速 度 : <9m/s。 
规格 : 20 ~40mm 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 










































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
型 号 | di(h) | a,(H8) 新 L 
110-20 20 35 20.0 4.2 
110-25 25 40 22.0 4.5 
110-30 30 45 24.0 5.0 
110-35 35 50 26.0 5.5 
110-40 40 55 28.0 6.5 




















主要 生产 厂 ， 温州 机 械 密封 件 厂 、 温 州 永嘉 县 环球 机 
械 密 封 件 厂 








图 6-55 110 型 


11. 156 型 ( 见 图 6-56 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<0. 5MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
线 速度 : <10m/s; 
规格 : 8 ~50mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
适用 工 况 : 各 类 增 压 泵 、 潜 水 录 、 循 环 泵 和 食品 泵 。 
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PS 
[E44 PT 

















































































































型 号 di d2 ds dy Li Ls 
156-8 8 16. 00 13 18/21 18 7 
156-9 9 20. 00 16 21 23 7 
156-10 10 20. 00 16 20/22/24 23 7 
156-11 11 20. 00 16 24 23 了 
156-12 12 22. 50 17 26 24 7 
156-13 13 22. 50 17 26 24 7 
156-14 14 24. 50 21 28/30 25 了 
156-15 15 24. 50 21 28/30 25 2 
156-16 16 28. 50 22 32 27 8 
156-17 17 28. 50 22 32 27 8 
156-18 18 31.50 25 35 29 8 
156-19 19 31.50 25 35 29 8 
156-20 20 33.50 27 38 31 8 
156-22 22 34.50 29 40 32 8 
156-25 23 37.50 32 44 33 9 
156-28 28 40. 50 34 46 34 9 
156-30 30 44. 50 38 50 35 9 
156-32 32 47. 50 40 54 37 9 
156-35 35 50. 50 44 58 40 10 
156-38 38 53.50 46 60 42 10 
156-40 40 56. 50 48 64 43 10 
156-45 45 61.50 52 66 45 10 
156-50 50 66. 50 58 72 47 10 
主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公司 
图 6-56 156 型 


12. 202 型 ( 见 图 6-57) 
性 能 参数 : 压力:，<0. 3MPa; 


结构 特点 : 

















温度 : -20 ~803C ; 
线 速度 : <6m/s; 
规格 : 14 ~35mm。 





内 装 ， 外 流 ， 双 端面 ， 单 弹 算 ， 非 平衡 型 。 











主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 





130 机 械 密封 选用 手册 





静 环 ， 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 了 J 





















































适用 介质 : 油 、 水 等 一 J 
: 型 ”号 | di (h6) | d(H8) Li b 
202-14 14 26/28 35/38 50 
202-16 16 28 38/45 50 
202-18 18 34 38 50 
202-20 20 36 38 50 
202-25 25 41 S51 70 
202-30 30 46 S51 70 
202-35 35 S51 S51 70 

















主要 生产 三， 温州 机 械 密 封 件 厂 














图 6-57 202 型 


13. 203 型 ( 见 图 6-58) 
性 能 参数 : 压力: <0.3MPa; 

















温度 : -20 ~80%C ; 
线 速度 . 1l0m/s; 
规格 : 20mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 外 流 ， 双 端面 ， 单 弹簧， 非 平 衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 :不锈钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 



































ii 本 < 要 村 | 型 号 di(h6) d,(H8) | Li(JS10) |L,(JS10) 
HS NUNS NS me 
203-20 20 51.4 11 S51 

















主要 生产 三: 温州 机 械 密 封 件 厂 














图 6-58 ”203 型 


14. 2056 型 ( 见 图 6-59) 

性 能 参数 : 压力: <0.6MPa; 

温度 : -20 ~150%C ; 

线 速度 : <10m/s; 

规格 : 12 ~70mm。 

结构 特点 : 集 装 式 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 得 ， 非 平衡 型 。 
传动 形式 : 橡胶 波纹 管 通过 紧 固 力 带 动 旋转 环 同 轴 旋 转 。 
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主要 材料 组 合 : 


动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 











弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 











波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 包 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 怕 














忆 胶 。 


FE 溶液 。 































































































A 
型 号 d(h7) D, D,(e8) [Ds(#0.2)| DD, L 万 元 二 do 
2056-12 12 26 28 35 36 45 1 5 21.5 3 
2056-24 14 27.5 32 39 40 46.4 1 5 21.5 3 
2056-15 15 26.5 31 38 39 50 1 5 22 3 
2056-16 16 28.5 35 42 43 51 1 5 23 3 
2056-18 18 31.2 35 44 45 65.5 2 6 24 3 
2056-20 20 31.7 39 45 47 54 2 6 24 3 
2056-22 22 37.2 41 46 49 59 2 6 24 3 
2056-25 25 40.2 44 51 52 59 2 6 24 3 
2056-28 28 44.1 46 53 54 60 2 6.5 | 24.5 4 
2056-30 30 45.1 49 56 57 69 2 6.5 | 24.5 4 
2056-32 32 49 54 62 63 69 2.5 了 25 4 
2056-35 35 50.7 58 66 67 69 2.5 7 25 4 
2056-38 38 55.3 59 67 68 69.5 | 2.5 7.5 | 25.5 4 
2056-40 40 57 62 72 73 69.5 | 2.5 7 25.5 4 
2056-43 43 60.7 64 72 73 72.5 | 2.5 7.5 | 25.5 4 
2056-45 45 62.5 67 75 76 76 3 7.5 | 26.5 4 
2056-48 48 66.5 71 72 83 76 3 7.5 | 26.5 4 
2056-50 50 61.6 74 81 82 76 3 7 26 4 
2056-53 53 70.8 76 84 85 78.5 3 7 26 4 
2056-55 55 72.4 79 87 88 79 3 7.5 | 26.5 4 
2056-58 52 80 86 98 99 80 3 7.5 | 26.5 4 
2056-60 60 83 91 102 103 80 3 7.5 | 26.5 4 
2056-65 65 87.2 94 103 104 82 2.5 7.5 28 4 
2056-70 70 91.6 101 112 113 85 3 9 28 4 






































主要 生产 三 : 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 司 








15. 208 型 ( 见 图 6-60) 
性 能 参数 : 压力 : <0. 8MPa; 

















舟 眼 : 


-20 ~1503C ; 


图 6-59 2056 型 
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线 速 度 : <9m/s; 


规格 


主要 材料 组 合 : 


: 10 ~45mm, 
结构 特点 : 内 装 ， 





外 流 ， 双 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 











动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 








弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 








波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 

































































型 号 di(H6) dj(H8) Lio( £0.5) Es 
208-10 10 21 30.0 4.5 
208-12 12 23/24/26 32.0 4.5 
208-14 14 25/26/28 35/38 4.5 
208-15 15 27/28/30 38.0 4.5 
208-16 16 27/28/30 38.0 4.5 
208-17 17 33/34/35 38/43/48 4.5 
208-18 18 33/34/35 38/43/48 4.5 
208-20 20 35/36 40/42/47 5.0 
208-22 22 37/38 45.0 5.5 
208-25 25 40/41 48.0 6.5 
208-28 28 43 51.0 7.0 
208-30 30 45 51.0 7.0 
208-35 35 50 51.0 7.0 
208-40 40 58 61.0 8.0 
208-45 45 63 61.0 8.0 

















主要 生产 广 : 温州 机 械 密 封 件 厂 、 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 、 





限 公司 、 张 家 港 永盛 机 械 密 封 件 有 限 公 司 





张家港 市 杰 一 重工 有 限 公 司 、 





安徽 亚 兰 密封 件 有 





16. 21 型 ( 见 图 





性 能 参数 : 压力 : 

















温 卢 


之 : 


图 6-60 ”208 型 


6-61) 
<1.0MPa; 
-30 ~200%C; 


线 速度 ， 到 l0m/s; 


规格 


: 10 ~ 100mm。 


第 六 童 ” 机 械 密封 的 选用 133 








结构 特点 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 铝 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 。 

适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 

















































































































型 号 d D; D; Bs 其 Lo 型 号 d D; D; Ls Ls Le 
21-10 10 20 21 | 32.5 | 1.5 4 21-48 48 64 66 | 45.0 | 2.0 6 
21-12 12 22 23 | 32.5 | 1.5 4 21-50 50 66 70 |47.5 | 2.5 6 
21-14 14 24 25 | 35.0 | 1.5 4 21-53 53 69 73 | 47 S| 225 6 
21-16 16 26 27 | 35.0 | 1.5 4 21-55 55 71 75 |47.5 | 2.5 6 
21-18 18 32 33 |37.5 | 2.0 5 21-58 58 78 人 .52241225 6 
21-20 20 34 35 |37.5 | 2.0 5 21-60 60 80 80 | 52.5 | 2.5 6 
2122 22 36 37 |37.5 | 2.0 5 21-63 63 83 83 | 52.5 | 2.5 6 
21-24 24 38 39 | 40.0 | 2.0 5 21-65 65 85 85 |525 | 2.5 6 
21-25 25 39 40 | 40.0 | 2.0 5 21-68 68 88 90 | 52.5 | 2.5 7 
21-28 28 42 43 |42.5 | 2.0 5 21-70 70 90 92 | 60.0 | 2.5 9 
21-30 30 44 45 | 42.5 | 2.0 5 21775 75 99 97 | 60.0 | 2.5 7 
21-32 32 46 48 | 42.5 | 2.0 5 21-80 80 104 | 105 | 60.0 | 3.0 7 
21-33 33 47 48 |42.5 | 2.0 5 21-85 85 108 | 110 | 60.0 | 3.0 7 
21-35 35 49 50 | 42.5 | 2.0 5 21-90 90 114 | 115 | 65.0 | 3.0 和 
21-38 38 54 56 | 45.0 | 2.0 6 21-95 95 119 | 120 | 65.0 | 3.0 7 
21-40 40 56 58 | 45.0 | 2.0 6 21-100 100 | 124 | 125 | 65.0 | 3.0 了 
21-43 43 59 6l | 45.0 | 2.0 6 主要 生产 厂 ; 约翰 克 兰 科技 (天津) 有 限 公 司 、 天 示 
21-45 45 61 63 | 45.0 | 2.0 6 “机械 密封 件 制造 有 限 公司 





























图 6-61 21 型 


17. 21B 型 ( 见 图 6-62) 

性 能 参数 : 压力: <0. 5MPa; 
温度 : -20 ~150%C， 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 14 ~ 80mm。 
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结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 

弹 得 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 d (h6) | D, (H8) | D 1D (HS8) | D, L 站 a I 
21B-14 14 30 27 21 25 5 17 4.5 | 18.7 6.6 
21B-16 16 32 27 23 7 5 17 4.5 21 6.6 
21B-18 18 35 29.5 27 33 7.5 | 19.5 6 21 7.5 
21B-20 20 35 33.5 29 35 8 21.5 | 6.5 21 7.5 
21B-22 24 37 33.5 31 37 8 21.5 | 6.5 24 7.5 
21B-24 24 39 38.5 33 39 8 22.5 | 6.5 25 7.5 
21B-25 25 40 38.5 34 40 8 23 6.5 | 25.5 7.5 
21B-28 28 43 42 37 43 8 26.5 | 6.5 | 25.5 7.5 
21B-30 30 45 44.5 39 45 9 26.5 | 7.5 | 25.5 7.5 
21B-32 32 48 46 42 48 9 27.5 | 7.5 | 33.5 7.5 
21B-33 33 48 46 42 48 9 27.5 | 7.5 | 33.5 7.5 
21B-35 35 50 50 44 50 9 28.5 | 7.5 | 33.5 7.5 
21B-38 38 56 53 49 56 9 30 7.5 | 33.5 9 
21B-40 40 58 55 51 58 9 30 7.5 | 33.5 9 
21B-43 43 61 58 54 61 9.5 30 8 36.5 9 
21B-45 45 63 60 56 63 9.5 30 8 38 9 
21B-48 48 66 63 59 66 9.5 | 30.5 8 38 9 
21B-50 50 70 65 62 70 9.5 | 30.5 8 38 9.5 
21B-53 53 73 70 65 73 9.5 33 8 41 11 
21B-55 55 75 72 67 75 9.5 35 8 41 11 
21B-58 58 78 75 70 78 9.5 37 8 42 11 
21B-60 60 80 79 72 80 9.5 38 8 42 11 
21B-65 65 85 84 77 85 9.5 40 8 45 11 
21B-70 70 92 90 83 92 11 40 9.5 45 11.3 
21B-75 75 97 95 88 97 12 40 10 50 11.3 
21B-80 80 104 100 95 105 12 40 10 55 12 
主要 生产 三 : 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 











图 6-62 21B 型 
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18. 2100 型 ( 见 图 6-63 ) 
性 能 参数 : 压力 : 1. 0MPa; 
温度 : -40 ~150%C ; 
线 速度 : 13m/s; 
规格 : 10 ~50mm (0.375 ~2. 5in)。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氢 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 (英制 ) di( -0.002) d, (max) Ls( +0.04) Ls'( +0.04) 

2100-0. 375in® 0. 375 0.787 0. 591 
2100-0. 500in 0. 500 0. 945 0. 591 0. 812 
2100-0. 625in 0. 625 1. 024 0. 591 0. 875 
2100-0. 750in 0.750 1. 260 0. 787 0. 875 
2100-0. 875in 0. 875 1.417 0.787 0. 937 
2100-1. 000in 1. 000 1. 535 0. 787 1. 000 
2100-1. 125in 1. 125 1. 654 1. 024 1. 062 
2100-1. 250in 1. 250 1.811 1. 024 1. 062 
2100-1. 375in 1. 375 1.929 1. 024 1. 125 
2100-1. 500in 1. 500 2. 216 1.181 1.187 
2100-1. 625in 1. 625 2. 205 1.181 1.375 
2100-1. 750in 1. 750 2. 402 1.181 1.375 
2100-1. 875in 1. 875 2. 520 1. 181 1. 500 
2100-2. 000in 2. 000 2. 598 1. 181 1. 500 
2100-2. 125in 2. 125 2.717 1. 181 1. 687 
2100-2. 250in 2. 250 3.031 1. 299 1. 687 
2100-2. 375in 2. 375 3. 150 1. 299 1. 812 
2100-2. 500in 2. 500 3. 268 1. 299 1. 812 

















图 6-63 2100 型 
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型 号 ( 米 制 ) di (h6) d, (max) L,( £1.0) Ly( £1.0) 
2100-10 10 20 15 2 
2100-12 12 22 15 26.5 
2100-14 14 24 15 29.0 
2100-15 15 25 15 29.0 
2100-16 16 26 15 29.0 
2100-18 18 32 20 15 
2100-20 20 34 20 3 We 
2100-22 22 36 20 E 7 
2100-24 24 38 20 34. 0 
2100-25 25 39 20 34.0 
2100-28 28 42 26 36.5 
2100-30 30 44 26 3 
2100-32 32 46 26 3.3 
2100-33 二 47 26 .和 
2100-35$ 35 49 26 34.5 
2100-38 38 54 30 37. 和 
2100-40 40 56 30 37.0 
2100-43 43 59 30 37. 0 
210045 45 61 30 7, 垃 
2100-48 48 64 30 353. 身 
2100-50 S50 66 30 37.3. 

















主要 生产 三 : 约翰 克 兰 科技 ( 天 津 ) 有 限 公 司 、 张 家 港 市 7 














二 
渡 


重工 有 限 公 司 








@ 1lin =25.4mm。 
图 6-63 2100 型 ( 续 ) 


19. 300 型 ( 见 图 6-64) 
性 能 参数 : 压力 :<0. 8MPa; 
温度 : -20 ~100%C ; 
线 速度 : 和 近 13mys; 
规格 : 10 ~40mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 。 
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型 号 d D D, D, 万 万 型 号 d D D, D, 万 L 
300-10 10 18.1 14 和 .3 20 15 300-23 23 35.4 30 8 38 27 
300-11 11 20.6 16.5 $5 22 18 300-24 24 35.4 30 8 38 27 
300-12 12 20.6 16.5 $5.3 22 18 300-25 23 38.2 33 8.5 40 27 
300-13 13 22.1 19 6 25 22 300-28 28 43.3 38 9 46 29 
300-14 14 22.1 19 6 25. 22 300-29 29 43.3 38 9 46 30 
300-15 15 26.9 21 7 29 22 300-30 30 43.3 38 9 46 30 
300-16 16 26.9 21 7 29 23 300-32 32 43.3 38 9 46 30 
300-17 17 26.9 21 7 29 23 300-33 33. 53.8 48 11.5 48 39 
300-18 18 30.9 25 8 33 24 300-35 35 53.8 48 11.5 50 39 
300-19 19 30.9 25 8 33 25 300-38 38 60.8 52 11.5 58 39 
300-20 20 30.9 25 8 33 25 300-40 40 60. 8 $2 11.5 58 39 
300-21 21 35.4 30 8 38 25 i 和 
0 EE 主要 生产 厂 : 温州 机 械 密 封 件 厂 
图 6-64 300 型 
20. 301 型 ( 见 图 6-65) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 6 ~60mm。 
结构 特点 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 锥 形 弹 簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氢 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 











图 6-65 301 型 






































































































































138 机 械 密封 选用 手册 

型 号 | d |d | dé dj 总 型 号 jd |d | dad Ea L 二 
301.6 6 |18 | 8 18 14 4 301-20S 20 | 39 | 22 | 42 21 8 
301-8S 8 | 18 | 10 22 15 4 301-20L 20 | 42 |24 | 45 23 10 
301-8N 8 | 20 | 10 |22/26 | 15 | 4/5.5 | 301-22S 22 | 36 |24 | 45 |265| 10 
301-8L 8 | 24 | 10 26 15 | 5.5 301-22L 22 | 42 | 24 | 45 23 10 
301-10 10 | 24 | 12 26 21 8 301-23 23 | 47 | 25 50 |23.5| 10 
301-11 11 | 24 | 13 26 21 8 301-24 24 | 47 | 26 50 |123.5| 10 
301-12 12 | 24 | 14 | 25/26 | 21 8 301-25S 25 | 42 | 27 50 |123.5| 10 
301-13 13 | 24 | 15 26 |19.5 | 5.5/8 | 301-25L 25 | 47 | 27 50 |123.5| 10 
301-13L | 13 | 28 | 16 28 21 8 301-26 26 | 47 | 29 50 |123.5| 10 
301-13H | 13 | 32 | 16 | 29.5 |30.5| 8 301-27 27 | 47 | 30 57 |123.5| 10 
301-14S | 14 | 28 | 16 |28.5/30, 21 8 301-28 28 | 54 | 31 57 25 10 
301-14L | 14 | 32 | 16 |?29%5 | 21 8 301-30 30 | 54 | 33 57 25 10 
301-15S | 15 | 28 | 16 |28.5/30| 21 8 301-32 32 | 54 | 35 63 25 10 
301-15M | 15 | 32 | 16 |30/29.5| 21 8 301.35 35 | 60 | 38 68 26 10 
301-15L | 15 | 39 | 18 38 21 8 301-38 38 | 65 | 41 68 30 12 
301-16S | 16 | 28 | 16 |29.5《30| 21 8 301-40 40 | 65 | 43 73 30 12 
301-16M | 16 | 32 | 18 | 29.5 | 21 8 301-45 45 | 70 | 48 73 32 12 
301-16L | 16 | 39 | 18 38 21 8 301-50 50 | 85 | 52 88 38 15 
301-16H | 16 | 32 | 16 30 31 8 301-55 55 | 85 | 58 88 38 15 
301-17 17 | 39 | 19 | 42 21 8 301-60 60 | 105 | 63 | 110 | 45 15 
301-18 18 | 39 | 20 | 42 21 8 

主要 生产 三， 台州 冠 宇 密 封 件 有 限 公 司 
301-19 19 | 39 | 21 42 21 8 
图 6-65 301 型 ( 续 ) 


21. 310 型 ( 见 图 6-66 ) 
性 能 参数 : 压力 : <0. 8MPa; 
-50 ~180%C ; 

















舟 眼 : 


线 速度 





<1l0m/s; 


规格 : 16 ~ 63mm。 
内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 自 ， 非 平衡 型 ， 符 


结构 特点 : 内 装 ， 
DIN24960 标准 。 

主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 型 


/碳化 钨 ; 








静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 








波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 











A 
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GB/T 6556、1SO3069 及 
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型 号 d D D, I 六 型 号 d D D, L L, 
310-16 16 27 10.3 26.5 25.7 310-40 40 58 12;7 58 32.3 
310-18 18 33 10. 3 30. 5 27;2 310-43 43 61 12.7 61.5 32.3 
310-20 20 35 10.3 34 27.2 310-45 45 63 12.7 61.5 32.3 
310-22 22 37 11 34 27.2 310-48 48 66 12.7 65.5 34.8 
310-24 24 39 11 40 29 310-50 50 70 12.7 70.5 33.3 
310-25 25 40 11 40 29 310-53 53 73 14.2 75 33.3 
310-28 28 43 11 44.5 31.5 310-55 35 73 14.2 75 38.3 
310-30 30 45 11 46.5 31.5 310-58 58 78 14.2 79 38.3 
310-32 32 48 11 46.5 31.5 310-60 60 80 14.2 82 38.3 
310-33 33 48 11 50.5 31.5 310-63 63 83 14.2 87 38.3 
310-35 35 50 11 51.5 34 

主要 生产 厂 ; 温州 机 械 密封 件 厂 
310-38 38 56 11 54 32. 3 


























图 6-66 310 型 


22. 43 型 ( 见 图 6-67) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -10 ~80%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 10 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 黎 ， 非 平衡 型 。 任 意 旋 向 ， 符 合 GB/T 6556、 
ISO3069 及 DIN24960 标准 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 | de) I | 型 号 ddd (0.5) | 
43-10 10 20 21 32.5 We 4 43-48 48 64 66 45.0 2.0 6 
43-12 12 22 23 32.5 i 4 43-50 50 66 70 47.5 2.5 6 
43-14 14 24 25 35.0 1.5 4 43-53 53 69 73 47.5 2.5 6 
43-16 16 26 27 35.0 1.5 4 43-55 55 71 73 47.5 2.5 6 
43-18 18 32 33 37.9 2.0 S 43-58 58 78 78 52,3 2.5 6 
43-20 20 34 35 SS 2.0 5 43-60 60 80 80 $2.5 2.5 6 
43-22 22 36 37 37.3 2.0 5 43-63 63 83 83 32. 3 23 6 
43-24 24 38 39 40.0 2.0 5 43-65 65 85 85 $52.5 2.5 6 
4325 25 39 40 40.0 2.0 $ 43-68 68 88 90 $52:3 2.5 学 
43-28 28 42 43 42. 5 2.0 43-70 70 90 92 60. 0 2.5 7 
43-30 30 44 45 42.5 2.0 5 43-75 75 99 97 60.0 2.5 肝 
43-32 32 46 48 42.5 2.0 5 43-80 80 104 105 60.0 3.0 7 
43-33 33 47 48 42.5 2.0 9 43-85 85 108 110 60.0 3.0 7 
43-35 35 49 50 42.5 2.0 5 43-90 90 114 115 65.0 3.0 学 
43-38 38 54 56 45.0 2.0 6 43-95 95 119 120 65.0 3.0 7 
4340 40 56 58 45.0 2.0 6 43-100 100 124 125 65.0 3.0 7 
43-43 43 59 61 45.0 2.0 6 

主要 生产 厂 ， 天 示 机 械 密封 件 制 造 有 限 公司 
4345 45 61 63 45.0 2.0 6 
图 6-67 43 型 


23. 43D 型 ( 见 图 6-68) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 
温度 : -10 ~80%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 16 ~55mm。 
结构 特点 : 内装， 外流， 双 端 面 ， 单 弹 秘 ， 非 平衡 型 。 任 意 旋 向 ， 符 合 GB/T 6556、 
ISO3069 及 DIN24960 标准 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
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项 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 































































































可 

号 d(h6) | D(H8) D, Do( +0.10) L 万 万 Ls nxM 
43D-16 16 27 52 40 34.5 24.5 4.0 5.0 3 x M5 
43D-18 18 33 55 45 34.5 22.5 6.0 7.5 3 x M5 
43D-20 20 35 60 50 49.0 33.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-22 22 37 63 52 49.0 33.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-24 24 39 65 54 49.0 33.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-25 25 40 72 60 51.0 35.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-28 28 43 73 61 51.0 35.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-30 30 45 82 65 59.0 43.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-32 32 48 84 68 61.0 45.0 6.5 8.0 3 x M5 
43D-33 33 48 86 69 61.0 43.0 7.5 9.0 3 x M5 
43D-35 35 50 94 75 61.0 43.0 7.5 9.0 3 x M5 
43D-38 38 56 97 80 61.0 43.0 7.5 9.0 3 x M5 
43D-40 40 58 100 82 64.5 46.5 7.5 9.0 3 x M5 
43D-43 43 61 103 85 65. 0 46.0 8.0 9.5 3 x M5 
43D-45 45 63 105 87 65. 0 46.0 8.0 9.5 3 x M5 
43D-48 48 66 106 89 65. 0 46.0 8.0 9.5 3 x M5 
43D-50 50 70 109 93 69.5 50.5 8.0 9.5 3 x M5 
43D-55 55 75 114 98 71.0 52.0 8.0 9.5 3 x M6 



































主要 生产 三; 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 岭 鲁 溪 密 封 有 限 公 司 











图 6-68 43D 型 


24. 502 型 ( 见 图 6-69 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<1.0MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
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线 速度 . 1l2m/s; 

规格 : 20 ~90mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 先 ， 非 平衡 型 。 任 意 旋 向 ,符合 CBXT 6556、DIN 

24960 、ISO3069 标准 。 

主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 





























Di 












二 区 VE 
语 ‘ 丈 NY GA 29 























































































eh OU 
! = hy | 
型 号 & D D, L Li 型 号 d D Di Li 
502220 20 34 35 | 37.3 | 24.3 502-60 60 80 80 | 52.4 | 39.3 
502.25 25 39 40 | 39.8 | 27.3 502-65 65 85 85 | 51.6 | 39.3 
502.30 30 44 45 | 42.5 | 30.8 502-80 80 104 | 105 | 60.2 | 45.3 
502.35 35 49 50 | 43.4 | 30.8 502-90 90 114 | 115 | 65.2 | 50.3 
50240 40 56 58 | 449 | 32.3 
a id ed A ca 

元 页 | 有 | Gf | 63 | 449 | 32.3 | 主要 生产 三， 上海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公司 、 张 家 江 市 

杰 一 重工 有 限 公司 、 张 家 港 市 展 华 密封 件 厂 、 约 翰 克 兰 科技 
502-50 50 66 70 | 47.4 | 34.3 | (天津 ) 有 限 公司 
502-55 55 71 75 | 47.4 | 34.3 





























图 6-69 502 型 


25. 560 型 ( 见 网 6-70 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<1.0MPa; 
温度 : -30 ~1509%C ; 
线 速度 : <12m/s; 
规格 : 10 ~75mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
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弹簧 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 胶 / 气 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 




























































































型 号 | Di D, D L bs L 型 号 D D, D7 L L La 
560-16 16 | 26.5 | 27 36 | 25.7 | 10.3 | 56045 45 | 61.5 | 63 45 | 32.3 | 12.7 
560-18 18 | 30.5 | 33 | 37.5 | 27.2 | 10.3 | 56048 48 | 65.5 | 66 45 | 32.3 | 12.7 
560-20 20 | 34.5 | 35 | 37.5 | 27.2 | 10.3 | 560-50 50 70 70 | 47.5 | 34.8 | 12.7 
560-22 22 |34.5 | 37 |38.2 |27.2 | 11 560-53 53 74 73 | 47.5 | 33.3 | 14.3 
560-24 24 40 39 40 29 11 560-55 55 76 75 | 47.5 | 33.3 | 14.3 
560-25 25 40 40 40 29 11 560-58 58 79 78 | 52.5 | 38.3 | 14.3 
560-28 28 |44.5 | 43 |142.5 131.5 | 11 560-60 60 82 80 | 52.5 | 38.3 | 14.3 
560-30 30 47 45 |42.5 | 31.5 | 11 560.63 63 86 83 | 52.5 | 38.3 | 14.3 
560-32 32 47 48 |42.5 |31.5 | 11 560-65 65 87 85 | 52.5 | 36 16 
560-33 33 | 50.5 | 48 | 42.5 | 31.5 | 11 560.68 68 | 91.5 | 90 | 52.5 | 36 16 
560-35 35 |5.5 | 50 | 42.5 |131.5 | 11 560-70 70 93 92 60 44 16 
560-38 38 55 56 45 34 11 560-73 73 99 93 60 44 16 
560-40 40 58 58 45 | 32.3 | 12.7 | 56075 75 99 97 60 44 16 
560-43 43 |61.5 | 61 45 | 32.3 | 12.7 主要 生产 三 : 张家港 市 杰 一 重工 有 限 公 司 






































图 6-70 560 型 


26. 560A 型 ( 见 图 6-71 ) 
性 能 参数 : 压力: 1.0MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 12m/s; 
规格 . 10 ~65mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
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弹 壬 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 

















[2 < 人 
(wa 
CC 























型 号 d di D L 万 L, 型 号 d di D L Li L 
560A-10 | 10 | 23.5 | 24 好 18 | 560A-30 | 30 | 48.0 | 50 40 10 36 
560A-11 | 11 | 23.5 | 24 25 7 18 | 560A-32 | 32 | 50.0 | 54 40 10 30 





560A-12 12 26. 26 25 7 18 560A-35 35 54.5 58 42 10 32 








0 
S560A-14 14 28.0 28 25.5 7 18.5 560A-38 38 58.5 60 42.6 10 32.6 
0 


S560A-15 15 28. 28 29.3 7 22.3 560A-40 40 62.5 64 42.6 10 32.6 





560A-16 16 30.0 32 33.5 10 23.5 560A-45 45 66.5 66 45 10 35 





560A-18 18 32.5 35 36.5 10 26.5 560A-50 50 72.5 72 54.6 10 44.6 





560A-19 19 32.5 35 36.5 10 26.5 560A-55 35 72 73 59.8 12 47.8 





560A-20 20 35.5 38 38 10 28 560A-60 60 80 80 63 12 51 





560A-22 22 37.3 40 40.3 10 30.3 560A-65 65 85 85 64 13 51 














560A-24 24 42.0 44 39.3 10 28.3 











主要 生产 广 : 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 司 、 张 家 港 说 











560A-25 站 42. 0 44 39. 3 10 28.3 














杰 一 重工 有 限 公 司 、 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 





560A-28 28 45.5 46 40 10 30 





























图 6-71 560A 型 


27. 560B 型 ( 见 图 6-72) 
性 能 参数 : 压力: 1. 0MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 13m/s; 
规格 : 10 ~70mm (0.25 ~3.0in)。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氢 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 (英制 ) di( -0.002) ds (max) d; ( +0.002) Ls( +0.02) 万 
560B-0. 250in? 0. 250 0.708 0.750 0. 562 . 250 
560B-0. 375in 0. 375 0. 807 0. 875 0. 812 . 284 
560B-0. 437in 0. 437 0. 885 1. 000 0. 812 312 
560B-0. 500in 0. 500 0. 885 1. 000 0. 812 312 
560B-0. 562in 0. 562 0. 965 1.250 0. 875 . 406 
560B-0. 625in 0. 625 1. 043 1.250 0. 875 . 406 
560B-0. 750in 0.750 1. 338 1. 375 0. 875 . 406 
560B-0. 875in 0. 875 1.417 1. 500 0. 937 . 406 
560B-1. 000in 1. 000 1. 575 1. 625 1. 000 . 437 
560B-1. 125in 1. 125 1.661 1.750 1. 062 . 437 
560B-1. 250in 1. 250 1. 850 1. 875 1. 062 . 437 
560B-1. 375in 1. 375 1. 968 2. 000 1. 125 . 437 
560B-1. 437in 1. 437 2. 165 2. 125 1. 125 . 437 
560B-1. 500in 1. 500 2. 165 2. 125 1. 125 . 437 
560B-1. 625in 1. 625 2.244 2. 375 1. 375 . 500 
560B-1. 750in 1.750 2. 421 2. 500 1. 375 . 500 
560B-1. 875in 1. 875 2. 559 2. 625 1. 500 . 500 
560B-2. 000in 2. 000 2. 657 2.750 1. 500 . 500 
560B-2. 125in 2. 125 2. 835 3. 000 1. 687 . 562 
560B-2. 250in 2. 250 3. 090 3. 125 1. 687 . 562 
560B-2. 375in 2. 375 3. 150 3.250 1.812 . 562 
560B-2. 437in 2. 437 3. 150 3.250 1.812 . 562 
560B-2. 500in 2. 500 3. 268 3.375 1.812 . 562 
560B-2. 625in 2. 625 3. 543 3.375 1. 937 . 625 
560B-2. 750in 2. 750 3. 635 3. 500 1. 937 . 625 
560B-2. 875in 2. 875 3.704 3.750 2. 062 . 625 
560B-3. 000in 3. 000 3. 898 3. 875 2. 062 . 625 




















图 6-72 560B 型 
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型 号 ( 米 制 ) di(H6) ds ( max) d(H8) Ls( +0.5) L 
560B-10 10 20.5 25.4 19.0 7.9 
560B-12 12 22;3 25.4 19.0 7.9 
560B-14 14 24.5 31.75 22;5 10.3 
560B-16 16 26.5 31.75 22;5 10.3 
560B-18 18 30.5 34.92 22.5 10.3 
560B-20 20 34.0 38.1 24.0 10.3 
560B-22 22 36.5 38.1 24.0 10.3 
560B-24 24 40.0 41.27 25.4 11.1 
560B-25 25 40.0 41.27 25.4 11.1 
560B-28 28 42.0 44.45 27.0 11.1 
560B-30 30 45.0 47.62 27.0 11.1 
560B-32 32 47.0 47.62 27.0 11.1 
560B-33 33 47.0 50.8 28.5 11.1 
560B-35 35 50.0 50.8 28.5 11.1 
560B-38 38 55.0 53.98 28.5 11.1 
560B-40 40 57.0 60. 32 35.0 12.7 
560B-43 43 59.0 63.5 35.0 12.7 
S560B-45 45 61.5 66. 68 38.0 12.7 
560B-48 48 65.0 69. 85 38.0 12.7 
560B-50 50 67.5 69. 85 38.0 12.7 
560B-53 33 70.5 76.2 43.0 14.3 
560B-55 5335 72.0 79. 38 43. 0 14.3 
560B-58 58 78:3 82. 55 46.0 14.3 
560B-60 60 80.0 82. 55 46.0 14.3 
560B-65 65 84.5 85.72 49.0 15.9 
560B-70 70 90.0 95. 25 49. 0 15.9 
主要 生产 厂 : 张家港 市 杰 一 重工 有 限 公 司 
QO lin =25.4mm。 

图 6-72 560B 型 ( 续 ) 


28. 560D 型 ( 见 图 6-73) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 8MPa; 























线 速 度 : 10m/s; 
规格 : 13 ~ 50mm。 


温度 ，-30 ~150%C ; 





结构 特点 : 内 装 ， 外 流 ， 双 端面 











主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 铝 ; 
静 环 ， 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 壬 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 














波纹 管 : 丁 且 胶 /三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 





适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 怕 











E 溶 液 。 


可， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
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型 ”号 di ds d, A 万 Ls 
560D-13 13 25 25 36 5 5 
560D-14 14 30 30 36 5 5 
560D-15 15 30 30 36 5 5 
560D-16 16 30 30 36 5 5 
560D-19 19 35 38 49 
560D-20 20 38 44 49 7 了 
560D-25 25 44 50 51 7 7 
560D-30 30 50 57 59 9 8 
560D-35 35 58 64 61 9 9 
560D-40 40 64 70 64 11 9 
560D-45 45 66 70 65 10 9 
560D-50 50 72 80 69 10 9 
主要 生产 厂 : 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 














29. 580 型 ( 见 图 6-74) 

















图 6-73 560D 型 

















性 能 参数 : 压力 : 2. 8MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 13m/s; 
1 
规格 : 3/8 ~2 ino 
结构 特点 ， 内装， 内 流 ， 单 端面 
主要 材料 组 合 : 


动 环 ; 石墨 /碳化 硅 /碳化 饮 ; 
静 环 ， 石墨 /碳化 硅 /碳化 饮 ; 
弹簧 及 结构 件 ， 不锈钢 ; 





波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 





适用 介质 : 














油 、 水 等 一 般 腐蚀 怕 


FE 溶液 。 


i， 单 弹簧 ， 平衡 


一 





开 


Eo 
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型 号 di ds dy 
580-3/8in? 9. 525 28 24. 60 
580-1/2in 12. 700 32 27. 80 
580-5/8in 15. 875 35 30.95 
580-3/4in 19. 050 40 34. 15 
580-7/8in 22. 225 43 37. 30 
580-lin 25. 400 47 40. 50 :9 .9 
580-1 1/8in 28.575 56 47.65 :9 9 
580-1 1/4in 31.750 59 50. 80 :9 ;9 
580-1 3/8in 34.925 63 54. 00 :9 :9 
80-1 1/2in 38. 100 67 57. 15 .9 .9 
580-1 5/8in 41. 275 71 60. 35 9 本 
580-1 3/4in 44. 450 74 63. 50 .9 :9 
580-1 7/8in 47. 625 77 66. 70 9 #9 
580-2in 50. 800 81 69. 85 9 Se] 
580-2 1/8in 53.970 84 73.05 3 3 
580-2 1/4in 57. 150 88 76. 20 
580-2 3/8in 60. 320 91 79. 40 
580-2 1/2in 63. 500 94 82. 55 























主要 生产 三: 天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 、 台 州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 











1lin =25.4mm。 
图 6-74 580 型 

30. 580B 型 ( 见 图 6-75 ) 
性 能 参数 : 压力 : 2. 8MPa; 
温度 : -30 ~150%C， 

线 速度 : 13m/s; 

规格 : 14 ~ 65mm。 
结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 先 ,平衡 型 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 




















es, 
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弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 























纪 





EN 
和 










































































型 ”号 di ds d; 六 态 
580B-14 14 29 25 52 8 
580B-16 16 29 27 52 8 
580B-18 18 32 33 52 8 
580B-19 19 32 35 52 8 
580B-20 20 33 37 52 8 
580B-24 24 38 39 52 8 
580B-25 25 38 40 52 8 
580B-28 28 46 43 69 9 
580B-30 30 49 45 69 9 
580B-32 32 49 48 69 9 
580B-35 35 52 50 70 10 
580B-38 38 56 56 70 10 
580B-40 40 59 58 70 10 
580B-45 45 62 63 81 10 
580B-48 48 65 66 81 10 
580B-50 50 68 70 81 10 
580B-55 55 75 75 83 12 
580B-60 60 78 80 83 12 
580B-65 65 86 85 83 12 




















主要 生产 三 :天 示 机 械 密封 件 制造 有 限 公 司 台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 











图 6-75 580B 型 
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31. 6 型 ( 见 图 6-76) 
性 能 参数 .压力 :<0.5MPa; 

> -45 ~200%C ; 
线 速度 : 
规格 : 0.375 ~1.0in。 

















舟 眼 : 





结构 特点 : 内 装 ， 
主要 材料 组 合 : 

动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 





弹簧 及 结 


构件 : 不 锈 钢 ; 





<5 


m/s; 





内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 




















波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 


































































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 
Di/in D, D; Ds D; Ds 万 Ls 万 
0.375 1.000 0.812 1.062 1.312 0.750 312 0. 656 .250 
0.437 1.000 0.812 1.062 1.312 0.750 312 0. 656 .250 
0.500 1.250 0.812 1.062 1.312 0.750 .312 0. 656 .250 
0.562 1.250 0.937 1.218 1.500 0.937 .406 0.718 .343 
0.625 1.000 0.937 1.218 1.500 0.937 .406 0.718 .343 
0.687 1.375 1.062 1.343 1.625 1.062 .406 0.718 .343 
0.750 1.375 1.062 1.343 1.625 1.062 .406 0.718 .343 
0.875 1.625 1.312 1.687 2.000 1.312 .437 0. 812 .375 
1.000 1.625 1.312 1.687 2.000 1.312 .437 0. 812 375 
主要 生产 三 :约翰 克 兰 科技 ( 天津) 有 限 公 司 

注 : lin =25. 4mm。 

图 6-76 6 型 


32. 70 型 ( 见 图 6-77 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 6MPa; 

-30 ~150%C ; 
10mvs ; 














舟 皮 : 





线 速度 : 
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规格 : 13 ~ 16mm。 


结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 刘 


主要 材料 组 合 : 


单 端面 ， 单 弹簧， 非 平衡 型 。 

















动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 :. 不 锈 钢 ; 














波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 



























































型 号 di 让 ds 万 Ls 
70-13 13 29.5 31.5 32 8 
70-14 14 29.5 31.5 32 8 
70-15 15 29.5 31.5 26/32 8 
70-16 16 29.5 31.5 26/32 8 
主要 生产 厂 : 天 示 机 械 密 封 件 制造 有 限 公司 .台州 冠 宇 密封 件 有 限 公司 











33. 960 型 ( 见 图 6-78 ) 
性 能 参数 : 压力 : 1. 2MPa; 




















图 6-77 70 型 


温度 : -30 ~150%C; 


线 速度 : 10m/s; 
规格 : 14 ~ 65mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 


主要 材料 组 合 : 














动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 











弹簧 及 结构 件 : 不 锈 名 





门 ; 





波纹 管 ， 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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34. A41 型 ( 见 图 6-79) 























性 能 参数 : 压力: 1. 0MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 15 ~ 80mm。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 





单 弹 先 ， 非 平衡 型 。 








主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 

















波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 

























































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐 蚀 性 溶液 。 

D, D; D; 万 L D, D; D; 万 2 
15 24 27 17 10 40 56 56 30 14 
16 26 27 17 10 43 59 61 30 14 
18 32 33 19.5 11.5 45 61 63 30 14 
19 34 34 20 I:5 48 64 66 30.5 14 
20 34 35 21.5 11.5 50 66 70 30.5 15 
22 36 37 21.5 11.5 53 69 73 33 15 
24 38 39 22.5 11.5 55 71 75 35 15 
25 39 40 23 I 58 78 78 37 15 
26 40 40 23 11.5 60 80 80 38 15 
28 42 43 26.5 11.5 65 85 85 40 15 
30 44 45 26.5 :5 66 88 90 40 15 
32 46 48 27.5 11.5 70 90 92 40 17 
33 47 48 27.5 1 75 99 97 40 17 
35 49 50 28.5 11.5 80 104 105 40 17 
38 54 56 30 11.5 主要 生产 三 :温州 日 升 密封 件 制造 有 限 公司 
































图 6-79 ”A41 型 
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35. BIA 型 ( 见 图 6-80 ) 
性 能 参数 : 压力 : <1MPa; 
温度 : -30 ~150%C ; 
线 速 度 : <<10m/s; 
规格 : 14 ~60mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
传动 型 式 : 橡胶 波纹 管 通过 紧 固 环 带动 旋转 环 同 轴 旋 转 ， 两 套 该 型 密封 背 对 背 安 装 ， 可 以 组 
成 双 端 面 结构 的 机 械 密封 型 式 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 腕 / 氟 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 屋 d(H6) 下 (ma dh8) LCE0.5) 两 页 
BIA-14 14 27 30 23.7 18.7 4.5 
BIA-16 16 28.5 32 26 21 4.5 
BIA-18 18 30.5 35 30 25.3 6 
BIA-20 20 31.5 35 29 21 6.5 
BIA-25 25 40 40 33.5 2555 6.5 
BIA-28 28 42 43 33.5 25.5 6.5 
BIA-30 30 44 45 34.5 253,.5 75 
BIA-32 32 46 48 42.5 33:3 7.3 
BIA-33 33 47 48 42. 5 33.5 7.9 
BIA-35 35 49 50 42.5 33.3 7.5 
BIA-38 38 54 56 42.5 33,3 7.9 
BIA-40 40 56 58 42.5 33,3 7.3 
BIA-43 43 59 61 46 36.5 8 
BIA-45 45 61.5 63 47.5 38 8 
BIA-48 48 64.5 66 47.5 38 8 
BIA-50 50 67.5 70 47.5 38 8 
BIA-53 53 70.5 73 50.5 41 8 
BIA-55 35 71.3 75 50.5 41 8 
BIA-58 58 78:3 78 51.5 42 8 
BIA-60 60 78.5 80 $1.5 42 8 






































主要 生产 厂 : 奉 化 市 飞 固 凯 恒 密封 工程 有 限 公 司 ,浙江 奉化 宏基 机 械 密封 件 三、 上 海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公 司 ,温州 机 
械 基础 件 公 司 .嘉善 县 化 工 机 械 密封 件 厂 





图 6-80” ”BIA 型 
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36. 09 型 ( 见 图 6-81 ) 
性 能 参数 : 压力: 0. 8MPa; 
温度 : -20 ~150%C ; 

线 速 度 : 10m/s; 

规格 : 10 ~ 100mm。 

结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 音 端面， 任意 旋 向 ， 单 弹 自 ， 非 平衡 型 。 锥 形 弹 得 端 部 夹 紧 ， 安 装 

拆卸 容易 ， 无 旋 向 要 求 ， 环 境 适 应 能 力 强 ; 独特 的 橡胶 波纹 管 与 动 环 连接 结构 ， 具 有 优良 的 防 杂 
质 阻塞 能 力 ; 多 种 静 环 配置 G60 型 符合 符合 GBAT 6556、DIN 24960 、IS03069 标准 。G50 型 符 
合 欧 洲 米 制 标准 ; G55 型 符合 美国 英制 标准 。 




















































































































主要 材料 组 合 : 
C9 型 机 械 密封 推荐 材料 组 合 
名 称 优选 材料 可 选材 料 
动 环 浸渍 树脂 石墨 碳化 奎 
橡胶 波纹 管 丁 膊 橡胶 乙 丙 、. 氟 橡胶 
卡 环 铬 钊 钢 铬 钊 钼 钢 
卡 座 铬 镍 钢 铬 锦 钼 钢 
保护 垫 铬 镍 钢 锦 锦 钼 钢 
弹簧 铬 锦 钢 铬 钊 钼 钢 
静 环 氧化 铝 碳化 硅 
工 形 密封 垫 丁 膊 橡胶 乙 丙 . 气 橡 胶 











适用 介质 : 可 含有 少量 颗粒 的 冷 热 水 、 饮 料 、 低 浓度 酸 碱 、 悬 泽 液 等 。 
37.CMX1 型 ( 见 图 6-82) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~1.2MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 
转速 : <15m/s; 
规格 : 10 ~ 100mm。 
结构 特点 : 单 端面 ， 平 衡 型 ， 橡 胶 波 纹 管 。 结 构 简 单 ， 性 能 可 靠 。 符 合 CBXT 6556 、DIN 
24960 、ISO 3069 标准 。 
适用 介质 : 可 含有 少量 颗粒 的 冷 热 水 、 饮 料 、 低 浓度 酸 碱 、 悬 序 液 等 。 
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G55 型 静 环 

di ds dy di d, dy, 万 Le Li Ls Ls 

10 17 21 24.60 | 19.60 | 13.00 | 53.00 1.50 4.00 7.50 6.60 9.00 
12 19 23 27.80 | 21.60 | 15.00 | 53.00 1.50 4.00 7.50 6.60 9.00 
14 24 25 30.95 | 24.00 | 18.00 | 54.50 1.50 4.00 9.00 6.60 10. 50 
16 23 27 30.95 | 25.00 | 19.00 | 54.50 1.50 4.00 9.00 6.60 10. 50 
18 57 33 34.15 | 26.50 | 20.00 | 54.50 2.00 5.00 9.00 7.50 10. 50 
20 29 35 35.70 | 29.00 | 22.00 | 54.50 2.00 5.00 9.00 7.50 10. 50 
22 31 37 37.30 | 31.50 | 24.50 | 54.50 2.00 5.00 9.00 7.50 10. 50 
24 33 39 40.50 | 33.00 | 27.00 | 54.50 2.00 5.00 9.00 7.50 10. 50 
25 34 40 40.50 | 37.00 | 29.00 | 54.50 2.00 5.00 9.00 7.50 10. 50 
28 37 43 47.60 | 38.00 | 30.00 | 72.00 2.00 5.00 10. 50 7.50 12.00 
30 39 45 50.80 | 41.00 | 34.00 | 72.00 2.00 5.00 10. 50 7.50 12. 00 
32 42 48 50.80 | 43.00 | 36.00 | 72.00 2.00 5.00 10. 50 7.50 12. 00 
33 42 48 54.00 | 45.00 | 38.00 | 72.00 2.00 5.00 10.50 7.50 12.00 
35 44 50 54.00 | 46.00 | 39.00 | 72.00 2.00 5.00 10. 50 7.50 12.00 
38 49 56 57.15 | 48.00 | 41.00 | 72.00 2.00 6.00 10. 50 9.00 12. 00 
40 51 58 60.35 | 52.50 | 44.50 | 72.00 2.00 6.00 10. 50 9.00 12.00 
43 54 61 63.50 | 55.50 | 47.50 | 83.00 2.00 6.00 10. 50 9.00 12. 00 
45 56 63 63.50 | 58.50 | 50.50 | 83.00 2.00 6.00 10. 50 9.00 12.00 
48 59 66 66.70 | 60.50 | 52.50 | 83.00 2.00 6.00 10. 50 9.00 12. 00 
50 62 70 69.85 | 64.00 | 56.00 | 84.50 2.50 6.00 12.00 9.50 13.50 
53 65 73 73.05 | 66.00 | 58.00 | 84.50 2.50 6.00 12.00 | 11.00 13.50 
55 67 75 76.20 | 69.00 | 61.00 | 84.50 2.50 6.00 12.00 | 11.00 13.50 
58 76 78 79.40 | 71.00 | 63.00 | 84.50 2.50 6.00 12.00 | 11.00 13.50 
60 72 80 79.40 | 76.00 | 66.00 | 84.50 2.50 6.00 12.00 | 11.00 13.50 
63 75 83 一 78.00 | 68.00 一 2.50 6.00 一 11.00 一 

65 77 85 92.10 | 82.00 | 71.50 | 86.00 2.50 7.00 14.50 | 11.00 16.00 
68 81 90 95.25 | 84.00 | 73.50 | 86.00 2.50 7.00 14.50 | 11.30 16.00 
70 83 92 95.25 | 87.00 | 76.50 | 86.00 2.50 7.00 14.50 | 11.30 16.00 
75 88 97 101.06 | 89.00 | 79.00 | 89.00 2.50 7.00 14.50 | 11.30 16.00 
80 95 105 114.30 一 一 99.00 2.50 7.00 18.50 | 12.00 | 20.00 
85 100 110 117.50 一 一 99.00 3.00 7.00 18.50 | 14.00 | 20.00 
90 105 115 123. 85 一 一 103.00 | 3.00 7.00 18.50 | 14.00 | 20.00 
95 110 120 127.00 一 一 103.00 | 3.00 7.00 18.50 | 14.00 | 20.00 
100 115 125 133.35 一 一 125.00 | 3.00 7.00 18.50 | 14.00 | 20.00 

图 6-81 C9 型 
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d D; D, Do D; 万 有 
10 22.5 24 17 21 21.1 14.5 
12 25 26 19 23 21.6 15 
14 21 25 
38.5 30 23.6 17 
16 23 27 
18 32 33 27 33 27 19.5 
20 29 35 
37 38 29 21.5 
22 31 37 
24 33 39 30 22.5 
42.5 44 
25 34 40 30.5 23 
28 37 43 
49 50 34 26.5 
30 39 45 
32 
53.5 55 42 48 35 27.5 
33 
35 57 59 44 50 36 28.5 
38 59 61 49 56 
40 62 64 51 58 
39 30 
43 65.5 67 54 61 
45 68 70 56 63 
48 70.5 74 59 66 39.5 
30.5 
50 74 77 62 70 40 
53 78.5 81 65 73 44 33 
55 81 83 67 75 46 35 
58 85.5 88 70 78 48 37 
60 88.5 91 72 80 49 38 
65 93.5 96 77 85 51 
68 96.5 100 81 90 
70 99.5 103 83 92 51.3 40 
75 107 110 88 97 
80 112 116 95 105 52 
85 120 124 100 110 55 41 
90 127 131 105 115 59 45 
95 132 136 110 120 60 46 
100 137 140 115 125 61 47 
主要 生产 三: 四川 日 机 机 械 密封 三 











图 6-82 ”CMX1 型 
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38，CMX2 型 ( 见 图 6-83 ) 






















































































































































性 能 参数 : 压力 : 06 ~1.6MPa; 
温度 -40 ~1209%C ; 
转速 <15m/s; 
规格 .15 ~70mm。 
结构 特点 : 单 端 面 ， 平 衡 型 ， 橡 胶 波 纹 管 。 追 随 性 好 ， 旋 转 方向 不 限 ， 适 用 范围 广 ， 性 能 移 
定 可 靠 。 
适用 介质 : 油 类 、 水 、 弱 酸 、 弱 碱 等 一 般 腐 蚀 性 介质 。 
Ls Le 
S 
ei 
A 
d D; Ds Ds D; L Li Ls La Ls Ls 
15 28 35 24.31 28.57 38. 85 35 24. 85 项 
20 38 45 29. 06 33.32 40. 45 36.6 26.45 
25 42.5 50 33. 83 39. 67 44.09 41.3 29.09 
30 48 55 38.61 44. 45 45.7 42.9 30.7 
35 54 60 43. 46 49.2 二 
40 60 65 48.13 53. 97 52. 15 49.3 37.15 
45 65 70 52. 93 58.72 二 
50 72 82 59.33 65. 07 64. 04 57.2 45.04 b 
55 78 87 64.01 69. 85 65. 65 58.8 46.65 
60 84 92 70.36 76.2 68. 68 61.9 49.68 i 
65 88 97 75.21 80.97 - 
71.9 65.1 52.9 
70 93 102 79.88 85.72 
主要 生产 厂 ; 四 川 日 机 机 械 密封 厂 
图 6-83 ”CMX2 型 
39， CMX3 型 ( 见 图 6-84) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.6MPa; 
温度 ，-40 ~ 120%C ; 
转速 : 二 15m/s; 
规格 : 10 ~ 100mm。 
结构 特点 : 单 端 面 ， 平 衡 型 ， 橡 胶 波纹 管 。 追 随 性 好 ， 旋 转 方向 不 限 ， 适 用 范围 广 ， 性 能 移 











定 可 靠 。 符合 GB/T 6556 一 1994 、DIN 24960 、ISO3069 标准 。 


靠 
适 





用 介质 : 


油 类 、 





水 、 弱 酸 、 弱 碱 等 一 般 腐蚀 性 介质 。 
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规格 d Ds Ds L Ls 
10 20 22 
38.6 20.6 
12 pp 24 
14 24 26 
41.1 23.1 
16 26 28 
18 32 34 
20 34 36 44 24 
22 36 38 
24 38 40 26.7 
46.5 
25 40 41 27 
28 41 44 30 
30 44 46 
32 46 48 49 
30.5 
33 47 49 
35 49 51 
38 54 58 
40 56 60 
43 59 63 51.5 32 
45 61 65 
46 64 68 
48 66 70 
50 69 73 53.9 33.9 
53 71 75 
55 78 83 
58 80 85 0 Bao 
60 83 88 
63 85 90 
65 88 93 59.7 39.7 
6 0 5 
和 - 全 人 
75 104 109 人 
48.7 
80 109 114 
85 114 119 
90 119 124 
72.2 58.7 
95 124 129 
100 129 129 
主要 生产 厂 ; 四 川 日 机 机 械 密封 厂 











图 6-84 CMX3 型 
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40，CRA 型 ( 见 图 6-85 ) 
性 能 参数 : 压力:， <0.5MPa; 
温度 : -20 ~150%C ; 
线 速度 : <10m/s; 
规格 : 10 ~30mm。 





























结构 特点 : 集 装 式 内 装 ， 





内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 算 ， 非 平衡 型 。 











传动 形式 : 为 橡胶 波纹 管 通过 紧 固件 带动 旋转 环 同 轴 旋转 。 








主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 : 不锈钢 ; 











波纹 管 : 丁 且 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氟 胶 。 


























































































































































适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
一 
[7 
\ 
S| Ss e ™ 
ET | 
ee 3 
Y 
1 了 3 
| 也 
d D, D; 万 
型 号 Di M Li Sk 六 La L 
(h6) ( H8) ( H8) (螺纹 长 度 ) 
CRA(B)-10 10 40 29 25 2811.5 65 12 43.2 4 55.2 
CRA(B)-12 12 40.5 29 25.2 2811.5 65 12 45.5 4 59 
CRA(B)-14 14 47 34 30.5 3311.5 65 12 45.5 4 59 
CRA(B)-15 15 47 34 30.5 3311.5 65 12 44.5 4 7:3 
CRA(B)-16 16 47 34 30.5 3311.5 65 12 485 4 62 
CRA(B)-18 18 51 38 34 3711.5 65 12 48.5 4.5 62 
CRA(B)-20 20 53 40 36 3911.5 75 14 49.5 4.5 64 
CRA(B)-22 22 56 43 39 4211.5 75 14 49.5 4.5 64 
CRA(B)-24 24 60 46 42 4511.5 75 14 49.5 4.5 64 
CRA(B)-25 25 60 46 42 4511.5 75 14 49.5 4.5 64 
CRA(B)-28 28 64 50 46 4911.5 75 14 52 5 67 
CRA(B)-30 30 66 52 46 5111.5 75 14 55 5 70 
主要 生产 厂 : 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 
图 6-85 CRA 型 


41. FBD 型 ( 风 图 6-86) 




















性 能 参数 : 压 力 : <0. 3MPa; 
温度 : -20 ~150%C，; 
线 速度 : 10m/s; 


规格 . 16 ~ 120mm。 
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主要 材料 组 合 : 
密封 端面 : 石墨 、 碳 化 硅 、 碳 化 钨 、 氧 化 铝 、 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 晴 胶 、 氟 橡胶 、 乙 丙 胶 ; 
金属 结构 : 不锈钢。 

结构 特点 : 单 端 面 ， 



































任意 旋 向 ， 非 平衡 型 。 不 易 墙 塞 ， 旋 转 环 的 浮动 性 好 ， 从 而 减少 了 补偿 








适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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型 号 d(h6) D(H8) D L 万 万 
FBD-16 16 30 34 33 25 6 
FBD-18 18 32 36.8 33 25 6 
FBD-20 20 34 38.8 33 25 6 
FBD-22 22 35 41.5 33 25 6 
FBD-25 25 39 44.8 33 26 6 
FBD-28 28 43 48.5 33 26 6 
FBD-30 30 48 52 33 26 家 
FBD-35 35 53 57 40 30 8 
FBD-40 40 58 67 44 34 8 
FBD-45 45 63 73 46 36 8 
FBD-50 50 68 79 51 41 8 
FBD-55 55 了 84 53 41 10 
FBD-60 60 79 90 53 41 10 
FBD-65 65 86 98.5 61 49 10 
FBD-70 70 91 103.5 64 52 
FBD-75 75 96 110.5 64 52 
FBD-80 80 105 120 70 56 
FBD-85 85 110 125 70 56 
FBD-90 90 115 1 70 56 
FBD-95 95 120 137 70 56 
FBD-100 100 125 144 76 62 
FBD-110 110 135 157 78 62 
FBD-120 120 145 169 88 64 
主要 生产 三 :上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .张家港 海陆 密封 有 限 公 司 .张家港 华 青 机 械 密 
封 有 限 公司 





图 6-86 FBD 型 
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42. M1 型 ( 见 图 6-87 ) 
性 能 参数 : 压 力 : <1.2 MPa; 
温度 : -20~140%C，; 
线 速 度 : <10m/s; 
规格 : 16 ~ 110mm。 
主要 材料 组 合 : 
密封 端面 : 石墨 ， 碳 化 硅 ， 碳 化 钨 ; 
辅助 密封 : 丁 且 腕 ， 氟 胶 ， 乙 丙 胶 ; 
金属 构件 : 不 锈 钢 。 
结构 特点 : 单 端 面 、 非 平衡 型 、 任 意 旋 向 、 整 体式 橡胶 波纹 管 ; 也 可 串联 式 或 背 对 背 式 的 双 
端面 密封 。 符 合 GB/T 6556 一 1994 、DIN 24960 、ISO3069 标准 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 





































































































































































































型 号 di ds ds d d, ds ds L Ls Lh 
M1-16 16 21 23 27 28.5 26.5 30 17 了 .入 6.6 
M1-18 18 23,7 27 33 32 29 33 19. 5 8.5 7 
M1-20 20 26.7 29 35 37 33 38 21.5 8.5 fi 
M1-25 25 31,.2 34 40 42.5 38 44 23 8.3 了. 村 
M1-30 30 37 39 45 49 44 50 26.5 . 二 总 
M1-35 35 43.2 44 50 47 50 59 28.5 8.5 7.5 
M1-40 40 48.8 jn 58 62 55 64 30 10 9 
M1-45 45 53.8 56 63 68 60 70 30 10 9 
M1-50 50 58.8 62 70 74 65 FT7 30.5 10.5 9.5 
M1-55 35 64.2 7 73 81 72 83 二 本 12 11 
M1-60 60 70 72 80 88.5 79 91 38 12 11 
M1-65 65 75 了 7 85 93.5 84 96 40 12 11 
M1-70 70 80 83 92 99.5 90 103 40 12;5 a 
M1-75 75 85.5 88 97 107 95 110 40 12.5 11.3 
M1-80 80 90.5 95 105 112 100 116 40 13 12 
M1-85 85 96 100 110 120 107 124 41 15 14 
M1-90 90 102 105 115 127 114 131 45 15 14 
M1-95 95 107 110 120 132 119 136 46 15 14 
M1-100 100 112 115 125 137 124 140 47 过 14 
M1-110 110 122 125 135 147 134 150 49 15 14 
主要 生产 三 :张家港 永盛 机 械 密 封 件 有 限 公 司 .丹东 克隆 集团 有 限 公 司 
图 6-87 M1 型 





43. MG1 型 ( 见 图 6-88 ) 

性 能 参数 : 压力 : 达 1.2MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 
线 速度 : <10m/s; 
规格 : 10 ~ 110mm。 
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结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹簧 、 非 平衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 橡 胶 波 纹 管 不 承受 扭转 应 
具有 多 种 功能 ， 如 : 推动 动 环 ， 既 是 次 级 密封 件 ， 又 可 作为 动 环 的 驱动 ， 可 在 污水 中 应 用 。 
主要 材料 组 合 : 
密封 端面 : 石 夫 、 碳 化 硅 、 碳 化 名、 氧化 铝 ，; 
辅助 密封 : 丁 晴 胶 、 氟 橡胶 、 乙 丙 胶 ; 
金属 结构 : 不 锈 钢 。 
适用 介质 : 可 含有 少量 颗粒 的 冷 热 水 、 饮 料 、 低 浓度 酸 碱 、 悬 浮 液 等 。 
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d de d7 d, dy d。 L Lg 
10 17 21 22.5 20.5 24 14.5 6.6 
12 19 23 25.0 22.5 26 15.0 6.6 
14 21 25 28.5 26.5 30 17.0 6.6 
15 = 二 28.5 26.5 30 17.0 = 
16 23 27 28.5 26.5 30 17.0 6.6 
18 27 33 32.0 29.0 33 19.5 7.5 
19 > es 37.0 33.0 38 21.5 = 
20 29 35 37.0 33.0 38 21.5 7.5 
22 31 37 37.0 33.0 38 21.5 7.3 
24 33 39 42.5 38.0 44 2 7.5 
25 34 40 42.5 38.0 44 23.0 7.3 
28 37 43 40;3 44.0 50 26.5 7.5 
30 39 45 49.3 44.0 50 26.5 V3 
32 42 48 33,5 46.0 35 27.5 3 
33 42 48 33;3 46.0 55 D5 ee 
35 44 50 57.0 50.0 59 28.5 3 
38 49 56 59.0 53.0 61 30.0 9.0 
40 51 58 62.0 55.0 64 30.0 9.0 
42 二 S 69.5 58.0 67 30.0 = 
43 54 61 65.5 58.0 67 30.0 9.0 
45 56 63 68.0 60.0 70 30.0 9.0 
48 59 66 70.5 63.0 74 30.5 9.0 
50 62 70 74.0 65.0 77 30.5 9.5 
33 65 73 78.5 70.0 81 33.0 11.0 
53 67 75 81.0 72.0 83 35.0 11.0 
58 70 78 85.5 75.0 88 37.0 11.0 
60 72 80 88.5 79.0 91 38.0 11.0 
65 77 85 93.5 84.0 96 40.0 11.0 
68 81 90 96.5 88.0 100 40.0 11.3 
70 83 92 99.5 90.0 103 40.0 | 
75 88 97 107.0 95.0 110 40.0 11.3 
80 95 105 112.0 100.0 116 40.0 12.0 
85 100 110 120.0 107.0 124 41.0 14.0 
90 105 115 127.0 114.0 131 45.0 14.0 
95 110 120 132.0 119.0 136 46.0 14.0 
100 115 125 137.0 124.0 140 47.0 14.0 
110 125 135 147.0 134.0 150 49.0 14.0 











主要 生产 厂 :上海 博 格 曼 有 限 公司 
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44. UU4701 型 ( 见 图 6-89) 
性 能 参数 : 压力: 0.3MPa; 
温度 : -20 ~150%C ; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 16 ~ 50mm。 
























































































































































结构 特点 : 内 装 ， 外 流 型 ， 双 端面 ， 单 弹 自 ,平衡 型 。 任 意 放 向， 符合 GB/T 6556、 
ISO3069 及 DIN24960 标准 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 筑 及 结构 件 . 不 锈 钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 气 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
乡 上 
S| 
人 1 
SN 
型 号 d( h6) D(H8) Dol +0.1) Di L Ll Lb 
UU4701-16 16 27 40 52 36 4 
UU4701-18 18 33 45 33 36 6 i 
UU4701-20 20 33 50 60 49 6;5 8 
UU4701-22 22 37 52 63 49 在 ,和 8 
UU4701-24 24 39 54 65 49 6.5 8 
UU4701-25 2 40 60 72 5 6.5 8 
UU4701-28 28 43 61 73 S51 和 8 
UU4701-30 30 45 65 82 59 6.5 8 
UU4701-32 2 48 68 84 61 6.5 8 
UU4701-33 33 48 69 86 61 pe 9 
UU4701-35 池 50 13 94 61 了 9 
UU4701-38 38 56 80 97 61 了 9 
UU4701-40 40 58 82 100 64.5 75 9 
UU4701-43 43 61 85 103 65 8 9.5 
UU4701-45 45 63 87 105 65 8 9.5 
UU4701-48 48 66 89 106 65 8 9.5 
UU4701-50 50 70 93 109 69.5 8 9.5 
主要 生产 厂 : 上 海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 














图 6-89 UU4701 型 
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45. U4801 型 ( 见 图 6-90) 
性 能 参数 : 压 力 : -0.2 ~1.0MPa; 
温度 : -10~80%C; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ,平衡 型 。 任 意 旋 向 ,符合 IS03069 及 DIN24960 
标准 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 得 及 结构 件 :不锈钢 ; 
波纹 管 : 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 气 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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d D Da 
规格 L, 六 La Ls 
(h6) | (H8) | (H8) + +0. 
14 14 25 24.6 20.5 28.5 30.0 17.0 28.4 33.4 6.6 4.5 6.5 5.6 
16 16 27 28.0 22.0 28.5 30.0 17.0 28.4 33.4 6.6 4.5 8.5 Td 
18 18 33 30.0 24.0 32.0 33.0 19.5 30.0 37.5 7.5 6.0 9.0 8.0 
20 20 35 35.0 29.5 37.0 38.0 21.5 30.0 37.5 7.5 6.5 8.5 7.5 
22 22 37 35.0 29.5 37.0 38.0 21.5 30.0 37.5 Ta 6.5 8.5 Ta 
24 24 39 38.0 32.0 42.5 44.0 22.5 32.5 42.5 7 6.5 8.5 We 
25 25 40 38.0 32.0 42.5 44.0 23.0 32.5 42.5 5 6.5 8.5 Ee 
28 28 43 42.0 36.0 49.0 50.0 26.5 35.0 42.5 7.5 6.5 10.0 9.0 
30 30 45 45.0 39.2 49.0 50.0 26.5 35.0 42.5 人 下 .3 6.5 11;5 10.5 
32 32 48 48.0 42.2 533,35 55.0 27.3 35.0 47.5 7.5 6.5 11.5 10.5 
33 33 48 50.0 44.2 53.5 55.0 27.5 35.0 47.5 Tn3 6.5 12.0 11.0 
35 35 50 52.0 46.2 57.0 59.0 28.5 35.0 47.5 了 7.9 6.5 12.0 11.0 
38 38 56 55.0 49.2 59.0 61.0 30.0 36.0 46.0 9.0 T7353 11.3 10.3 
40 40 58 58.0 52.2 62.0 64.0 30.0 36.0 46.0 9.0 7.5 11.8 10.8 
43 43 61 62.0 53.3 65.5 67.0 30.0 36.0 $51.0 9.0 8.0 13.2 12.0 
45 45 63 64.0 $5.3 68.0 70.0 30.0 36.0 51.0 9.0 8.0 12.8 11.6 
48 48 66 68.4 59.7 70.5 74.0 30.5 36.0 51.0 9.0 8.0 12.8 11.6 
50 50 70 69.3 60.8 74.0 77.0 30.5 38.0 50.5 9.5 8.0 12.8 11.6 
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d D Dia Dis Li Di Li 
规格 D, Ds L, Ls La Ls 
(h6) | (H8) | (H8) | (H11) (+0.5)|(+0.5)|(+0.5) 
53 53 73 72.3 | 63.8 | 78.5 | 81.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 8.0 13.5 | 12.3 
55 55 75 75.4 | 66.5 | 81.0 | 83.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 8.0 14.5 | 13.3 
58 58 78 78.4 | 69.5 | 85.5 | 88.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 8.0 14.5 | 13.3 
60 60 80 80.4 | 71.5 | 88.5 | 91.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 8.0 14.5 | 13.3 
65 65 85 85.4 | 76.5 | 93.5 | 96.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 11.0 | 8.0 14.2 | 13.0 
70 70 92 92.0 | 83.0 | 99.5 | 103.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 9.5 14.2 | 13.0 
75 75 97 99.0 | 90.2 | 107.0 | 110.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 9.5 15.2 | 14.0 
80 80 105 | 104.0 | 95.2 | 112.0 | 116.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 12.0 | 10.0 | 16.2 | 15.0 
85 85 110 | 109.0 | 100.2 | 120.0 | 124.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 14.8 
90 90 115 | 114.0 | 105.2 | 127.0 | 131.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 14.8 
95 95 120 | 120.3 | 111.6 | 132.0 | 136.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 15.8 
100 100 125 | 123.3 | 114.5 | 137.0 | 141.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 15.8 
主要 生产 厂 : 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公司 











图 6-90 U4801 型 ( 续 ) 
46. U4901 型 ( 见 图 6-91 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.4 ~1.0MPa; 
温度 : -10~80%C; 
线 速度 : 10m/s; 
规格 : 12 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 千 ， 平 衡 型 。 任 意 旋 向 ， 符 合 IS03069 及 DIN24960 
标准 。 
主要 材料 组 合 : 
动 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
静 环 : 石墨 /碳化 硅 / 碳 化 钨 ; 
弹 自 及 结构 件 : 不 锈 钢 ; 
波纹 管 ， 丁 膊 胶 / 三 元 乙 丙 基 胶 / 氢 胶 。 
适用 介质 : 油 、 水 等 一 般 腐蚀 性 溶液 。 
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规 格 D, Da " 机 沪 L, 
(h6) (H8) (+0.5) | (+0.5) | (+0.5) 
12 12 23 22 24 15 26.5 34.0 5.0 4,5 
14 14 25 24 26 15 29.0 34.0 5.0 4.5 
16 16 27 26 28 15 29.0 34.0 5.0 4.5 
18 18 33 32 34 20 31.3 39.0 了 6.0 
20 20 35 34 36 20 31.5 39.0 8.0 6.5 
22 22 37 36 38 20 31.5 39.0 8.0 6.5 
24 24 39 38 40 20 34.0 44.0 8.0 6.5 
25 235. 40 39 41 20 34.0 44.0 8.0 6.5 
28 28 43 42 44 26 36.5 44.0 8.0 6.5 
30 30 45 44 46 26 35.5 43.0 9.0 7.5 
32 32 48 46 48 26 35.5 48.0 9.0 759 
33 33 48 47 49 26 35.3 48.0 9.0 7. 
35 35 50 49 S51 26 34.5 47.0 9.0 1753 
38 38 56 54 58 30 37.0 47.0 9.0 了 9 
40 40 58 56 60 30 37.0 47.0 9.0 729 
43 43 61 59 63 30 37.0 52.0 9.5 8.0 
45 45 63 61 65 30 37.0 52.0 095 8.0 
48 48 66 64 68 30 35.0 50.0 9.5 8.0 
50 50 70 66 70 30 37.5 50.0 9.9 8.0 
53 33 73 69 73 30 37.5 60.0 9.5 8.0 
35 55 713 71 75 30 37.3 60.0 9.5 8.0 
58 58 78 78 83 33 42.5 60.0 9.5 8.0 
60 60 80 80 85 33 40.5 58.0 9.5 8.0 
63 63 83 83 88 33 40.5 58.0 9.5 8.0 
65 65 85 85 90 33 40.5 68.0 9.5 8.0 
68 68 90 88 96 33 40.5 68.0 9.5 8.0 
70 70 92 90 95 33 48.0 68.0 11.0 9.5 
75 75 97 99 104 40 48.0 68.0 12.0 10.0 
80 80 105 104 109 40 47.5 773 12.0 10.0 
85 85 110 109 114 40 47.5 277.3 12.0 10.0 
90 90 115 114 119 40 $52.3 7 12.0 10.0 
95 95 120 119 124 40 52.3 Ve 14.0 11.0 
100 100 125 124 129 40 52.5 77.5 14.0 11.0 
主要 生产 厂 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 ,温岭 鲁 溪 密封 有 限 公司 
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三 、 弹 算 型 密 圭 


(一 ) 符合 JB/T 1472 一 1994 标准 的 泵 用 机 械 密封 



































人 泵 用 机 械 密封 参数 见 表 6-1 。 
表 6-1 泵 用 机 械 密封 参数 
型 号 压力 /MPa 温度 /SC 转速 /( r/min) 轴 径 /mm 介 质 
103 0~0.8 
B103 0.6~3.0.3~39 
ose 汽油 煤油、 柴油、 蜡 油 .原油 、 重 
104 0~0.8 RS cf se 
油 、 润 滑 油 、 丙 酮 \ 茶 、 酚 、 吡 啶 、 醚 、 
0 确 硝 酸 , 浓 硝 酸 , 酯 酸 、 尿 素 . 碱 液 
B104 0.6-3.0.3-69 > 股 、 旱 上 股 、 永 系 、 僻 涂 、 
海水 .水 等 
105 0 ~0.8 
35 ~120 
B105 0.6~3.0.3~39 
腐蚀 性 介质 ,如 浓 及 稀 硫 酸 、40% 
114 0~0.2 0~60 <3600 16 ~ 100 以 下 硝酸 .30% 以 下 盐酸 、 磷 酸 、 碱 
等 





QD ”对 粘度 较 大 、 润 滑 性 好 的 介质 取 0.6 ~3; 对 粘度 较 小 、 











1.103 型 机 械 密 封 ( 见 图 6-92 ) 
内 流 、 单 端面 、 单 弹簧 、 非 平衡 型 机 械 密封 。 并 圈 弹 得 传动 ， 弹 壬 有 旋 向 


结构 特点 : 内 装 、 
要 求 。 

















三 





2. B103 型 机 械 密 封 ( 见 图 6-93 ) 


结构 特点 内装、 
求 。 


内 流 、 单 端面 、 单 弹 筑 、 平 衡 型 机 械 密封 。 


3. 104 型 机 械 密封 ( 见 图 6-94 ) 
内 流 、 单 端面 、 单 弹 臭 、 非 平衡 型 机 械 密封 。 凸 耳 传 动 ， 弹 得 无 旋 向 要 


结构 特点 : 内 装 、 
求 。 





4. 104a 型 机 械 密封 ( 见 图 6-95 ) 
内 流 、 单 端面 、 单 弹 纂 、 非 平衡 型 机 械 密 封 。 凸 耳 传 动 ， 弹 得 无 旋 向 要 


结构 特点 : 内 装 、 
求 。 


5. B104 型 机 械 密封 ( 见 图 6-96) 


结构 特点 : 内 装 、 


6. B104a 型 机 械 密封 ( 见 图 6-97 ) 


结构 特点 : 内 装 、 





内 流 、 单 端面 、 单 弹簧 、 平 衡 型 机 械 密封 ， 






































内 流 、 单 端面 、 单 弹簧 、 平 衡 型 机 械 密封 ， 





7. 10s 型 机 械 密封 ( 见 图 6-98 ) 
内 流 、 单 端面 、 多 弹 臭 、 非 平衡 型 机 械 密 封 。 螺 栓 传 动 ， 弹 得 无 旋 向 要 


结构 特点 : 内 装 、 
求 。 





润滑 性 差 的 介质 取 0.3 ~3。 


并 圈 弹 簧 传动 ， 弹 簧 有 旋 向 要 








凸 耳 传动 ， 弹 簧 无 旋 向 要 求 。 





凸 耳 传动 ， 弹 簧 无 旋 向 要 求 。 
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A A 
L 
型 号 d D, D, D L 万 万 
103-16 16 33 25 33 56 40 12 
103-18 18 35 28 36 60 44 16 
103-20 20 37 30 40 63 44 16 
103-22 22 39 32 42 67 48 20 
103-25 25 42 35 45 67 48 20 
103-28 28 45 38 48 69 50 22 
103-30 30 52 40 50 75 56 22 
103-35 35 57 45 55 79 60 26 
103-40 40 62 50 60 83 64 30 
103-45 45 67 55 65 90 71 36 
103-50 50 72 60 70 94 75 40 
103-55 55 77 60 75 96 77 42 
103-60 60 82 70 80 96 77 42 
103-65 65 92 80 90 111 89 50 
103-70 70 97 85 97 116 91 52 
103-75 75 102 90 102 116 91 52 
103-80 80 107 95 107 123 98 59 
103-85 85 112 100 112 125 100 59 
103-90 90 117 105 127 126 101 60 
103-95 95 122 110 122 126 101 60 
103-100 100 127 115 127 126 101 60 
103-110 110 141 130 142 153 126 80 
103-120 120 151 140 102 153 126 80 
主要 生产 三 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 ,温州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 .上海 民 联机 械 密 封 
件 有 限 公司 .自贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公司 .成 都 一 通 科技 有 限 公 司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 
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A 
加 L 

型 号 d do D, D, D L L 若 e 
B103-16 16 11 33 25 33 64 48 12 

B103-18 18 13 35 28 36 68 52 16 

B103-20 20 15 37 30 40 71 52 16 

B103-22 22 17 39 32 42 75 56 20 2 
B103-25 25 20 42 35 45 75 56 20 

B103-28 28 22 45 38 48 77 58 22 

B103-30 30 25 52 40 50 84 65 22 

B103-35 35 28 57 45 55 89 70 26 

B103-40 40 34 62 50 60 93 74 30 
B103-45 45 38 67 55 65 100 81 36 

B103-50 50 44 72 60 70 104 83 40 
B103-55 55 48 77 65 75 106 87 42 

B103-60 60 52 82 70 80 106 87 42 
B103-65 65 58 92 80 90 118 96 50 
B103-70 70 62 97 85 97 126 101 52 

B103-75 75 66 102 90 102 126 101 52 
B103-80 80 72 107 95 107 133 108 59 
B103-85 85 76 112 100 112 135 110 59 
B103-90 90 82 117 105 117 136 111 60 
B103-95 95 85 122 110 122 136 111 60 
B103-100 100 90 127 115 127 136 111 60 
B103-110 110 100 141 130 142 165 138 80 
B103-120 120 110 151 140 152 165 138 80 

主要 生产 厂 : 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 ,温州 机 械 基 础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 上海 民 联 机 械 密封 











件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密 封 件 有 限 责 


任 公司 等 

















图 6-93 ”B103 型 
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型 号 d D D, D, L L Lb 
104-16 16 33 25 33 53 37 8 
104-18 18 36 28 35 58 40 11 
104-20 20 40 30 37 59 40 11 
104-22 站 42 32 39 62 43 14 
104-25 25 45 33 42 62 43 14 
104-28 28 48 38 45 63 44 15 
104-30 30 50 40 2 68 49 15 
104-35 35 55 45 57 70 51 17 
104-40 40 60 50 62 73 54 20 
104-45 45 65 55 67 79 60 25 
104-50 50 70 60 72 82 63 28 
104-55 55 75 65 77 84 65 30 
104-60 60 80 70 82 84 65 30 
104-65 65 90 80 92 96 74 35 
104-70 70 97 85 97 101 76 37 
104-75 75 102 90 102 101 76 37 
104-80 80 107 95 107 106 81 42 
104-85 85 112 100 112 107 82 42 
104-90 90 117 105 117 108 83 43 
104-95 95 122 110 122 108 83 43 
104-100 100 127 115 127 108 83 43 
104-110 110 142 130 141 132 105 60 
104-120 120 152 140 151 132 105 60 
主要 生产 厂 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 ,温州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 `、 上 海 民 联机 械 密封 











件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密 封 件 有 限 责 和 有 














FE 公司 、 成 都 一 通 科技 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 
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后 “wy 
| 

型 号 d D D, D, L Li L, Ls Ly 
104a-16 16 34 26 33 39.5 24.5 8 36 3.5 
104a-18 18 36 28 35 40.5 28;:3 9 37 3.5 
104a-20 20 38 30 37 41.5 26.5 10 38 3.5 
104a-22 22 40 32 39 43.5 28.5 12 40 3.5 
104a-25 25 43 35 42 43.5 28.5 12 40 3.5 
104a-28 28 46 38 45 46.5 31.5 15 43 3.5 
104a-30 30 50 40 52 53 35 15 48 6 
104a-35 35 55 45 57 55 37 17 50 6 
104a-40 40 60 50 62 53 40 20 53 6 
104a-45 45 65 55 67 63 45 25 58 6 
104a-50 50 70 60 72 68 48 28 63 6 
104a-55 55 75 65 77 70 50 30 65 6 
104a-60 60 80 70 82 70 50 30 65 6 
104a-65 65 90 78 92 78 55 35 72 8 
104a-70 70 95 83 97 80 57 37 74 8 
104a-75 75 100 88 102 80 57 37 74 8 
104a-80 80 105 93 107 87 62 42 81 8 
104a-85 85 110 98 112 87 62 42 81 8 
104a-90 90 115 103 117 88 63 43 82 8 
104a-95 95 120 108 122 88 63 43 82 8 
104a-100 100 125 113 127 88 63 43 82 8 
主要 生产 厂 : 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 `. 上 海 民 联机 械 密封 

















件 有 限 公司 .自贡 机 械 密 封 件 有 限 责 任 公 








司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 











注 : 104a 型 机 械 密封 即 原 GX 型 机 械 密 封 。 


图 6-95 


104a 型 
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SIS 
| | NRE- 
| | 
Lo 
| 天 局 
| 天 E | 

型 号 d do D Di D, L Li L, e 
B104-16 16 11 33 25 33 61 45 8 
B104-18 18 13 36 28 35 64 48 11 
B104-20 20 15 40 30 37 67 48 11 
B104-22 22 17 42 32 39 70 51 14 2 
B104-25 25 20 45 35 42 70 51 14 
B104-28 28 22 48 38 45 71 52 15 
B104-30 30 25 50 40 52 77 58 15 
B104-35 35 28 S35 45 37 80 61 17 
B104-40 40 34 60 50 62 83 64 20 
B104-45 45 38 65 55 67 89 70 25 
B104-50 50 44 70 60 72 92 73 28 
B104-55 55 48 75 65 77 94 75 30 
B104-60 60 52 80 70 82 94 75 30 
B104-65 65 58 90 80 92 108 81 35 
B104-70 70 62 97 85 97 111 86 37 3 
B104-75 23 66 102 90 102 111 86 37 
B104-80 80 72 107 95 107 116 91 42 
B104-85 85 76 112 100 112 117 92 42 
B104-90 90 82 117 105 117 118 93 43 
B104-95 95 85 122 110 122 118 93 43 
B104-100 100 90 127 115 127 118 93 43 
B104-110 110 100 142 130 141 144 117 60 
B104-120 120 110 152 140 151 144 117 60 

主要 生产 厂 ; 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 上 海 民 联机 械 密封 


件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密 封 件 有 限 责 和 有 














王公 司 .成 都 一 通 科 技 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 





市 北方 曾 


1 科 有 限 公司 等 








图 6-96 ”B104 型 
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A|S 
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型 号 部 do D Di D, L Li 六 Ls Lb 
B104a-16 16 10 28 20 33 48.5 33.5 8 44.5 3.3 
B104a-18 18 12 30 22 35 49.5 34.5 9 45.5 3.5 
B104a-20 20 14 32 24 37 50.5 35.5 10 46.5 3..5 
B104a-22 22 16 34 26 39 32.5 37:3 12 48.5 3 
B104a-25 25 19 38 30 42 352.5 37.5 12 48.5 3.5. 
B104a-28 28 22 40 32 45 39.5 40.5 15 51.5 3:.5 
B104a-30 30 23 46 38 52 60 45 15 56 6 
B104a-35 35 28 50 40 57 65 47 17 60 6 
B104a-40 40 32 55 45 62 68 50 20 63 6 
B104a-45 45 37 60 50 67 73 55 25 68 6 
B104a-50 50 42 65 55 72 76 58 28 71 6 
B104a-55 $35 45 70 60 77 80 60 30 75 6 
B104a-60 60 51 75 65 82 80 60 30 75 6 
B104a-65 65 55 85 73 92 87 67 35 82 8 
B104a-70 70 60 90 78 97 92 69 37 86 8 
B104a-75 75 65 95 83 102 92 69 37 86 8 
B104a-80 80 70 100 88 107 97 74 42 91 8 
B104a-85 85 75 105 93 112 99 74 42 93 8 
B104a-90 90 80 110 98 117 100 -3 43 94 8 
B104a-95 95 85 115 103 122 100 75 43 94 8 
B104a-100 100 89 120 108 127 100 273 43 94 8 

主要 生产 三 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 `、 上 海 民 联机 械 密封 
件 有 限 公司 .自贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 





注 : B104a 型 机 械 密封 即 原 GY 型 机 械 密封 





图 6-97 B104a 型 
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NS 
' 
1 本 
| L | 
型 号 d D D, D, 轧 了 
105-35 35 55 45 57 38 57 
105-40 40 60 50 62 38 57 
105-45 45 65 55 67 39 58 
105-50 50 70 60 72 39 58 
105-55 55 75 65 77 39 58 
105-60 60 80 70 82 39 58 
105-65 65 90 80 91 44 66 
105-70 70 97 85 96 44 69 
105-75 75 102 90 101 44 69 
105-80 80 107 95 106 44 69 
105-85 85 112 100 111 46 71 
105-90 90 117 105 116 46 71 
105-95 95 122 110 121 46 71 
105-100 100 127 115 126 46 71 
105-110 110 142 130 140 51 78 
105-120 120 152 140 150 51 78 





























主要 生产 三 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 上海 民 联机 械 密封 
件 有 限 公 司 自贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公司 ` 成 都 一 通 科技 有 限 公 司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 





























图 6-98 ”105 型 
8. B105 型 机 械 密 封 ( 见 图 6-99 ) 

结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹簧 、 平 衡 型 机 械 密封 。 螺 栓 传 动 ， 弹 簧 无 旋 向 要 求 。 
9. 114 型 机 械 密封 ( 见 图 6-100 ) 

结构 特点 : 外 装 、 外 流 、 单 端面 、 单 弹 自 、 非 衡 型 机 械 密封 。 拨 叉 传 动 ， 弹 得 无 旋 向 要 求 。 
10. 114a 型 机 械 密封 ( 见 图 6-101) 
结构 特点 : 外 装 、 外 流 、 单 端面 、 单 弹 先 、 非 衡 型 机 械 密 



























































|。 拨 又 传动， 弹 先 无 旋 向 要 求 。 
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| 
; 
而 四 
i 也 -| 
型 号 d do D Di D, Li L 
B105-35 35 28 55 45 57 48 67 
B105-40 40 34 60 50 62 48 67 
B105-45 45 38 65 55 67 49 68 
B105-50 50 44 70 60 2 49 68 
B105-55 55 48 75 65 77 49 68 
B105-60 60 亨 80 70 82 49 68 
B105-65 65 58 90 80 91 51 网 
B105-70 70 62 97 85 96 54 79 
B105-75 75 66 102 90 101 54 79 
B105-80 80 72 107 95 106 54 79 
B105-85 85 76 112 100 111 56 81 
B105-90 90 82 117 105 116 56 81 
B105-95 95 85 122 110 121 56 81 
B105-100 100 90 127 115 126 56 81 
B105-110 110 100 142 130 140 73 100 
B105-120 120 110 152 140 150 73 100 
主要 生产 三 :安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联机 械 密封 
件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公 司 、 0 \ 司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 








图 6-99 ”B105 型 
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型 号 d Di D, L Li L 
114-16 16 34 40 55 44 11 
114-18 18 36 42 55 44 11 
114-20 20 38 44 58 47 14 
114-22 22 40 46 60 49 16 
114-25 25 43 49 64 53 20 
114-28 28 46 52 64 53 20 
114-30 30 53 64 73 62 pp 
114-35 35 58 69 76 65 25 
114-40 40 63 74 81 70 30 
114-45 45 68 79 89 75 34 
114-50 50 73 84 89 75 34 
114-55 55 78 89 89 75 34 
114-60 60 83 94 97 83 42 
114-65 65 92 103 100 86 42 
114-70 70 97 110 100 86 42 
主要 生产 三: 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 ,温州 机 械 基 础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联机 械 密封 
件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 
图 6-100 114 型 
RN 
| 2 
S 内 
Er 
2.5 
型 号 d D, D, L Li bh 
114a-35 35 55 62 83 65 20 
114a-40 40 60 67 90 72 25 
114a-45 45 65 72 93 75 28 
114a-50 50 70 77 95 77 30 
114a-55 55 75 82 95 77 30 
114a-60 60 80 87 104 82 35 
114a-65 65 89 96 108 86 37 
114a-70 70 98 101 108 86 37 
主要 生产 厂 : 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 .温州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联机 械 密封 











件 有 限 公 司 .自贡 机 械 密 封 件 有 限 责 伯 





F 公 








司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 














图 6-101 





114a 型 
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(二 ) 符合 I303069、DN24960、GCB/T 6556 标准 的 机 械 密封 
1. U102 型 机 械 密封 ( 见 图 6-102 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0. 8MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 

线 速度 : 25m/s; 

规格 : 33 ~ 80mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 算 、 非 平衡 型 机 械 密封 。 传 动 螺 栓 传 动 ， 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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型 号 d( h6) D(H8) D, (Hl11) D; L Li( +0.5) 7 
U102-35 35 50 44 49 50 43 31.5 
U102-40 40 58 S51 59 

4.5 47.5 .3 
U102-45 45 63 56 61 
U10250 50 70 62 66 
56 49 35 
U102-55 55 75 67 71 
U102-60 60 80 72 80 
58 S51 37 
U102-65 65 85 77 85 
U102-70 70 92 83 90 
61,5 54.5 38 
U102-75 75 97 88 99 
U102-80 80 105 95 104 64.5 i 41 
主要 生产 厂 :大 连 博 格 曼 有 限 公 司 .温州 机 械 基 础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 
限 公司 
图 6-102 ”U102 型 
2.106U 型 机 械 密 封 ( 见 图 6-103 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0. 8MPa; 
温度 -20 ~120%C ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 28 ~ 60mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹 往 、 非 平衡 型 机 械 密 封 。 拨 又 传动 ， 弹 自 无 旋 向 要 


质 : 酸 、 碱 、 





盐 、 有 机 物 等 。 
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型 号 D D D;, D; Ds Li L, 
106U-28 28 37 43 42 44 50 39 
106U-35 35 44 50 49 51 55 42 
106U-38 38 48 56 54 58 $55 42 
106U-48 48 58 66 64 68 60 47 
106U-50 50 62 70 66 70 60 47 
106U-60 60 67 80 80 85 70 和 






































主要 生产 厂 :大 连 博 格 曼 有 限 公司 、 温 州 机 械 基础 件 公司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 ,张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 
司 .新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 











图 6-103 ”106U 型 
3. 108U 型 机 械 密封 ( 见 图 6-104 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0. 8MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 35 ~70mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹簧 、 非 平衡 型 机 械 密 封 。 弹 短 传 递 ， 弹 簧 旋 向 与 和 泵 轴 
旋 向 有 关 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 

























































































型 号 d D D, D, L 万 万 
108U-35 35 50 44 49 55 42 16 
108U-40 40 58 50 56 55 42 19 
108U-45 45 63 55 61 60 47 22 
108U-50 50 70 62 66 60 47 27 
108U-55 55 75 67 71 70 55 29 
108U-60 60 80 72 80 70 55 29 
108U-65 65 85 77 85 80 65 34 
108U-70 70 92 84 90 80 65 36 






































主要 生产 厂 ; 大 连 博 格 曼 有 限 公司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 温州 机 械 基础 件 公司 ,张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 
司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 


























图 6-104 108U 型 
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4. 116U 型 机 械 密封 ( 见 图 6-105 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~0. 8MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 35 ~ 80mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 式 ， 多 弹 签 、 非 平衡 型 、 拨 又 权 传动 、 任 意 旋 向 。 弹 簧 座 、 弹 簧 、 推 
环 可 预先 组 装 为 一 体 ， 安 装 方便 ， 辅 助 密封 圈 根 据 不 同情 况 ， 可 选用 橡胶 0 形 圈 或 聚 四 所 乙烯 V 
形 圈 。 可 自身 组 成 双 端 面 密封 或 串联 机 械 密封 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 





























































































































型 号 D Di D, D; L 
116U-35 35 49 44 50 72.5 30.0 
116U-40 40 56 50 58 76.5 31.5 
116U-45 45 61 55 63 76.5 31.5 
116U-50 50 66 62 70 81.5 34.0 
116U-55 55 71 67 75 81.5 34.0 
116U-60 60 80 72 80 90.5 38.0 
116U-65 65 85 77 85 90.5 38.0 
116U-70 70 90 84 92 104.0 44.5 
116U-75 75 99 87 97 104.0 44.5 
116U-80 80 104 95 105 104.0 44.5 
主要 生产 厂 :大 连 博 格 曼 有 限 公 司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 ,温州 机 械 基 础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公 

















司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 











图 6-105 ”116U 型 


S. 119B 型 机 械 密 封 ( 见 图 6-106 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 
温度 : -20 ~120%C ; 
线 速度 . <25m/s; 
规格 : 28 ~100mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹簧 、 平 衡 型 ， 传 动 座 传动 ， 可 自身 组 成 双 端 面 密封 或 
串联 机 械 密封 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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型 号 d(h6) | di(h6) | D(H8) DCHI) D, D; L 万 翩 访 do 
119B-28 28 33 43 37 48 51 58.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 3 
119B-30 30 35 45 39 50 54 58.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 3 
119B-33 33 38 48 42 55 59 58.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 3 
119B-35 35 40 50 44 57 61 58.0 | 38.5 | 50.0 | 30.0 3 
119B-38 38 43 56 49 60 65 60.5 | 38.5 | 52.5 | 29.5 4 
119B-40 40 45 58 51 62 66 60.5 | 38.5 | 52.5 | 29.5 4 
119B-43 43 48 61 54 65 69 60.5 | 38.5 | 52.5 | 29.5 4 
119B-45 45 50 63 56 67 71 60.5 | 38.5 | 52.5 | 29.5 4 
119B-48 48 53 66 59 70 75 60.5 | 38.5 | 52.5 | 29.5 4 
119B-50 50 55 70 62 72 76 65.5 | 42.5 | 57.5 | 32.5 4 
119B-53 53 58 73 65 79 83 65.5 | 42.5 | 57.5 | 32.5 4 
119B-55 55 60 75 67 81 85 65.5 | 42.5 | 57.5 | 32.5 4 
119B-58 58 63 78 70 84 88 70.5 | 47.5 | 62.5 | 37.5 4 
119B-60 60 65 80 72 86 90 70.5 | 47.5 | 62.5 | 37.5 4 
119B-65 65 70 85 77 91 95 70.5 | 47.5 | 62.5 | 37.5 4 
119B-70 70 75 92 83 99 105 | 78.0 | 52.0 | 70.0 | 42.0 4 
119B-75 75 80 97 88 104 109 | 78.0 | 52.0 | 70.0 | 42.0 4 
119B-80 80 85 105 95 109 114 | 78.0 | 51.8 | 70.0 | 42.0 4 
119B-85 85 90 110 100 114 119 | 83.0 | 56.8 | 75.0 | 47.0 4 
119B-90 90 95 115 105 119 124 | 83.0 | 56.8 | 75.0 | 47.0 4 
119B-95 95 100 120 110 124 129 | 83.0 | 57.8 | 75.0 | 47.0 4 
119B-100 100 105 125 115 129 134 | 83.0 | 57.8 | 75.0 | 47.0 4 

主要 生产 三: 上 海 博 格 曼 有 限 公司 ,温州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 

司 新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 





图 6-106 119B 型 





6. 1523 型 机 械 密封 ( 见 图 6-107 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : -50 ~150%C ; 
线 速 度 : <25m/s; 
规格 : 18 ~ 100mm。 
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结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹 先 、 平 衡 型 并 圈 弹 得 传动 ， 固 定 旋 向 。 
适用 介质 : 油 、 水 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐蚀 性 介 a 
区 
SS 
KE 

型 号 D，|P CHI) Ds |Ds(h10) D(HI1)|D(H8) | Ds | Lo | i jis( :0.5) IL( #0.5)| L; 
1523-18 18 22 36 26 27 33 3 45 10 49.5 20 本 
1523-20 20 24 38 28 29 35 3 50 10 53.5 20 5.5 
1523-22 22 26 40 30 3 37 3 50 10 53.5 20 6 
1523-24 24 28 42 32 33 39 3 50 10 -3.5 20 6 
1523-25 25 30 44 34 34 40 3 50 10 5.353 20 6 
1523-28 28 33 47 37.5 37 43 3 ee 10 7 人 20 6.5 
1523-30 30 35 49 39.5 39 45 3 55 10 537.3 20 全 
1523-32 32 38 54 42.5 42 48 3 55 10 和 六 20 7 
1523-33 33 38 54 42. 5 42 48 3 55 10 7 20 7 
1523-35 35 40 56 45 44 $50 | 55 10 we 20 学 
1523-38 38 43 59 48 49 56 4 64 11 G7 23 7.5 
1523-40 40 45 61 50 5 58 4 64 11 867.5 23 7.5 
1523-43 43 48 64 53 54 61 4 64 11 Uy 汪 23 72 
1523-45 45 人 66 55 56 63 4 64 11 67.5 23 了 .和 
1523-48 48 $3 69 58 59 66 4 74 11 77.3 23 9 
1523-50 50 55 71 60 62 70 4 32 13 73 25 9 
1523-53 53 58 78 63 65 73 4 72 13 7. 这 25 9 
1523-55 55 60 80 66 67 J 4 72 13 77.5 25 9 
1523-58 58 63 83 69 70 78 4 72 13 T7753 25 9 
1523-60 60 65 85 71 72 80 4 82 13 85. 25 | 
1523-63 63 68 88 74 75 83 4 82 13 85. 25 11 
1523-65 65 70 90 76 学 85 4 82 13 85.5 25 11 
1523-68 68 73 93 79 81 90 4 79.7 | 15.3 85.5 28 11 
1523-70 70 这 本 99 81 83 92 4 8 了 | 85.5 28 11 
1523-75 75 80 104 86 88 97 4 89.7 | 15.3 93.5 28 12 
1523-80 80 85 109 91 95 105 4 89.3 | 15.7 93.5 28 12 
1523-85 85 90 114 96 100 110 4 89.3 | 15.7 SS 28 13 
1523-90 90 95 119 101 105 115 4 89;3 | 15,7 93.5 28 13 
1523-95 95 100 124 106 110 120 4 89.3 | 15.7 93.5 28 13 
1523-100 100 105 129 111 115 125 4 89.3 | 15.7 93.5 28 13 

主要 生产 厂 ;上 海 博 格 曼 有 限 公司 ,安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基 础 件 公司 ,张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 





司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 











北方 新 科 有 限 公 司 等 














7.1527 型 机 械 密 





性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 

















温度 : 


—50 ~150°%C; 


封 ( 见 图 6-108 ) 


图 6-107 


1523 型 
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线 速度 : <25m/s; 

规格 : 18 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹 签 、 非 平衡 型 并 圈 弹 得 传动 ， 固 定 旋 向 。 
适用 介质 : 油 、 水 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐蚀 性 介质 。 














了 





















































































































































型 号 d(h6) | D(H11) | D,(H8) D; Ds L L 1 Do 
1527-18 18 32 34 27 33 52 45 35 
1527-20 20 34 36 29 35 52 45 35 
1527-22 22 36 38 31 37 52 45 35 
1527-24 24 38 40 33 39 57 50 40 
1527-25 25 39 41 34 40 57 50 40 
1527-28 28 42 44 37 43 57 50 40 
1527-30 30 44 46 39 45 57 50 40 
1527-32 32 46 48 42 48 62 55 45 
1527-33 33 47 49 42 48 62 55 45 
1527-35 35 49 51 44 50 62 55 45 
1527-38 38 54 58 49 56 62 55 44 
1527-40 40 56 60 51 58 62 55 44 
1527-43 43 59 63 54 61 67 60 49 
1527-45 45 61 65 56 63 67 60 49 
1527-48 48 64 68 59 66 67 60 49 
1527-50 50 66 70 62 70 67 60 47 
1527-53 53 69 73 65 73 77 70 57 
1527-55 55 71 75 67 75 77 70 57 
1527-58 58 78 83 70 78 77 70 57 
1527-60 60 80 85 72 80 77 70 57 
1527-63 63 83 88 75 83 77 70 57 4 
1527-65 65 85 90 77 85 87 80 67 
1527-68 68 88 93 81 90 87 80 64.7 
1527-70 70 90 95 83 92 87 80 64.7 
1527-75 75 99 104 88 97 87 80 64.7 
1527-80 80 104 109 95 105 97 90 74.3 
1527-85 85 109 114 100 110 97 90 74.3 
1527-90 90 114 119 105 115 97 90 74.3 
1527-95 95 119 124 110 120 97 90 74.3 
1527-100 100 124 129 115 125 97 90 74.3 
主要 生产 三 :上 海 博 格 曼 有 限 公司 ` 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 .温州 机 械 基础 件 公 司 ,张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 
司 ` 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公 司 新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 











图 6-108 1527 型 
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8. 204 型 泵 用 机 械 密封 ( 见 图 6-109 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0. 8MPa; 

温度 : -20 ~160%C ; 
线 速 度 : 25m/s; 

规格 : 35 ~ 90mm。 























结 绝 特 后: 双 端 面 、 单 弹簧 、 非 平衡 型 、 传 动 套 传动 、 任 意 旋 向 。 














适用 介质 : 油 、 水 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐 蚀 性 介质 。 
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(4 Ky 
TT hn Ka 
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人、、 人 MMM 


DN 











































型 号 去 D D, D, 了 六 Lb 
204-35 35 57 55 45 92 66 17 
204-40 40 62 60 50 95 69 20 
204-45 45 67 65 55 100 74 25 
204-50 50 72 70 60 109 79 30 
204-55 55 77 75 65 109 79 30 
204-60 60 82 80 70 109 79 30 
204-65 65 92 90 80 122 80 35 
204-70 70 97 97 85 124 90 37 
204-80 80 107 107 95 133 95 42 
204-90 90 117 117 105 134 96 43 



































主要 生产 厂 ; 温 州 机 械 基 础 件 公司 ,张家港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公司 .安徽 亚 兰 
科 有 限 公 司 等 





密封 件 有 限 公 司 、 新 疆 乌 苏 市 北方 新 











图 6-109 204 型 


9. 224 型 泵 用 机 械 密封 ( 见 图 6-110 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0. 8MPa; 

温度 : -20 ~160%C ; 

线 速度 ， <25m/s; 

规格 : 35 ~ 80mm。 























结构 特点 : 双 端 面 、 多 弹簧 、 非 平衡 型 、 传 动 套 传动 、 任 意 旋 向 。 














适用 介质 : 油 、 水 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐 蚀 性 介质 。 
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型 号 d D D D, L 性 bh 
224-35 35 51 44 50 87 54 74 
224-40 40 60 50 58 99 62 86 
224-45 45 65 55 63 99 62 86 
224-50 50 70 62 70 99 62 86 
224-55 55 75 67 75 99 62 86 
224-60 60 85 72 80 105 62 90 
224-65 65 89 77 85 105 62 90 
224-70 70 95 83 92 105 63 90 
224-75 75 102 88 97 105 63 88 
224-80 80 107 95 105 105 63 88 
主要 生产 厂 ; 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 温州 机 械 基 础 件 公 司 ”张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 上 海 民 联机 械 密 
































封 件 有 限 公 司 .新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 








图 6-110 224 型 


10. 2318A 型 ( 见 图 6-111) 
性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 : 200%C ; 
线 速 度 : 达 25mys; 
规格 : 25 ~ 120mm。 
结构 特点 : 双 端 面 集 装 式 结 构 ， 符 合 API610 和 API682 标准 ; 多 弹簧 、 背 对 背 、 平 衡 型 ， 弹 
簧 不 与 介质 接触 ， 避 免 弹 簧 被 堵塞 或 腐蚀 ; 可 适应 系统 压力 的 又 升 又 降 。 
适用 工 况 : 寓 动 较 大 的 卧 式 泵 类 密封 。 
































图 6-111 2318A 型 
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4 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 350 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 
B 108 110 120 122 125 125 130 135 138 146 146 170 170 175 185 190 200 220 225 230 235 253 260 
C(min) 45 49 5$1 353 $57 60 62 64 67 70 73 78 83 88 98 103 108 113 118 123 129 139 148 
C(max) 49 53 57 57 61 64 66 70 73 76 79 84 89 96 104 112 117 126 129 134 138 148 157 
E 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
F 13 73 73 73 73 73 73 73 73 13 2 129 73 为 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
C(min)MI2 73 77 81 83 86 89 91 97 100 101 105 
G(min) M16 115 120 126 133 142 147 
G( min) M20 162 167 172 177 187 197 
主要 生产 厂 ; 艾 志 工 业 技 术 集 团 公 司 

















4 一 轴 或 轴 套 外 径 B 一 压 羔 


11. 2318B 型 ( 见 

















图 6-112) 


径 C 一 填料 箱 内 径 
图 6-111 


一 填料 箱 最 小 深度 一 外 侧 密 封 长 度 ”G6 一 最 小 螺栓 分 布 圆 
2318A 型 ( 续 ) 





性 能 参数 : 压力: 介质 侧 4.0MPa， 大 气 侧 1. 7MPa; 

















线 速度 : 


温度 : 2003C ; 


<25m/s; 


规格 . 25 ~ 120mm。 























结构 特点 : 双 端 面 集 装 式 结构 ， 符 合 API610 和 API682 标准 ;多 弹簧 、 习 
质 接触 ， 避 免 弹簧 被 堵塞 或 腐蚀 ; 可 适应 系统 压力 的 又 升 又 降 。 


适用 工 况 : 振动 、 老 化 、 立 式 的 和 泵 类 密 3 




































































4 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 
B 108 110 120 122 125 125 130 135 138 146 146 170 170 175 185 190 200 220 225 230 235 253 260 
Cl(min) 45 49 51 53 57 60 62 64 67 70 73 78 83 88 98 103 108 113 118 123 129 139 148 
Cl(max) 49 53 57 57 61 64 66 70 73 76 79 84 89 96 104 112 117 126 129 134 138 148 157 
E 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
下 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
C(min)MI2 73 77 81 83 86 89 91 97 100 101 105 
G(min) M16 115 120 126 133 142 147 
G( min) M20 162 167 172 177 187 197 
主要 生产 厂 ; 艾 志 工 业 技 术 集 团 公司 























4 一 轴 或 轴 套 外 径 B 一 压 盖 

















径 C 一 填料 箱 内 径 


一 填料 箱 最 小 深度 一 外 侧 密 封 长 度 


图 6-112 2318B 型 


0 一 最 小 螺栓 分 布 圆 
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12. 318I 型 ( 见 图 6-113 ) 
性 能 参数 : 压力: 2. 5MPa; 
温度 : 200%C ; 

线 速 度 : <20m/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 





























结构 特点 : 集 装 式 结构 ; 多 弹簧 、 单 端面 ， 弹 簧 不 与 介质 接触 ， 避 免费 簧 被 堵塞 或 腐蚀 ; 0 


形 圈 在 设计 上 无 轴 疝 运动 ， 减 少 0 形 圈 失效 问题 。 
水 、 油 、 有 机 溶剂 及 其 他 弱 腐 蚀 性 〈 仿 颗粒) 介质 。 


适用 介质 : 











25 28 30 32 35 


38 40 42 


45 48 50 55 60 65 70 75 


80 


85 90 95 


100 





96 102 106 106 106 106 


114 


114 


114 


127 


133 


133 


146 


165 


178 


178 


190 


190 


216 


216 


228 


228 





B( min) 37 41 44 46 48 S51 


56 


58 


67 


70 


75 


81 


86 


92 


102 


106 


111 


117 


122 


127 





B(max) 45 47 51 52 52 58 


62 


62 


72 


73 


79 


86 


102 


106 


114 


116 


130 


130 


140 


140 





C( min) 31 31 31 31 34 34 


35 


35 


33 


34 


34 


37 


3 


37 


37 


37 


37 





El(min) 33 33 33 33 33 34 


36 


36 


38 


39 


39 


50 


50 


50 


50 


50 


50 





Fl(min)M8 64 66 72 72 70 77 


82 


82 


91 


98 


105 








F(min)MI0O 66 68 74 74 72 79 


84 


84 


93 


100 


107 


137 


137 


147 


157 


157 


167 





F(min)MI2 一 70 76 76 74 81 


86 


86 


95 


102 


109 


139 


139 


149 


159 


159 


169 





F(min) M16 





104 


110 


140 


140 


159 


159 


171 


171 





F(min) M20 





116 


146 


146 


165 


165 


175 


175 














主要 生产 厂 : 艾 志 工 业 技术 集团 公司 














4 一 压 盖 直径 B 一 填料 腔 


13. 318A 型 ( 见 图 6-114) 
性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 : 200%C ; 

线 速度 : <25m/s; 

















规格 : 20 ~ 160mm。 


结构 特点 : 








内 径 


C 一 填料 腔 最 小 深度 D 一 轴 或 轴 套 直径 
一 填料 腔 外 侧 密 封 长 度 








了 一 螺栓 中 心 距 
图 6-113 318 工 型 








集 装 式 结构 ， 符 合 API610 和 API682 标准 ;多 弹 纂 、 单 端面 ， 


触 ， 避 免 弹 簧 被 堵塞 或 腐蚀 ; 压 盖 上 带 有 冲洗 空 ， 便 于 冷却 或 冲洗 传 热 快 。 
适用 工 况 : 颗粒 介质 ， 前 置 水 泵 ， 易 结晶 介质 。 


弹 千 不 与 


介 


质 接 
















































































































































































轴 径 也 20 125 |28 |30132 135 |38 140142 1453 148 |150 155 160 |165 170175 |80 |85 |90 |95 1100 1105 |110 |120 |125 | 130 | 140 | 150 | 160 

4 100 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 118 | 127 | 133 | 133 | 146 | 165 | 178 | 178 | 190 | 190 | 203 | 216 | 216 | 229 | 235 | 241 | 254 | 275 | 282 | 295 | 295 | 295 
B( min) 36 141144|146148 151 156 158 |60 |63 |66 |69 |74|80 |88 |91 |100|105 110|116|121 |126 | 132 | 136 | 146 |151 | 157 |169 | 194 | 204 
B(max) 45 |47 |52 |52 |56158 |61 163 |68 168 173 173 |79 | 87 |103|107|115|115 | 120 | 136 | 136 | 146 | 150 | 164 | 172 |183 | 183 | 200 | 203 | 213 
C( min) 30 130 126 |26|129129|129129|29129129|29|129129|129129130 |130 130 130 |130 |130 130 138 138 138 |38 146 |54 | 54 
E( min) 34 |34 138 |38 138 138 |140 140140 140141 141142 144|146 146 156 |156 156156 156156 |156 |158 |58 158 158 174 |80 | 80 
F(min)M8 |64 |166 169170 174177 180 182 186186 | 91 |191 198 |105 
F(min)MI0 | 65 |68 171172 176 179 |82 84|88 |88 193 |93 |100 |107 |123 |127 | 137 | 137 
Fl(min)MI2 | 一 |70173 174 178 |181 184186 |90 |90 195 |95 |102 |109 |125 |129 | 139 |139 | 149 | 159 | 159 | 169 | 173 | 193 | 200 | 210 | 210 | 227 | 227 | 238 
F(min) M16 104 | 115 | 130 | 134 | 144 | 144 | 150 | 164 | 164 | 173 | 177 | 197 |204 | 214 | 214 | 231 | 231 | 242 
F(min) M20 116 | 132 | 137 | 146 | 146 | 151 | 167 | 167 | 177 | 181 | 201 | 208 |218 | 218 |235 | 235 | 246 
主要 生产 三: 艾 志 工 业 技术 集团 公司 

4 一 压 盖 直径 ”8 一 填料 腔 内 径 C 一 填料 腔 最 小 深度 D 一 轴 或 轴 套 直径 一 填料 腔 外 侧 密 封 长 度 一 螺栓 中 心 距 











图 6-114 318A 型 





881 


托 二 出 虱 夺 只 狗 许 
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14. 318B 型 ( 见 图 6-115 ) 
性 能 参数 : 压力: 4. 0MPa; 
温度 : 200YC ; 

线 速度 <<25m/s; 
规格 : 30 ~ 120mm。 


























结构 特点 : 集 装 式 结构 ; 多 弹簧 、 单 端面 、 自 带 轴承 ， 弹 簧 不 与 介质 接触 ， 避 免费 筑 被 堵塞 





或 腐蚀 ; 
同心 性 ， 避 免 偏心 造成 的 损坏 。 
适用 工 况 : 振动 、 老 化 、 立 式 等 泵 类 密封 。 
































压 盖 中 自 带 轴承 组 配 结构 ， 有 效 控制 设备 的 跳动 和 振动 ; 独特 的 定位 方式 ， 确 保 高 度 的 



















































































轴 径 D 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 
4(max) 115 125 130 135 140 160 170 190 195 205 210 215 240 250 250 270 290 
Bl(min) 46 51 58 63 69 74 80 86 91 100 105 110 116 121 126 136 146 
Bl(max) 52 58 63 68 73 79 87 103 107 115 115 120 136 136 146 164 172 
CCmin) 23 23 3% 23 23 2»3 2929 23 3 31 31 3 31 3 3 31 
E( min) 65 65 65 68 70 72 75 75 78 80 81 81 84 84 84 89 89 
Flmin)M8 73 86 90 98 103 
Flmin)MIO 75 88 92 100 105 112 120 125 130 138 145 
Flmin)MI2 77 90 94 102 107 14 122 127 132 140 147 152 162 172 一 一 一 
F(min) M16 116 126 131 136 144 151 156 166 176 176 190 202 
F( min) M20 135 140 150 155 160 170 180 180 194 206 
F( min) M24 174 184 184 198 210 
主要 生产 三: 艾 志 工业 技术 集团 公司 
4 一 压 盖 直 径 B 一 填料 腔 内 径 (一 填料 腔 最 小 深度 D 一 轴 或 轴 套 直径 ”天 一 填料 腔 外 侧 密封 长 度 一 螺栓 中 心 距 








图 6-115 318B 型 
15. 318H 型 ( 见 图 6-116) 
性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 : 200YC ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 25 ~ 120mm。 


























结构 特点 : 集 装 式 结构 ; 多 弹簧 、 单 端面 、 自 带 轴承 ， 弹 簧 不 与 介质 接触 ， 避 免费 筑 被 堵塞 
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或 腐蚀 ; 动 环 自 带 泵 效 环 结构 ， 极 大 提高 冷却 速度 ; 整体 式 动 环 ， 避 免 高 温 变 形 的 危险 。 
适用 工 况 : 热 油泵 ， 高 温 介 质 ， 过 热 水 条 ， 热 网 循环 泵 类 密封 。 

















轴 径 DD 25 30 35 40 45 50 S55 60 65 70 73 80 85 90 95 100 110 120 





A( max) 104 104 11l1 126 140 140 152 152 165 196 202 203 211 215 222 228 236 244 





B( min) 44 49 54 61 66 73 78 84 89 95 105 109 114 120 125 130 137 143 





E 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 63 653 65 65 65 65 70 70 





F(min)M8 71 78 78 88 90 100 109 111 











F(min)MIO 73 80 80 90 92 102 111 113 125 135 141 145 





Flmin)MI2 一 82 82 92 94 104 114 116 128 138 144 148 153 157 162 169 174 180 
生产 厂 ; 艾 志 工 业 技 术 集 团 公 司 


4 一 压 盖 直径 B 一 填料 腔 内 径 D 一 轴 或 轴 套 直径 一 填料 腔 外 侧 密 封 长度 Ff 一 螺栓 中 心 距 
图 6-116 318H 型 

















16. 523 型 ( 见 图 6-117) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -20 ~150%C ; 
线 速度 : <30m/s; 
规格 : 18 ~ 100mm。 
结构 特点 : 动 环 自 带 泵 效 环 结构 ， 提 高 冷却 与 冷凝 速度 约 20 倍 ; 整体 式 动 环 ， 避 免 高 温 变 
形 的 危险 。 
适用 工 况 : 热 油 泵 ， 高 温 介 质 ， 过 热 水 泵 ， 热 网 循环 泵 。 
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NHNS 
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图 6-117 523 型 
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型 号 D D, (h6) Ds D, Ds(HI11)| De(H8) 天 万 万 do 
523-18 18 22 36 38 27 33 50 43 20 

523-20 20 24 38 40 29 35 50 43 20 

523-22 22 26 40 42 31 37 50 43 20 

523-24 24 28 42 44 33 39 50 43 20 

$523-25 25 30 44 46 34 40 50 43 20 3 
523-28 28 33 47 49 37 43 50 43 20 

523-30 30 35 49 51 39 45 52 45 23 

523-32 32 38 54 58 42 48 52 45 20 

523-33 33 38 54 58 42 48 32 45 20 

523-35 33 40 56 60 44 50 59 45 23 

523-38 38 43 59 63 49 56 59 52 23 

523-40 40 45 61 65 51 58 39 32 23 

523-43 43 48 64 68 54 061 59 52 23 

523-45 45 50 66 70 56 63 59 32 23 

523-48 48 53 69 73 59 66 61 54 25 

523-50 50 55 71 13 62 70 061 54 25 

523-53 53 58 78 83 65 WE 61 54 2 

523-55 55 60 80 85 67 735 62 35 25 

523-58 58 63 83 88 70 78 62 55 25 

523-60 60 65 85 90 72 83 62 $5 25 4 
523-63 63 68 88 93 75 85 62 $5 25 

523-65 65 70 90 95 77 90 64 3Y 28 

523-68 68 713 93 98 81 82 64 57 28 

523-70 70 75 99 104 83 97 70 63 28 

523-75 75 80 104 109 88 105 70 63 28 

523-80 80 85 109 114 95 110 70 63 28 

523-85 85 90 114 119 100 110 70 63 28 

523-90 90 95 119 124 105 115 70 63 28 

523-95 95 100 124 129 110 120 70 63 28 
523-100 100 105 129 134 115 125 70 63 28 

主要 生产 厂 ， 上 海 博 格 曼 有 限 公司 温州 机 械 基 础 件 公 司 , 张 家 洪 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 ,安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 

司 、 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公司 .新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 











图 6-117 523 型 ( 续 ) 
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17. 527 型 ( 见 图 6-118 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.5MPa; 
温度: -40 ~260%C ; 
线 速度 <30m/s; 
规格 : 18 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内装、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 壬 、 平 衡 型 ,传动 座 传动 。 采 用 0 形 圈 辅助 密封 ， 








































































































































































































结构 紧凑 。 
适用 介质 : 

型 号 d(h6) di D Di(H11) | D, (HS8) 六 万 Lo Do 
527-18 18 32 34 好 33 31 21 38 

527-20 20 34 36 29 35 31 21 38 

527222 22 36 38 31 37 31 21 38 

527-24 24 38 40 33 39 34 24 41 

527-25 25 39 41 34 40 34 24 41 

527-28 28 42 44 37 43 34 24 41 2 
527-30 30 44 46 39 45 35 25 42 

527-32 32 46 48 42 48 35 25 42 

527-33 33 47 49 42 48 35 25 42 

527-35 35 49 51 44 50 35 25 42 

527-38 38 54 58 49 56 39 28 46 

527-40 40 56 60 51 58 39 28 46 

527-43 43 59 63 54 61 39 28 46 

527-45 45 61 65 56 63 39 28 46 

527-48 48 64 68 59 66 39 28 46 

527-50 50 66 70 62 70 41 28 48 

527-53 53 69 9 65 73 41 28 48 

527-55 55 71 75 67 75 41 28 48 

527-58 58 78 83 70 78 42 29 49 

527-60 60 80 85 72 80 42 29 49 

527-63 63 83 88 75 83 45 32 52 + 
527-65 65 85 90 77 85 45 32 52 

527-68 68 88 93 81 90 48 32.7 55 

527-70 70 90 95 83 92 48 32.7 55 

527-75 75 99 104 88 97 52 36.7 59 

527-80 80 104 109 95 105 52 36.3 59 

527-85 85 109 114 100 110 52 36.3 59 

527-90 90 114 119 105 115 55 39.3 62 

527-95 95 119 124 110 120 55 39.3 62 

527-100 100 124 129 115 125 55 39.3 62 

主要 生产 三: 上 海 博 格 曼 有 限 公司 温州 机 械 基础 件 公 司 ,张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 

司 `、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 











图 6-118 527 型 
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18. 5610 型 ( 见 图 6-119) 

性 能 参数 : 压力: 0 ~2. 1MPa; 

温度 : -30 ~205%C ; 

线 速 度 : <25m/s; 

规格 : 1.0 ~5.Sin。 

结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 静 止 性 、 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 自 、 平 衡 型 。 采 用 0 形 圈 辅 






































L 90 至 最 近 零件 























































































































Di/inn | DD, Lo M N 
1.000 | 1.375 | 1.445 | 1.889 | 4.000 | 1.989 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.160 | 0.035 | 0.525 | 2.905 
1.125 1.500 = 2.015 | 4.125 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 = 0.525 | 2.933 
1.250 | 1.625 = 2.294 | 4.250 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 二 0;525. | 3,21]3 
1.373 1.750 一 2.421 | 4.375 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0. 125 3 0.525 | 3.339 
1.500 | 1.937 | 2.007 | 2.680 | 4.875 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.525 | 3.599 
1.625 | 2.062 | 2.132 | 2.812 | 5.000 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.766 
1.750 | 2.170 | 2.240 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 
1.875 | 2.312 | 2.382 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 
2.000 | 2.437 | 2.507 | 3.015 | $5.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.562 | 4.000 
2.125 | 2.562 | 2.632 | 3.360 | 5.859 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.469 
2.250 | 2.687 | 2.757 | 3.485 | 6.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.566 
2.375 | 2.812 | 2.882 | 3.610 | 6.500 | 2.484 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0. 143 | 0.018 | 0.687 | 4.719 
2.500 | 3.062 = 3.891 | 6.750 | 2.484 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 0.125 = 0.687 | 5.000 
2.625 | 3.312 = 4.062 | 6.750 | 2.500 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 = 0.687 | 5.170 
2.750 | 3.312 一 4.062 | 6.750 | 2.500 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0. 125 = 0.687 | 5.170 
2 B73 | -3.375 = 4.186 |7.000 | 2.500 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 = 0.687 | 5.312 
3.000 | 3.625 = 4.469 | 7.750 | 2.500 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.125 = 0.812 | 5.720 
3.125 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.875 | 2.562 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 0. 125 = 0.812 | 5.845 
3.250 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.437 | 2.562 | 1.593 | 2.510 = 2.635 | 0.177 | 0.052 | 0.812 | 5.845 
3.375 | 4.000 | 4.125 | 4.850 | 8.125 | 2.562 | 1.593 | 2.562 3 2.687 | 0.125 3 0.812 | 6.095 
3.500 | 4.125 | 4.250 | 4.975 | 8.250 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 = 0.812 | 6.220 
3.625 | 4.218 | 4.343 | 5.100 | 8.375 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 = 0.687 | 6.250 
3.750 | 4.343 | 4.468 | 5.199 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 3 0.687 | 6.770 
3.875 | 4.468 | 4.593 | 5.375 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 0.812 | 6.636 
4.000 | 4.593 | 4.718 | 5.500 | 9.000 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 = 0.812 | 6.761 
4.125 | 4.718 | 4.843 | 5.625 | 9.000 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 和 0.812 | 6.886 
4.250 | 4.843 | 4.968 | 5.750 | 9.250 | 2.562 | 1.693 | 2.562 > 2.687 | 0.125 0.812 | 7.011 
4.500 | 5.093 | 5.218 | 6.000 | 9.500 | 2.562 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 0.125 = 0.812 | 7.261 
4.750 | 5.343 | 5.468 | 6.313 |10.375 | 2.562 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 0. 125 一 0.812 | 7.574 
5.000 | 5.843 | 5.968 | 7.260 |12.000 | 2.953 | 1.749 | 3.043 和 3.168 | 0. 125 Se 0.812 | 10.000 
5.250 | 6.093 | 6.218 | 7.510 |12.250 | 2.953 | 1.749 | 3.043 — 3.168 | 0.125 Ss 0.812 | 10.250 
5.500 | 6.343 | 6.468 | 8.000 |12.687 | 2.953 | 1.749 | 3.043 = 3.168 | 0.125 二 0.937 | 10.500 











主要 生产 厂 ; 约 翰 克 兰 科技 (天津) 有 限 公 司 











QO ln=25.4mm。 





图 6-119 5610 型 
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19. 5611 型 ( 风 图 6-120 ) 















































































































































性 能 参数 : 压力; 0 ~2. 8MPa; 
温度 : -30 ~205%，; 
线 速度 . <25m/s; 
规格 : 1.0 ~4. 0in。 
结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 单 弹 秘 、 平 衡 型 。 采 用 0 形 圈 辅助 密封 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
Ze0 至 最 近 委 件 
， Da 
Di D, - Dy Li Lys Lao Lse Zoo Lol Lo M N 
(min) | (max) 
1. 000 1 375 1.500 1.889 | 4.000 | 2.739 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.910 | 0.785 | 0.525 2.805 
1.125 1.500 1.625 2.015 | 4.125 | 2.595 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.658 | 0.533 | 0.525 2.933 
1.250 1.687 1.812 2.294 | 4.250 | 2.718 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.781 | 0.656 | 0.525 3.213 
1.375 1.812 1.937 2.421 | 4.375 | 2.625 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.688 | 0.563 | 0.525 3.338 
1.500 2.000 2.125 2.680 | 4.875 |2.960 | 1.487 |2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.960 | 0.835 | 0.525 3.599 
1.625 2. 125 2.250 2.812 | 5.000 | 3.022 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.022 | 0.897 | 0.562 3.766 
1.750 2.250 2.379 2.918 | 5.250 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.038 | 0.913 | 0.562 3.875 
1.875 2 375 2.500 2.918 | 5.250 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.038 | 0.913 | 0.562 3.875 
2.000 2.687 2.750 3.015 | 5.500 | 3.454 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 1.266 | 1.141 | 0.562 | 4.000 
2. 125 2.812 2.875 3.360 | 5.859 | 3.454 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.266 | 1.141 | 0.687 4.469 
2.250 2.750 2.875 3.485 | 6.500 | 3.579 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.391 | 1.266 | 0.687 4.566 
2.375 3.062 3.125 3.610 | 6.500 | 3.468 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 1.127 | 1.002 | 0.687 4.719 
2.500 3.250 35375 3.891 | 6.750 | 3.829 | 1.717 | 2.563 | 0.625 | 2.625 | 1.391 | 1.266 | 0.687 5.000 
2.625 3.500 3.625 4.062 | 6.750 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 1.603 | 1.478 | 0.687 5.170 
2.750 3.500 3.625 4.062 | 6.750 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 1.603 | 1.478 | 0.687 5.170 
2.875 3.625 3.695 4.186 | 7.000 | 3.978 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 1.603 | 1.478 | 0.687 5.312 
3.000 3.937 4.000 | 4.469 | 7.750 | 4.172 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 1.735 | 1.610 | 0.812 5.720 
3.125 4.062 | 4.125 4.600 | 4.875 | 4.187 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 1.750 | 1.625 | 0.812 5.845 
3.250 4.062 | 4.125 4.600 | 1.437 | 4.187 | 1.593 | 2.510 一 2.635 | 1.802 | 1.677 | 0.812 5.845 
3..373 4.312 | 4.375 4.850 | 8.125 | 4.375 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 1.938 | 1.813 | 0.812 6.095 
3.500 4.437 4.500 | 4.975 | 8.250 | 4.344 | 1.593 | 2.562 = 一 2.687 | 1.907 | 1.782 | 0.812 6.220 
3.625 4.562 | 4.625 5.100 | 8.375 | 4.625 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 2.188 | 2.063 | 0.687 6.250 
3.750 4.632 | 4.724 5.199 | 8.750 | 4.437 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 2.000 | 1.875 | 0.687 6.770 
3.875 4.812 | 4.905 5.375 | 8.750 | 4.500 | 1.593 | 2.562 = 2.687 | 2.063 | 1.938 | 0.812 6.636 
4.000 4.937 5.031 5.500 | 9.000 | 4.812 | 1.593 | 2.562 一 2.687 | 2.375 | 2.250 | 0.812 6.761 
主要 生产 厂 ; 约 坦克 兰 科技 (天津) 有 限 公司 











QO ln=25.4mm。 


20. 5620 型 ( 见 图 6-121) 
压力 : 0 ~2. 1MPa; 
-30 ~205%C; 
线 速度 . <25m/s; 
规格 : 24 ~140mm。 


性 能 参数 . 














温度 : 





图 6-120 5611 型 


第 六 童 ” 机 械 密封 的 选用 195 











结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 静 止 式 内 装 、 内 流 、 双 端面 、 多 弹簧 、 平 衡 型 。 采 用 0 形 圈 辅助 





适用 介质 : 酸 












































































































































D 密封 尺寸 代码 D, Do6 Li Lys Ls Ls Loo Lol Lo, 
mn max 
24 0240 39.7 41.3 48.0 101.6 | 94.1 34.4 49.6 13.5 50.8 47.7 | 44.5 
25 0250 39.7 41.3 48.0 101.6 | 94.1 34.4 49.6 13.5 50.8 47.7 | 44.5 
28 0280 42.9 44.5 $1.2 104.8 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 | 45.4 
30 0300 44.5 46.1 56.5 108.0 | 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 | 45.4 
32 0320 46.0 47.6 58.3 108.0 | 97.8 36.7 52.4 13,5 54.0 48.6 | 45.4 
33 0330 49.3 50.8 61.5 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 | 45.4 
35 0350 49.3 50.8 61.5 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 | 45.4 
38 0380 935 57.2 68.1 123.8 | 101.5 37.8 54.0 15.1 S55 50.7 | 47.5 
40 0400 58.7 60.3 71.4 127.0 | 101.5 37.8 54.0 15.1 $3.5 50.7 | 47.5 
43 0430 61.1 63.0 74.1 133.4 | 101.5 37.8 54.0 15.1 $93 50.7 | 47.5 
45 0450 61.1 63.0 74.1 133.4 | 101.5 37.8 54.0 15.1 55:5 50.7 | 47.5 
48 0480 64.7 66.7 74.1 133.4 | 101.5 37.8 54.0 15.1 $535.3 50.7 | 47.5 
50 0500 67.9 70.0 76.6 139.7 | 110.6 | 40.7 58.7 27.0 60.3 55.0 | $51.9 
53 0530 71.1 73.0 85.3 148.8 | 110.6 | 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 | 51.9 
53 0550 72.9 75.0 85.3 148.8 | 110.6 | 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 | 51.9 
58 0580 74.2 76.2 88.5 165.1 | 110.6 | 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 | 51.9 
60 0600 77.4 79.4 91.7 165.1 | 115.4 | 43.6 62.6 15.9 64.2 56.0 | 52.8 
63 0630 83.8 85.7 98.8 171.5 | 115.4 | 43.6 65.1 15.9 66.7 53.5 50.3 
65 0650 83.8 85.7 98.8 171.5 | 115.4 | 43.6 65.1 15.9 66.7 53.5 50.3 
68 0680 90.2 92.1 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 63.5 15.9 65.1 56.4 | 53.2 
70 0700 90.2 92.1 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 63.5 15.9 65.1 56.4 | 53.2 
75 0750 98.1 101.6 | 113.5 | 196.9 | 116.7 | 45.4 65.1 17.4 66.7 54.8 51.6 
80 0800 102.2 | 105.0 | 116.8 | 188.9 | 119.0 | 40.5 63.8 a 66.9 58.5 55;3 
85 0850 107.9 | 111.1 | 123.2 | 206.4 | 119.0 | 40.5 65.1 3 68.3 57.2 | 54.0 
90 0900 114.3 | 117.5 | 129.5 | 212.7 | 119.0 | 40.5 65.1 一 68.3 57.2 | 54.0 
95 0950 117.5 | 120.0 | 132.1 | 222.3 | 119.0 | 40.5 65.1 = 68.3 57.2 | 54.0 
100 1000 123.8 | 127.0 | 139.7 | 228.6 | 119.0 | 40.5 65.1 a 68.3 57.2 | 54.0 
105 1050 127.0 | 130.2 | 142.9 | 228.6 | 119.0 | 40.5 65.1 四 68.3 57.2 | 54.0 
110 1100 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 65.1 == 68.3 57.2 | 54.0 
115 1150 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 65.1 68.3 57.2 | 54.0 
120 1200 142.9 | 146.1 | 160.4 | 263.5 | 119.0 | 40.5 65.1 = 68.3 57.2 | 54.0 
125 1250 155.6 | 171.7 | 184.4 | 304.8 | 140.1 44.4 77.3 -== 80.5 66.0 | 62.8 
130 1300 161.9 | 178.1 | 190.8 | 311.2 | 140.1 44.4 77.3 四 80.5 66.0 | 62.8 
135 1350 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 44.4 77.3 四 80.5 66.0 | 62.8 
140 1400 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 44.4 T7173 80.5 66.0 | 62.8 








主要 生产 厂 ; 约 坦克 兰 科技 (天津) 有 限 公 司 














图 6-121 5620 型 
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21. 57B/58B 型 ( 见 图 6-122 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~6.2MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速 度 : 和 2Sm/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 壬 、 平 衡 型 ， 传 动 座 传动 。 采 用 0 形 圈 辅助 密封 ， 
结构 紧凑 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 。 











































































































规 格 六 (hb6 ) D, (bhé) D; Da hi 入 Lee 
14 14 18 32 34 42.5 30.5 6.0 
16 16 20 34 36 42.5 30.5 6.0 
18 18 22 36 38 45.0 31.5 6.5 
20 20 24 38 40 45.0 31.5 6.5 
22 22 26 40 42 45.0 31.5 6.5 
24 24 28 42 44 47.5 34.2 6.7 
25 25 30 44 46 47.5 34.5 7.0 
28 28 33 47 49 50.0 37.5 759 
30 30 35 49 51 50.0 38.0 8.0 
32 32 38 54 58 50.0 38.0 8.0 
33 33 38 54 58 50.0 38.0 8.0 
35 35 40 56 60 50.0 38.0 8.0 
38 38 43 59 63 3259 39.5 10.0 
40 40 45 61 65 52.5 39.5 10.0 
43 43 48 64 68 352.5 39.5 10.0 
45 45 50 66 70 52.5 39.5 10.0 
48 48 53 69 73 92 39.5 10.0 
50 50 55 71 75 57.5 44.0 11.5 
33 33 58 78 83 $7:35 44.0 11.5 
3 39 60 80 85 73 44.0 11.5 
58 58 63 83 88 62.5 49.0 11.5 
60 60 65 85 90 62.5 49.0 11.5 
63 63 68 88 93 62.5 49.0 11.5 
65 65 70 90 95 62.5 49.0 11;3 
70 70 75 95 104 70.0 55.5 13.5 
75 75 80 104 109 70.0 55.5 13.5 
80 80 85 109 114 70.0 55.0 13.0 
85 85 90 114 119 75.0 60.0 13.0 
90 90 95 119 124 75.0 60.0 13.0 
95 95 100 124 129 75.0 60.0 13.0 
100 100 105 129 134 75.0 60.0 13.0 

主要 生产 厂 : 约 坦克 兰 ( 天 津 ) 公 司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机械 基 础 件 公 司 、 张 家 港 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公 








司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 











图 6-122 57B/58B 型 
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22. 58U 型 ( 见 图 6-123 ) 















































































































































性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.7MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速度 <30m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹簧 、 非 平衡 型 ,传动 座 传动 。 采 用 0 形 圈 辅助 密封 ， 
结构 紧凑 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 

弄 ] 号 D, D; Ds Ls 
S58U-14 14 24 26 23.0 
58U-16 16 26 28 23.0 
S58U-18 18 32 34 24.0 
58U-20 20 34 36 24.0 
58U-22 22 36 38 24.0 
58U-24 24 38 40 26.7 
58U-25 25 39 41 27.0 
58U-28 28 42 44 30.0 
58U-30 30 44 46 30.5 
58U-32 32 46 48 30.5 
58U-33 33 47 49 30.5 
58U-35 35 49 S51 30.5 
58U-38 38 54 58 32.0 
58U-40 40 56 60 32.0 
58U-43 43 59 63 32.0 
S58U-45 45 61 65 32.0 
S8U-48 48 64 68 32.0 
58U-50 50 66 70 34.0 
58U-53 53 69 73 34.0 
S58U-55 55 21 7 34.0 
58U-58 58 78 83 39.0 
58U-60 60 80 85 39.0 
58U-63 63 83 88 39.0 
58U-65 65 85 90 39.0 
58U-68 68 89 93 39.0 
58U-70 70 90 95 45.5 
58U-75 2 95 104 45.5 
58U-80 80 104 109 45.0 
58U-85 85 109 114 45.0 
58U-90 90 114 119 50.0 
58U-95 95 119 124 50.0 
58U-100 100 124 129 50.0 

















主要 生产 厂 :约翰 克 兰 ( 天 注 








司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 








E) 公司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 六 


车 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公 








图 6-123 58U 型 
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23. S9U 型 ( 见 图 6 


-124) 


性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.7MPa; 




















温度 : -50 ~400YC ; 







































































线 速度 <30m/s; 
规格 : 14 ~100mm。 
结构 特点 : 内装、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 先 、 非 平衡 型 ， 传 动 座 传动 。 采 用 聚 四 所 乙烯 或 柔性 
es 结构 紧凑 。 
适用 介 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
Hikt0.5 
J 
中 FRR 天 让 
HE 
| 
型 号 D; Ds x Ls 
S9U-14 24 26 35.0 23.0 
S59U-16 26 28 35.0 23.0 
S9U-18 32 34 37.3 24.0 
S59U-20 34 36 37.3 24.0 
S59U-22 36 38 Er 24.0 
S59U-24 38 40 40.0 26.7 
S59U-25 39 41 40.0 27.0 
S9U-28 42 44 42.5 30.0 
S59U-30 44 46 42.5 30.5 
S59U-32 46 48 42.5 30.5 
S59U-33 47 49 42.5 30.5 
S59U-35 49 5 42.5 30.5 
S59U-38 54 58 45.0 32.0 
S59U-40 56 60 45.0 32.0 
S59U-43 59 63 45.0 32.0 
S9U-45 61 65 ,各 32.0 
S9U-48 64 68 二, 如 32.0 
S9U-S0 66 70 47.5 34.0 
S9U-53 69 73 47.5 34.0 
S9U-55 71 75 pe 34.0 
S9U-58 78 83 $2.5 39.0 
S59U-60 80 85 $2.5 39.0 
S59U-63 83 88 $2.5 39.0 
S59U-65 85 90 $2.5 39.0 
S59U-68 88 93 $2.5 39.0 
S59U-70 90 95 60.0 45.5 
S9U-75 95 104 60.0 45.5 
S59U-80 104 109 60.0 45.0 
S9U-85 109 114 60.0 45.0 
S59U-90 114 119 65.0 50.0 
S9U-95 119 124 65.0 50.0 
S59U-100 124 129 65.0 50.0 

















主要 生产 厂 :约翰 克 兰 (天 津 








司 ` 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 司 .新 疆 乌 苏 





) 公司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 
市 北方 新 科 有 限 公司 等 





温州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 


港 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 











图 6-124 59U 型 
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24. 59B 型 ( 见 图 6-125 ) 
















































































性 能 参数 : 压力 : 0 ~6.2MPa; 

温度 : -50 ~400%C ; 

线 速度 <30m/s; 

规格 : 14 ~ 100mm 。 

结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 端面 、 多 弹 徐 、 平 衡 型 ， 传 动 座 传动 。 采 用 聚 四 氟 乙 烯 或 柔性 石 
ee 结构 紧凑 。 
适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
型 号 Di D, D; D, Lix L, Ls 
59B-14 14 18 32 34 42.5 18 30.5 
59B-16 16 20 34 36 42.5 18 30.5 
59B-18 18 22 36 38 45.0 20 lss 
59B-20 20 24 38 40 45.0 20 331 
59B-22 22 26 40 42 45.0 20 1; 
59B-24 24 28 42 44 还 7 20 34.2 
59B-25 25 30 44 46 47.5 20 34.5 
59B-28 28 33 47 49 50.0 20 37.5 
59B-30 30 35 49 3 50.0 20 38.0 
59B-32 30 35 49 el 50.0 20 38.0 
59B-33 和 3 38 54 58 50.0 20 38.0 
59B-35 35 40 56 60 5 村 20 38.0 
59B-38 38 43 59 63 52.5 23 39.5 
59B-40 40 45 61 65 52.5 23 39.5 
59B-43 43 48 64 68 52.5 23 39.5 
S59B-45 45 50 66 70 $2.3 23 39.5 
S59B-48 48 53 69 73 ,与 23 39.5 
59B-50 50 55 71 75 $7; 当 25 44.0 
59B-53 53 58 78 83 $7.5 25 44.0 
59B-55 55 60 80 85 $573 25 44.0 
59B-58 58 63 83 88 62.5 25 49.0 
59B-60 60 65 85 90 62.5 25 49.0 
59B-63 63 68 88 93 62.5 25 49.0 
59B-65 65 70 90 95 62.5 25 49.0 
59B-70 70 75 95 104 70.0 28 7 和 
59B-75 3 80 104 109 70.0 28 55.5 
59B-80 80 85 109 114 70.0 28 55.0 
59B-85 85 90 114 119 75.0 28 60.0 
59B-90 90 95 119 124 175.0 28 60.0 
59B-95 95 100 124 129 双生 28 60.0 
59B-100 100 105 129 134 了 和 28 60.0 
主要 生产 厂 :约翰 克 兰 (天津 ) 公 司 ` 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 .温州 机 械 基 础 件 公司 .张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 


司 、 











上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 








\ 司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 




















图 6-125 59B 型 
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25. U1001 型 、U1002 型 ( 见 图 6-126、 图 6-127 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 

温度 : -50 ~150%C ; 

线 速 度 : 25m/s; 

规格 : 20 ~ 120mm。 















































结构 特点 : Ul 型 机 械 密 封 是 单 端面 非 平 衡 型 机 械 密 封 。 根 据 弹 簧 的 布置 方式 得 
构 型 式 ， 组 合成 U1001 、U1002 两 个 系列 。 其 摩擦 副 材 料 有 碳化 硅 、 硬 质 合金 、 石 





























构 尺 寸 设 计 参 照 IS03069 、DIN24960 、GB/T 6556 标准 ， 可 供 IH、IS、IB、ZA、ZE 泵 




















型 号 说 明 : Ul 系列 型 号 是 按 GB 10444 一 1989 《机械 密封 产品 
U0 一 单 端面 非 平衡 型 ，1 一 各 种 单 级 和 多 级 离心 泵 、 真 空 泵 等 用 机 械 密 3 
各 表示 局 部 结构 差异 。U1001 为 单 弹 簧 结构 ; U1002 为 多 弹簧 结构 。 






































适用 介质 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 



































等 。 甚 结 














型 号 编制 方法 》 进行 编制 的 。 
日 工 况 ; 01 、02 



























































型 号 d, ds dé dj; ds 
U1001-20 20 34 28 35 3 
U1001-22 22 36 31 37 3 
U1001-24 24 38 33 39 3 
U1001-26 26 39 34 40 3 
U1001-28 28 42 37 43 3 
U1001-30 30 44 39 45 3 
U1001-32 32 46 42 48 3 
U1001-33 33 46 42 48 3 
U1001-35 35 49 44 50 3 
U1001-38 38 54 49 56 4 
U1001-40 40 56 51 58 4 
U1001-43 43 59 54 61 4 
U1001.45 45 61 56 63 4 
U1001.48 48 64 59 66 4 
U1001-50 50 66 62 70 4 
U1001-53 53 69 65 73 4 
U1001-55 55 71 67 75 4 
U1001-58 58 78 70 78 4 
































图 6-126 ”U1001 型 
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型 二 di ds de dy ds L Li Ls 
U1001-60 60 80 72 80 4 89 82 66 
U1001-63 63 83 75 83 4 89 82 66 
U1001-65 65 85 77 85 4 93 86 70 
U1001-68 68 88 81 90 4 95 88 70 
U1001-70 70 90 83 92 4 96 89 71 
U1001-75 75 99 88 97 4 100 93 73 
U1001-80 80 104 95 105 4 100 93 75 
U1001-85 85 109 100 110 4 105 98 80 
U1001-90 90 114 105 115 4 105 98 80 
U1001-95 95 119 110 120 4 110 103 85 
U1001-100 100 124 115 125 4 110 103 85 
U1001-105 105 129 120 130 4 115 106 90 
U1001-110 110 138 125 136 4 115 108 90 
U1001-115 115 143 130 141 4 120 113 95 
U1001-120 120 148 135 146 4 120 113 95 


























主要 生产 三 : 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 刘 
密封 件 有 限 公司 、 新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 








[3 
i 





生化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 、 上 海 民 联机 械 

















图 6-126 U1001 型 ( 续 ) 















































型 ”号 . 六 0 D, D, L L 万 do 
(h6) | (H8) | CHI) 
U1002-20 20 35 29 34 36 51 44 31 
U1002-22 22 37 31 36 38 51 44 31 
U1002-24 24 39 33 38 40 51 44 31 
U1002-25 25 40 34 39 41 51 44 31 
U1002-28 28 43 37 42 44 53 46 33 . 
U1002-30 30 45 39 44 46 53 46 33 
U1002-33 33 48 42 46 49 56 49 36 
U1002-35 35 50 44 49 51 56 49 36 



































图 6-127 U1002 型 
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型 号 | L L 记 由 
(h6) | (H8) | CH11) 
U1002-38 38 56 49 S51 58 62 55 40 
U1002-40 40 58 5] 58 60 62 55 40 
U1002-43 43 61 54 60 63 64 了 42 
U1002-45 45 63 56 63 65 64 7 42 
U1002-48 48 66 59 65 68 64 57 42 
U1002-50 50 70 62 68 70 65 58 42 
U1002-55 55 75 67 70 13 65 58 42 
U1002-58 58 78 70 75 83 66 59 43 
U1002-60 60 80 72 83 85 66 59 43 
U1002-65 65 85 33 85 90 66 59 43 
U1002-70 70 92 83 90 95 69 62 44 4 
U1002-75 25 97 88 99 104 69 62 44 
U1002-80 80 105 95 104 109 74 67 49 
U1002-85 85 110 100 109 114 74 67 49 
U1002-90 90 115 105 114 119 74 67 49 
U1002-95 95 120 110 119 124 74 67 49 
U1002-100 100 125 115 124 129 74 67 49 
U1002-105 105 130 120 129 134 74 67 49 
U1002-110 110 136 125 138 144 74 67 49 
U1002-115 115 141 130 143 149 74 67 49 
U1002-120 120 146 135 148 154 74 67 49 
主要 生产 厂 ， 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 州 机 械 基 础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联机 械 























密封 件 有 限 公 司 、 新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 








图 6-127 U1002 型 ( 续 ) 


26. B1001、B1002 型 ( 见 图 6-128 、 图 6-129) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -50 ~150%C ; 
线 速度 . <25m/s; 
规格 : 20 ~ 125mm。 
结构 特点 : Bl 型 机 械 密封 是 单 端面 、 平 衡 型 机 械 密 封 。 根 据 弹 得 的 布置 方式 和 静止 环 结构 
型 式 ， 组 合成 B1001 、B1002 两 个 系列 。 其 摩擦 副 材 料 有 碳化 硅 、 硬 质 合金 、 石 墨 等 。 其 结构 尺 
寸 设 计 参 照 IS03069、DIN24960 、GB/T 6556 标准 ， 可 供 IH、HN、 了 了 B、ZA、Z 泵 配套 。 
型 号 说 明 : B1 系列 型 号 是 按 GB 10444 一 1989《 机 械 密 封 产品 型 号 编制 方法 》 进行 编制 的 。 
B 一 单 端 面 平 衡 型 ，1 一 各 种 单 级 和 多 级 离心 人 汞 、 真 空 人 汞 等 用 机 械 密封 ，0 一 常用 工 况 ;01、02 各 
表示 局 部 结构 差异 。B1001 为 单 弹簧 结构 ; B1002 为 多 弹簧 结构 。B1001 、B1002 静止 环 结构 符合 
GB/T 6556 > Da 
适用 介 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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型 ”号 d, 人 ds 4 人 ds L 万 万 万 
(h6) (H11) | (H8) 

B1001-20/16 16 20 34 23 27 3 77 70 20 57 
B1001-22/18 18 22 36 27 33 3 77 70 20 57 
B1001-24/20 20 24 38 29 36 3 79 72 20 59 
B1001-26/22 22 26 40 31 37 3 79 72 20 59 
B1001-28/24 24 28 42 33 39 3 79 72 20 59 
B1001-30/25 25 30 44 34 40 3 79 72 20 59 
B1001-33/28 28 33 47 37 43 3 79 pe) 20 59 
B1001-35/30 30 35 49 39 45 3 83 76 20 63 
B1001-38/33 33 38 54 42 48 3 86 79 20 66 
B1001-40735 35 40 56 44 50 3 88 61 20 68 
B1001-43/38 38 43 59 49 66 4 89 82 23 67 
B1001-45/40 40 45 61 51 58 4 89 82 23 67 
B1001-48/43 43 48 64 54 61 4 89 82 23 67 
B1001-50/45 45 50 66 56 63 4 92 85 23 70 
B1001-53/48 48 53 69 59 66 4 93 86 23 71 
B1001-55/50 50 55 71 62 70 4 95 88 25 72 
B1001-58/53 53 58 78 65 73 4 98 91 25 75 
B1001-60/55 55 60 80 67 75 4 98 91 25 75 
B1001-63/58 58 63 83 70 78 4 98 91 25 75 
B1001-65/60 60 65 85 72 80 4 102 95 25 79 
B1001-68/63 63 68 88 75 83 4 102 95 25 79 
B1001-70765 65 70 90 77 85 4 102 95 25 79 
B1001-75/68 68 75 95 81 90 4 108 101 27 83 
B1001-75/70 70 75 99 83 92 4 108 101 27 83 
B1001-80/75 75 80 104 88 97 4 109 102 28 84 
B1001-85/80 80 85 109 95 105 4 114 107 28 89 



































图 6-128 ”B1001 型 
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型 号 di 中 ds 4 ds L L, 万 万 

(16) (HI11) | (HS8) 
B1001-90/85 85 90 114 100 110 4 114 107 28 89 
B1001-95/90 90 95 119 105 115 4 119 112 28 94 
B1001-100/95 95 100 124 110 120 4 119 112 28 94 
B1001-105/100 100 105 129 115 125 4 124 117 28 99 
B1001-110/105 105 110 138 120 131 4 124 117 28 99 
B1001-115/110 110 115 143 125 136 4 129 122 28 104 
B1001-120/115 115 120 148 130 141 4 129 122 28 104 
B1001-125/120 120 125 153 135 146 4 129 122 28 104 
型 号 dl ds 了 上 ds L 而 入 Bs 

《hg6 ) (HI1) | (H8) 
B1002-20716 16 20 34 23 27 3 62 55 20 42 
B1002-22/18 18 22 36 27 33 3 62 55 20 42 
B1002-24/20 20 24 38 29 35 3 62 55 20 42 
B1002-26/22 2 26 40 31 37 3 62 55 20 42 
B1002-28/24 24 28 42 33 39 3 62 55 20 42 
B1002-30/25 25 30 44 34 40 3 62 66 20 42 
B1002-33/28 28 33 47 37 43 3 65 58 20 45 
B1002-35/30 30 35 49 39 45 3 65 58 20 46 
B1002-38/33 33 38 54 42 48 3 69 62 20 49 
B1002-40/35 35 40 56 44 50 3 69 62 20 49 
B1002-43/38 38 43 59 49 56 4 72 65 23 50 
B1002-45/40 40 45 61 51 58 4 2 65 23 50 
B1002-48/43 43 48 64 54 61 4 72 65 23 50 



































图 6-129 ”B1002 型 
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型 ”号 di 中 ds qh 中 ds 下 L, 万 万 
(bh6) (Hl11) | (H8) 

B1002-50/45 45 50 66 56 63 4 72 65 23 50 
B1002-53/48 48 53 69 59 66 4 72 65 23 50 
B1002-55/50 50 55 71 62 70 4 74 67 25 51 
B1002-58/53 53 58 78 65 73 4 74 67 25 51 
B1002-60/55 55 60 80 67 75 4 75 68 25 52 
B1002-63/58 58 63 83 70 78 4 75 68 25 52 
B1002-65/60 60 65 85 72 60 4 75 68 25 52 
B1002-68/63 63 68 88 75 83 4 75 68 25 52 
B1002-70/65 68 70 90 77 85 4 75 68 25 52 
B1001-75/68 68 75 95 81 90 4 77 70 27 52 
B1002-75/70 70 75 99 83 92 4 77 70 27 52 
B1002-80/75 75 80 104 88 97 4 83 76 28 58 
B1002-85/80 80 85 109 95 105 4 83 76 28 58 
B1002-90/85 85 90 114 100 110 4 83 76 28 58 
B1002-95/90 90 95 119 105 115 4 83 76 28 58 
B1002-100/95 95 100 124 110 120 4 83 76 28 58 
B1002-105/100 100 105 129 115 125 4 83 76 28 58 
B1002-110/105 105 110 138 120 131 4 83 76 28 58 
B1002-115/110 110 115 143 125 136 4 83 76 28 58 
B1002-120/115 115 120 148 130 141 4 83 76 28 58 
B1002-125/120 120 125 153 135 146 4 83 76 28 58 















































主要 生产 三: 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 、 上 海 民 联机 械 
密封 件 有 限 公司 、 新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 等 














图 6-129 B1002 型 ( 续 ) 


27. C4U (V) 型 ( 见 图 6-130) 
性 能 参数 : 非 平衡 型 C4U; 
压力 : 0 ~1.5MPa; 
温度 : -75 ~204%C ; 
线 速度 : 25m/s; 
轴 径 ,14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 非 平衡 型 , 波形 弹 自 ,模块 结构 ， 紧 定 螺钉 定位 ， 结 构 简 单 紧凑 ， 
是 经 济 通用 型 密封 。 
型 号 说 明 : C4 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 非 平衡 型 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ; (V) 一 一 V 形 聚 四 
气 乙 燃 密 封 圈 结 构 。 
适用 工 况 : 清洁 或 含有 少量 颗粒 的 中 低 粘 度 工业 流体 。 
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型 ”号 di ds dy Li 其 型 号 d) ds da Li Ls 
C4U(V)-14 14 24 26 | 35.0 | 25 C4U(CV)-48 48 64 68 | 45.0 | 32 
C4U(V)-16 16 26 28 | 35.0 | 25 C4U(V)-50 50 66 70 | 47.5 | 34 
C4U(V)-18 18 32 34 | 37.5 | 25.5 | C4U(V)-53 53 69 73 | 47.5 | 34 
C4U(V) 20 20 34 36 | 37.5 | 25.5 | C4U(V)-55 55 71 75 | 47.5 | 34 
C4U(V) 22 22 36 38 | 37.5 | 25.5 | C4U(V)-58 58 78 83 | 52.5 | 39 
C4U(V) -24 24 38 40 | 40.0 | 28 C4U(V)-60 60 80 85 | 52.5 | 39 
C4U(V)25 25 39 41 | 40.0 | 28 C4U(V)-63 63 83 88 | 52.5 | 39 
C4U(V) -28 28 42 44 | 42.5 | 30.5 | C4U(V)-65 65 85 90 | 52.5 | 39 
C4U(V)-30 30 44 46 | 42.5 | 30.5 | C4U(V)-68 68 88 93 | 52.5 | 39 
C4U(V) 32 32 46 48 | 42.5 | 30.5 | C4U(V)-70 70 90 99 | 60.0 | 45.5 
C4U(V)-33 33 47 49 | 42.5 | 30.5 | C4U(V)-75 75 95 104 | 60.0 | 45.5 
C4U(V)-35 35 49 51 | 42.5 | 30.5 | C4U(V)-80 80 104 | 109 | 60.0 | 45 
C4U(CV)-38 38 54 58 | 45.0 | 32 C4U(V)-85 85 109 | 114 | 60.0 | 45 
C4U(V)40 40 56 60 | 45.0 | 32 C4U(V)-90 90 114 | 119 | 65.0 | 50 
C4U(V) 43 43 59 63 | 45.0 | 32 C4U(V)95 95 119 | 124 | 65.0 | 50 
C4U(V)45 45 61 65 | 45.0 | 32 C4U(CV)-100 100 | 124 | 129 | 65.0 | 50 

主要 生产 三 :丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 

图 6-130 C4U (V) 型 
28. C4 B (V) 型 ( 见 图 6-131) 


性 能 参数 : 压力. 0 ~2. 5MPa; 


y 


结构 特点 : 内 六， 
经 济 通用 型 密封 。 


型 号 说 明 : C4 一 一 系列 型 号 ， 




















舟 


虑 


之 : 





-75 ~2043 ; 
线 速度 : 25m/s; 
轴 径 : 14 ~ 100mm。 
内 流 ， 平 衡 型 , 波形 弹簧 ， 模 块 结构 ， 紧 定 螺钉 定位 ， 结 构 简 单 紧凑 ， 











[ou 


单 端 面 、 平 衡 型 0 形 橡 胶 密 封 圈 结 构 ;(V) 一 一 V 形 聚 四 氟 


第 六 童 ” 机 械 密封 的 选用 


207 








乙烯 密封 圈 结 构 


适用 工 况 : 清洁 或 含有 少量 颗粒 的 中 低 粘 度 工业 流体 。 



























































































































































型 号 di cd ds ds Lix 7 Ls 
C4B(V)-14 14 18 32 34 42.5 18 32.5 
C4B(V)-16 16 20 34 38 42.5 18 32.5 
C4B(V)-18 18 22 36 38 45.0 20 33 
C4B(V)-20 20 24 38 40 45.0 20 33 
C4B(V)-22 22 26 40 42 45.0 20 33 
C4B(V)-24 24 28 42 44 47.5 20 3 
C4B(V)-25 25 30 44 46 47.5 20 33.9 
C4B(V)-28 28 33 47 49 50.0 20 38 
C4B(V)-30 30 35 49 S51 50.0 20 38 
C4B(V)-32 32 38 54 58 50.0 20 38 
C4B(V)-33 33 38 54 58 50.0 20 38 
C4B(V)-35 39 40 56 60 50.0 20 38 
C4B(V)-38 38 43 59 63 32.5 23 39.5 
C4B(V )-40 40 45 61 65 52;5 23 39.5 
C4B(V)-43 43 48 64 68 52.5 23 39.5 
C4B(V )-45 45 50 66 70 $52.5 23 39.5 
C4B(V)-48 48 53 69 73 32.5 23 39.5 
C4B(V)-50 50 55 71 75 $37;3 25 44 
C4B(V)-53 53 58 78 83 575 25 44 
C4B(V)-55 55 60 80 85 $7.3 25 44 
C4B(V)-58 58 63 83 88 62.5 25 49 
C4B(V)-60 60 65 85 90 62.5 25 49 
C4B(V)-63 63 68 88 93 62.5 25 49 
C4B(V)-65 65 70 90 95 62.5 25 49 
C4B(V)-70 70 173 99 104 70.0 28 535.5 
C4B(V)-75 73 80 104 109 70.0 28 55.9 
C4B(V)-80 80 85 109 114 70.0 28 529 
C4B(V)-85 85 90 114 119 75.0 28 60 
C4B(V)-90 90 95 119 124 75.0 28 60 
C4B(V)-95 95 100 124 129 75.0 28 60 
C4B(V)-100 100 105 129 134 75.0 28 60 

主要 生产 | 斗 东 克隆 集团 有 限 责任 公司 
图 6-131 C4B (V) 型 
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29. C45 (V) 型 ( 见 图 6-132) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.5MPa; 
温度 : -30 ~220%C ; 
线 速 度 : 25m/s; 
轴 径 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 、 内 流 、 单 弹 复 、 非 平 衔 型 ， 模 块 结构 设计 ， 通 用 的 0 形 圈 配置 和 YV 形 圈 
互 换 式 ,推荐 硬 质 端面 材料 组 合 ， 适 合 于 含有 少量 颗粒 的 中 低 粘 度 流 体 和 较 强 腐蚀 性 流体 。 
型 号 说 明 : C45 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 平 衡 型 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ，(V) 一 一 V 形 聚 四 氟 
乙烯 密封 圈 结 构 。 
适用 工 况 : 污水 、 碱 、 化 工 原料 等 。 
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C45 型 
























































C45V 型 

型 号 di ds ds Li Ls 型 号 di ds da ZN Ls 
C45(V)-14 14 24 26 40 30 | C45(V)48 48 64 68 60 47 
C45(V)-16 16 26 28 40 30 | C45(V)-50 50 66 70 60 | 46.5 
C45(V)-18 18 32 34 45 33 C45(V)-53 53 69 73 70 | 56.5 
C45(V) 20 20 34 36 45 33 C45(V)-55 55 71 75 70 | 56.5 
C45(V) 22 22 36 38 45 33 C45(V)-58 58 78 83 70 | 56.5 
C45(V)-24 24 38 40 50 38 C45(V)-60 60 80 85 70 | 56.5 
C45(V)-25 25 39 41 50 38 C45(V)-63 63 83 88 70 | 56.5 
C45(V)-28 28 42 44 50 38 C45(V)-65 65 85 90 80 | 66.5 
C45(V)-30 30 44 46 50 38 C45(V)-68 68 88 93 80 | 66.5 
C45(V)-32 32 46 48 55 43 C45(V)-70 70 90 95 80 | 65.5 
C45(V)-33 33 47 49 55 43 C45(V)-75 75 95 104 | 80 | 65.5 
C45(V)-35 35 49 51 55 43 C45(V)-80 80 104 | 109 | 90 75 
C45(V)-38 38 54 58 55 42 | C45(V)-85 85 109 | 114 | 90 75 
C45(V) 40 40 56 60 55 42 | C45(V)-90 90 114 | 119 | 90 75 
C45(V) 43 43 59 63 60 47 C45(V) -95 95 119 | 124 | 90 75 
C45(V) -45 45 61 65 60 47 C45(V) -100 100 | 124 | 129 | 90 75 






























































主要 生产 三; 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 








图 6-132 C45 (V) 型 
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30. C45 B (V) 型 ( 见 图 6-133) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 
温度 : -30 ~220%C ; 
线 速度 : 25m/s; 
轴 径 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 弹 签 ， 非 平衡 型 ， 模 块 结构 设计 ， 通 用 的 0 形 圈 配置 和 V 形 圈 
互 换 式 , 推荐 硬 质 端面 材料 组 合 ， 适 合 于 含有 少量 颗粒 的 中 低 粘 度 流体 和 较 强 腐蚀 性 流体 。 
型 号 说 明 : C45 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 平 衡 型 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ，(V) 一 一 V 形 聚 四 氟 
乙烯 密封 圈 结 构 。 
适用 工 况 : 污水 、 碱 、 化 工 原料 等 。 
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C45B 型 





















































MINASASK Se 六 
C45B(V) 型 
型 号 d d, d; ds Li L, Ls 
C45B(V)-14 14 18 32 34 50 18 40 
C45B(V)-16 16 20 34 38 50 18 40 
C45B(V)-18 18 22 36 38 $2.5 20 40.5 
C45B(V)-20 20 24 38 40 53 20 43 
C45B(V)-22 22 26 40 42 $5 20 43 
C45B(V)-24 24 28 42 44 35 20 43 
C45B(V)-25 25 30 44 46 59 20 43 
C45B(V )-28 28 33 47 49 62.5 20 50.5 
C45B(V)-30 30 35. 49 S51 62.5 20 50.5 
C45B(V)-32 32 38 54 58 60 20 48 
C45B(V )-33 33 38 54 58 60 20 48 
C45B(V)-35 35 40 56 60 60 20 48 
C45B(V)-38 38 43 59 63 67.5 23 54.5 


























图 6-133” C45B(V) 型 
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型 号 Zl d, d3 ds 而 L 六 
C45B(V)-40 40 45 61 65 67.5 23 54.5 
C45B(V)-43 43 48 64 68 67.5 23 54.5 
C45B(V )-45 45 50 66 70 65 23 52 
C45B(V )-48 48 53 69 73 75 23 62 
C45B(V)-50 50 55 71 75 80 25 66.5 
C45B( V)-53 53 58 78 83 75 25 61.5 
C45B(V )-55 55 60 80 85 75 25 61.5 
C45B( V)-58 58 63 83 88 80 25 66.5 
C45B(V)-60 60 65 85 90 90 25 76.5 
C45B(V)-63 63 68 88 93 90 25 76.5 
C45B(V )-65 65 70 90 95 82.5 25 69 
C45B(V)-70 70 75 99 104 90 28 75.5 
C45B(V)-75 75 80 104 109 100 28 85.5 
C45B(V)-80 80 85 109 114 100 28 85 
C45B(V )-85 85 90 114 119 100 28 85 
C45B(V)-90 90 95 119 124 100 28 85 
C45B(V )-95 95 100 124 129 100 28 85 
C45B(V)-100 100 105 129 134 100 28 85 






































生产 厂 ， 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 








图 6-133 ”C45B(V) 型 ( 续 ) 


31. C8U (V) 型 ( 见 图 6-134) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.5MPa (不 能 在 负 压 或 真空 状态 下 工作 ) ; 
温度 : -75 ~220%C ; 
线 速度 : 25m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 非 平衡 型 ， 多 弹 算 , 整体 端面 ， 辅 助 密封 互 换 ， 模 块 结构 设计 ， 复 
合 传动 ， 紧 定 螺钉 定位 ， 结 构 简 单 紧 次 。 
型 号 说 明 : C8 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 非 平衡 型 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ; (V) 一 一 V 形 聚 四 
氟 乙 烯 密封 圈 结 构 。 
适用 工 况 : 经 过 优化 设计 的 密封 端面 ， 具 有 综合 性 能 高 的 优点 ， 适 合 不 同行 业 的 需要 ， 适 用 
于 水 、 烃 、 低 粘度 油 、 低 浓度 酸 碱 等 工 况 。 
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C8UYV 型 











































































































型 号 di ds dy Li Ls 型 号 di ds ds i 万 
C8U(V)-14 14 24 26 | 35.0 | 25 C8U(V)-48 48 64 68 | 45.0 | 32 
C8U(V)-16 16 26 28 | 35.0 | 25 C8U(V)-50 50 66 70 | 47.5 | 34 
C8U(V)-18 18 32 34 | 37.5 | 25.5 | C8U(V)-53 53 69 73 | 47.5 | 34 
C8U(V)-20 20 34 36 | 37.5 | 25.5 | C8U(V)-55 55 71 75 | 47.5 | 34 
C8U(V) -22 22 36 38 | 37.5 | 25.5 | C8U(V)-58 58 78 83 | 52.5 | 39 
C8U(V)-24 24 38 40 | 40.0 | 28 C8U(V)-60 60 80 85 | 52.5 | 39 
C8U(V)25 25 39 41 | 40.0 | 28 C8U(V)-63 63 83 88 | 52.5 | 39 
C8U(V)-28 28 42 44 | 42.5 | 30.5 | C8U(V)-65 65 85 90 | 52.5 | 39 
C8U(V)-30 30 44 46 | 42.5 | 30.5 | C8U(V)-68 68 88 93 | 52.5 | 39 
C8U(V)-32 32 46 48 | 42.5 | 30.5 ‖ C8U(V)-70 70 90 95 | 60.0 | 45.5 
C8U(V)-33 33 47 49 | 42.5 | 30.5 | C8U(V)-75 75 99 104 | 60.0 | 45.5 
C8U(V)-35 35 49 51 | 42.5 | 30.5 | C8U(V)-80 80 104 | 109 | 60.0 | 45 
C8U(V)-38 38 54 58 | 45.0 | 32 | C8U(V)-85 85 109 | 114 | 60.0 | 45 
C8U(V)40 40 56 60 | 45.0 | 32 | c8U(CV)-90 90 114 | 119 | 65.0 | 50 
C8U(CV)-43 43 59 63 | 45.0 | 32 | c8U(CV)-95 95 119 | 124 | 65.0 | 50 
C8U(V)45 45 61 65 | 45.0 | 32 | C8U(V)-100 100 | 124 | 129 | 65.0 | 50 

主要 生产 三 :丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 





























图 6-134 C8U(V) 型 


32. C8B (V) 型 ( 见 图 6-135) 


性 能 参数 ; 





压力 : 0 ~7.5MPa (不 能 在 负 压 或 真空 状态 下 工作 ) ; 
温度 : -75 ~220%C ; 

线 速度 : 25m/s; 

规格 : 14 ~ 100mm。 
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结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 平衡 型 ， 多 弹簧 , 整体 端面 ， 辅 助 密封 互 换 ， 模 块 结构 设计 ， 复 合 
传动 ， 紧 定 螺 钉 定 位 ， 结 构 简单 紧凑 ， 经 过 优化 设计 的 密封 端面 具有 综合 性 能 高 的 优点 。 

型 号 说 明 : C8 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 平 衡 型 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ;(V) 一 一 V 形 聚 四 氟 
乙烯 密封 圈 结 构 。 

适用 工 况 : 水 、 烃 、 低 粘度 油 、 低 浓度 酸 碱 等 工 况 。 派 生 C8BKC 密封 系列 ， 采 用 流体 动 压 
设计 ， 尤 其 适合 轻 烃 类 和 高 压 热 水 等 工 况 。 
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C8B 型 



















































































型 号 di d, ds ds Li L, Ls 
C8B(V)-14 14 18 32 34 42.5 18 32.5 
C8B(V)-16 16 20 34 38 42.5 18 32.5 
C8B(V)-18 18 22 36 38 45.0 20 33 
C8B(V)-20 20 24 38 40 45.0 20 33 
C8B(V)-22 22 26 40 42 45.0 20 33 
C8B(V)-24 24 28 42 44 47.5 20 35.9 
C8B(V)-25 25 30 44 46 47.5 20 39.3 
C8B(V)-28 28 33 47 49 50.0 20 38 
C8B(V)-30 30 35 49 S51 50.0 20 38 
C8B(V)-32 32 38 54 58 50.0 20 38 
C8B(V)-33 33 38 54 58 50.0 20 38 
C8B(V)-35 35 40 56 60 50.0 20 38 
C8B(V)-38 38 43 59 63 52.5 23 39.5 
C8B(V )-40 40 45 61 65 32.3 23 39.5 
C8B(V)-43 43 48 64 68 $233 23 39.5 
C8B(V )-45 45 50 66 70 52.5 23 39.5 
C8B(V)-48 48 53 69 73 52.5 23 39.5 





图 6-135 C8B(V) 型 
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型 号 d, d, d; ds Li L, Ls 
C8B(V)-50 50 55 71 75 57.5 25 44 
C8B(V)-53 9 58 78 83 S79 25 44 
C8B(V)-55 55 60 80 85 57.5 25 44 
C8B(V)-58 58 63 83 88 62.5 25 49 
C8B(V)-60 60 65 85 90 62.5 站 49 
C8B(V)-63 63 68 88 93 62.5 25 49 
C8B(V)-65 65 70 90 95 62.5 25 49 
C8B(V)-70 70 73 99 104 70.0 28 5 
C8B(V)-75 75 80 104 109 70.0 28 55.5 
C8B(V)-80 80 85 109 114 70.0 28 55 
C8B(V)-85 85 90 114 119 75.0 28 60 
C8B(V) -90 90 95 119 124 75.0 28 60 
C8B(V)-95 95 100 124 129 75.0 28 60 
C8B(V)-100 100 105 129 134 75.0 28 60 




















主要 生产 厂 : 丹东 克隆 集团 有 限 责 任 公司 
图 6-135 C8B(V) 型 ( 续 ) 











33.C86 型 ( 见 图 6-136 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~2.5MPa; 
温度 : -30 ~204%C ; 
线 速度 : 25m/s; 
轴 径 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 平衡 型 ， 外 置 多 弹簧 ( 弹 得 被 保护 )， 整 体 端面 ， 复合 传动 ， 紧 定 
螺钉 定位 。 
适用 工 况 : 可 用 于 常规 工 况 ， 如 油 、 冷 热 水 、 化 工 原料 、 食 用 油 、 饮 料 等 ;弹簧 被 保护 起 
来 ， 因 此 也 可 用 于 含有 固体 颗粒 或 较 高 粘度 的 介质 ， 如 纸浆 、 造 纸 、 污 水 、 废 水 工业 和 电厂 六 
泵 、 水 泵 等 ; 没有 粘 附 和 阻塞 的 结构 使 密封 ? 当面 可 以 实现 较 低 的 泄漏 排放 可 用 于 普通 工 况 ; 亦 
可 用 于 固体 含量 高 和 较 高 粘度 流体 的 工 况 。 
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图 6-136 ”C86 型 
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型 号 d ds d | Lr | 型 号 di ds dy | Lx 1 
C86-14 14 24 26 | 35.0 | 25 | C8648 48 64 68 | 45.0 | 32 
C86-16 16 26 28 | 35.0 | 25 | c86-50 50 66 70 |47.5 | 34 
C86-18 18 32 34 | 37.5 | 25.5 | C86-53 53 69 73 |47.5 | 34 
C86-20 20 34 36 | 37.5 | 25.5 | C86-55 55 71 75 |47.5 | 34 
C86-22 22 36 38 | 37.5 | 25.5 | C86-58 58 78 83 |52.5 | 39 
C86-24 24 38 40 | 40.0 | 28 | C86-60 60 80 85 | 52.5 | 39 
C86-25 25 39 41 | 40.0 | 28 | C86-63 63 83 88 |52.5 | 39 
C86-28 28 42 44 | 42.5 | 30.5 | C86-65 65 85 90 | 52.5 | 39 
C86-30 30 44 46 | 42.5 | 30.5 | C86-68 68 88 93 | 52.5 | 39 
C86-32 32 46 48 | 42.5 | 30.5 | C86-70 70 90 95 | 60.0 | 45.5 
C86-33 33 47 49 | 42.5 | 30.5 | C86-75 75 96 | 104 | 60.0 | 45.5 
C86-35 35 49 51 | 42.5 | 30.5 || C86-80 80 | 104 | 109 | 60.0 | 45 
C86-38 38 54 58 | 45.0 | 32 | c86-85 85 | 109 | 114 | 60.0 | 45 
C86-40 40 56 60 | 45.0 | 32 | c86-90 90 | 114 | 119 | 65.0 | 50 
C86-43 43 59 63 | 45.0 | 32 | c86-95 95 | 119 | 124 | 65.0 | 50 
C86-45 45 61 65 | 45.0 | 32 | C86-100 100 | 124 | 129 | 65.0 | 50 
























































主要 生产 三; 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 

















图 6-136 ”C86 型 ( 续 ) 


34. C89U 型 ( 见 图 6-137) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.5MPa; 
温度 : -30 ~204%C ; 
线 速度 : <30m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ,复合 传动 ， 紧 定 螺 钉 定位 ， 可 自身 组 
成 双 端 面 密封 或 串联 机 械 密封 ， 通 用 性 强 。 
适用 工 况 : 可 用 于 常规 工 况 ， 如 油 、 冷 热 水 、 化 工 原料 、 食 用 油 、 饮 料 等 。 



























































图 6-137 C89U 型 
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型 号 D, D, D, Ei 型 号 D, Ds Ds Pe 
C89U-14 14 24 26 35.0 | C89U-48 48 64 68 45.0 
C89U-16 16 26 28 35.0 | C89U-50 50 66 70 47.5 
C89U-18 18 32 34 37.5 | C89U-53 53 69 73 47.5 
C89U-20 20 34 36 37.5 | C89U-55 55 71 75 47.5 
C89U-22 22 36 38 37.5 | C89U-58 58 78 83 52.5 
C89U-24 24 38 40 40.0 | C89U-60 60 80 85 52.5 
C89U-25 25 39 41 40.0 | C89U-63 63 83 88 52.5 
C89U-28 28 42 44 42.5 || C89U-65 65 85 90 52.5 
C89U-30 30 44 46 42.5 || C89U-68 68 88 93 52.5 
C89U-32 32 46 48 42.5 | C89U-70 70 90 95 60.0 
C89U-33 33 47 49 42.5 | C89U-75 75 99 104 60.0 
C89U-35 35 49 51 42.5 | C89U-80 80 104 109 60.0 
C89U-38 38 54 58 45.0 || C89U-85 85 109 114 60.0 
C89U-40 40 56 60 45.0 C89U-90 90 114 119 65.0 
C89U-43 43 59 63 45.0 | C89U-95 95 119 124 65.0 
C89U-45 45 61 65 45.0 | C89U-100 100 124 129 65. 0 

主要 生产 三 :丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 


























图 6-137 C89U 型 ( 续 ) 


35. C89B 型 ( 见 图 6-138) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 
温度 : -30 ~204%C ; 
线 速度 : <30m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹 签 ， 平衡 型 ， 复 合 传 动 ， 紧 定 螺钉 定位 ， 可 自身 组 成 
双 端 面 密封 或 串联 机 械 密封 ， 通 用 性 强 。 
适用 工 况 : 可 用 于 常规 工 况 ， 如 油 、 冷 热 水 、 化 工 原料 、 食 用 油 、 饮 料 等 。 




































































图 6-138 ”C89B 型 
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型 号 D, D, D; D, Li L 
C89B-14 14 18 32 34 42.5 18 
C89B-16 16 20 34 38 42.5 18 
C89B-18 18 22 36 38 45.0 20 
C89B-20 20 24 38 40 45.0 20 
C89B-22 22 26 40 42 45.0 20 
C89B-24 24 28 42 44 47.5 20 
C89B-25 25 30 44 46 47.5 20 
C89B-28 28 33 47 49 50.0 20 
C89B-30 30 35 49 51 50.0 20 
C89B-32 32 38 54 58 50.0 20 
C89B-33 33 38 54 58 50.0 20 
C89B-35 35 40 56 60 50.0 20 
C89B-38 38 43 59 63 52.5 23 
C89B-40 40 45 61 65 52.5 23 
C89B-43 43 48 64 68 52.5 23 
C89B-45 45 50 66 70 52.5 23 
C89B-48 48 53 69 73 52.5 23 
C89B-50 50 55 71 75 57.5 25 
C89B-53 53 58 78 83 57.5 25 
C89B-55 55 60 80 85 57.5 25 
C89B-58 58 63 83 88 62.5 25 
C89B-60 60 65 85 90 62.5 25 
C89B-63 63 68 88 93 62.5 25 
C89B-65 65 70 90 95 62.5 25 
C89B-70 70 75 99 104 70.0 28 
C89B-75 75 80 104 109 70.0 28 
C89B-80 80 85 109 114 70.0 28 
C89B-85 85 90 114 119 75.0 28 
C89B-90 90 95 119 124 75.0 28 
C89B-95 95 100 124 129 75.0 28 
C89B-100 100 105 129 134 75.0 28 

主要 生产 三 ; 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 

















图 6-138 ”C89B 型 ( 续 ) 
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36. CM1 型 ( 见 图 6-139 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速 度 : 和 1Sm/s; 
轴 径 : 14 ~ 120mm。 























结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 











适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介 质 。 














传动 座 凸 耳 传 动 ， 任 意 旋 向 。 
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型 号 d D; D, De D， Ds L 万 Ls I 用 Li, 
CMI1-14 14 24 26 21 25 一 | 41.1 35 23.1 | 1.5 5.5 | 8.5 
CMI1-16 16 26 28 23 27 
CMI1-18 18 32 34 27 33 
CM1-20 20 34 36 29 35 3 44 37.5 24 = 一 一 
CM1-22 22 36 38 31 37 
CM1-24 24 38 40 33 39 一 一 一 | 26.7 一 一 一 
CM1 25 25 39 41 34 40 3 46.5 40 27 一 一 
CM1 -28 28 42 44 37 43 一 三 三 30 一 7 一 
CM1-30 30 44 46 39 45 
CM1-33 33 47 49 42 48 Ss 49 42.5 | 30.5 2 
CM1.35 35 49 51 44 50 
CM1-38 38 54 58 49 56 
CM1 40 40 56 60 51 58 
CM1.43 43 59 63 54 61 一 | 51.5 45 32 一 8 一 
CM145 45 61 65 56 63 
CM1.48 48 64 68 59 66 












































图 6-139 ”CMI1 型 
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型 号 d Ds Ds Ds D; Ds L 万 Ls L 
CM1-50 50 66 70 62 70 
CM1-53 53 69 73 65 73 
CM1-55 55 71 75 67 75 一 53.9 | 47.5 | 33.9 一 
CM1-58 58 78 83 70 78 
CM1-60 60 80 85 72 80 8.5 
CM1-63 63 83 88 75 83 一 58.9 | 52.5 | 38.9 一 
CM1-65 65 85 90 77 85 2.5 
CM1-68 68 88 93 81 90 一 59.7 一 39.7 一 
CM1-70 70 90 95 83 92 4 
CM1-75 13 95 104 88 97 一 一 一 46.2 一 9.5 
CM1-80 80 104 109 95 105 一 67.2 60 
CM1-85 85 109 114 100 110 = 一 一 45.7 
CM1-90 90 114 119 105 115 
CM1-95 95 119 124 110 120 一 72.2 一 50.7 = 
CM1-100 100 124 129 115 125 
CM1-110 110 138 144 125 136 一 一 65 一 3 
CM1-120 120 148 154 135 146 二 71.6 一 50.1 一 

主要 生产 厂 : 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 

图 6-139 CM1 型 ( 续 ) 


37. CM1B 型 ( 见 图 6-140) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速度 . lSm/s; 
轴 径 ,18 ~ 125mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹簧 ,平衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传 动 ， 任 意 旋 问 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 











































































































图 6-140 ”CMIB 型 
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型 号 d do D; Da Ds D, Ds L Li Ls La Ls Le LD 

M1B-18 18 14 32 34 21 25 

48.6 | 42.5 |30.6 | 1.5 | 5.5 | 8.5 18 
M1B-20 20 16 34 36 23 27 
M1B-22 22 18 36 38 27 33 
M1B-24 24 20 38 40 29 35 51.5 | 45 |31.5 
M1B-26 26 22 40 42 31 37 
M1B-28 28 24 42 44 33 39 3 34.2 

54 |47.5 

M1B-30 30 25 44 46 34 40 34.5 7 20 
M1B-33 33 28 47 49 37 43 3 
M1B-35 39 30 49 51 39 45 

56.5 | 50 2 
M1B-38 38 33 54 58 42 48 38 
M1B-40 40 35 56 60 44 50 
M1B-43 43 38 39 63 49 56 
M1B-45 45 40 61 65 51 58 
M1B-48 48 43 64 68 54 61 $9 | S28: | 39.3 8 23 
M1B-50 50 45 66 70 56 63 
M1B-53 33 48 69 73 $9 66 
M1B-55 55 50 71 V3 62 70 

9 

M1B-58 58 53 78 83 65 73 63.9 | 57.5 | 43.9 
M1B-60 60 3 80 85 67 人 
M1B-63 63 58 83 88 70 78 8.5 25 
M1B-65 65 60 85 90 72 80 2.5 

68.9 | 62.5 | 48.9 
M1B-68 68 63 88 93 13 83 4 
M1B-70 70 65 90 95 77 85 
M1B-75 73 70 95 104 83 92 

56.2 9 
M1B-80 80 3 104 | 109 88 97 77.2 | 70 
M1B-85 85 80 109 | 114 95 105 SS 
M1B-90 90 85 114 | 119 | 100 | 110 
M1B-95 95 90 119 | 124 | 105 | 115 28 
M1B-100 100 95 124 | 129 | 110 | 120 82.2 60.7 3 10 
23 

M1B-105 105 | 100 | 129 | 134 | 115 | 125 
M1B-115 115 | 110 | 143 | 149 | 125 | 136 
M1B-125 125 | 120 | 153 | 159 | 135 | 146 81.6 60.1 


















































主要 生产 广 : 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 











图 6-140 ”CMI1B 型 ( 续 ) 


38. CM113B 型 ( 风 图 6-141) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
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结构 特点 : 





y 

















光度 : 


线 速度 . lSm/s; 


-20 ~180°C; 


轴 径 : 18 ~ 125mm。 


内 装 ， 


内 流 ， 单 端 

















适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介 质 。 
















































































硬 ， 多 弹簧 ， 平 衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传 动 ， 任 意 旋 向 。 
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型 号 d do D; D, D; Ds Ds L 访 万 坊 Ls 万 
CM113B-18 18 14 32 34 25 19 
CM113B-20 20 16 34 36 27 21 
CM113B-22 22 18 36 38 33 23 
CM113B-24 24 20 38 40 35 25 
CM113B-26 26 22 40 42 37 27 42 30 1 11.5 18 
CM113B-28 28 24 42 44 39 29 
CM113B-30 30 25 44 46 40 30 
CM113B-33 33 28 47 49 43 33 
CM113B-35 35 30 49 51 45 33 
CM113B-38 38 32 54 58 48 38 2.5 
CM113B-40 40 35 56 60 50 40 
CM113B-43 43 38 59 63 56 44 
CM113B-45 45 40 61 65 58 46 45 32 19 
CM113B-48 48 43 64 68 61 49 

1.5 12.5 
CM113B-50 50 45 66 70 63 51 
CM113B-53 53 48 69 73 66 54 
CM113B-55 SS 50 71 ns 70 3 56.5 | 
CM113B-58 58 53 78 83 73 329. 48 34 20 
CM113B-60 60 939 80 85 73. 61.5 
图 6-141 CM113B 型 
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型 号 d do D; Da D, Ds Do L Lb Ls L Ls LD 
CM113B-63 63 58 83 88 78 64.5 
48 34 
CM113B-65 65 60 85 90 80 66.5 
CM113B-68 68 63 88 93 83 69.5 
CM113B-70 70 65 90 95 85 A 1.5 13x5 20 
CM113B-75 75 70 95 104 92 7 50 36 
CM113B-80 80 9 104 109 97 82.5 
CM113B-85 85 80 109 114 105 86.5 
CM113B-90 90 85 114 119 110 3 91 259 
60 44 55 
CM113B-95 95 90 119 124 115 96 
CM113B-100 100 95 124 129 120 101 
CM113B-105 105 100 129 134 125 106 48 15 
63.5 2 25 
CM113B-110 110 105 138 144 130 111 
CM113B-115 115 110 143 149 136 116.5 47.5 
CM113B-120 120 115 148 154 141 121.5 15.5 
65 49 
CM113B-125 125 120 153 159 146 126.5 















































主要 生产 三， 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 








39. CM4 型 ( 见 图 6-142 ) 
压力 : 0 ~1.0MPa; 


性 能 参数 . 


结构 特点 : 
适用 工 况 : 




















线 速度 :过 1Smys; 


图 6-141 


温度 : -20 ~180YC ; 


轴 径 : 18 ~ 120mm。 




















CM113B 型 ( 续 ) 














内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹 得 ， 
含 少量 固体 颗粒 的 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 
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图 6-142 


CM4 型 


非 平衡 型 ， 传 动 座 拨 又 传动 ， 任 意 旋 向 。 
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型 号 d D; Da Ds D, Ds Do L L Lb Ls L Ls Le 
CM4-18 18 32 34 27 33 23 
CM4-20 20 34 36 29 35 25 51.5 45 31;5 
CM4-22 22 36 38 31 37 27 
CM4-24 24 38 40 33 39 29 35.,.7 

55:5 49 
CM4-25 25 39 41 34 40 30 36 

3 7 

CM4-28 28 42 44 37 43 33 56 49.5 37 
CM4-30 30 44 46 39 45 35 56.5 50 38 
CM4-32 32 46 48 42 48 38 2 
CM4-33 35 47 49 42 48 38 58 S13 39:5 
CM4-35 35 49 51 44 50 40 
CM4-38 38 54 58 49 56 44 

61.5 33 § 42 
CM4-40 40 56 60 51 58 46 
CM4-43 43 59 63 54 061 49 

64.5 58 45 
CM4-45 45 601 65 56 63 51 
CM4-48 48 64 68 39 66 54 65.5 39 46 
CM4-50 50 66 70 62 70 $7 66.4 60 46.4 

8 9 

CM4-53 53 69 73 65 73 60 70.9 | 64.5 50.9 
CM4-55 355 71 75 67 3 62 72.9 | 66.5 52.9 
CM4-58 58 78 83 70 78 65 

W559. | 693 55.9 
CM4-60 60 80 85 72 80 67 

Zn 
CM4-63 63 83 88 3 83 70 76.4 70 56.4 
4 

CM4-65 65 85 90 77 85 72 80.9 | 74.5 60.9 
CM4-68 68 88 93 81 90 75 82.7 ,7373 62.7 
CM4-70 70 90 35 83 92 77 86.7 | 79.5 65.7 559 
CM4-75 73 98 104 88 97 82 87.2 80 66.2 
CM4-80 80 103 | 109 95 105 88 

90.7 | 83.5 4.5 69.2 
CM4-85 85 108 | 114 | 100 | 110 93 
CM4-90 90 113 | 119 | 105 | 115 98 92.7 | 85.5 71.2 
CM4-95 95 118 | 124 | 110 | 120 103 3 10 

93.7 | 86.5 12.2 
CM4-100 100 | 123 | 129 | 115 | 125 108 
CM4-110 110 | 135 | 144 | 125 | 136 118 

96.6 90 5 75.1 
CM4-120 120 | 145 | 154 | 135 | 146 128 















































主要 生产 三: 四/ 











| 日 机 密封 件 有 限 公司 等 





40. CM4B 型 ( 见 图 6-143 ) 


性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 5MPa; 


图 6-142 CM4 型 ( 续 ) 
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结构 特点 : 


y 

















光度 : 


线 速度 . lSm/s; 


-20 ~180%C ; 


轴 径 : 18 ~ 125mm。 


内 装 ， 


内 流 ， 单 端 
适用 工 况 : 含 少量 固体 颗粒 的 

















开会 


酸 





面 ， 单 弹簧 ， 平 衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传动 ， 任 意 旋 向 。 


、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介 质 。 
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型 号 d do Ds Da Ds Dy Ds Do L Li L, Ls La Ls Le L 
CM4B-18 18 14 32 34 21 25 18 
2 56.6 | 50.5 38.6 | 1.5 $3 8.5 18 
CM4B-20 20 16 34 36 23 27 20 
CM4B-22 22 18 36 38 27 33 23 60 |53.5 40 
CM4B-24 24 | 20 38 40 29 35 25 
63 56.5 45 
CM4B-26 26 | 22 40 42 31 37 27 
CM4B-28 28 24 42 44 33 39 29 |63.5 57 43.7 
多 
CM4B-30 30 23 44 46 34 40 30 |64.5 58 45 7 20 
CM4B-33 33 28 47 49 37 43 33 47 
66 |59.5 
CM4B-35 35 30 49 S51 39 45 35 47.5 
5 2 
CM4B-38 38 32 54 58 42 48 38 
67.5 61 49 9 
CM4B-40 40 | 35 56 60 44 50 40 
CM4B-43 43 38 59 63 49 56 44 
72 165.5 $52.5 
CM4B-45 45 | 40 61 65 S51 58 46 
CM4B-48 48 | 43 64 68 54 61 49 8 23 
4 73 66.5 33.9 
CM4B-50 50 | 45 66 70 56 63 S51 
CM4B-53 53 | 48 69 73 59 66 54 77 70.5 S73 
CM4B-55 55 50 71 发 62 70 57 81.4 | 75 61.4 
2.5 8.5 25 
CM4B-58 58 53 78 83 65 73 60 83.4 | 77 63.4 
























































图 6-143 ”CM4B 型 
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型 号 | 4 do D; Ds De D’ Ds Ds L L L bs La Ls Le 亡 
CM4B-60 60 | 55 80 85 67 75 62 |83.4| 77 63.4 
CM4B-63 63 | 58 83 88 70 78 65 |85.4 | 79 65.4 
CM4B-65 65 | 60 85 90 72 80 67 5 8.5 25 
88.4 | 82 68.4 
CM4B-68 68 | 63 88 93 75 83 70 2.5 
CM4B-70 70 | 65 90 95 77 85 72 |92.4 | 86 72.4 
CM4B-75 75 | 70 98 104 83 92 77 197.2 | 90 76.2 
9 
CM4B-80 80 | 75 103 | 109 88 97 82 |99.2 | 92 78.2 
4 9 
CM4B-85 85 | 80 108 | 114 95 105 88 |100.7| 93.5 79:2 
CM4B-90 90 | 85 113 | 119 | 100 | 110 93 4.5 
CM4B-95 95 | 90 118 | 124 | 105 | 115 98 28 
102.7 | 95.5 81.2 
CM4B-100 1100| 95 123 | 129 | 110 | 120 103 3 10 
CM4B-105 |105| 100 | 128 | 134 | 115 | 125 108 
CM4B-1153 |115| 110 | 140 | 149 | 125 | 136 118 
106.1| 99.5 5 84.6 
CM4B-125 |125| 120 | 150 | 159 | 135 | 146 128 



























































主要 生产 三 ;四川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 





图 6-143 ”CM4B 型 ( 续 ) 


41. CM4 1B 型 ( 见 图 6-144) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速 度 : 和 1Sm/s; 
轴 径 : 22 ~ 105mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 音 弹簧， 平衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传 动 ， 任 意 旋 问 。 
适用 工 况 : 含 少量 固体 颗粒 的 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介 质 。 
























































































































































图 6-144 CM4 1B 型 
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型 号 d do D; Da De D’ Ds L Li Ls La Ls Le Lb 
M4 1B-22 22, 18 37 39 27 33 61.5 55 41.5 
M4 1B-24 24 20 39 41 29 35 
46.5 

M4 1B-26 26 22 41 43 31 37 

66.5 60 
M4 1B-28 28 24 43 45 33 39 46.7 
M4 1B-30 30 25 45 47 34 40 3 47 7 20 
M4 1B-33 33 28 48 50 37 43 52.3 
M4 1B-35 35 30 50 532 39 45 

71.5 65 2 
M4 1B-38 38 32 $3 57 42 48 533 





M4 1B-40 40 35 57 61 44 50 








M4 1B-43 43 38 60 64 49 56 





M4 1B-45 45 40 62 66 51 58 





81.5 5 62 
M4 1B-48 48 43 65 69 54 61 8 23 





M4 1B-50 50 45 67 71 56 63 

































































M4 1B-53 53 48 70 74 59 66 91.5 72 
9 
M4 1B-58 58 53 79 84 65 73 85 
91.4 71.4 
M4 1B-60 60 $3 81 86 67 75 
M4 1B-63 63 58 84 89 70 78 8.5 25 
M4 1B-65 65 60 86 91 72 80 4 2.3 
101.4 
M4 1B-68 68 63 89 94 75 83 81.4 
95 
M4 1B-70 70 65 91 96 7 85 
102.2 
M4 1B-75 75 70 99 104 83 92 81.2 
3 
M4 1B-80 80 75 104 | 109 88 97 91.2 
M4 1B-85 85 80 109 | 114 95 105 
M4 1B-90 90 85 114 | 119 | 100 | 110 28 
112.2 | 105 
M4 1B-95 95 90 119 | 124 | 105 | 115 90.7 3 10 





M4 1B-100 100 | 95 124 | 129 | 110 | 120 
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CM4 1B-55 55 50 72 76 62 70 
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M4 1B-105 105 | 100 | 129 | 134 | 115 | 125 















































主要 生产 广 : 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 














图 6-144 CM4 1B 型 ( 续 ) 


42. CMS 型 ( 见 图 6-145 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速度 : <15m/s; 
轴 径 : 15 ~ 120mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传 动 ， 固 定 旋 向 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 
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各 
型 号 d D; Ds De D’ Ds L Li Ls La Ls Le 已 
CMS-15 15 29 32 24.31 | 28.57 37 35 28.8 
3 4.4 
CM5-20 20 34.5 37 29.06 | 33.32 39 36.6 | 29.4 
CMS-25 25 41 43 33.83 | 39.67 无 43.5 | 41.3 | 32.1 
防 
CM5-30 30 45.5 48 38.61 | 44.45 转 45 42.9 | 33.7 2 
CMS5-35 35 50 $3 43.46 | 49.2 销 
CMS5-40 40 5 58 48.13 | 53.97 51.5 | 49.3 | 40.1 
1.6 
CMS5-45 45 60 62 52.98 | 58.72 
CMS5-50 50 66 69 59.33 | 65.07 64 37.2 48 
CMS5-55 355 | 73 64.01 | 69.85 65.5 | 58.8 | 49.6 
CM5-60 60 77 81 70.36 | 76.2 68.5 | 61.9 | 52.7 9.5 
CMS5-65 65 82 86 75.21 | 80.97 
72 65.1 | 55.9 
CM5-70 70 87 91 79.88 | 85.72 
2 959 
CMS-75 3 91.5 97 84.73 | 90.47 76 69.1 | 59.9 
CMS5-80 80 99.5 102 | 92.58 | 98.42 
2.4 
CMS5-85 85 105.5 | 108 |98.93 |104.77 3 82 75.4 | 66.2 
CM5-90 90 110.5 | 115 |103.78|109.52 
CMS5-95 95 115.5 | 119 |108.46| 114.3 
87.5 81 71.8 12.7 
CM5-100 100 120 124 1113.311119.07 
CMS5-105 105 128 132 |121.16| 127 
3 多 
CMS5-110 110 133 137 |1126.011131.77 92.5 | 85.8 | 76.6 
CMS-115 115 |137.5 | 142 |130.68|136.52 
CM5-120 120 144 147 |137.03|142.87 99 92.1 82.9 
主要 生产 三， 四川 日 机 密封 件 有 限 公司 等 








图 6-145 ”CM5 型 
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43. CMS1 型 ( 见 图 6-146 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速度 : <15m/s; 
轴 径 : 25 ~ 85mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 单 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 凸 耳 传动 ， 固 定 旋 向 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 













































































































































































号 |d | DD; Da De D’ Ds Ds L Li L Ls La Ls Le 
M51-25 | 25 39 41 34.5 40 30 59 52 39.5 
M51-30 | 30 44 46 39,5 45 35 42 40 31 J 
M51-35 | 35 49 51 44.5 50 3 40 62 S33 42 2 
51-40 | 40 56 60 50.5 58 46 60.5 55. 40.5 :3 
5145 | 45 61 65 595.3 63 51 70.7 | 65.2 50.7 
M51-50 | 50 66 70 62.5 70 57 78 72.3 58 
M51-55 | 55 71 23 67.5 A 62 78.5 72 5 58.5 8 
M51-60 | 60 80 85 72:3 80 67 76.5 70 54.5 
2.5 
M51-65 | 65 85 90 Ws 85 72 86.3 64.3 
4 79 
MS51-70 | 70 91 95 84.5 92 78 85 
63 9 
MS51-75 | 75 99 104 87.5 97 82 89 80 9.5 
M51-80 | 80 | 104 109 95.5 105 88 
99 90 73 3 10 
M51-85 | 85 | 109 114 |101.5| 110 93 















































主要 生产 三 ， 四川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 








图 6-146 ”CM51 型 


44. CMS 型 ( 见 图 6-147 ) 
性 能 参数 : 压力. 0 ~1.0MPa; 
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洱 肛 : 


-20 ~180°%C; 
线 速度 . lSm/s; 
轴 径 : 18 ~ 120mm。 

























































































































































































结构 特点 双 端 面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ,传动 座 凸 耳 传 动 ， 固 定 旋 向 。 派 生 系列 CM8-F， 带 
螺纹 泵 结构 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 
ss 
型 号 d D; Ds Dur De D; Ds L Li 万 Ly Ls Ls 
CM8-18 18 32 34 38 27 33 
CM8-20 20 34 36 40 29 35 34 
CM8-22 22 36 38 42 31 37 74 61 
CM8-24 24 38 40 44 33 39 34.5 
CM8-25 23. 39 41 45 34 40 35 7 
CM8-28 28 42 44 47 37 43 37 
CM8-30 30 44 46 49 39 45 
75 62 2 
CM8-33 33 47 49 S51 42 48 38 
CM8-35 35 49 S51 59 44 50 
CM8-38 38 54 58 60 49 56 82 69 43 
CM8-40 40 56 60 62 S51 58 
CM8-43 43 59 63 65 54 61 8 
83 70 44 
CM8-45 45 61 65 67 56 63 
CM8-48 48 64 68 70 59 66 
CM8-50 50 66 70 72 62 70 . 
CM8-53 53 69 73 75 65 73 85.8 73 45.8 
2.3 8.5 
CM8-55 $55 71 75 79 67 75 
CM8-58 58 78 83 86 70 78 98.8 | 86 | 58.8 
图 6-147 CM8 型 
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型 号 d D; Da Dar Ds D, Ds L Li Ls La Ls Le 

CM8-60 60 80 85 88 72 80 98.8 86 58.8 
CM8-63 63 83 88 91 75 83 

97.8 85 57.8 8.5 
CM8-65 65 85 90 95 49 85 

2.5 

CM8-68 68 88 93 96 81 90 105.4 91 65.4 
CM8-70 70 90 95 100 83 92 

106.4 92 64.4 9 
CM8-75 23 95 100 105 88 97 
CM8-80 80 104 109 114 95 105 4 9 

106.9 | 92.5 | 63.9 
CM8-85 85 109 114 119 100 110 
CM8-90 90 114 119 124 105 115 
CM8-95 95 119 124 132 110 120 104.9 | 90.5 | 61.9 3 10 
CM8-100 100 124 129 137 115 125 
CM8-110 110 138 144 148 125 136 

123.2 | 110 80.2 
CM8-120 120 148 154 158 135 146 





















































: 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 等 





45. CM8B 型 ( 见 图 6-148 ) 
压力 : 0 ~3.0MPa; 
> -20 ~180%C ; 
<lSm/s; 


性 能 参数 ; 


结构 特点 
螺纹 有 泵 结构 。 


适用 工 况 : 




















舟 眼 : 


线 速 度 : 
轴 径 : 22 ~ 125mm。 





: 双 端 | 











酸 、 碱 、 


图 6-147 CM8 型 ( 续 ) 


、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 



































面 ， 多 弹 算 ,平衡 型 ,传动 座 凸 耳 传 动 ， 固 定 旋 向 。 派 生 系列 CM8B-F， 

















































































































图 6-148 ”CM8B 型 
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型 号 d do D; Da Dar De D’ Ds L Li bs La Ls Le Lb 
CM8B-22 22 18 36 38 42 2 33 
CM8B-24 24 20 38 40 44 29 35 89 76 49 
CM8B-26 26 22 40 42 45 31 37 
CM8B-28 28 24 42 44 47 33 39 50.4 
CM8B-30 30 25 44 46 49 34 40 51 7 
90 77 20 
CM8B-33 33 28 47 49 51 37 43 52 
3 
CM8B-35 35 30 49 51 535 39 45 53 
CM8B-38 38 33 54 58 59 42 48 92 79 55 2 
CM8B-40 40 35 56 60 62 44 50 93 80 56 
CM8B-43 43 38 59 63 65 49 56 
CM8B-45 45 40 61 65 67 51 58 98 85 59 
CM8B-48 48 43 64 68 70 54 61 
8 23 
CM8B-50 50 45 66 70 72 56 63 
97 84 58 
CM8B-53 53 48 69 73 75 59 66 
CM8B-55 55 50 71 75 79 62 70 106 93 |65.8 
9 
CM8B-58 58 53 78 83 86 65 73 
110 97 |69.8 
CM8B-60 60 59 80 85 88 67 75 
CM8B-63 63 58 83 88 91 70 78 
117 | 104 176.8 8.5 25 
CM8B-65 65 60 85 90 95 72 80 
2.5 
CM8B-68 68 63 88 93 96 75 83 122 | 109 | 81.8 
CM8B-70 70 65 90 95 100 J 85 111 98 |70.8 
4 
CM8B-75 人 70 95 104 | 105 83 92 
84.9 9.5 一 一 一 一 
CM8B-80 80 73 104 | 109 | 114 88 97 
CM8B-85 85 80 109 | 114 | 119 95 105 127 | 113 
CM8B-90 90 85 114 | 119 | 124 | 100 | 110 83.9 
CM8B-95 95 90 119 | 124 | 132 | 105 | 115 
28 
CM8B-100 100 95 124 | 129 | 137 | 110 | 120 3 10 
125 | 111 | 81.9 
CM8B-105 105 | 100 | 129 | 134 | 142 | 115 | 125 
CM8B-115 115 | 110 | 143 | 149 | 153 | 125 | 136 
135 | 122 | 92.2 
CM8B-125 125 | 120 | 153 | 159 | 163 | 135 | 146 
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46. CM263B 型 ( 见 图 6-149 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速度 : 15m/s; 
轴 径 ,14 ~ 120mm。 

















图 6-148 ”CM8B 型 ( 续 ) 
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结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹簧 外 置 与 辅助 密封 屏蔽 保护 ， 平 衡 型 ， 传 动 销 传动 ， 
任意 旋 向 。 
适用 工 况 : 含 固 体 颗粒 的 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 各 种 化 工 介质 。 



















































































































































































































































































型 号 | 1D | Dp |D, | Dp, | DD, DpD, | py L 万 Ls Le 万 Mx 
CM263B-14 | 14 | 32 | 34 |26.5 | 31 19 
CM263B-16 | 16 | 34 | 36 |28.5 | 33 21 
CM263B-18 | 18 | 36 | 38 |30.5 | 35 23 
CM263B20 | 20 | 38 | 40 |32.5| 37 人 25 
CM263B22 | 22 | 40 | 42 134.5| 39 27 
CM263B24 | 24 |42.5|144.5 | 37 | 42 30 5 4.5 
71 4 55 M6 
CM263B25 | 25 | 44 | 46 |38.5| 43 31 
CM263B28 | 28 | 47 | 49 141.5| 46 34 
CM263B30 | 30 | 49 | 51 |43.5 | 48 36 
CM263B33 | 33 | 53 | 58 |46.5 | 51 39 
CM263B35 | 35 | 55 | 60 |48.5 | 53 41 10 
CM263B-38 | 38 | 58 | 63 |51.5| 56 3 44 
CM263B-40 | 40 | 60 | 65 |53.5| 58 46 
CM263B-43 | 43 | 63 | 68 |56.5| 61 49 
73 57 
CM263BA45 | 45 | 65 | 70 |58.5| 63 51 
CM263BA48 | 48 | 68 | 73 |61.5| 66 54 | M8 
CM263B-50 | 50 | 70 | 75 |63.5 | 68 56 75 5 “9 
CM263B-53 | 53 | 78 | 83 | 70 | 75 60.5 
CM263B-55 | 55 | 80 | 85 | 72 | 77 62.5 61 
CM263B-58 | 58 | 83 | 88 | 75 | 80 65.5 
8 82 M10 
CM263B-60 | 60 | 85 | 90 |77 | 8 67.5 


















































图 6-149 ”CM263B 型 
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型 号 d D; Da Ds D; Ds Ds Dio L L, Ls Ls 心 Mz 
CM263B-63 63 88 93 80 85 70.5 
CM263B-65 65 90 95 82 87 72.35 
82 64 
CM263B-70 70 95 104 87 92 77.5 
CM263B-75 75 102 109 93 99 82.5 
CM263B-80 80 107 114 98 104 87.5 8 6.5 M10 
CM263B-85 85 112 119 104 109 92.3 
CM263B-90 90 117 124 108 114 5 97.3 84 3 66 12 
CM263B-95 95 122 129 113 119 102.5 
CM263B-100 | 100 127 134 118 124 107.5 
CM263B-105 105 138 144 128 135 112.,5 
CM263B-110 | 110 143 149 133 140 117.5 
9.5 89 71 7.5 M12 
CM263B-115 115 148 154 138 145 122.5 
CM263B-120 | 120 153 159 143 150 127.5 
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图 6-149 ”CM263B 型 ( 续 ) 


47. H12N 型 ( 见 图 6-150) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~1.0MPa; 
温度 -20 ~180%C ; 
线 速 度 : 15m/s; 
轴 径 : 10 ~80mm。 





























结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 非 平衡 型 ， 匆 形 弹簧 传动 ， 固 定 旋 向 。 

















适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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图 6-150 ”HI12N 型 
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di | ad, d; ds dé dy d, d, | ln A 万 六 ls ye ) ls ly b 

10 14 24 26 17 21 3 18 50 | 35.5 18 |25.5 | 1.5 4 8.5 |17.5 110.0|1 8.0 
12 16 26 28 19 23 3 21 50 | 36.5 18 |26.5 | 1.5 4 8.5 |17.5 |10.0| 8.0 
14 18 31 34 21 25. 3 23 55 |39.5 18 |29.5 | 1.5 4 8.5 |17.5 110.0|1 8.0 
16 20 34 36 23 27 3 26 55 |41.0 18 |131.0 | 1.5 4 8.5 |17.5 |10.0| 8.0 
18 22 36 38 27 33 3 28 55 144.0| 20 132.5 | 2.0 3 90 19.5 |11.5| 8.0 
20 24 38 40 29 35 3 30 60 144.0| 20 132.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 8.0 
22 26 40 42 31 37 3 31 60 144.0| 20 132.5 | 2.0 5 9.0 |19.5 |11.5| 8.0 
24 28 42 44 33 39 3 35 60 144.0| 20 132.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 8.0 
25 30 44 46 34 40 3 37 60 145.0 | 20 133.5 | 2.0 3 9.0 |19.5 |11.5| 8.0 
28 33 47 49 37 43 3 40 65 147.0| 20 135.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 8.0 
30 35 49 51 39 45 3 43 65 147.0 | 20 135.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 8.0 
32 38 54 58 42 48 3 45 65 151.0| 20 |139.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 7.5 
33 38 54 58 42 48 3 45 65 151.0| 20 |139.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 7.5 
35 40 56 60 44 50 3 49 65 155.0 | 20 |143.5 | 2.0 3 9.0 | 19.5 |11.5| 8.0 
38 43 59 63 49 56 4 52 75 160.0| 23 |146.0 | 2.0 6 9.0 |22.0 |14.0| 7.5 
40 45 S51 65 S51 58 4 55 75 162.0| 23 148.0 | 2.0 6 9.0 |22.0 114.0|1 8.0 
43 48 64 68 54 61 4 58 75 165.0| 23 151.0 | 2.0 6 9.0 |22.0 |14.0|1 8.0 
45 50 66 70 56 63 4 61 75 169.0| 23 |55.0 | 2.0 6 9.0 |22.0 |14.0| (8) 
48 53 69 73 59 66 4 64 85 169.0| 23 |55.0 | 2.0 6 9.0 |22.0 |14.0|1 8.0 
50 S55 71 75 62 70 4 66 85 173.0 | 25 |58.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 |15.0. 8.0 
53 58 78 83 65 73 4 69 85 175.0| 25 160.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 |15.0, 8.0 
55 60 79 85 67 75 4 71 85 175.0| 25 160.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0| 8.0 
58 63 83 88 70 78 4 74 85 175.0| 25 160.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0| 8.0 
60 65 85 90 72 80 4 77 95 175.0 | 25 |160.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0| 8.0 
63 68 88 93 75 83 4 80 95 175.0 | 25 |160.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0| 8.0 
65 70 90 95 77 85 4 83 95 176.0| 25 |161.0 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0 | 10.0 
70 73 98 104 83 92 4 88 95 |181.0 | 28 163.0 | 2.5 7 9.0 | 26.0 |18.0 | 10.0 
75 80 103 109 88 97 4 93 105 | 86.0 | 28 168.0 | 2.5 7 9.0 |26.0 118.0 | 10.0 
80 85 109 114 95 105 4 98 105 |86.0 | 28 168.0 | 3.0 7 9.0 | 26.2 |18.2| 10.0 

主要 生产 三， 上 海 博 格 曼 有 限 公司 等 
图 6-150 ”HI12N 型 ( 续 ) 


48. H7N 型 ( 见 


性 能 参数 . 


结构 特点 : 
适用 工 况 : 





压力 




















图 6-151 ) 
: 2.5 ~4.0MPa; 
-50 ~220%C ; 


线 速度 . <20m/s; 


轴 径 


: 14 ~200mm。 


内 装 ， 内 流 ， 多 弹簧 ， 单 端面 ， 
酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 





平衡 型 ,传动 座 传动 ， 任 意 旋 向 。 
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di d;, ds ds de dy ds lx 有 ls ls ls /7 ls lo f Mx 
14 18 33 34 21.0 | 25. 3 42.5 18 32;5 "JS 4 8.5 |17.5 |10.0 | 6.0 MS 
16 20 335 36 23.0 | 27. 3 42.5 18 32.3 | 1. 坟 4 8.5 |17.5 | 10.0 | 6.0 MS 
18 22 3 了 38 27.0 | 33. 3 45.0 20 33.5 | 2.0 3 9.0 |19.5 111.5 | 7.0 MS 
20 24 39 40 29.0 | 35. 3 45.0 20 33.5 | 2.0 3 9.0 |19.5 |111.5 | 5.5 MS 
22 26 41 42 31.0 | 37. 3 45.0 20 33.5 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 8.0 MS 
24 28 43 44 33.0 | 39. 3 47.5 20 36.0 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 5.5 M6 
25 30 45 46 34.0 | 40. 3 47.5 20 36.0 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 5.5 M6 
28 33 48 49 37.0 | 43. 3 50.0 20 38.5 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 8.0 M6 
30 35 50 S51 39.0 | 45. 3 50.0 20 38.5 | 2.0 3 9.0 |119.5 111.5 | 8.0 M6 
32 38 55 58 42.0 | 48. 3 50.0 20 38.5 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 8.0 M6 
33 38 599 58 42.0 | 48. 3 50.0 20 38.5 | 2.0 3 9.0 |19.5 111.5 | 8.0 M6 
35 40 57 60 | 44.0 |50. 3 50.0 20 38.5 | 2.0 5 9.0 |19.5 111.5 | 8.0 M6 
38 43 60 63 49.0 | 56. 4 $52.5 23 38.5 | 2.0 6 9.0 |22.0 | 14.0 | 8.0 M6 
40 45 62 65 51.0 | 58. 4 52.5 23 38.5 | 2.0 6 9.0 |22.0 | 14.0 | 8.0 M6 
43 48 65 68 54.0 | 61. 4 32.3 23 38.5 | 2.0 6 9.0 |22.0 114.0 | 8.0 M6 
45 50 67 70 56.0 | 63. 4 532.3 23 38.5 | 2.0 6 9.0 |22.0 114.0 | 8.0 M6 
48 $3 70 73 59.0 | 66. 4 52.3 23 38.5 | 2.0 6 9.0 |22.0 |14.0 | 8.0 M6 
50 55 72 173 62.0 | 70. 4 S57.3 25 4255 1 23 6 9.0 |23.0 115.0 | 8.0 M6 
53 58 79 83 65.0 | 73. 4 S73 25 42.5 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0 | 9.0 M8 
55 60 81 85 67.0 | 75. 4 7.5. 25 42.5 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0 | 9.0 M8 
58 63 84 88 70.0 | 78. 4 62.5 25 47.5 | 2.5 6 9.0 |23.0 115.0 | 9.0 M8 
60 65 86 90 72.0 | 80. 4 62.5 25 二 7.3. 1. 之 .3 6 9.0 |23.0 115$.0 | 9.0 M8 
63 68 89 93 75.0 | 83. 4 62.5 25 47.3 | 之 .9 6 9.0 |23.0 115$.0 | 9.0 M8 
65 70 91 95 77.0 | 85. 4 62.5 25 47.5. | 2.3 6 9.0 |23.0 115.0 | 9.0 M8 
70 73 99 104 | 83.0 | 92. 4 70.0 28 32.0 .2.5 J 9.0 |26.0 |18.0 | 10.0 M8 
图 6-151 _H7N 型 
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dad dd Mx 
75 | 80 | 104 | 109 | 88.0|97.0| 4 |70.0| 28 |52.0|2.5| 7 |9.0 |26.0 |18.0 110.0| M8 
80 | 85 | 109 | 114 |95.0 |105.0| 4 |70.0| 28 |51.8|3.0| 7 |9.0 |26.2|18.2110.0| M8 
85 | 90 | 114 | 119 |100.0|110.0| 4 |75.0| 28 |56.8|3.0| 7 |9.0 |26.2|18.2110.0| M8 
90 | 95 | 119 | 124 |105.0|115.0| 4 |75.0| 28 |56.8|3.0| 7 |9.0 |26.2|18.2110.0| M8 
95 | 100 | 124 | 129 |110.0|120.0| 4 |75.0| 28 |157.813.0 | 7 |9.0 |25.2|117.2110.0| M8 
100 | 105 | 129 | 134 |115.0|125.0| 4 |75.0| 28 |57.8|3.0| 7 |9.0 125.2117.2 |110.0| M8 
105 | 115 | 148 | 153 |122.2|134.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0| 10 | — |30.0|20.0110.0| M8 
110 | 120 | 153 | 158 |128.2|140.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0| 10 | — |30.0|20.0110.0| M8 
115 | 125 | 158 | 163 |136.2|148.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0| 10 | — |30.0|20.0110.0| M8 
120 | 130 | 163 | 168 |138.2|150.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0| 10 | — |30.0 |20.0110.0| M8 
125 | 135 | 168 | 173 |142.2|154.3| 5 |73.0| 32 |53.0|12.0 | 10 | — |30.0|20.0110.0| M8 
130 | 140 | 173 | 178 |146.2|158.3| 5 |73.0| 32 |53.0|2.0| 10 | — |30.0 |20.0110.0| M8 
135 | 145 | 178 | 183 |152.2|164.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0| 10 | — |30.0 |20.0110.0| M8 
140 | 150 | 183 | 188 |156.2|168.3| 5 |73.0| 32 |53.012.0|10 | — |30.0 22.0110.0| M8 
145 | 155 | 191 | 196 |161.2|173.3| 5 |83.0| 34 |63.012.0 110 | — |30.0 122.0112.0| M8 
150 | 160 | 196 | 201 |168.2|180.3| 5 |85.0| 36 |63.012.0 110 | 一 132.0122.0|112.0| M8 
155 | 165 | 201 | 206 1173.2|185.3| 5 |87.0| 38 |63.012.0| 12 | 一 134.0124.0112.0| M8 
160 | 170 | 206 | 211 |178.2|190.3| 5 |87.0| 38 |63.012.0 112 | 一 134.0124.0112.0| M8 
165 | 175 | 211 | 216 |183.2|195.3| 5 |87.0| 38 |63.012.0 112 | 一 134.0124.0112.0| M8 
170 | 180 | 216 | 221 |188.2|200.3| 5 |87.0| 38 |63.012.0| 12 | 一 134.0124.0112.0| M8 
175 | 185 | 221 | 226 1193.2|205.3| 5 |87.0| 38 |63.012.0| 12 | — |34.0 124.0112.0| M8 
180 | 190 | 226 | 231 |207.5|219.3| 5 |91.0| 42 |63.012.0 | 12 | — |38.0 128.0112.0| M8 
185 | 195 | 231 | 236 |212.5|224.3| 5 |91.0| 42 |63.012.0| 12 | — |38.0 128.0112.0| M8 
190 | 200 | 236 | 241 |217.5|229.3| 5 |91.0| 42 |63.012.0 | 12 | — |38.0 128.0112.0| M8 
195 | 205 | 245 | 250 |222.5|234.2| 5 |94.0| 43 |66.012.0 112 | 一 138.0128.0114.0 | MI0 
200 | 210 | 250 | 255 |227.5j239.3| 5 |94.0| 43 |66.012.0 12 | 一 |138.0128.0114.0| MI0 
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图 6-151 H7N 型 ( 续 ) 


49. H74-D 型 ( 见 图 6-152、 图 6-153) 
性 能 参数 : 压力 : 2. 5 ~4.0MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速度 : <20m/s; 
规格 : 14 ~200mm。 
结构 特点 : 双 端 面 ， 多 弹 自 ,平衡 型 ,传动 座 传动 ， 任 意 旋 向 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 工 况 
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图 6-152 H74D 型 图 6-153 ”派生 系列 H74F-D 型 
H74D、H74F-D 型 尺寸 系列 
di id, ld ld | ds de |d, | ds 1 万 有 有 臣下 关中 要 下 要 | 相关 | Ne 
14 18 | 33 | 34 = 21.0 |253.0| 3 73.0 18 53.0 | 26.5 |1.5|1 4 |8.5 117.5110.0117.0|1 MS 
16 | 20 | 35 | 36 一 23.0 |27.0| 3 73.0 18 53.0 | 26.5 11.5| 4 18.5 117.5110.0117.01 MS 
18 | 22 | 37 | 38 42 27.0 |33.0| 3 76.0 | 20 | 53.0 | 26.5 12.0| $5 19.0119.5111.5117.0| MS 
20 | 24 139 | 40 44 29.0 |35.0| 3 76.0 | 20 | 53.0 | 26.5 12.0| 5 19.0119.5111.5117.0| MS 
22 | 26 141 |42 45 31.0 137.0. 3 76.0 | 20 | 53.0 | 26.5 12.0| 5 19.0119.5111.5117.0| MS 
24 | 28 | 43 | 44 47 33.0 139.0| 3 77.0 | 20 | 54.0 | 27.0 12.0| 5 19.0119.5111.5117.5| M6 
25 30 | 45 | 46 49 34.0 140.0| 3 77.0 | 20 | 54.0 | 27.0 12.0| $5 19.0119.5111.5117.5| M6 
28 |33 |48 | 49 51 37.0 143.0| 3 77.0 | 20 | 54.0 | 27.0 12.0| 5 19.0119.5111.5117.5| M6 
30 | 35 | 50 | 51 54 39.0 145.0| 3 77.0 | 20 | 54.0 | 27.0 12.0| $5 19.0119.5111.5117.5| M6 
32 | 38 | 55 | 58 59 42.0 |48.0|1 3 79.0 | 20 | 56.0 | 28.0 12.0| 5 19.0119.5111.5118.5| M6 
33 38 | 55 | 58 59 42.0 |48.0|1 3 79.0 | 20 | 56.0 | 28.0 |2.0| $5 19.0119.5111.5118.5| M6 
35 | 40 | S$7 | 60 061 44.0 150.0|1 3 80.0 | 20 | 57.0 | 28.5 12.0| 5 |19.0119.5111.5119.0| M6 
38 | 43 | 60 | 63 65 49.0 156.0| 4 85.0 | 23 57.0 | 28.5 |2.0| 6 19.0122.0114.0119.0| M6 
40 | 45 | 62 | 65 66 51.0 158.0| 4 85.0 | 23 57.0 | 28.5 12.0| 6 19.0122.0114.0119.0| M6 
43 | 48 | 65 | 68 69 54.0 |61.0| 4 85.0 | 23 57.0 | 28.5 |2.0| 6 19.0122.0114.0119.0| M6 
45 | 50 | 67 | 70 71 56.0 |63.0| 4 84.0 | 23 56.0 | 28.0 |2.0|1 6 19.0 122.0114.0119.5 | M6 
48 | 53 | 70 | 73 75 59.0 166.0| 4 84.0 | 23 56.0 | 28.0 12.0| 6 |9.0 122.0114.0119.5| M6 
50. | $35 | 72 | 73 76 62.0 170.0| 4 93.0 | 25 63.0 | 31.5 |2.5 | 6 |9.0 123.01153.0119.5| M6 
53 | 58 | 79 | 83 83 65.0 173.0| 4 97.0 | 25 67.0 | 33.5 |12.5| 6 19.0 123.0115.0123.5| M8 
55 | 60 | 81 85 85 67.0 175.0| 4 97.0 | 25 67.0 | 33.5 12.5| 6 19.0 123.0115.0123.53| M8 
58 | 63 84 | 88 88 70.0 178.0. 4 104.0 | 25 74.0 | 37.0 12.5| 6 19.0 123.0115.0124.5| M8 
60 | 65 86 | 90 95 72.0 |80.0| 4 104.0 | 25 74.0 | 37.0 12.5| 6 19.0 123.0115.0124.53| M8 
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( 续 ) 
H74D、H74F-D 型 尺寸 系列 
di ld ld ld ds de ld | ds 1 有 ls i i ll | Me 
63 | 68 |89 |93 | 93 |75.0 (83.0| 4 |109.0 | 25 | 79.0 | 39.5 |2.5| 6 |9.0123.0115.0124.5| M8 
65 |70 | 91 |95 | 95 | 77.0 (85.0| 4 | 98.0 | 25 | 68.0 | 34.0 |2.5| 6 |9.0123.0115.0123.5| M8 
70 | 75 | 99 |104 | 105 | 83.0 (92.0| 4 |112.5 | 28 | 76.4 | 38.2 |2.5| 7 |9.0 |26.0 18.0125.5. M8 
75 | 80 |104 |109| 109 | 88.0 (97.0| 4 |112.5 | 28 | 76.4 | 38.2 |2.5| 7 |9.0 |26.0 18.0125.5| M8 
80 | 85 |109 1114| 114 | 95.0 105.0| 4 |112.5| 28 | 76.0 | 38.0 |3.0| 7 |9.0 126.2118.2125.0| M8 
85 | 90 |114 |119 | 119 |100.0 110.0| 4 |112.5| 28 | 76.0 | 38.0 |3.0| 7 |9.0 126.2118.2125.5| M8 
90 | 95 |119 |124 | 124 |105.0 115.0| 4 |112.5 | 28 | 76.0 | 38.0 |3.0| 7 |9.0 |26.2 18.2125.0. M8 
95 | 100 |124 | 129 | 129 | 110.0 120.0| 4 |110.5 | 28 | 76.0 | 38.0 |3.0| 7 |9.0 125.2117.2125.0| M8 
100 | 105 | 129 | 134 | 134 |115.0 125.0 4 |110.5 | 28 | 76.0 | 38.0 |3.0| 7 |9.0 125.2117.2125.5| M8 
105 | 115 | 148 | 153 | 153 | 122.2 134.3 5 1122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | — 130.0|20.0131.5| M8 
110 | 120 | 153 | 158 | 158 | 128.2 140.3 5 |122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 130.0|20.0131.5| M8 
115 | 125 | 158 | 163 | 163 | 136.2 148.3| 5 |122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 30.0|20.0131.5| M8 
120 | 130 | 163 | 168 | 168 | 138.2 150.3| 5 |122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 130.0|120.0131.5| M8 
125 | 135 | 168 | 173 | 173 | 142.2 154.3| 5 | 122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 130.0|20.0131.5| M8 
130 | 140 | 173 | 178 | 178 | 146.2 158.3| 5 |122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 130.0|20.0131.5| M8 
135 | 145 | 178 | 183 | 183 | 152.2 164.3| 5 | 122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 30.0|120.0131.5| M8 
140 | 150 | 183 | 188 | 188 | 156.2 168.3| 5 |122.0 | 32 | 82.0 | 41.0 |2.0| 10 | 一 30.0|20.0131.5| M8 
145 | 155 | 191 | 196 | 19%6 | 161.2 173.3| 5 |133.0 | 34 | 93.0 | 46.5 |2.0| 10 | 一 130.0|120.0135.5| M8 
150 | 160 | 196 | 201 | 201 | 168.2 180.3| 5 |137.0 | 36 | 93.0 | 46.5 |2.0| 10 | 一)32.0|22.0135.5| M8 
155 | 165 | 201 | 206 | 206 | 173.2 185.3| 5 |141.0 | 38 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 134.0|24.0135.5| M8 
160 | 170 | 206 | 211 | 211 |178.2 190.3 5 |141.0 | 38 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 134.0|24.0135.5| M8 
165 | 175 | 211 | 216 | 216 | 183.2 195.3| 5 |141.0 | 38 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 134.0|24.0135.5| M8 
170 | 180 | 216 | 221 | 221 |188.2 p00.3| 5 |141.0 | 38 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 134.0|24.0135.5| M8 
175 | 185 | 221 | 226 | 226 | 193.2 205.3| 5 |141.0 | 38 | 93.0 | 46.5 12.0| 12 | 一 1)34.0|24.0135.5| M8 
180 | 190 | 226 | 231 | 231 |207.5 p19.3| 5 |149.0 | 42 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 38.0|28.0135.5| M8 
185 | 195 | 231 | 236 | 236 | 212.5 224.3| 5 | 149.0 | 42 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一 38.0|28.0135.5| M8 
190 | 200 | 236 | 241 | 241 |217.5 229.3| 5 |149.0 | 42 | 93.0 | 46.5 |2.0| 12 | 一)38.0|28.0135.5| M8 
195 | 205 | 245 | 250 | 250 | 222.5 234.3| 5 |151.0 | 43 | 95.0 | 47.5 |2.0| 12 | 一 138.0128.0| 一 | MI10 
200 | 210 | 250 | 255 | 255 | 227.5 239.3 5 | 151.0 | 43 | 95.0 | 47.5 |2.0| 12 | 一 138.0128.0| 一 | MI10 
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50. HJ92N 型 ( 见 图 6-154 ) 
性 能 参数 : 压力. 0 ~2. 5MPa; 
温度 -20 ~180%C ; 
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结构 特点 : 


线 速度 . <20m/s; 


规格 : 18 ~ 100mm。 


内 装 ， 


内 流 ， 单 端 





旋 向 。 可 自身 组 成 双 端 面 密 





适用 工 况 : 含 固 体 颗粒 和 高 粘 














时 或 串联 机 





度 介 


械 密 封 。 





质 ， 如 制 糖 、 造 纸 、 污 水 等 。 






















































































面 ， 多 弹簧 (弹簧 被 隔离 保护 ) ， 平 衡 型 ， 传 动 座 传动 ， 任 意 























































































































区 hk 0 
~ 有 | 
JJ Wn 
MX 
1 SIs 
ee 20°|| 而 
可 于 
di ds da de d7 ds di lx 3 ls le 27 ls lo f Mx 
18 32 34 27 33 3 26.0 37.5 30.5 2.0 3 9 15.0 7.0 3.0 | M4 
20 34 36 29 35 3 28.0 37:3 30.5 2.0 5 9 15.0 7.0 3.0 | M4 
22 36 38 31 37 3 30.0 37.3 30.5 2.0 5 9 15.0 7.0 3.0 | M4 
24 38 40 33 39 3 32.5 40.0 33.0 2.0 5 9 15.0 7.0 .3 MS 
25 39 41 34 40 3 33.5 40.0 33.0 2.0 5. 9 15.0 7.0 3.5 MS 
28 42 44 37 43 3 36.5 42.5 35:3 2.0 3 9 15.0 7.0 3.5 MS 
30 44 46 39 45 3 38.5 42.5 35.3 2.0 § 9 15.0 7.0 3.3 MS 
32 47 48 42 48 3 41.5 42.5 35;35 2.0 5 9 15.0 7.0 3.5 MS 
33 47 49 42 48 3 41.5 42.5 35.5 2.0 5 9 15.0 7.0 3.3 MS 
35 49 S51 44 50 3 43.5 42.5 35.5 2.0 5 9 15.0 7.0 3.5 MS 
38 54 58 49 56 4 47.5 45.0 37.0 2.0 6 9 16.0 8.0 4.0 | MS 
40 56 60 S51 58 4 49.5 45.0 37.0 2.0 6 9 16.0 8.0 4.0 | MS 
43 59 63 54 61 4 52.5 45.0 37.0 2.0 6 9 16.0 8.0 4.0 | MS 
45 61 65 56 63 4 54.5 45.0 37.0 2.0 6 9 16.0 8.0 4.0 | MS 
48 64 68 59 66 4 57.5 45.0 37.0 2.0 6 9 16.0 8.0 4.0 | MS 
50 66 70 62 70 4 59.5 47.5 38.0 2.3 6 9 17.0 9.5 4.5 M6 
53 69 73 65 73 4 62.5 47.5 38.0 2.5 6 9 17.0 9.5 4.5 M6 
55 71 73 67 75 4 64.5 47.5 38.0 23 6 9 17.0 9.5 4.5 M6 
58 78 83 70 78 4 68.5 52.5 42.0 2.3 6 9 18.0 10.5 4.5 M6 
60 80 85 72 80 4 70.5 52.5 42.0 2.5 6 9 18.0 10.5 4.5 M6 
63 83 88 75 83 4 73.5 52.5 42.0 2.3 6 9 18.0 10.5 4.5 M6 
图 6-154 HJ92N 型 
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di ds ds de dy ds Us hx 03 ls le 17 ls 

65 85 90 77 85 4 75..3 32;3 42.0 性 光 6 9 18.0 

68 88 93 81 90 4 78.5 52.5 41.5 2.3 7 9 18.5 

70 90 95 83 92 4 80.5 60.0 48.5 人 25 7 9 19.0 

75 99 104 88 97 4 89.0 60.0 48.5 2.3 7 9 19.0 

80 104 | 109 95 105 4 94.0 60.0 48.5 3.0 7 9 19.0 

85 109 | 114 | 100 | 110 4 99.0 60.0 48.5 3.0 7 9 19.0 

90 114 | 119 | 105 | 115 4 104.0 65.0 52.0 3.0 7 9 20.5 .0 
95 119 | 124 | 110 | 120 4 109.0 65.0 52:0 3.0 7 9 20.5 .0 
100 | 124 | 129 | 115 | 125 4 114.0 65.0 52.0 3.0 7 9 20.5 
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图 6-154 HJ92N 型 ( 续 ) 


51. M2N 型 ( 见 图 6-155) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 -20 ~180%C ; 
线 速 度 : 15m/s; 
轴 径 ,6 ~38mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 非 平衡 型 ， 锥 形 弹 得 传动 ， 固 定 旋 向 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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di ds da ds d7 ds ds AN 03 ls ls /7 ls ls 
6 15 18 一 一 一 8 
8 18 20 一 Ea 一 11 








10 20 22 17 21 3 13 40 I.3 1 4 8.5 17.5 10.0 





12 22 24 19 23 3 16 40 17;3 1.5 4 8.5 17.5 10.0 





14 25 26 21 25 3 18 40 17.3 二 4 8.5 17.5 10.0 















































图 6-155” M2N 型 
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di ds da de d; ds ds ON 3 ls /6 bh ls 



























































30 47 48 = == = 37 
32 48 50 = 二 = 39 
35 53 54 二 = 二 43 
38 56 58 = 3 = 47 












































主要 生产 三 : 上海 博 格 曼 有 限 公 司 等 








图 6-155” M2N 型 ( 续 ) 


52. M3N 型 ( 见 图 6-156) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
线 速 度 : <15m/s; 
轴 径 ,6 ~ 80mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 非 平衡 型 ， 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 工 况 。 
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E 形 弹 得 传动 ， 固 定 旋 向 。 
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图 6-156 ”M3N 型 
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di ds da ds d7 ds d, lin 03 ls le 17 ls lo b 
6 14 18 = = 8 

8 18 20 = 和 3 11 

10 19 22 17 21 3 13 40 15.5 1.5 4 8.5 17.5 | 10.0 (8) 
12 21 24 19 23 3 16 40 16.0 1.5 4 8.5 17.5 | 10.0 (8) 
14 23 26 21 25 3 18 40 16.5 1.5 4 8.5 17.5 | 10.0 (8) 
15 24 28 二 = 19 

16 26 28 23 27 3 21 40 18.0 1 4 8.5 17.5 | 10.0 (8) 
18 29 34 27 33 3 23 45 19.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
20 31 36 29 35 3 26 45 22.0 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
22 33 38 31 37 3 28 45 21.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
24 35 40 33 39 3 30 50 23.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
25 36 41 34 40 3 31 50 26.5 2.0 3 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
26 37 44 二 二 3 32 9.0 3 二 一 
28 40 44 37 43 3 35 50 26.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
30 43 46 39 45 3 37 50 26.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
32 46 48 42 48 3 39 55 28.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
33 47 49 42 48 3 40 55 28.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
35 49 51 44 50 3 43 535 28.5 2.0 5 9.0 19.5 | 11.5 (8) 
38 33 58 49 56 4 45 55 33.5 2.0 6 9.0 22.0 | 14.0 7.5 
40 56 60 51 58 4 49 S35 36.0 2.0 6 9.0 22.0 | 14.0 (8) 
42 59 63 = 有 = 52 9.0 一 一 一 
43 59 63 54 61 4 52 60 38.5 2.0 6 9.0 22.0 | 14.0 人 
45 61 65 56 63 4 35 60 39.5 2.0 6 9.0 22.0 | 14.0 (8) 
48 64 68 59 66 4 58 60 46.0 2.0 6 9.0 22.0 | 14.0 (8) 
50 66 70 62 70 4 61 60 45.0 2.5 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
533 69 73 65 73 4 64 70 47.0 2.3 6 9.0 23.0 | 15.0 8.0 
55 71 75 67 75 4 66 70 49.0 2.3 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
58 76 83 70 78 4 69 70 55.0 253 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
60 78 85 2 80 4 71 70 55.0 .3 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
63 83 88 5 83 4 74 70 55.0 2.5 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
65 84 90 77 85 4 77 80 55.0 2 6 9.0 23.0 | 15.0 (8) 
68 88 93 81 90 4 80 80 33.0 人 5 7 9.0 26.0 | 18.0 (8) 
70 90 95 83 92 4 83 80 57.0 2 7 9.0 26.0 | 18.0 (10) 
75 98 104 88 97 4 88 80 62.0 2.3 7 9.0 26.0 | 18.0 (10) 
80 100 109 95 105 4 93 90 61.8 3.0 7 9.0 26.2 | 18.2 10.0 

主要 生产 三 ;上海 博 格 曼 有 限 公 司 等 








图 6-156 M3N 型 ( 续 ) 
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53. M7N 型 ( 见 图 6-157) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速 度 : 20m/s; 
规格 : 14 ~200mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 多 弹 算 ,平衡 型 ， 传 动 座 传 动 ， 任 意 旋 向 ， 可 自身 组 成 双 
端面 密封 或 串联 机 械 密封 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 工 况 。 
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dds 
ls|lie|5 
b 
面 小 - 郊 ds ds Ti A ls a 访 ls ls Mx 
14 25 27 21.0 25.0 3 35.0 25.0 1.5 4 8.5 17.3 10.0 6 MS 
16 27 29 23.0 27.0 3 35.0 25.0 1.5 4 8.5 1735 10.0 6 MS 
18 33 35 27.0 33.0 3 37.9 26.0 2.0 3 9.0 19.5 11.5 7 MS 
20 35 37 29.0 35.0 3 37.5 26.0 2.0 5 9.0 19.5 11.5 7 MS 
22 37 39 31.0 37.0 3 37.5 26.0 2.0 5 9.0 19.5 11.5 7 MS 
24 39 41 33.0 39.0 3 40.0 28.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8 MS 
25 40 42 34.0 40.0 3 40.0 28.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8 MS 
28 43 45 37.0 43.0 3 42.5 31.0 2.0 3 9.0 19.5 11.5 8 M6 
30 45 47 39.0 45.0 3 42.5 31.0 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8 M6 
32 47 49 42.0 48.0 3 42.5 31.0 2.0 5 9.0 19.5 11:s 8 M6 
33 48 50 42.0 48.0 3 42.5 31.0 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8 M6 
35 50 52 44.0 50.0 3 42.5 31.0 2.0 和 9.0 19.5 11.5 8 M6 
38 $55 58 49.0 56.0 4 45.0 31.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 8 M6 
40 57 60 $51.0 58.0 4 45.0 31.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 8 M6 
43 60 63 54.0 61.0 4 45.0 31.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 8 M6 
45 62 65 56.0 63.0 4 45.0 31.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 8 M6 
48 65 68 59.0 56.0 4 45.0 31.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 8 M6 
50 67 70 62.0 70.0 4 47.5 32.5 2.5 6 9.0 23.0 15.0 8 M6 
图 6-157 M7N 型 
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di ds ds de dy ds li 03 ls ls bh ls lo f Mx 
53 70 73 65.0 73.0 4 47.5 32.5 2.5 6 9.0 23.0 15.0 8 M6 
55 72 73 67.0 73:0 4 47.5 32.5 和. 6 9.0 23.0 15.0 8 M6 
58 79 82 70.0 78.0 4 52.5 37.5 2.5 6 9.0 23.0 15.0 9 M8 
60 81 85 72.0 80.0 4 32.5 37.5 2.5 6 9.0 23.0 15.0 9 M8 
63 84 88 75.0 83.0 4 $52.5 3753 255 6 9.0 23.0 15.0 9 M8 
65 86 90 77.0 85.0 4 52.5 37.5 .5 6 9.0 23.0 15.0 9 M8 
68 89 93 81.0 90.0 4 $2.5 34.5 :5 7 9.0 26.0 18.0 9 M8 
70 91 95 83.0 92.0 4 60.0 42.0 2.5 7 9.0 26.0 18.0 9 M8 
75 99 104 88.0 97.0 4 60.0 42.0 2.5 7 9.0 26.0 18.0 10 M8 
80 | 104 | 109 95.0 105.0 4 60.0 41.8 3.0 7 9.0 26.2 18.2 10 M8 
85 | 109 | 114 | 100.0 | 110.0 4 60.0 41.8 3.0 7 9.0 26.2 18.2 10 M8 
90 | 114 | 119 | 105.0 | 115.0 4 65.0 46.8 3.0 7 9.0 26.2 18.2 10 M8 
95 | 119 | 124 | 110.0 | 120.0 4 65.0 47.8 3.0 7 9.0 25.2 17.2 10 M8 
100 | 124 | 129 | 115.0 | 125.0 4 65.0 47.8 3.0 7 9.0 23.2 17.2 10 M8 
105 | 138 | 143 | 122.2 | 134.3 5 67.0 47.0 2.0 10 二 30.0 20.0 10 M8 
110 | 143 | 148 | 128.2 | 140.3 5 67.0 47.0 2.0 10 A 30.0 20.0 10 M8 
115 | 148 | 153 | 136.2 | 148.3 5 67.0 47.0 2.0 10 一 30.0 20.0 10 M8 
120 | 153 | 158 | 138.2 | 150.3 5 67.0 47.0 2.0 10 = 30.0 20.0 10 M8 
125 | 158 | 163 | 142.2 | 154.3 3 67.0 47.0 2.0 10 es 30.0 20.0 10 M8 
130 | 163 | 168 | 146.2 | 158.3 5 67.0 47.0 2.0 10 全 二 30.0 20.0 10 M8 
135 | 168 | 173 | 152.2 | 164.3 5 67.0 47.0 2.0 10 a 30.0 20.0 10 M8 
140 | 173 | 178 | 156.2 | 168.3 3 67.0 47.0 2.0 10 = 30.0 20.0 10 M8 
145 | 178 | 183 | 161.2 | 173.3 9 67.0 47.0 2.0 10 全 30.0 20.0 10 M8 
150 | 183 | 188 | 168.2 | 180.3 5 69.0 47.0 2.0 10 二 二 32.0 22.0 10 M8 
155 | 191 195 | 173.2 | 185.3 5 80.0 56.0 2.0 12 和 34.0 24.0 12 M8 
160 | 196 | 201 | 178.2 | 190.3 5 80.0 56.0 2.0 12 二 34.0 24.0 12 M8 
165 | 201 | 206 | 183.2 | 195.3 3 80.0 56.0 2.0 12 3 34.0 24.0 12 M8 
170 | 206 | 211 | 188.2 | 200.3 5 80.0 56.0 2.0 12 34.0 24.0 12 M8 
175 | 211 | 216 | 193.2 | 205.3 5 80.0 56.0 2.0 12 = 34.0 24.0 12 M8 
180 | 216 | 221 | 207.5 | 219.3 5 84.0 56.0 2.0 12 和 38.0 28.0 12 M8 
185 | 221 | 226 | 212.5 | 224.3 5 84.0 56.0 2.0 12 < 38.0 28.0 12 M8 
190 | 226 | 231 | 217.5 | 229.3 3 84.0 56.0 2.0 12 = 38.0 28.0 12 M8 
195 | 231 | 236 | 222.5 | 234.3 &] 84.0 56.0 2.0 12 二 38.0 28.0 12 M8 
200 | 236 | 241 | 227.5 | 239.3 5 84.0 56.0 2.0 12 > 38.0 28.0 12 M8 





















































图 6-157 M7N 型 ( 续 ) 


244 


机 械 密封 选用 手册 





54. M74-D 型 ( 见 图 6-158、 图 6-159 ) 
压力 : 0 ~2. 5MPa; 

-50 ~220%C ; 
线 速度 : <20m/s; 




















规格 .18 ~200mm。 





性 能 参数 ; 
温度 : 
结构 特点 : 双 端 面 ， 











适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 


一 人 


平衡 型 ， 传 动 座 传动 ， 任 意 旋 向 。 


、 有 机 物 等 介 
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图 6-158 ”M74-D 型 
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图 6-159 派生 系列 M74F-D 型 
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M74-D、M74F-D 型 尺寸 系列 

































































dd | ds ds de d; | ds Ll ls la ls le 17 ls lo lal ls6 Mx 
18 | 33 | 35 = 27.0 |33.0| 3 61.0 | 38 | 19.0 | 2.0 3 9 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 MS 
20. | 35. .| .37 3 29.0 |35.0| 3 61.0 | 38 | 19.0 | 2.0 3 9 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 MS 
22 | 37 | 39 42 31.0 |37.0| 3 61.0 | 38 | 19.0 | 2.0 5 9 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 MS 
24 | 39 | 41 44 33.0 |39.0| 3 61.0 | 38 | 19.0 | 2.0 5 9 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 MS 
25 | 40 | 42 45 34.0 |40.0| 3 61.0 | 38 | 19.0 | 2.0 3 9 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 MS 
28 | 43 | 45 47 37.0 |43.0| 3 62.0 | 39 | 19.5 | 2.0 3 9 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 M6 
30 | 45 | 47 49 39.0 |45.0| 3 62.0 | 39 | 19.5 | 2.0 5 9 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 M6 
32 | 47 | 49 51 42.0 148.0| 3 62.0 | 39 | 19.5 | 2.0 3 9 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 M6 
33 | 48 | 50 51 42.0 148.0| 3 62.0 | 39 | 19.5 | 2.0 5 9 19..5 | 本 业内 M6 
35 | 50 | 52 54 44.0 |50.0| 3 62.0 | 39 | 19.5 | 2.0 3 9 19,3 | 11,5 | 175 | 省 M6 
38 | 55 | 58 59 49.0 |56.0| 4 69.0 | 41 | 20.5 | 2.0 6 9 22.0 | 14.0 | 18.5 | 15 M6 
40 | 57 | 60 61 51.0 1358.0| 4 70.0 | 42 | 21.0 | 2.0 6 9 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 M6 
43 | 60 | 63 65 54.0 |61.0| 4 70.0 | 42 | 21.0 | 2.0 6 9 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 M6 
45 | 62 | 65 66 56.0 163.0| 4 70.0 | 42 | 21.0 | 2.0 6 9 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 M6 
48 | 65 | 68 69 59.0 166.0| 4 70.0 | 42 | 21.0 | 2.0 6 9 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 M6 
50 | 67 | 70 71 62.0 170.0| 4 73.0 | 43 | 21.5 | 2.5 6 9 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 M6 
33. | 70. |"73 75 65.0 173.0| 4 73.0 | 43 | 21.5 | 2.5 6 9 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 M6 
55 | 72 | 73 76 67.0 175.0| 4 73.0 | 43 | 21.3 | 2.5 6 9 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 M8 
58 | 79 | 83 83 70.0 178.0| 4 86.0 | 56 | 28.0 | 2.5 6 9 23.0 | 15.0 | 23.5 | 19 M8 
60 | 81 | 85 85 72.0 |80.0| 4 86.0 | 56 | 28.0 | 2.5 6 9 23.0 | 15.0 |23.5 | 19 M8 



























































第 六 童 ” 机 械 密封 的 选用 








M74-D、M74F-D 型 尺寸 系列 
























































































































































di d | ds ds d6 d; | ds h ls 1 ls ls 17 ls lo lal Ll36 Mx 
63 | 84 | 88 88 75.0 183.0| 4 8530 | 97 | -22763 | .2 6 9 23.0 | 15.0 |24.5 | 19 M8 
65 | 86 | 90 95 77.0 185.0| 4 330 55 12759129 6 9 23.0 | 15.0 | 24.5 | 19 M8 
68 | 89 | 93 93 81.0 |90.0| 4 91;0 | 53. | 27.5. | 2.3 7 9 26.0 | 18.0 |24.5 | 19 M8 
70 | 91 | 95 95 83.0 |92.0| 4 92.0 | 56 | 28.0 | 2.5 7 9 26.0 | 18.0 |23.5 | 19 M8 
75 | 99 | 104 | 105 88.0 |97.0| 4 92.0 | 56 | 28.0 | 2.5 7 9 26.0 | 18.0 |25.5 | 19 M8 
80 | 104 | 109 | 109 95.0 105.0| 4 92.5 | 56 | 28.0 | 3.0 7 9 26.2 | 18.2 |25.5 | 19 M8 
85 |109 1114 | 114 | 100.0 110.0 4 92.5 | 56 | 28.0 | 3.0 7 9 26.2 | 18.2 |25.0 | 19 M8 
90 | 114 1119 119 | 105.0 115.0 4 92.5 | 56 | 28.0 | 3.0 7 9 26;2,| 18.2 |23;3| 也 M8 
95 | 119 |124 | 124 | 110.0 120.0 4 90.5 | 56 | 28.0 | 3.0 冰 9 23:2 | 17.2 123:0 | 19 M8 
100 | 124 | 129 | 129 | 115.0 125.0| 4 90.5 | 56 | 28.0 | 3.0 7 9 25.2 |17.2 |23.0 | 19 M8 
105 | 138 | 143 | 143 | 122.2 134.3| 5 |108.0 | 68 | 34.0 | 2.0 10 9 30.0 | 20.0 | 30.5 | 22 M8 
110 | 143 | 148 | 148 | 128.2 140.3 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
115 | 148 | 153 | 153 | 136.2 148.3| 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 30.0 | 20.0 |31.5 | 22 M8 
120 | 153 | 158 | 158 | 138.2 150.31 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
125 | 158 | 163 | 163 | 142.2 154.3| 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
130 | 163 | 168 | 168 | 146.2 158.3 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
135 | 168 | 173 | 173 | 152.2 164.3 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
140 | 173 | 178 | 178 | 156.2 168.3 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
145 | 178 | 183 | 183 | 161.2 173.3 5 |110.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |30.0 |20.0 131.5 | 22 M8 
150 | 183 | 188 | 188 | 168.2 180.3 5 |114.0 | 70 | 35.0 | 2.0 10 一 |32.0 |22.0 |31.5 | 22 M8 
155 | 191 | 196 | 196 | 173.2 185.3 5 |1127.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |34.0 |24.0 |35.5 | 22 M8 
160 | 196 | 201 | 201 178.2 190.3 5 1127.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |34.0 |24.0 |35.5 | 22 M8 
165 | 201 | 206 | 206 | 183.2 195.3 5 |1127.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |34.0 |24.0 |35.5 | 22 M8 
170 | 206 | 211 | 211 188.2 200.3 5 |127.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |34.0 |24.0 |35.5 | 22 M8 
175 | 211 | 216 | 216 | 193.2 p05.3| 5 |1127.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |34.0 |24.0 |35.5 | 22 M8 
180 | 216 | 221 | 221 | 207.5 p19.3| 5 |135.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |38.0 |28.0 |35.5 | 22 M8 
185 | 221 | 226 | 226 | 212.5 24.3| 5 1135.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |38.0 |28.0 |35.5 | 22 M8 
190 | 226 | 231 | 231 | 217.5 p29.3| 5 |135.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |38.0 |28.0 |35.5 | 22 M8 
195 | 231 | 236 | 236 | 222.5 p34.3| 5 |1135.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |38.0 |28.0 |35.5 | 22 M8 
200 | 236 |241 | 241 | 227.5 239.3| 5 |135.0 | 79 | 39.5 | 2.0 12 一 |38.0 |28.0 |35.5 | 22 M8 
主要 生产 三 : 上海 博 格 曼 有 限 公 司 等 








55. S1008B 型 ( 见 图 6-160) 


性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.5MPa; 
-20 ~180%C ; 
线 速度 . <20m/s; 


结构 特点 : 
适用 工 况 : 





y 

















光度 : 


规格 : 0.625 ~4. 0in。 





单 端 











面 ， 平 衡 型 ， 多 弹簧， 


酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 


传动 座 传 动 ， 任 意 旋 向 。 
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S 
LL 
型 号 di 人 D, D, Ds L Li L Ls 
(h7) (H8) 

S1008B-0. 625 12;7 15.87 30.8 34 23 ZX 45.5 12 27 19.5 
S1008B-0.750 15.9 19.05 34 37 27 33 50.5 13.5 30 22.2 
S1008B-0. 875 19.1 22.22 37.2 40 29 35. 52.5 13.5 32 24 
S1008B-1. 000 22.2 25.4 40.3 43 33 39 53.3 13.3 33 23 
S1008B-1. 125 25.4 28.58 43.4 46 37 43 54.5 12.5 35 27.1 
S1008B-1. 250 28.6 31.75 48.3 S51 39 45 54 12 35 27.1 
S1008B-1. 375 28.6 34.93 51.3 54 42 48 56 12 37 28.3 
S1008B-1. 500 31.8 38.1 54.5 58 42 48 56 12 37 28.3 
S1008B-1. 625 34.9 41.28 60.8 64 44 50 64 12 45 36.3 
S1008B-1.750 38.1 44.45 64 67 49 56 65 13 45 35.5 
S1008B-1. 850 41.3 47.63 67.2 70 S51 58 65 13 45 3S.5 
S1008B-2. 000 44.5 50.8 70.4 73 54 61 65 13 45 35.5 
S1008B-2. 125 47.6 53.98 76.7 80 56 63 72 13 52 40.9 
S1008B-2. 250 50.8 57.15 79.9 83 59 66 72 13 52 40.9 
S1008B-2. 375 54.0 60.33 83.1 86 62 70 72.5 13.5 52 40.9 
S1008B-2. 500 37.2 63.5 86.2 89 67 75 72.9 13.5 52 40.9 
S1008B-2. 625 60.3 66.68 89.4 92 70 78 72.3 13.5 S52 40.9 
S1008B-2. 275 63.5 69.85 92.6 96 72 80 72.9 13.5 52 40.9 
S1008B-2. 875 66.7 73.03 95.8 99 75 83 T7235 13.5 S52 40.9 
S1008B-3. 000 69.9 76.2 97.3 100 Wet 85 72.9 13.5 52 40.9 
S1008B-3. 125 73.0 79.38 100.5 104 81 90 72.3 13.5 $2 40.9 
S1008B-3.250 76.2 82.55 105.3 108 83 92 73.3 14.5 52 37.7 
S1008B-3. 375 79.4 85.73 108.5 111 88 97 J 14.5 52 S37 
S1008B-3. 500 82.6 88.9 111.6 115 95 105 74 15 52 37:7 
S1008B-3. 625 85.7 92.08 114.8 118 100 110 74 15 52 37:7 
S1008B-3. 375 88.9 95.25 118.0 121 105 115 74 15 52 37:7 
S1008B-3. 875 92.1 98.43 121.2 124 110 120 74 15 $2 37.7 
S1008B-4. 000 95.3 101.6 124.3 127 115 125 74 15 52 37.7 





主要 生产 三 :上海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公 司 














图 6-160 ”S1008B 型 
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56. S2008B 型 
性 能 参数 : 压 


( 见 图 6-161) 
力 : < 3.5MPa; 

















































































































































































温度 : -20 ~180%C， 
线 速度 : <<20m/s; 
规格 : 18 ~ 11Smm。 
结构 特点 : 单 端面 ， 平 衡 型， 多 弹 复 ， 传 劲 座 传动 ， 任 意 旋回 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
f 
SIAIS S 
| | 
FEOE 
一 | 
型 ”号 . D, D, 2 D, D; L A 万 万 b lnxp| 
(17) (H8) 
S2008B-18 18 40.3 43 48 95 65 65 32 22 3 4.5 |4x10 
S2008B-20 20 43.4 46 S51 98 68 68 34.5 22.5 3 4.5 |4x10 
S2008B-25 25 54.5 58 63 110 80 71 36 23 4 5 4x10 
S2008B-30 30 64 67 72 120 90 80 44 24 4 5 4x10 
S2008B-35 33 67.2 70 75 122 92 82 44.5 25 4 $ 4x10 
S2008B-40 40 76.7 80 86 138 108 89 1.3 25 4 3 4x12 
S2008B-45 45 83.1 86 92 142 112 91 53.5 25 3 3 4x12 
S2008B-50 50 86.2 89 95 145 116 91 $3.5 23 $ 4x12 
S2008B-55 53 89.4 92 98 150 122 94 33.3 25 5 6.5 14x14 
S2008B-60 60 95.8 99 105 155 128 96 53.5 27 5 6.5 14x14 
S2008B-65 65 100.5 104 110 160 134 96 53.5 27 5 6.5 |4x14 
S2008B-70 70 105.3 108 114 165 138 96 $3:5 27 5 6.5 14x14 
S2008B-75 13 111.6 115 121 172 145 100 $3:3 31 S$ 6.5 14x14 
S2008B-80 80 114.8 118 124 175 148 100 53.5 31 3 6.5 |4x14 4 
S2008B-85 85 121.2 124 130 182 154 102 $3.3 31 5 7.5 |14x14 
S2008B-90 90 124.3 127 133 185 160 102 33.9 31 5 7.5 |4x18 
S2008B-95 95 133.4 137 143 195 170 102 53.5 31 $ 7.5 14x18 
S2008B-100 100 139.7 143 149 202 176 102 $3;5 31 5 7.5 |4x18 
S2008B-105 105 142.9 146 152 205 180 102 $53.5 31 3 7.5 14x18 
S2008B-110 110 149.2 153 153 212 185 102 53,3 31 S$ 7.5 |4x18 
S2008B-115 115 152.4 156 156 215 190 102 $3.5 31 5 7.5 |4x18 
主要 生产 三: 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 
图 6-161 ”S2008B 型 
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57. UU1001 型 ( 见 图 6-162 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -20 ~150%C ; 
线 速度 : 20m/s; 
规格 : 20 ~ 120mm。 
结构 特点 : 双 端 面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 传动 ， 任 意 旋 向 。 
































适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 。 
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型 号 qd i 疡 D; L Li L do 
《hg6 ) (H8) (H11) 
1001-20 20 35 29 36 81 67 40 
1001-22 22 37 31 38 81 67 40 
1001-24 24 39 33 40 81 67 40 
1001-25 25 40 34 41 81 67 40 
1001-28 28 43 37 44 82 68 41 3 
1001-30 30 45 39 46 82 68 41 
1001-32 32 48 42 48 82 68 41 
1001-33 33 48 42 49 82 68 41 
1001-35 35 50 44 51 82 68 41 
1001-38 38 56 49 58 85 71 44 
1001-40 40 58 51 60 85 71 44 
1001-43 43 61 54 63 85 71 44 
1001-45 45 63 56 65 85 71 44 
1001-48 48 66 59 68 85 71 44 
1001-50 50 70 62 70 87 73 46 4 
1001-53 53 73 65 73 87 73 46 
1001-55 55 75 67 75 87 73 46 
1001-58 58 78 70 83 101 87 60 
1001-60 60 80 72 85 101 87 60 
1001-63 63 83 75 88 101 87 60 





























图 6-162 UU1001 型 
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型 ”号 ® 也 D; L 万 L do 
(h6) (H8) (H11) 

UU1001-65 65 85 77 90 101 87 60 
UU1001-68 68 90 81 93 101 87 60 
UU1001-70 70 92 83 95 103 89 60 
UU1001-75 75 97 88 104 103 89 60 
UU1001-80 80 105 95 109 104 90 60 
UU1001-85 85 110 100 114 104 90 60 4 
UU1001-90 90 115 105 119 104 90 60 
UU1001-95 95 120 110 124 104 90 60 
UU1001-100 100 125 115 129 104 90 60 
UU1001-110 110 136 125 144 111 97 65 
UU1001-120 120 146 135 154 111 97 65 

主要 生产 厂 : 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联机 械 
密封 件 有 限 公 司 、 新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 等 











图 6-162 UU1001 型 ( 续 ) 


58. YTB101、YTB102 型 ( 见 图 6-163 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~4.0MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速度 . lSm/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 平 衡 型 ， 多 弹簧 , 整体 端面 ， 辅 助 密封 互 换 ， 模块 结构 设计 ， 复 合 
传动 ， 紧 定 结构 简单 紧凑 。 
型 号 说 明 ， YT B 一 一 系列 型 号 ， 单 端面 、 平 衡 型 ，101 一 一 0 形 橡胶 密封 圈 结 构 ; 102 一 一 聚 
四 气 乙 烯 密封 圈 结 构 。 
适用 工 况 : 水 、 低 粘度 油 、 酸 、 碱 等 ， 尤 其 适合 于 轻 烃 类 介质 
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图 6-163 YTB101、YTB102 型 
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规 格 Di D, Ds Ds Ds De Ls 规 格 D, D, Ds Da Ds De Ls 
30 30 | 35 | 49 | 51 | 39 | 45 | 38 70 70 | 75 | 95 | 104 | 83 | 92 | 55.5 
35 35 | 40 | 56 160144 150 | 38 75 75 | 80 | 104 | 109 | 88 | 97 | 55.5 
人 | 80 80 | 85 |109 | 114 | 95 | 105 |55.5 
45 45 | 50 166 |70 | 56 | 63 |39.5 

85 85 | 90 |14 | 119 |10 1110| 60 
50 50 | 55 | 71 |175 6 170 | 44 

90 90 | 95 |119 | 124 |105 ,115 | 60 
55 55 | 60 |80 | 85 |67 |75 | 44 
机 0 | or | a | oo | rao | 95 95 | 100 | 124 | 129 | 110 | 120 | 60 
65 65 | 70 | 00 160 | 7 |185 |49 100 100 | 105 | 129 | 134 | 115 | 125 | 60 





















































主要 生产 三 : 成 都 一 通 科技 有 限 公 司 








图 6-163 ”YTB101、YTB102 型 ( 续 ) 











(三 ) 其 他 机 械 密 封 
1. 121 型 、122 型 ( 见 图 6-164) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速度 : 15m/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 
































结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 传动 ,任意 旋 向 。 














122 型 为 波形 弹 蝎 轴 向 尺寸 小 。 
适用 工 况 : 石油 、 化 工 、 弱 酸 、 碱 等 含 少量 颗粒 介质 。 











121 型 为 多 弹簧 ， 

























































































规 格 d ds de d L, Ls 
30 30 45 39 45 |42.5 | 31 
121 型 结构 网 35 35 50 44 50 |42.5 | 31 
1 40 40 57 51 58 45 31 
45 45 62 56 63 45 31 
50 50 67 62 70 | 47.5 | 32.5 
55 55 72 67 75 | 47.5 | 32.5 
60 60 81 22 80 | 52.5 | 37.5 
65 65 86 77 85 | 52.5 | 37.5 
70 70 91 83 92 60 42 
75 75 99 88 97 60 42 
80 80 104 | 95 105 | 60 | 41.8 
85 85 109 | 100 | 110 | 60 | 41.8 
a 90 90 114 | 105 | 115 | 65 | 46.8 
122 型 结构 图 95 95 119 | 110 | 120 65 | 47.8 
100 100 | 124 | 115 | 125 | 65 | 47.8 





主要 生产 三 : 成 都 一 通 科 技 有 限 公 司 








图 6-164 121 型、122 型 


2. B121 型 、B122 型 ( 见 图 6-165) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 8 ~2. 5MPa; 
温度 : -50 ~220， 

















第 六 章 “” 机 械 密封 的 选用 251 





线 速度 . lSm/s; 

规格 : 30 ~ 100mm。 
结构 特点 : 内装， 内 流 ， 单 端面 , 平衡 型 ,传动 座 传动 ,任意 旋 向 。B121 型 为 多 弹簧 ; 
B122 型 为 波形 弹簧 轴 向 尺寸 小 。 
适用 工 况 : 石油 、 化 工 、 弱 酸 、 碱 等 含 少量 颗粒 介质 。 

















































































































规格 | DD D, | DD; D1 | Ds L Li 
30 | 30 | 35 | 50|3 | 45 | 38.5 | 50 
35 | 35 | 40 | 57 |44|50 | 385 | 50 
40 | 40 |45 | 6 |51 | 58 | 38.5 | 52.5 
B121 结构 图 45 | 45 |50|161 | 56 | 63 1385 | 52.5 
48 | 48 | 53 |70 159 | 66 | 38.5 | 52.5 
50 | 50 15 | 7 16 | 70 | 45 | 57.5 
53 | 53 | 58 | 7 |65 | 73 | 42.5 | 57.5 
55 | 55 |60 | 81 |67 | 75 | 425 | 57.5 
58 | 58 | 63 | 84 |70 | 78 | 47.5 | 62.5 
60 | 60 |65 |86 | 7 | 80 | 475 | 62.5 
63 | 63 | 68 | 89 | 75 | 83 | 47.5 | 62.5 
65 | 65 |70 | 91 |77 | 85 | 47.5 | 62.5 
CR PRE 有 3 70 | 70 | 75 99 | 83 | 9 52 70 
> 75 | 75 | 80 |104| 88 | % | 52 70 
B122 结构 图 80 | 80 | 85 | 109 | 05 |105 | 51.8 | 70 
85 | 85 | o0 |114 |100 1110 | 568 | 75 
90 | 90 | |119 |105 |115 | 568 | 75 
95 | 95 |100 1124 1110 | 120 | 57.8 | 75 
100 | 100 | 105 | 129 | 115 | 125 | 5.8 75 


























主要 生产 三 : 成 都 一 通 科 技 有 限 公 司 








图 6-165 ”B121 型 、B122 型 


3. B123 型 ( 见 图 6-166) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速度 . lSm/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 
结构 特点 : 双 端 面 ， 多 弹簧 ,平衡 型 ， 传 动 座 传动 ， 任 意 旋 向 。 
适用 工 况 : 石油 、 化 工 、 弱 酸 、 碱 等 含 少量 颗粒 介质 。 
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图 6-166 ”B123 型 
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D, D, D; Ds Ds 万 D, D, D; Ds Ds Li L 
30 35 39 45 50 77 54 60 65 2 80 86 109 74 
35 40 44 50 57 80 57 63 68 75 83 89 98 | 62.5 
38 43 49 56 60 85 57 65 70 77 85 91 |1112.5| 79 
40 45 51 58 62 85 57 70 75 83 92 99 |112.5| 68 
43 48 54 61 65 85 57 75 80 88 97 104 | 112.5 | 76.4 
45 50 56 63 67 84 56 80 85 95 105 | 109 |112.5 | 76.4 
48 53 59 66 70 93 56 85 90 100 | 110 | 114 |112.5| 76 
50 55 62 70 72 97 63 90 95 105 | 115 | 119 |112.5| 76 
53 58 65 73 79 97 67 95 100 | 110 | 120 | 124 |110.5| 76 
55 60 67 75 81 104 67 100 105 | 115 | 125 | 129 |110.5 | 76 
58 63 70 78 84 104 74 主要 生产 三 : 成 都 一 通 科 技 有 限 公 司 
图 6-166 B123 型 ( 续 ) 
4. B127 型 ( 见 图 6-167) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : -50 ~220%C ; 
线 速度 . <20m/s; 
规格 : 25 ~ 105mm。 
结构 特点 : 内 装 ， 内 流 ， 单 端面 ， 平 衡 型 ， 拨 又 传动 ， 任 意 旋 向 。 
适用 工 况 : 油 、 水 一 般 弱 腐蚀 性 介质 。 
规 格 | DD D, D; Da Li L 
25 25 45 39 47 24 41 
30 30 50 44 52 24 41 
站 35 35 55 51 53 24 44 
小， 40 40 |63 |56 |6 |24 44 
[1 45 45 70 62 62 26 44 
| 50 50 75 67 72 26 44 
( WW 
| L 55 55 80 9 72 26 44 
60 60 85 77 82 26 41 
A 65 65 92 81 92 29 50 
L 1 L | 70 70 | 97 | 88 | 97 | 29 50 
= 75 75 | 105 | 95 | 102 | 30 90 
80 80 | 110 | 100 | 102 | 30 90 
85 85 | 115 | 105 | 112 | 30 51 
90 90 | 120 | 110 | 117 | 30 51 
95 95 | 125 | 115 | 122 | 30 51 
100 100 | 136 | 125 | 129 | 32 51 
105 105 | 141 | 130 | 136 | 32 51 
主要 生产 厂 : 成 都 一 通 科技 有 限 公司 


5. 594 型 ( 见 图 




















性 能 参数 : 压力 
温度 : 


6-168) 
: 0.1 ~3.4MPa; 
-40 ~200%C ; 








图 6-167 B127 型 
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线 速度 ， 三 30mys; 
规格 : 20 ~68mm。 
结构 特点 : 集 装 、 静 止 式 ， 单 端面 ， 多 弹 得 、 平 衡 型 ， 传 动 座 传 动 。 采 用 聚 四 氟 乙 烯 或 柔性 
石墨 制作 的 模 形 环 作 辅助 密封 ， 结 构 紧 凑 。 
适用 工 况 : 石油、 化纤、 制药、 造纸 等 工 况 ， 尤 其 适用 于 闪 蒸 烃 类 介质 工 况 。 











































































































型 号 4 B C D E 型 号 4 B CG D E 
594-20 25.40 | 46.02 | 49.23 | 32.33 | 33.71 594-46 66.68 | 90.47 | 93.68 | 41.05 | 37.03 
594-22 28.58 | 49.20 | 52.40 | 31.80 | 33.71 594-48 69.85 | 93.64 | 96.85 | 40.80 | 37.03 
594-24 31.75 | 52.37 | 55.58 | 31.27 | 33.71 594-50 73.03 | 96.82 | 100.03 | 40.54 | 37.03 
594-26 34.93 | 55.55 | 58.75 | 30.70 | 33.71 594-52 76. 20 | 100.00 | 103.20 | 41.68 | 37.03 
594-28 38.10 | 58.72 | 61.93 | 32.08 | 33.71 594-54 79. 38 | 103.17 | 106.37 | 42.06 | 37.03 
594-30 41.28 | 61.90 | 65.10 | 33.27 | 33.71 594-56 82. 55 | 106.34 | 109.55 | 41.86 | 37.03 
594-32 44.45 | 65.07 | 68.28 | 32.87 | 33.71 594-58 85.73 | 109.52 | 112.72 | 41.86 | 37.03 
594-34 47.63 | 68.25 | 71.45 | 32.44 | 33.71 594-60 88. 90 | 115.87 | 119. 08 | 43.03 | 38.96 
594-36 50.80 | 71.42 | 74.63 | 33.60 | 33.71 594-62 92. 08 | 119.05 | 122.25 | 42.77 | 38.96 
594-38 53.98 | 74.60 | 77.80 | 34.70 | 35.28 594-64 95. 25 | 122. 22 | 125.42 | 42.57 | 38.96 
594-40 57.15 | 77.77 | 80.98 | 36.07 | 35.28 594-65 98. 43 | 125. 40 | 128. 60 | 44.73 | 38.96 
594-42 60.33 | 80.95 | 84.15 | 35.69 | 35.28 594-68 101. 60 | 128.57 | 131.78 | 43.41 | 38.96 
594-44 63.50 | 87.30 | 90.50 | 41.30 | 36.88 主要 生产 三 : 西安 永 华 集团 有 限 公司 



































图 6-168 594 型 


6. 152 型 ( 见 图 6-169) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0.5MPa; 
温度 : -10 ~ 100%C ; 
线 速度 : <15m/s; 
规格 : 30 ~ 65mm。 
结构 特点 : 外 装 ， 外流， 单 端面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 传动 。 采 用 聚 四 气 乙 烯 波纹 第 
作 辅 助 密封 并 起 到 保护 弹 得 的 作用 ， 结 构 紧 凑 ， 可 直接 观察 密封 泄露 情况 。 
适用 工 况 : 强 腐蚀 类 介质 。 
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di ds dy Li Ls 

30 67 53 53 41 

35 73 58 54 42 

40 78 63 54 42 

45 89 68 62.5 48 

50 94 73 62.5 48 

55 96 78 62.5 48 

60 101 87 66.5 52.5 

65 106 92 66.5 $2:5 

主要 生产 厂 : 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 州 机 械 基 
础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公司 、 上 海 民 联 
机 械 密 封 件 有 限 公司 、 自 贡 机 械 密 封 件 有 限 责任 公司 等 




















图 6-169 152 型 


7. WB2 型 ( 见 图 6-170) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~0.5MPa; 
温度 : -10 ~100%C ; 
线 速 度 : 15m/s; 
规格 : 30 ~ 65mm。 
结构 特点 : 外 装 ， 外 流 ， 单 端面 ， 多 弹 纂 ， 非 平衡 型 ， 传 动 座 传动 。 采 用 聚 四 氢 乙 烯 波纹 秆 
作 辅 助 密封 并 起 到 保护 弹 得 的 作用 ， 结 构 紧 凑 ， 可 直接 观察 密封 泄露 情况 。 
适用 工 况 : 强 腐蚀 类 介质 。 
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di ds Li Ls 
30 67 68 41 
ES 73 68 42 
40 78 68 42 
45 86 48 
50 91 75 48 
55 96 73 48 
60 101 66.5 2,5 
65 106 66.5 和 .5 
主要 生产 厂 : 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 州 机 械 基 





础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公 司 、 上 海 民 联 
机 械 密 封 件 有 限 公 司 、 自 贡 机 械 密封 件 有 限 责 任 公司 等 
图 6-170 WB2 型 





























四 、 金 属 波纹 管 机 械 密 圭 


1. S615 型 ( 见 图 6-171 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 1MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速 度 : 和 2Sm/s; 
规格 : 24 ~75mm。 
结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 静 止 式 ， 单 端面 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ，0 形 圈 辅助 密封 。 符 合 
DIN24960 及 GB/T 6556 标准 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 工 况 。 
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Loo 
Lo 上 了 39 局 | 
223 
Lse6 
Los 8 
| -~AS 
M 1 | 
人 / 
2 
1 ep 1 
之 Se 人 广 和 了 F 寸 3 
| 洒 
salf | \ 
ay 上 L12 | 
密封 尺寸 Da 
Ss D, Dye Li Lys Lao Lse Loo Lol Lo, M N 
代码 min max 
0240 34.9 | 36.7 | 48.0 | 101.6 | 50.5 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 4.0 0.9 13.3 | 7712 
0250 34.9 | 36.7 | 48.0 |101.6 | 50.5 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 4.0 0.9 13.3 | 71 
0280 38.1 一 51.2 |104.8 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 3: 2 一 13.3 | 74 
0300 40.0 一 56.5 |108.0 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 3;2 一 13.3 | 79 
0320 41.3 一 58.3 |108.0 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 3;2 一 13.3 | 81 
0330 44. 5 一 61.6 |111.1 | 62.4 | 36.7 | 62.4 | 13.5 | 64.0 3.2 一 13.3 | 84 
0350 44.5 一 61.5 |111.1 | 52.4 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 3 和 2 一 13.3 | 84 
0380 49.2 | 51.0 | 68.1 |123.8 | 54.8 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 4.0 0.8 13.3 | 91 
0400 52.4 | 54.2 11.4 |127.0 | 54.8 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 4.0 0.8 14.3 | 95 
0430 55.1 56.9 14.1 |133.4 | 54.8 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | $55.5 4.0 0.8 14.3 | 98 
0450 55.1 56.9 14.1 |133.4| 54.8 | 37.9 | 54.0 | 15.1 | $55.5 4.0 0.8 14.3 | 99.4 
0480 58.7 60.6 14.1 |133.4| 64.0 | 37.0 | 64.0 | 16.1 | 65.5 4.0 0.8 14.3 | 98.4 
0500 61.9 | 63.7 16.6 |139.7 | 60.3 | 40.7 | 58.7 | 20.0 | 60.3 4.7 1.6 14.3 |101.6 
0530 65.1 66.9 85.3 |148.8 | 60.3 | 40.7 | 58.7 | 15.01 | 60.3 4.7 1.6 17.4 |113.5 
0550 66.7 75.0 85.3 |148.8 | 60.3 | 40.7 | 58.7 15.1 | 60.3 4.7 1.6 17.4 1113.5 
0580 68.2 | 70.0 88.5 |165.1 | 60.3 | 40.7 | 58.7 15.1 | 60.3 4.7 1.6 17.4 | 16.0 
0600 71.4 | 73.2 | 91.7 |166.1 | 63.1 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 3.6 0.5 17.4 |119.9 
0630 77.8 一 90.8 |171.3 | 63.1 436 65.1 15.0 | 66.7 3;2 = 17.4 1127.0 
0650 77.8 == 98.8 |171.5 | 63.1 | 43.6 | 65.1 16.9 | 65.7 22 二 17.4 | 27.0 
0680 84.1 一 103.2 |171.5 | 63.5 | 41.3 | 63.5 15.9 | 65.1 3.2 一 17.4 1131.3 
0700 84.1 一 103.2 |171.5 | 63.5 | 41.3 | 63.5 15.9 | 65.1 3 了 2 = 17.4 1131.3 
0750 92.1 = 113.5 | 196.9 | 63.5 | 45.4 | 65.1 17.4 | 66.7 2 一 20.6 |145.3 


















































主要 生产 三: 约翰 克 兰 科技 (天津) 有 限 公司 











图 6-171 5615 型 
2. 5625 型 ( 见 图 6-172 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 1 ~2. 1MPa; 
温度 : -29 ~204%C ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 24 ~75mm。 
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结构 特点 : 





DIN24960 及 GB/T 6556 标准 。 
适用 工 况 : 酸 、 碱 、 盐 、 有 机 物 等 介质 工 况 。 











集 装 式 结构 ， 静 止 式 ， 双 端面 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ，0 形 圈 辅 

















































































































D, 本 D, mn Dy Re Ls Ls 六 元 Ly a 
代码 min max 

24 0240 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 
25 0250 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 
28 0280 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 
30 0300 | 44.8 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 
32 0320 | 46.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 
33 0330 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 
35 0350 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 
38 0380 | 55.6 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 101.5 | 37.8 | 540 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 
40 0400 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127.0 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 
43 0430 | 61.5 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 |540 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 
45 0450 | 61.5 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 540 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 
48 0480 | 65.1 | 667 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 540 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 
50 0500 | 68.3 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 55.0 | 51.9 
53 0530 | 71.4 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 
55 0550 | 73.0 | 75.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 
58 0580 | 74.6 | 76.2 | 98.5 | 165.1 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 
60 0600 | 77.8 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 115.4 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 56.0 | 52.8 
63 0630 | 84.1 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 
65 0650 | 84.1 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 
68 0680 | 90.5 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 
70 0700 | 90.5 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 
75 0750 | 100.0 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 116.7 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 548 | 51.6 





主要 生产 厂 ; 约翰 克 兰 科技 ( 天 济 








#) 有限 公司 





图 6-172 5625 型 
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3. 602/603 型 (图 6-173 ) 
















































































































































































性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~4.0MPa; 
温度 : -75 ~425%C ; 
线 速 度 : 过 35mys; 
规格 : 18 ~ 100mm。 
结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 单 端面 ， 平 衡 型， 任意 旋 向 。 
适用 工 况 : 强 腐蚀 性 介质 。 
于 
规格 Di D; Dse D; Ls Ls 
18 18 32.0 27.0 33.0 30.5 7.0 
20 20 33.3 29.0 35.0 30.5 4 
22 22 36.5 31.0 37.0 30.5 7.0 
24 24 38.0 33.0 39.0 28.5 11.5 
25 23 39.6 34.0 40.0 28.5 11.5 
28 28 42.8 37.0 43.0 31.0 11.5 
30 30 44.0 39.0 45.0 31.0 11.5 
32 32 46.0 42.0 48.0 31.0 11; 
33 33 47.0 42.0 48.0 31.0 由 
35 35 49.2 44.0 50.0 31.0 11.5 
38 38 52.4 49.0 50.0 31.0 14.0 
40 40 53 51.0 58.0 31.0 14.0 
43 43 58.0 54.0 61.0 31.0 14.0 
45 45 58,7 56.0 63.0 31.0 14.0 
48 48 61.0 59.0 66.0 31.0 14.0 
50 50 65,1 62.0 70.0 32.5 js 起 
53 53 68.2 65.0 73.0 32.3 15.0 
55 te 了 1 dy 75.0 32.5 20.0 
58 58 73.0 70.0 78.0 37.5 15.0 
60 60 74.6 72.0 80.0 37.5 15.0 
63 63 79.0 75.0 83.0 7 1 ;六 
65 65 84.1 了 村 85.0 S31,5 15.0 
68 68 87.3 81.0 90.0 34.5 18.0 
70 70 | 83.0 92.0 42.0 18.0 
73 73 95.3 88.0 97.0 42.0 18.0 
80 80 98.4 95.0 105.0 41.8 18.2 
85 85 104.8 100.0 110.0 41.8 18.2 
90 90 111.1 105.0 115.0 46.8 18.2 
95 95 114.3 110.0 120.0 47.8 17.2 
100 100 120.7 115.0 125.0 47.8 7 2 
主要 生产 厂 ， 丹东 一 正 密封 有 限 公司 














图 6-173 602/603 型 
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4. 604/606/609 


型 高 温 


系列 


性 能 参数 : 压力 ， 真空 ~2. 5MPa， 真 空 ~6. 9MPa ( 双 层 波 片 ) ; 


En 


可 





[E: 




















604 型 ( 见 图 





温度 : 
线 速 度 
材料 组 成 : 波纹 


且 
a 
可 





A 


材料 : 
封 端面 : 
助 密 
6-174) : 


1 








结构 特点 : 





本 





-75 ~425°C; 
和 25m/so 


AM350 、 因 康 镍 718 ; 








适用 工 况 : 高 温 烃 类 介质 。 
规格 : 18 ~64mm (1. 00 ~3. 87Sin) 。 


300 系列 不 锈 钢 ; 
石墨 、 碳 化 钨 或 碳化 硅 ; 
| : 柔性 石墨 。 








止 式 ， 单 端面 ,平衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 符 合 API-682C 型 密封 标准 。 















































4 Bb C D A B C D 
型 号 
mm 1n 
604 -18 25.40 49.20 50.01 28.91 1. 000 1.937 1.969 1.138 
604 -20 28.58 $52:37 50.01 28.91 1;125 2.062 1.969 1.138 
604 — 22 31.75 335535 50.01 28.91 1.250 2.187 1.969 1.138 
604 -24 34.93 58.72 49.23 28.91 本 373 2.312 1.938 1.138 
604 -26 38.10 65.07 52.40 30.25 1.500 2.562 2.063 1.191 
604 -28 41.28 65.07 52.32 31.04 1.625 2.562 2.060 1.222 
604 -30 44.45 68.25 52;32 31.85 1.750 2.687 2.060 1.254 
604 - 32 47.63 71.42 52537 31.85 1. 875 2.812 2.062 1.254 
604 —34 50.80 74.60 $5232 32.64 2.000 2:9397 2.060 1.285 
604 -36 53.98 80.95 55.42 33.43 2:125 3. 187 2.182 1.316 
604 -38 $7715 84. 12 56.34 34.24 2.250 3.312 2.218 1.348 
604 -40 60.33 87.30 55;52 35.03 2.375 3.437 2.185 1.379 
604 -42 63.50 90.47 55.47 35.81 2.500 35352 2.184 1.410 
604 -44 66.68 93.65 S715 36.65 2.625 3.687 2.250 1.443 
604 -46 69.85 100. 00 37.13 40.84 2.750 3.937 2.250 1.608 
604 -48 73.03 103.17 57.94 40.84 2.875 4.062 2.281 1.608 
604 - 50 76.20 106. 35 57.15 40.84 3.000 4.187 2.250 1.608 
604 — 52 79;38 109.52 SI 40.84 3.125 4.312 2.250 1.608 
604 -54 82.55 112.70 56.36 40.84 3.250 4.437 2.219 1.608 
604 -56 85.73 115. 87 57.96 40.84 35375 4.562 2.282 1.608 
604 —58 88.90 119. 05 60.27 41.91 3.500 4.687 2.373 1.650 
604 -60 92.08 122.22 60.33 41.91 3;:625 4.812 2.375 1.650 
604 -62 95.25 125. 40 60.33 41.91 3.750 4.937 2.375 1.650 
604 - 64 98.43 128.57 60.33 41.91 3. 875 5.062 2.373 1.650 





图 6-174 604 型 
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606 型 ( 见 图 6-175 ): 

结构 特点 : 具有 与 609 型 相同 的 所 有 高 强度 设计 特点 。 此 外 ，606 型 在 波纹 管 下 设置 了 拨 又 
转动 ， 提 供 更 大 的 传动 动力 ， 减 小 了 波纹 管 的 扭转 应 力 ， 从 而 使 606 型 在 粘性 及 热固性 的 介质 应 
用 中 成 为 可 靠 性 最 佳 、 寿 命 更 长 的 理想 密封 。 


规格 : 16 ~64mm (0.75 ~3.75in)。 
了 































24 












































4 B C 4 B C 
型 号 
mm 1n 
606 -16 19.05 41.28 58.72 0.750 1. 625 2.312 
606 -18 22.23 44.45 59.51 0.875 1.750 2.343 
606 -20 25.40 47.63 59.51 1.000 1. 875 2.343 
606 -22 28.58 50.80 60. 33 1.125 2.000 2.375 
606 -24 31.75 53.98 60. 33 1.250 2. 125 2.375 
606 -26 34.93 57. 15 62. 69 1.375 2.250 2.468 
606 -28 38.10 60.33 63.50 1.500 2.375 2.500 
606 -30 41.28 63.50 63.50 1.625 2.500 2.500 
606 -32 44.45 66. 68 64.29 1.750 2. 625 2.531 
606 -34 47.63 68. 85 64. 29 1.875 2.750 2531 
606 -36 50.80 73.03 65. 07 2.000 2. 875 2.562 
606 -38 53.98 76.20 65. 07 2 2 3.000 2.562 
606 -40 57.15 82.55 69. 85 2.250 3.250 2.750 
606 -42 60.33 85.73 70. 64 2.375 3.375 2.781 
606 -44 63.50 88.90 70. 64 2.500 3. 500 2.781 
606 -46 66.68 93.65 73.03 2. 625 3.687 2.875 
606 -48 69.85 96.82 76.20 2.750 3.812 3.000 
606 -50 73.03 101.60 76.20 2.875 4. 000 3.000 
606 -52 76.20 104.78 76.20 3.000 4. 125 3.000 
606 -54 79.38 107.95 76.20 3. 125 4.250 3.000 
606 -56 82.55 111.13 76.20 3.250 4.375 3.000 
606 -58 85.73 114. 30 76.20 3.375 4. 500 3.000 
606 -60 88.90 117.48 76.20 3.500 4. 625 3.000 
606 -62 92.08 120. 65 76.20 3.625 4.750 3.000 
606 -64 95.25 123.83 76.20 3.750 4. 875 3.000 





图 6-175 ”606 型 














609 型 ( 见 图 6-176): 

结构 特点 : 结合 了 604 型 的 所 有 坚固 特性 ， 应 用 于 可 靠 性 要 求 高 的 高 强度 旋转 式 密封 的 场 
合 ， 窄 的 截面 设计 使 609 型 适用 于 大 多 数 通 用 泵 ， 而 不 需要 对 密封 腔 进行 昂贵 而 费时 的 改装 ， 
此 ， 在 热传导 以 及 其 他 一 些 密封 腔 容 积 有 限 的 应 用 中 ， 是 最 理想 的 密封 形式 。 

规格 : 16 ~64mm (1.00 ~4.00in)。 
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DERUECXGSREEE 丝 一 





























B 
ce 
型 号 4 B C 4 C 
mm 1n 
609 -16 25.40 41.28 38. 89 1.000 1.625 1.531 
609 -18 28.58 44.45 39. 67 1. 125 1.750 1.562 
609 -20 31.75 47.63 40.46 1.250 1. 875 1.593 
609 -22 34.93 50.80 40.46 1.375 2.000 1.593 
609 —24 38.10 53.98 40.46 1.500 2.125 1.593 
609 -26 41.28 A 40.46 1.625 2.250 1.593 
609 -28 44.45 60.33 41.28 1.750 2.375 1.625 
609 -30 47.63 63.50 41.28 1.875 2.500 1.625 
609 -32 50.80 66.68 42.05 2.000 2.625 1.656 
609 -34 53.98 69.85 42. 06 2.125 2.750 1.656 
609 -36 53575219 73.03 43.66 2.250 2.875 1.719 
609 -38 60.33 76.20 43.66 2.373 3.000 1.719 
609 -40 63.50 82.55 44.45 2.500 3.250 1.750 
609 -42 66.68 85.73 45.24 2.625 3.375 1.781 
609 -44 69.85 88.90 45.24 2.750 3.500 1.781 
609 -46 73.03 93.65 47.63 2.875 3.687 1.875 
609 -48 76.20 95.82 47.63 3.000 3.812 1.875 
609 -50 79.38 101. 60 47.63 3.125 4.000 1.875 
609 -52 82.55 104.78 47.63 3.250 4.125 1.875 
609 -534 85.73 107.95 47.63 3.375 4.250 1.875 
609 -56 88.90 LL,l3 47.63 3.500 4.375 1.875 
609 -58 92.08 114. 30 47.63 3.625 4.500 1.875 
609 -60 95.25 117.48 47.63 3.750 4.625 1.875 
609 -62 98.43 120.65 47.63 3.875 4.750 1.875 
609 -64 101.50 123. 83 47.63 4.000 4.875 1.875 















































主要 生产 厂 ; 天 津 克 兰 密封 有 限 公 司 .丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 西安 永 华 集团 有 限 公司 

















图 6-176 609 型 
5. 670 型 、C676 型 、680 型 ( 见 图 6-177 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 5MPa、0 ~5. 5MPa ( 双 层 波 片 ) ; 
温度 : -30 ~200%C ; 
速度 . <25m/s; 
规格 : 18 ~175mm (0.75 ~7.0in)。 

材料 组 成 : C670 型 、680 型 系列 密封 金属 部 件 全 部 采用 耐 蚀 合 金 制造 ，C676 系列 密封 采用 
经 特殊 处 理 的 沉淀 硬化 不 锈 钢 作 为 波纹 管材 料 ， 使 波纹 管 更 具 优异 性 ， 其 余 金 属 部 件 采 用 奥 氏 体 
不 锈 钢 制造 。 

结构 特点 : 标准 化 设计 ， 平 衡 型， 符合 DIN24960 及 GB/T 6556 标准 。 

适用 工 况 : C670 型 、680 型 系列 密封 适用 于 强 腐蚀 性 介质 ， 如 稀 盐 酸 、 高 温 醋酸 等 。C676 
系列 密封 适用 于 密封 中 性 或 弱 腐 蚀 性 的 介质 。 
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4 Bb C D A Bb C D 
mm in 
18 32 27.5 3.3 0.75 1.312 1.25 0.175 
20 3353 27:5 3;3 0. 875 1.437 1.25 0.175 
22 36 30 3:3 0.937 1.5 1.25 0.175 
24 38.1 30 4.3 1 1.562 1:25 0.175 
25 39 32.5 4.3 1.125 1.687 1:25 0.175 
28 42 32:5 5.6 1.25 1.812 1.312 0.175 
30 44 32.5 $3.1 1.373 1.937 1.437 0.2 
32 46 32.5 5.1 1:5. 2.062 1.437 0.2 
33 47 32:;5 4.3 1.625 2.187 1.437 0.2 
35 49.2 32.5 4.3 1.73 2.3]2 1.437 0.2 
38 52.4 34 Si1 1.875 2.437 1.5 0.22 
40 55.6 34 51 2 2.562 lS 0.22 
43 58.7 34 35,1 2.125 2.687 1.5 0.22 
45 58.7 34 3.1 2.25 2.812 1.562 0.22 
48 61.9 34 5.1 2..3735 2.937 1.562 0.22 
50 65.1 34.5 $1 2..5 3.187 1.562 0.22 
353 68.3 34.5 3:1 2.625 3.312 1.562 0.22 
55 71 34.5 4.3 2 3.437 1.562 0.22 
60 74.6 39.5 6.6 2.873 3.625 1.687 0.22 
65 84.1 38.5 6.1 3 3.75 1.687 0.22 
70 87.3 45 8.1 3.125 3.875 1.75 0.22 
75 95.3 45 7.9 25 4 1.75 0.22 
80 98.4 44.5 6.6 3.375 4.125 1.75 0.22 
85 104.8 44.5 6.6 3.3 4.25 1.875 0.22 
90 108 49.5 8.9 3.625 4.375 1.875 0.22 
95 114.3 49.5 8.9 3.5 4.5 1.875 0.22 
100 120.7 49.5 8.9 3.875 4.625 1. 875 0.22 
105 131.7 48.3 7.1 4 4.75 1.875 0.22 
115 138.1 48.3 7.1 4.25 5.187 1.093 0.281 
120 144.5 48.3 7.1 4.5 5.437 1.093 0.281 
125 150.8 48.3 天 了 4.75 5.687 1.093 0.281 
130 157.8 48.3 7.1 3 5.937 1.093 0.281 
140 170.5 48.3 il 323 6.213 1.093 0.281 
150 176.9 48.3 :1 5.9 6.463 1.093 0.281 
165 189.7 48.3 | 5.735 6.714 1.093 0.281 
175 202.5 48.3 7.1 6 6.964 1.093 0.281 
6.5 7.47 1.093 0.281 
7 7.971 1.093 0.281 
主要 :丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 天津 克 兰 密封 有 限 公司 、 西 安永 华 集 团 有 限 公 司 
图 6-177 670 型 、C676 型 、680 型 
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6. 613 型 ( 见 图 6-178 ) 
性 能 参数 : 压力， 真空 ~ 1. 0MPa; 

温度 -75 ~200%C ，; 

线 速度 : <25m/s; 

规格 : 33 ~65mm (1. 125 ~ 2. 62Sin ) 。 
结构 特点 : 集 装 式 标准 化 设计 ， 便 于 安装 。 
适用 工 况 : 密封 中 性 或 弱 腐 蚀 性 的 介质 。 



























































































4 B C D E 下 C M/in J/in 
规格 
mm 
33 33 53.98 60.33 52. 43 12.70 71.45 | 117.49 | 1/4~18 3/8 ~ 18 
35 35 53.98 60.33 52. 43 12.70 71.45 | 117.49 | 1/4~18 3/8 ~ 18 
43 43 56.68 76. 19 57. 99 14.27 85.73 | 119.35 | 1/4~18 3/8 ~18 
45 45 56.68 76. 19 53. 99 14.27 85.73 | 119.35 | 1/4~18 3/8 ~18 
53 53 93.00 95.00 61. 90 14.27 | 100.03 | 152.40 | 1/8~18 3/8 ~18 
55 55 93.00 95.00 61. 90 14.27 | 100.03 | 152.40 | 1/8~18 3/8 ~18 
65 65 97.08 | 107.95 | 70.64 17.45 | 122.25 | 171.45 | 1/8~18 3/8 ~18 
B (max)|C (min) D E 下 C M J 
规格 . 
in 
1. 125 2.000 2.250 2.00 0.44 2.44 4. 625 1/4~18 3/8 ~18 
1.375 2.125 2.375 2.05 0.50 2.81 4.625 | 1/4~/18 3/8 ~18 
1.375 2.875 2.312 2.05 0.44 3.44 5.750 1/4~18 3/8 ~18 
1.750 2.625 3.000 2.13 0.56 3.38 5.500 3/8 ~ 18 3/8 ~ 18 
1.750 3.500 3.937 2.13 0.69 4.44 6.750 3/8 ~18 3/8 ~18 
1.975 2.750 3.125 2.19 0.56 3.31 5.500 3/8 ~18 3/8 ~18 
1.975 3.625 4. 125 2. 56 0.56 4.44 6.000 3/8 ~18 3/8 ~18 
2.125 3.062 3.437 2.44 0.56 3.94 6.000 3/8 ~18 3/8 ~18 
2. 125 4.000 4.437 2.44 0.75 4.75 7.250 3/8 ~18 3/8 ~18 
2.500 3.500 4. 000 2.63 0.75 4.25 6.750 3/8 ~18 3/8 ~18 
2.500 4.75 5.250 2.63 0.69 5.56 8. 000 3/8 ~18 3/8 ~18 
2.625 3.625 4.250 2.78 0.69 4.81 6.750 3/8 ~ 18 3/8 ~18 
2.625 4. 625 5.125 2.78 0.69 5.31 7.375 3/8 ~18 3/8 ~18 
主要 生产 厂 ; 天 津 克 兰 密封 有 限 公司 








注 : lin =25. 4mm。 


ee 


图 6-178 613 
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7. B132 型 ( 见 图 6-179 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~2.5MPa; 
温度 : -70 ~400%C， 
线 速度 : 30m/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 
结构 特点 : 静止 型 ， 单 端面 ， 平 衡 型， 任意 旋 向 ， 符 合 EN12756、ISO3069、GB/T 6556 标 
准 。 
适用 工 况 : 中 高 粘度 介质 ， 并 允许 介质 含 较 多 固体 颗粒 ; 强 碱 、 盐 、 石 油 、 炼 化 、 化 纤 等 。 























































































































3 
= | 
规格 di d, ds E L, 站 站 a i 
30 32.3 40 47 30 18 5 6 5 3 
33 36 44 S51 30 20 $5 6 5 5 
40 41.5 52 62 40 25 3 8 6 6 
45 46.5 56 67 45 25 5 8 6 6 
50 51.5 62 72 45 25 5 8 6 6 
55 56.5 67 78 45 30 3 8 6 6 
60 61 72 83 45 30 5 8 6 6 
65 66 76 88 45 30 5 10 6 6 
70 72.3 84 97 50 30 8 10 6 6 
73 7753 88 98 50 30 8 10 6 6 
80 79.3 91 103 50 30 8 10 6 6 
85 85.5 97 108 50 30 8 10 6 6 
90 92.35 103 115 50 30 10 10 6 6 
95 97.5 110 121 50 30 10 10 8 8 
100 102.5 113 124 50 30 10 10 8 8 
主要 生产 厂 :成 都 一 通 科技 有 限 公司 








图 6-179 ”B132 型 


8. C50 型 ( 见 图 6-180) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~2.0MPa; 
温度 : -40 ~220%C ; 
线 速度 : 25m/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 
结构 特点 : 单 端面 ,平衡 型 ， 任 意 旋 向 ,分 为 C52 普通 型 、C55 高 温 型 和 C58 耐 腐蚀 型 。 符 
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合 EN12756 、IS03069 、GB/T 6556 标准 。 








适用 工 况 : 石化 、 石 油 炬 化、 化纤、 食品、 医药 等 。 
C52 型 机 械 密封 








C55、C58 型 机 械 密 圭 























































































































规格 a 4 d 局 区 
20 20 34 36 37;3 29.9 
22 22 36 38 37.9 25.9 
24 24 38 40 40 28 
25 25 39 41 40 28 
28 28 42 44 42.5 30.5 
30 30 44 46 42.5 30.5 
32 32 46 48 42.5 30.5 
33 33 47 49 42.5 30.5 
35 35 49 51 42.5 30.5 
38 38 52.5 56 45 32 
40 40 54.5 58 45 32 
43 43 58 62 45 32 
45 45 60 64 45 32 
48 48 63 67 45 32 
50 50 66 70 47.5 34 
53 53 69 73 47.5 34 
35 33 71 75 47.5 34 
58 58 74 78 52.5 39 
60 60 76.5 80 52.5 39 
63 63 79.5 84 52.5 39 
65 65 81.5 86 52.5 39 
68 68 85 89 52.5 39 
70 70 88 92 60 45.5 
73 75 93.5 98 60 45.5 
80 80 98.5 103 60 45 
85 85 105 110 60 45 
90 90 110 115 65 50 
95 95 115 120 65 50 
100 100 120 125 66 60 

主要 生产 厂 :丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 

















图 6-180 ”C50 型 


9. CMBI1 型 ( 见 图 6-181) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 5MPa; 
温度 : -20 ~250%C ; 
线 速度 : 和 10m/s; 
规格 : 18 ~ 100mm。 
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结构 特点 : 
适用 工 况 : 油 类 、 液 态 怪 、 酸 碱 、 洲 剂 、 





单 端 














纸浆 、 高 粘度 化 工 流 体 等 。 




































































而 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 符 合 EN12756 、ISO3069 、GB/T 6556 标准 。 




























































































































































































性 oo 
S| 忆 有 

规格 d D; Dar Ds Dse D; Ds L Li Ls La Ls Le 
18 34.1 34 39 29 35 

20 38.5 36 41 33 39 50.5 449 

22 38.5 38 44 33 39 30.5 

24 40 40 47 34 40 

25 40.1 41 48 34 40 0 ee 

28 44.5 44 51 39 45 a 30 7 
30 46.4 46 53 42 48 

32 46.4 48 55 42 48 49 42.5 中 9 

33 47.3 49 56 42 48 

35 49.5 51 58 44 50 

38 54 58 61 49 56 

40 55.5 60 64 51 58 

43 60 63 67 54 61 51.5 45 32 8 
45 60 65 69 56 63 

48 64.5 68 72 59 66 

50 65 70 74 62 70 36 2 
53 70 73 77 65 73 54 47.5 本 

55 70 75 80 67 75 

58 74.5 83 83 70 78 8.5 
60 77 85 85 72 80 

63 80 88 88 75 83 3 52.5 2 2 

65 84.5 90 95 77 85 

68 87.5 93 96 81 90 60 40 

70 87.5 95 96 83 92 9.5 
75 95 104 104 88 97 

80 98.5 109 109 95 105 0 en 人 

85 105.3 114 114 100 110 

90 114 119 119 105 115 3 10 
95 115.1 124 124 110 120 7 65 50.5 

100 118 129 129 115 125 

主要 生产 厂 :四 川 日 机 密封 件 有 限 公司 

安装 尺寸 大 于 标准 规定 

图 6-181 CMBI1 型 
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10，CMBS 型 ( 见 图 6-182 ) 


性 


能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : -100 ~420%C ; 
线 速度 : 30m/s; 
规格 : 40 ~90mm。 


























结构 特点 : 单 端 面 ， 平衡 型 ， 静 止 式 ， 任 意 旋 向 ， 符 合 EN12756 、IS03069 、GBXT 6556 标 


准 。 








适用 工 况 : 油 类 、 液 态 径 、 酸 碱 、 浴 剂 、 纸 奖 、 高 粘度 化 工 流体 。 





nxMx 



































































































































































































































引 引 
SyQ 
规格 di D, D, D; D, Li bb n x Mx 
40 41.5 38 62 62 $2 78 53 
45 46.5 43 67 67 56 78 83 
50 S15 48 72 72 62 78 $53 
55 56.5 53 78 78 67 85 55 
6xM6 
60 61 58 83 83 72 86 56 
65 67.5 63.2 88 88 76 85.5 33.3 
70 2.5 68.3 97 97 84 86 56 
90 92.5 87:5 114.5 114.5 103 89 59 
主要 生产 厂 : 四 川 日 机 密封 件 有 限 公司 
图 6-182 CMB5 型 
11. CMBS1-C 型 ( 见 图 6-183 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.45MPa; 


温度 : -100 ~420%C ; 
线 速度 ， 三 30mys; 
规格 : 20 ~110mm。 








结构 特点 : 集 装 音 端面， 平衡 型 ,静止 式 ,任意 旋 向 ， 符 合 API682 标准 。 
适用 工 况 : 油 类 、 液 态 径 、 酸 碱 、 浴 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流体 等 。 
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[~ L a 
Ls 
L4 
2xNPT3/8 
QD 7 
本 睛 汪 
| 四 小 
钱 一 / 0 玫 | 
中 Be 机/ 时 EE 
=| dt PE) 
a 引 ssi 
[| Te ee 到 | 和 
be CN 寺 牛 
_2XM 品 [ 硬 2 ~ 
EQS 二 由 了 NAXMX 
| 昌 J 乒 VEGS 
0 
EO NPT1/2 
F 14| ol 15 
12 
| 
Li1 
dd dD iD |D DD iD DD | bilL | | nxMe My 
20 | 30 | 36 |34.5| 64 |70 | 85 | 64 | 50 |105 1130 |146 | 58 |36.5| 55 | 60 | 9 | 8xM4 
30 | 40 | 46 |44.5| 76 | 80 | 95 |76 |61 1115 140|1153|165|143160 .162111 M12 
40 | 50 | 56 |54.5| 86 | 90 |105 | 86 | 71 | 125 | 150 65 | 65 | 14 
161 | 73 | 47 
50 | 60 |66 165 |96 |100 115| 96 | 81 |140 1170 60 | 70 | 19 | 6xM6 
60 | 70 | 76 | 75 |108 |120 |135 | 108 | 9 | 160 | 190 65 | 80 | 29 
176 | 88 | 57 M16 
70 | 80 | 86 | 85 | 120 |130 | 145 | 120 | 103 | 170 | 200 70 | 75 | 24 
80 | 90 | 96 | 95 |130 | 140 | 155 | 130 | 113 | 180 | 210 75 | 78 | 27 | 8xM6 
90 | 100 | 106 | 105 | 142 | 160 | 175 | 142 | 124 | 205 | 240 70 | 83 | 32 
184 | 9% | 60 
100 | 110 | 116 | 115 | 155 | 170 | 185 | 155 | 136 | 215 | 250 75 | 78 | 27 | 8xM8 M20 
110 | 120 | 126 | 125 | 161 | 180 | 195 | 161 | 144 | 225 | 260 0 | 33 | .22 



























































主要 生产 三; 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 








图 6-183 ”CMB51-C 型 


12. CMB52 型 ( 见 图 6-184 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~5.0MPa; 
温度 : -100 ~420%C ; 
线 速度 : 45m/s; 
规格 : 35 ~ 140mm。 
结构 特点 : 集 装 单 端面 ,平衡 型 ， 静 止 式 ， 任 意 旋 向 ， 符 合 API682 标准 。 
适用 工 况 : 油 类 、 液 态 烃 、 酸 碱 、 深 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流体 等 。 
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三 
HT | 
[ I 
S|- 1 Si- 
IS|a ~ 器 | 号 
三 | 区 ， 3 3 名 |S 
于 |S 区 ss | 1 
A 全 I 
nx Mx 、 | NAXMX 
EQS eh 1 EQS 
24 Le Ls ed 
已 
£1 
规格 di D D, D; Da D; De Dio Ll L Ls Le K n x Mx 
35 32 32 35: 和 | 53;3 56 42.5 45 37 S75 38 13 9 2 6 x M5 
40 37.5 | 35.3 39 60 62 47 51 一 70.5 | 46.5 11 一 
50 45 45.3 | 49.5 69 73 58 59 < 66 43.5 12 9 一 6 ME 
x 
60 55 55.5 59 80 82.5 | 67.5 69 一 66 43.5 11 一 
70 70 67.5 71 94 97 81 84 76 87 57 和 13 
80 80 9.3 81 102 103 88.5 94 86 81 | 10 2 8 xM6 
105 102 98.5 104 127 125 111 116 108 78.3 48 14 12 12 x MS 
115 112 |110.5 | 116 138 142 126 128 118 95 53 
16 13 3 12 x M6 
140 140 | 135.5 | 141 167 166 151 156 146 96 S53 
主要 生产 厂 ; 四 川 日 机 密封 件 有 限 公司 等 
图 6-184 CMB52 型 
13. CMB53 型 ( 见 图 6-185 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~5.0MPa; 
温度 ，- 100 ~420%C ; 
线 速 度 ， 45m/s; 
规格 .55 ~95mm。 
结构 特点 : 集 装 单 端面 ， 平 衡 型， 静止 式 ， 任 意 旋 向 ， 符 合 API682 标准 。 
适用 工 况 : 油 类 、 液 态 么 、 酸 碱 、 溶 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流 体 等 。 
nxMx ! | 山 加 mxMy 
TR a 
T 
i A 
| 
规格 di Di D;, D; D;s Ds 天 nx Mx mxMy 
59 S53 132.9: | "$6: 17659 | 77 63 8 x M4 8 x M5 
65 64 |62.5 | 66 85 87 74 2.5 8 x M5 8 x M5 
85 86 |82.5 | 86 111 | 113 98 8 x M6 8 x M6 
95 94 92 96 118 | 121 | 106 | 109 | 100 80 |46.5 12 x M5 10 x M5 


















































主要 生产 三; 四 川 日 机 密封 件 有 限 公 司 








图 6-185 ”CMB53 型 
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14. 60 型 ( 见 图 6-186 ) 

性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 ， —75 ~26030 ; 
线 速度 : <25m/s; 


结构 特点 : 单 端 本 


规格 : 18 ~ 100mm。 























i,， 平衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 静 止 式 集 装 














十 /sr 
En 封 o 符合 





API-682C 型 密封 标准 。 

















































































































适用 工 况 : 中 低温 、 强 腐蚀 性 及 高 粘度 介质 工 况 。 

规格 di ds de dy Ls Lix 
018 18.0 32.0 27.0 33.0 30.5 37.3 
020 20.0 33.3 29.0 35.0 30.5 37.5 
022 22.0 36.5 31.0 37.0 30.5 37.5 
024 24.0 38.0 33.0 39.0 28.5 40.0 
025 25.0 39.6 34.0 40.0 28.5 40.0 
028 28.0 42.8 37.0 43.0 31.0 42.5 
030 30.0 44.0 39.0 45.0 31.0 42.5 
032 32.0 46.0 42.0 48.0 31.0 42.5 
033 33.0 47.0 42.0 48.0 31.0 42.5 
035 35.0 49.2 44.0 50.0 31.0 42.5 
038 38.0 52.4 49.0 56.0 31.0 45.0 
040 40.0 93,3 51.0 58.0 31.0 45.0 
043 43.0 58.0 54.0 61.0 31.0 45.0 
045 45.0 58.7 56.0 63.0 31.0 45.0 
048 48.0 61.9 59.0 66.0 31.0 45.0 
050 50.0 65.1 62.0 70.0 32.5 47.5 
053 53.0 68.2 65.0 73.0 32.5 47.5 
055 55.0 71.0 67.0 75.0 32.5 47.5 
058 58.0 73.0 70.0 78.0 37.5 S2.3 
060 60.0 74.6 72.0 80.0 37.5 32.3 
063 63.0 79.0 75.0 83.0 37i5 52.5 
065 65.0 84.1 77.0 85.0 37.5 32.9 
068 68.0 87.3 81.0 90.0 34.5 52.5 
070 70.0 87.3 83.0 92.0 42.0 60.0 
075 75.0 95.3 88.0 97.0 42.0 60.0 
080 80.0 98.4 95.0 105.0 41.8 60.0 
085 85.0 104.8 100.0 110.0 41.8 60.0 
090 90.0 111.1 105.0 115.0 46.8 65.0 
095 95.0 114.3 110.0 120.0 47.8 65.0 
100 100.0 120.7 115.0 125.0 47.8 65.0 

主要 生产 三 :丹东 一 正 密封 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 

















图 6-186 60 型 
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15. M60 型 ( 见 图 6-187 ) 
性 能 参数 : 压力 : 2. 5MPa; 
温度 : -75 ~260%C ; 
线 速 度 : <25m/s; 
规格 : 18 ~95mm。 
结构 特点 : 单 端面 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 旋 转 的 金属 波纹 管 设 计 ， 拨 叉 式 转 抢 传动 结构 。 符 
合 API-682C 型 密封 标准 。 
适用 工 况 : 原油 、 沥 青 等 高 粘度 介质 。 


























































































































规格 di ds dé d7 3 性 

018 18.0 36.5 31.0 37.0 30.5 37:3 
020 20.0 39.6 34.0 40.0 28.5 40.0 
022 22.0 42.8 37.0 43.0 31.0 42.5 
024 24.0 42.8 37.0 43.0 31.0 42.5 
025 25.0 44.0 39.0 45.0 31.0 42.5 
028 28.0 47.0 42.0 48.0 31.0 42.5 
030 30.0 49.2 44.0 50.0 31.0 42.5 
032 32.0 52.4 49.0 56.0 31.0 45.0 
033 33.0 52.4 49.0 56.0 31.0 45.0 
035 35.0 S555 51.0 58.0 31.0 45.0 
038 38.0 58.0 54.0 61.0 31.0 45.0 
040 40.0 58.7 56.0 63.0 31.0 45.0 
043 43.0 61.9 59.0 66.0 31.0 45.0 
045 45.0 65.1 62.0 70.0 32.5 47.5 
048 48.0 68.2 65.0 73.0 32.5 47.5 
050 50.0 71.0 67.0 75.0 32.5 47.5 
053 53.0 73.0 70.0 78.0 3725 52.3 
055 55.0 74.6 72.0 80.0 37,5 52.5 
058 58.0 79.0 75.0 83.0 37.5 52.5 
060 60.0 84.1 77.0 85.0 37.5 52.5 
063 63.0 87.3 81.0 90.0 34.5 S23 
065 65.0 87.3 83.0 92.0 42.0 60.0 
068 68.0 95.3 88.0 97.0 42.0 60.0 
070 70.0 95.3 88.0 97.0 42.0 60.0 
075 75.0 98.4 95.0 105.0 41.8 60.0 
080 80.0 104.8 100.0 110.0 41.8 60.0 
085 85.0 111.1 105.0 115.0 46.8 65.0 
090 90.0 114.3 110.0 120.0 47.8 65.0 
095 95.0 120.7 115.0 125.0 47.8 65.0 























主要 生产 厂 ; 丹 东 一 正 密封 有 限 公司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 
图 6-187 M60 型 
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16. CR636/6310 型 、CR646/6410 型 ( 见 图 6-188 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~4.0MPa; 


结构 特点 : 单 端 面 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 静 止 式 集 装 密封 ， 符 合 API-682C 型 密封 标准 。 


温度 : -75 ~425%C ; 
线 速度 : 反 3$Sm/s ; 
规格 : 45 ~ 100mm。 

















适用 工 况 : 强 腐蚀 性 介质 。 















































































































































Li 
L3+0.5 
引 名 EE 
5 | 3 

规格 di ds ds d 局 Li 

018 18.0 32.0 27.0 33.0 30.5 37.5 
020 20.0 33.3 29.0 35.0 30.5 37.5 
022 22.0 36.5 31.0 37.0 30.5 37.3 
024 24.0 38.0 33.0 39.0 28.5 40.0 
025 25.0 39.6 34.0 40.0 28.5 40.0 
028 28.0 42.8 37.0 43.0 31.0 42.5 
030 30.0 44.0 39.0 45.0 31.0 42.5 
032 32.0 46.0 42.0 48.0 31.0 42.5 
033 33.0 47.0 42.0 48.0 31.0 42.5 
035 35.0 49.2 44.0 50.0 31.0 42.5 
038 38.0 52.4 49.0 56.0 31.0 45.0 
040 40.0 $53.3 51.0 58.0 31.0 45.0 
043 43.0 58.0 54.0 61.0 31.0 45.0 
045 45.0 58.7 56.0 63.0 31.0 45.0 
048 48.0 61.9 59.0 66.0 31.0 45.0 
050 50.0 65.1 62.0 70.0 32.5 47.5 
053 53.0 68.2 65.0 73.0 32.5 47.5 
055 55.0 71.0 67.0 75.0 32.5 47.5 
058 58.0 73.0 70.0 78.0 37.5 52.5 
060 60.0 74.6 72.0 80.0 37.5 52.3 
063 63.0 79.0 75.0 83.0 37.5 52.3 
065 65.0 84.1 77.0 85.0 37.3 52.5 
068 68.0 87.3 81.0 90.0 34.5 52.5 
070 70.0 87.3 83.0 92.0 42.0 60.0 
075 75.0 95.3 88.0 97.0 42.0 60.0 
080 80.0 98.4 95.0 105.0 41.8 60.0 
085 85.0 104.8 100.0 110.0 41.8 60.0 
090 90.0 111.1 105.0 115.0 46.8 65.0 
095 95.0 114.3 110.0 120.0 47.8 65.0 
100 100.0 120.7 115.0 125.0 47.8 65.0 

主要 生产 三: 丹东 一 正 密 封 有 限 公司 .新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 











图 6-188 CR636/6310 型 、CR646/6410 型 
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17. DBM-B 型 ( 见 图 6-189 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~2.5MPa; 
温度 : -75 ~400%C ; 
线 速 度 : <30m/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 
结构 特点 : DBM 系列 密封 是 一 种 特别 的 静止 式 密封 系列 ， 是 将 不 同 使 用 功能 的 密封 按照 模 
块 化 设计 思想 统一 安装 平台 ， 针 对 不 同 工 况 及 要 求 ， 选 择 功能 适合 的 密封 型 号 ， 满 足 实际 需要 。 
这 对 于 培训 、 使 用 及 管理 具有 特殊 意义 。 
适用 工 况 : 适合 密封 中 高 粘度 介质 ， 并 允许 介质 含有 较 多 固体 颗粒 ， 在 不 超过 150%C 环境 
中 ， 可 满足 强 碱 ， 盐 等 部 分 化 工 、 化 纤 行 业 腐 蚀 性 介质 的 密封 要 求 。 



















































nxMTHhEQS 























区 xx 外 月 











Le 17 | Ls | 


本 











































































































规格 | dl d dd ida dlada ds|ln Mm | 凯 Ls | 万 
30 |30 127 1325|47 |49 1322|147 |40 | 8 |M |6 30 5 6 5 
35 | 35 |315| 36 | 51 | 53 135.7| 51 |144 | 8 |M |6 30 5 6 5 
40 | 40 | 37 |41.5| 62 | 65 141.2| 6 15 16 IMm| Ss 40 5 8 6 
45 | 45 |41.5146.5| 67 | 70 14.2|67 156 16 |M6 | 8 45(52) 5 8 6 
50 | 50 |46.5151.5| 72 | 75 151.2| 72 | 6 |6 |M6 | 8 45(52) 5 8 6 
55 | 55 |51.5|56.5| 78 | 80 |562| 78 |67 | 6 |M|s 45(55) 5 8 6 
60 | 60 |53 |61 |83 | 85 60.7| 83 172 16 |M|s 45(55) 5 8 6 
65 | 65 |58.5| 66 | 88 | 90 |67.5| 88 | 76 |6 |M|10 45(55) 5 | 10 6 
70 | 70 | 67 172.5| 97 |100 172.2| 97 84|16 |M|10 50(55) 8 | 10 6 
75 | 75 | 73 177.5| 98 |100 |77.2| 98 | 88 |6 M6|10 50 8 | 10 6 
80 | 80 173.5179.5 | 103 | 105 179.2|1103 | 91 |6 M6|10 50 8 | 10 6 
85 | 85 | 78 |85.5| 108 | 110 |85.2|108 | 97 | 6 M6|10 50 8 | 10 6 
90 | 90 | 86 19%.5|15 |18 |9%.21115 |13 |6 |M6 | 10 50(58 ) 10 | 10 6 
95 | 95 | 90 19%.5|121 | 124 19%.21121 1110| 8 |M6 | 10 50 10 | 10 8 
100 | 100 | 95 |102.5| 124 | 128 |102.2| 124 | 113 | 8 | M6 | 10 50 10 | 10 8 
主要 生产 三 :丹东 克隆 集团 有 限 责 任 公司 











图 6-189 DBM-B 型 





18. DGBA 型 ( 见 图 6-190) 
性 能 参数 : 压力: <3.0MPa; 
温度 : <450%C ; 
线 速度 : 近 2$m/s; 
规格 : 20 ~ 130mm。 
结构 特点 : 强制 冷却 ， 法 兰 连接 ， 典 型 结构 ， 合 理 可 靠 。 
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型 号 D， D, D; Ds L 1 
DGCB30A1 20 48 50 65 35 25 
DGB35Al 25 $3 55 86 35 25 
DCB40A1 28 63 65 105 57 25 
DGB45Al 30/35 67 70 110 64 25 
DGBSOA1 40 72 75 125 64 25 
DGBS5A1 45 76 60 125 64 30 
DGCB60A1 45 63 65 125 64 30 
DGB65Al 50/55 68 90 125 64 30 
DGCB70A1 60 97 100 150 64 30 
DCB80A1 65 103 110 170 64 30 
DGB85Al 65/70/75 100 110 100 64 30 
DGCB90A1 70/75/80 115 120 100 64 30 
DCB100A1 65/90 125 130 100 63 30 
DCB110A1 95/100 135 142 190 63 30 
DCB120A1 100/105 145 150 200 63 30 
DCB130A1 110/115 1553 160 210 63 30 
DCB140A1 115/200 165 170 230 63 30 
DCB150A1 120/130 180 166 240 72 30 

生产 厂 :新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 .丹东 市 金属 密封 
图 6-190 DGBA 型 

19. DGBB 型 ( 见 图 6-191 ) 
性 能 参数 : 压力 : <30MPa; 

温度 : <450%C， 

线 速 度 : <25m/s; 

规格 : 20 ~130mm。 
结构 特点 : 典型 静止 式 波 纹 管 机 械 密封 结构 ， 强 制冷 却 ， 法 兰 连接 ， 设 计 人 合理， 质量 可 靠 。 
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| pe Pe 
L l 
Sag | s 
Py 
型 号 Di D, D; Ds L 1 
DCB30BI 20 48 50 65 35 20 
DGB35 BI 25 53 55 95 35 20 
DCB40BI 28 63 65 105 45 25 
DGB45 BI 30/35 67 70 110 S7 23 
DGBSOBIL 40 73 75 125 57 23. 
DGBS5 BI 45 78 80 125 60 30 
DCB60BI 45 83 85 125 60 30 
DGB65 BI 50/55 88 90 125 60 30 
DCB70BI 60 97 100 150 60 30 
DGB80BII 65 103 110 170 64 30 
DGB85 BI 70/75 108 110 180 64 30 
DCB90BI 75/80 115 120 180 64 30 
DGBI100BII 65/90 125 130 180 63 30 
DGCB110BI 95/100 135 142 190 63 30 
DGB120BII 100/105 145 150 200 63 30 
DGB130BII 110/115 155 160 210 63 30 
DGB140BII 115/120 165 170 230 63 30 
DGB150BII 120/130 180 188 240 72 30 
生产 厂家 :新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 .丹东 市 金属 密封 ) 
图 6-191 DGBB 型 

20. DGBT 型 ( 见 图 6-192) 
性 能 参数 : 压力 : <30MPa; 

温度 : <450%C， 

线 速度 : <25m/s; 

规格 : 20 ~ 100mm。 
结构 特点 : 典型 波纹 管 机 械 密封 结构 ， 强 制冷 却 ， 设 计 合理 ， 质 量 可 靠 。 
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国 | 13| 1£2 
| -- | 
ass - - SIs 
Ds 

规格 D D, D, (min) D; D, Ds 历 万 万 
20 20 34 36 29 35 3 25.5 7 9 
22 22 36 38 31 37 3 25.5 了 9 
24 24 38 40 33 39 3 28 7 9 
25 25 39 41 34 40 3 28 了 9 
28 28 42 44 37 43 3 30.5 7 9 
30 30 44 46 39 45 3 30.5 7 9 
32 32 46 48 42 48 3 30.5 7 9 
33 33 47 49 42 48 3 30.5 7 9 
35 35 49 51 44 50 3 30.5 7 9 
38 38 52.5 56 49 56 4 32 7 9 
40 40 54.5 58 51 58 4 32 8 9 
43 43 58 62 54 61 4 32 8 9 
45 45 60 64 56 63 4 32 8 9 
48 48 63 67 59 66 4 32 8 9 
50 50 66 70 62 70 4 34 8 9 
53 53 69 73 65 73 4 34 8.5 9 
55 55 71 75 67 75 4 34 8.5 9 
58 58 74 78 70 78 4 39 8.5 9 
60 60 76.5 80 72 80 4 39 8.5 9 
63 63 79.5 84 75 83 4 39 8.5 9 
65 65 81.5 85 77 85 4 39 8.5 9 
68 68 85 89 81 90 4 39 9.5 9 
70 70 88 92 83 92 4 45.5 9.5 9 
75 75 93.5 98 88 97 4 45.5 9.5 9 
80 80 98.5 103 95 105 4 45 10 9 
85 85 105 110 100 110 4 45 10 9 
90 90 110 115 105 115 4 50 10 9 
95 95 115 120 110 120 4 50 10 9 
100 100 120 125 115 125 4 50 10 9 
生产 厂家 :新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 .丹东 市 金属 密封 


























图 6-192 DGBT 型 
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21. MFL65 型 ( 见 图 6-193 ) 
性 能 参数 : 压力 : 











三 2. SMPa， 友 9.0MPa ( 双 层 波 片 ) ; 































































































温度 -20 ~400%C ; 
线 速度 : <50m/s; 
规格 : 19 ~ 100mm。 
结构 特点 : 单 端面 ,平衡 型 ， 静 止 式 ， 任 意 旋 向 。 
适用 工 况 : 油 类 、 液 态 烃 、 酸 碱 、 深 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流体 等 。 
规格 di d, ds ds ds de 1 n x Mx t 
19 16~19 20.5 29 30.3 23.3 45.0 S35 4xM4 6 
24 20 ~24 2555 35 38.8 33.8 49.0 33:3 4xM4 6 
30 25 ~30 31.5 40 43.6 38.6 55.0 34.5 6 x M4 6 
35 31 ~35 36.0 45 45.8 40.8 59.0 33.0 6 x M4 6 
40 36 ~40 41.0 50 51.5 46.5 65.0 30.5 6 x M4 6 
45 41 ~45 46.0 55 55,2 50.2 69.0 3 6 x M4 6 
S51 46 ~51 52.0 63 64.7 59.7 76.5 40.5 6 x MS 也 
60 52~60 61.0 70 70.6 65.6 84.0 32.0 6 x MS 7 
70 61 ~70 71.0 80 82.8 76.8 95.0 38.0 6 x MS 7 
82 71 ~82 83.5 95 98.0 92.0 112.0 41.0 6 x M6 
88 83 ~88 89.5 100 107.7 101.7 120.0 47.0 6x M6 人 
100 89 ~ 100 101.0 112 112.7 106.7 130.0 47.0 6 x M6 7 
主要 生产 厂 : 上 海 博 格 最 有 限 公司 

















图 6-193 ”MFL65 型 





22. MFLW80 型 ( 见 图 6-194) 
性 能 参数 : 压力 : 


结构 特点 : 单 端 面 
适用 工 况 : 


温度 : 


线 速度 : 


三 2. 5MPa， 志 5. 0MPa ( 双 层 波 片 ) ; 
-20 ~400%C ; 
和 19m/s ; 


规格 : 14 ~ 100mm。 














， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ， 拨 叉 传 动 。 





油 类 、 液 态 烃 、 酸 碱 、 浴 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流 体 等 。 


第 六 章 “机械 密封 的 选用 277 











5 
sal 
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ds ds dd) ds L ls 
38 29.0 35.0 3 58.0 2.0 
40 31.0 37.0 3 58.0 2.0 
42 34.0 40.0 3 58.0 2.0 
44 37.0 43.0 3 58.0 2.0 
46 37.0 43.0 3 58.0 2.0 
47 39.0 45.0 3 58.0 2.0 
50 42.0 48.0 3 58.0 2.0 
52 44.0 50.0 3 58.0 2.0 
54 49.0 56.0 4 60.5 2.0 
55 49.0 56.0 4 60.5 2.0 
57 51.0 58.0 4 60.5 2.0 
60 54.0 61.0 4 60.5 2.0 
66 56.0 63.0 4 61.5 2.0 
69 59.0 66.0 4 61.5 2.0 
71 62.0 70.0 4 62.5 2.5 
74 65.0 73.0 4 62.5 2.5 
76 67.0 75.0 4 62.5 2.5 
79 70.0 78.0 4 62.5 2.5 
81 72.0 80.0 4 62.5 2.5 
85 75.0 83.0 4 68.0 2.5 
87 70.0 85.0 4 68.0 2.5 
90 81.0 90.0 4 71.0 2.5 
92 83.0 92.0 4 71.0 2.5 
95 88.0 97.0 4 71.0 2.5 
97 88.0 97.0 4 71.0 2.5 
102 95.0 105.0 4 71.0 3.0 
107 100.0 110.0 4 71.0 3.0 
112 105.0 115.0 4 71.0 3.0 
117 110.0 120.0 4 71.0 3.0 











主要 生产 厂 ; 上 海 博 格 曼 有 限 公司 








图 6-194 MFLW80 型 
23. MFL85 型 ( 见 图 6-195 ) 
性 能 参数 : 压力 ，<2. 5MPa，5.0MPa ( 双 层 波 片 )， 
温度 : -20 ~400%C ; 
线 速度 : 15m/s; 
规格 : 14 ~ 100mm。 
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标准 。 














调 [ 


结构 特点 : 单 端 面 ， 平 衡 型 ， 任 意 旋 向 ,金属 波纹 管 ， 符 合 IS03069 、DN24960 、GB/T 6556 





可 
有 











适用 工 况 : 油 类 、 液 态 烃 、 酸 碱 、 溶 剂 、 纸 浆 、 高 粘度 化 工 流体 等 。 


Lk+ 0.5 








dmin 























































































































di ds da ds dy ds d. iy 43 

16 30.0 32 23 27 3 25.0 42.5 32.3 
18 32.0 34 27 33 名 28.0 3 30.5 
20 33:5 36 29 35 3 29,5 37;3 30.5 
22 36.5 39 31 37 3 32.0 S733 30.5 
24 39.0 41 33 39 3 34.5 40.0 28.5 
25 39.6 42 34 40 3 33,5 40.0 28.5 
28 42.8 45 37 43 3 38.5 42.5 31.0 
30 45.0 47 39 45 3 40.5 42.5 31.0 
32 46.0 48 42 48 3 42.0 42.5 31.0 
33 48.0 50 42 48 3 43.0 42.5 31.0 
35 49.2 52 44 50 3 45.5 42.5 31.0 
38 32.3 58 49 56 4 48.0 45.0 31.0 
40 $5:5 60 51 58 4 50.0 45.0 31.0 
43 S73 63 54 061 4 53.0 45.0 31.0 
45 S87 65 56 63 4 55.0 45.0 31.0 
48 61.9 68 59 66 4 58.0 45.0 31.0 
50 65.0 70 62 70 4 60.5 47.5 3275 
53 68.2 73 65 3 4 64.0 47.5 32.5 
53 70.0 73 67 75 4 63:5 47.5 32.3 
58 了 7 83 70 78 4 67.0 $523 37153 
60 74.6 85 72 80 4 69.5 2:3 3715 
63 79.0 88 75 83 4 好: $5253 37:3 
65 84.1 90 77 85 4 78.0 2:3 373 
68 87.3 93 81 90 4 82.0 52.5 34.5 
70 87.3 95 83 92 4 81.0 60.0 42.0 
但 95.0 104 88 97 4 87.0 60.0 42.0 
80 98.4 109 95 105 4 91.0 60.0 41.8 
85 104.7 114 100 110 4 96.0 60.0 41.8 
90 111.0 119 105 115 4 103.0 65.0 46.8 











主要 生产 三: 上 海 博 格 曼 有 限 公司 








图 6-195 ”MFL85 型 
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24. YJ-1 型 ( 见 图 6-196 ) 
性 能 参数 : 压力 : 真空 ~2. 0MPa; 
温度 : 30 ~200%C ; 
线 速度 : 近 2Smys; 
规格 : 28 ~ 100mm。 
结构 特点 : 集 装 式 ， 单 端面 ,平衡 型 。 
材料 组 成 : 波纹 管 : 20 合金 ; 
金属 材料 : 300 系列 不 锈 钢 ; 
密封 端面 : 石墨 、 碳 化 钨 或 碳化 硅 ; 
辅 




















党 
































助 密封 ,各 种 橡胶 或 包 覆 圈 。 
适用 工 况 : 各 种 强 腐蚀 性 介质 。 
E 










































































































A B C D E F G H J 
28 42.8 49.2 60.3 17.4 42.9 61.9 14.3 111.1 
33 49.2 52.4 60.3 17.4 39.7 61.9 14.3 106.0 
35 49.2 52.4 60.3 17.4 39.7 61.9 14.3 106.0 
38 5555 58.7 69.8 19.0 42.9 a 14.3 130.2 
40 58.7 61.9 71.4 19.1 42.8 73.0 14.3 133.4 
43 61.9 65.1 79.4 19.1 42.9 81.1 14.3 133.4 
45 61.9 65.1 79.4 19.1 42.9 81.0 14.3 133.4 
48 65.1 68.3 82.6 19.1 42.9 84.2 14.3 136.5 
53 71.4 74.6 88.9 22.2 42.9 90.5 17.4 138.0 
355 71.4 74.6 88.9 22:22 42.9 905 17.4 138.0 
60 80.9 84.1 96.8 25.4 41.3 98.4 17.4 158.8 
65 87.3 90.5 109.5 30.2 41.2 111.1 17.4 177.8 
70 92.1 25.2 114.3 27.0 41.2 115.9 73 190.0 
75 98.4 101.6 122.2 28.5 42.1 123.8 20.6 196.9 
80 104.8 108.0 125.4 28.5 42.1 127.0 19.1 190.0 
85 108.0 111.1 125.4 31;7 42.1 127.0 19.1 203.2 
100 128.6 131.8 154.0 34.9 42.1 155.6 22.2 228.6 
主要 生产 厂 ; 西 安永 华 集团 有 限 公 司 


























图 6-196 YJ-1 型 
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25. HL/A11 (A21) 型 ( 见 图 6-197) 


性 能 参数 : 压力 : 0 ~2MPa (All 














温度 : -200 ~400%C ; 
线 速度 :三 23mys; 
规格 : 30 ~ 100mm。 











型 单 层 波 片 ) ， 






















2~SMPa (A21 下 









型 双 层 波 片 ) ; 
























































结构 特点 : 强制 冷却 系统 设计 ， 旋 转型 ， 法 兰 联接 ， 密 封 可 靠 。 
适用 工 况 : 各 种 强 腐蚀 性 介质 。 
NSIS 
大 
CN NNT SSSSSSSSSS ON 

型 号 do di d, 万 L, Ls ha 
HL/A1(2)11-30 20 45 39 53 25 10 11 
HL/A1(2)11-35 25 53 44 53 25 10 11 
HL/A1(2)11-40 28 63 351. 53 25 10 11 
HL/A1(2)11-45 30 .35 67 56 53 23 11 11 
HL/A1(2)11-50 40 72 61.5 53 25 11 11 
HL/A1(2)11-55 45 78 67 56 30 12 12 
HL/A1(2)11-60 45 83 72 56 30 12 12 
HL/A1(2)11-65 50 55 88 78 56 30 12 12 
HL/A1(2)11-70 60 97 84 56 30 12 12 
HL/A1(2)11-75 65 98 89 56 30 12 12 
HL/A1(2)11-80 65 103 90 59 30 12.5 12;5 
HL/A1(2)11-85 70 .75 108 97 59 30 12.5 12.5 
HL/A1(2)11-90 75 80 115 100 59 30 12.5 12.5 
HL/A1(2)11-95 80 .85 120 106 60 30 12.5 12.5 
HL/A1(2)11-100 85 .90 125 115 61 30 也 :5 ]253 























主要 








生产 厂家 :新疆 乌 苏 市 北方 间 





f 科 有 限 公司 ,张家港 海陆 密封 件 有 限 公司 





图 6-197 HL/A11(A21) 型 
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26. HL/B11 (B21) 型 ( 见 图 6-198) 

性 能 参数 : 不力 : 0 ~2MPa (B11 单 层 波 片 )，2 ~5MPa (B21 双 层 波 片 ) ; 
温度 : -200 ~400%C ; 
线 速度 : <50m/s; 
规格 : 30 ~ 100mm。 

结构 特点 : 静止 式 波纹 管 组 件 ， 附 设 冷 却 系统 设计 。 

适用 工 况 : 线 速度 较 高 的 工 况 。 




















































































































型 号 do d d, 万 万 L, a 
HLZB1(2)1-30 20 48 39 53 25 10 11 
HLZB1(2)1-35 25 53 44 53 25 10 11 
HL/BI(2)140 28 63 51.5 53 25 10 11 
HL/BI(2)145 30 35 61 56 53 25 11 11 
HLZB1(2)1-50 40 72 61.5 53 25 11 11 
HLZB1(2)1-55 45 78 67 56 30 12 12 
HLZB1(2)1-60 45 80 72 56 30 12 12 
HLZB1(2)1-65 50 ,55 88 78 56 30 12 12 
HLZB1(2)1-75 65 98 89 56 30 12 12 
HLZB1(2)1-80 65 103 90 59 30 12.5 12.5 
HLZB1(2)1-85 70 ,75 108 97 59 30 12.5 12.5 
HLZB1(2)1-90 75 .80 115 103 59 30 12.5 12.5 
HLZB1(2)1-95 80 85 120 106 60 30 12.5 12.5 
HLZB1(2)1-100 85 .90 125 115 61 30 12.5 12.5 
主要 生产 厂家 :新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 司 ,张家港 海陆 密封 件 有 限 公司 











图 6-198 HL/B11(B21) 型 
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第 二 节 多 用 机 械 密封 


一 、 符 合 HGZT 2098 一 2001《 釜 用 机 械 密封 系列 及 主要 参数 》 标 准 的 釜 用 















































机 械 密 封 
釜 用 机 械 密封 参数 表 (一 ) 
系列 代号 结构 特征 压力 /MPa 轴 径 /mm 温度 /% | 转速 /( m/s) 
204 单 端面 .多 弹簧 <0.4 
205 <0.6 
206 <1.6 
双 端 面 多 弹 得 
207 <2.5 30 ~220 <350 2 
208 <6.3 
212 单 端面 .多 弹簧 . 聚 四 氟 乙 烯 波纹 管 <0.4 
222 径 向 双 端 面 .多 弹 得 <1.6 

















适应 工 况 : 除 强 氧 化 性 酸 、 高 浓度 碱 以 外 的 各 种 化 工 流 体 。 


1. 单 端 面 、 多 弹簧 204 型 移 用 机 械 密封 ( 见 图 6-199) 
2. 双 端 面 、 多 弹簧 205 型 鑫 用 机 械 密 封 ( 见 图 6-200) 
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图 6-199 204 型 


3. 双 端 面 、 多 弹簧 206 型 釜 用 机 械 密封 ( 见 图 6-201) 
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图 6-200 205 型 
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图 6-201 206 型 
204 型 .205 型 206 型 釜 用 机 械 密封 基本 尺寸 
搅拌 轴 轴 径 d(h9) D D D, Hs nxg 有 h 
30 30 175 145 110 335 4 x18 22 
40 40 175 145 110 335 4 x18 22 
50 50 240 210 176 355 8 x18 22 
60 60 240 210 176 370 8 x18 22 
80 80 275 240 204 395 8 x22 24 
90 90 305 270 234 410 8 x22 24 
100 100 305 270 234 410 8 x22 24 
110 110 330 295 260 420 8 x22 24 
120 120 330 295 260 430 8 x22 24 
130 130 330 295 260 445 8 x22 24 
140 140 395 350 313 460 12 x22 26 
160 160 395 350 313 480 12 x22 26 
180 180 445 400 364 500 12 x22 28 
200 200 445 400 364 520 12 x22 30 
220 220 505 460 422 550 16 x22 32 
主要 生产 三 :昆山 密友 机 械 密封 有 限 公司 .丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公 司 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公 











司 .张家港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 






































民 公 司 、 上 海 民 


并 机械 密封 件 有 限 公 司 .新 疆 乌 苏 





北方 新 科 有 限 公司 
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4. 双 端 面 、 多 弹簧 207 型 多 用 机 械 密 封 ( 见 图 6-202) 


























































































































搅拌 轴 轴 径 d(h9) D DI D, Hs h nxg 
30 30 235 190 156 360 24 8 x22 
40 40 235 190 156 360 24 8 x22 
50 50 270 220 184 380 26 8 x26 
60 60 270 220 184 380 26 8 x26 
80 80 300 250 211 405 28 8 x26 
90 90 360 310 274 420 30 12 x26 
100 100 360 310 274 430 30 12 x26 
110 110 360 310 274 435 30 12 x26 
120 120 360 310 274 445 30 12 x26 
130 130 360 310 274 460 30 12 x26 
140 140 426 370 330 475 32 12 x30 
160 160 425 370 330 495 32 12 x30 
180 180 485 430 389 515 34 16 x30 
200 200 555 490 448 535 38 16 x 33 
220 220 620 550 503 565 40 16 x36 
主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密封 有 限 公 司 .丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公司 ,安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 州 机 械 基础 件 公 
.张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 `、 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 




















图 6-202 207 型 
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5. 双 端 面 、 多 弹 赞 208 型 釜 用 机 械 密封 ( 见 图 6-203) 
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产 厂 :昆山 密友 机 械 密封 有 限 公司 








到 6-203 ”208 型 
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6. 单 端 面 、 聚 四 毛 乙 烯 波纹 管 212 型 爹 用 机 械 密封 ( 见 图 6-204 ) 

















































































































I 
NS 
搅拌 轴 轴 径 d(h9) D Di D, Hax 有 h nxg 
30 30 175 145 110 230 22 4x18 
40 40 175 145 110 230 2 4x18 
50 50 240 210 176 230 六 8 x18 
60 60 240 210 176 230 22 8 x18 
80 80 275 240 204 230 24 8 x22 
90 90 305 270 234 230 24 8 x22 
100 100 305 270 234 230 24 8 x22 
110 110 330 295 260 230 24 8 x22 
120 120 330 295 260 230 24 8 x22 
130 130 330 295 260 230 24 8 x22 
140 140 395 350 313 230 26 12 x22 
160 160 395 350 313 230 26 12 x22 
180 180 445 400 364 230 28 12 x22 
200 200 445 400 364 230 30 12 x22 
220 220 505 460 422 230 32 16 x22 
主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密封 有 限 公 司 丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公司 安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公司 、 温 州 机 械 基础 件 公 
.张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 `、 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公 局 














图 6-204 212 型 
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7. 径 向 双 端 面 、 多 弹簧 222 型 釜 用 机 械 密 封 ( 见 图 6-205) 
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DI 
搅拌 轴 轴 径 d(h9) D D D, Hs nxg 
30 30 175 145 110 161 4 x18 
40 40 175 145 110 161 4 x18 
50 50 240 210 176 166 8 x18 
60 60 240 210 176 168 8 x18 
80 80 275 240 204 186 8 x22 
90 90 305 270 234 188 8 x22 
100 100 305 270 234 200 8 x22 
110 110 330 295 260 200 8 x22 
120 120 330 295 260 207 8 x22 
130 130 330 295 260 207 8 x22 
140 140 395 350 313 218 12 x22 
160 160 395 350 313 238 12 x22 
180 180 445 400 364 258 12 x22 
200 200 445 400 364 278 12 x22 
220 220 505 460 422 308 16 x22 
主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密 封 有 限 公 司 .丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公司 ,安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公 
.张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 `、 上 海 民 联 机 械 密封 件 有 限 公司 ,新疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 














图 6-205 222 型 
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二 、 符 合 HGZT 21571 一 1995 《搅拌 传动 装置 一 机 械 密封 》 标 准 的 釜 用 机 械 









































maa 
釜 用 机 械 密封 参数 表 (二 ) 
结构 特征 
压力 轴 径 温度 转速 
系列 代号 双 端 面 
单 端面 非 平 衡 型 ， 平衡 型 内 置 轴承 /MPa /mm Ne /(m/s) 
径 向 轴 向 
2001 @ © 
<0.6 20 ~ 160 
2002 © @ © 
2003 © © 
3 
2004 © @ 
-20~150 
2005 @ © @ 
<1.6 20 ~300 
2006 @ @ 
2007 © @ © 
2 

2008 @ © 
































2001 型 2002 型 


泄漏 和 孔 
GL/8 开 








密 幸 液 出 口 
GL/4 
























































图 6-206 2001 型 、2002 型 
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图 6-207 


2004 型 、2005 型 








2001 型 . 2002 型 2004 型 2005 型 尺寸 系列 



















































































a D D, D, D; H H h 1 nx 
30 175 145 110 90 135 215 18 5 4 x 18 
40 175 145 110 90 135 215 18 5 4 x 18 
50 240 210 176 135 140 230 20 5 8 x p18 
60 240 210 176 135 150 240 20 5 8 x 由 18 
70 240 210 176 135 160 280 20 5 8 x 由 18 
80 275 240 204 155 160 280 24 5 8 x $22 
90 305 270 234 190 170 280 24 5 8 x $22 
100 305 270 234 190 170 280 24 5 8 x $22 
110 330 295 260 215 195 290 24 5 8 x $22 
120 330 295 260 215 195 290 24 5 8 x $22 
130 330 295 260 215 200 305 24 5 8 x $22 
140 395 350 313 250 200 305 24 5 12 x $22 
160 395 350 313 265 205 310 28 5 12 x $22 
180 445 400 364 310 210 315 28 5 12 x $22 
200 445 400 364 310 215 320 28 5 12 x $22 
220 505 460 422 340 220 325 28 5 16 x $22 
主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密封 有 限 公司 .丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公司 、 安 徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 \ 温 州 机 械 基 础 件 公 
司 张家港 市 化 工 机 械 密封 件 有 限 公 司 、 上 海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 .新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 公司 
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2. 径 向 双 端 面 2003 型 黎 用 机 械 密封 ( 见 图 6-208) 

















D3 (H7/h6) 
D2 
Di 





















































































;| D D, D, ( H7/h6) 者 由 H H AB/in 
30 175 145 110 4 18 135 4 G1/4 
40 175 145 110 4 18 135 4 G1/4 
50 240 210 176 8 18 140 4 G1/4 
60 240 210 176 8 18 150 4 G1/4 
70 240 210 176 8 18 160 4 G1/4 
80 275 240 204 8 22 160 4 G1/4 
90 305 270 234 8 22 170 4 G1/4 
100 305 270 234 8 22 170 4 G1/4 
110 330 295 260 8 22 195 4 G1/4 
120 330 295 260 8 22 195 4 G1/4 
130 330 295 260 8 22 200 4 G1/4 
140 395 350 313 12 22 200 4 G1/4 
160 395 350 313 12 5 205 4 G1/4 
主要 生产 三 :丹阳 市 特 高 密封 件 有 限 公司 ,安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 温州 机 械 基础 件 公 司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 











有 限 公司 .上海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 司 








图 6-208 2003 型 
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3. 双 端 面 2006 型 ( 见 图 6-209) 、2007 型 ( 见 图 6-210) 釜 用 机 械 密封 









































































































































2006 型 
2007 型 
多 
N Ne 
| | B 和 = 
x NE N 
Np NE 
| 
NS 
pu 
-二 | NN 
习 J 
I nx@ 
EQS 
图 6-209 ”2006 型 图 6-210 2007 型 
2006 型 .2007 型 尺寸 系列 
ad Di D, D; ( H7/h6) n 中 H H H A.B/in 
30 175 145 110 4 18 135 215 4 G1/4 
40 175 145 110 4 18 135 215 4 G1/4 
50 240 210 176 8 18 140 230 4 G1/4 
60 240 210 176 8 18 150 240 4 G1/4 
70 240 210 176 8 18 160 280 4 G1/4 
80 275 240 204 8 22 160 280 4 G1/4 
90 305 270 234 8 22 170 280 4 G1/4 
100 305 270 234 8 22 170 280 4 G1/4 
110 330 295 260 8 22 195 290 4 G1/4 
120 330 295 260 8 22 195 290 4 G1/4 
130 330 295 260 8 7 200 305 4 G1/4 
140 395 350 313 12 22 200 305 4 G1/4 
160 395 350 313 12 22 205 310 4 G1/4 
主要 生产 厂 ; 丹 阳 市 特 高 密封 件 有 限 公 司 .安徽 亚 兰 密封 件 有 限 公 司 、 温 州 机 械 基础 件 公司 、 张 家 港 市 化 工 机 械 密封 件 
有 限 公 司 .上海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公司 








注 : lin =25. 4mm。 
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4. 双 端 面 2008 型 釜 用 机 械 密 封 ( 见 图 6-211) 



























































d D, D, Ds ( H7/h6) 由 H A.B/in 
30 175 145 110 4 18 135 G1/4 
40 175 145 110 4 18 135 G1/4 
50 240 210 176 8 18 140 G1/4 
60 240 210 176 8 18 150 G1/4 
70 240 210 176 8 18 160 G1/4 
80 275 240 204 8 到 160 G1/4 
90 305 270 234 8 22 170 G1/4 
100 305 270 234 8 22 170 G1/4 
110 330 295 260 8 22 195 G1/4 
120 330 295 260 8 22 195 G1/4 
130 330 295 260 8 py 200 G1/4 
140 395 350 313 12 p22 200 G1/4 
160 395 350 313 12 22 205 G1/4 





























主要 生产 厂 ; 温 州 机 械 基 础 件 公司 .张家港 市 化 工 机 械 密 封 件 有 限 公 司 .上海 民 联机 械 密封 件 有 限 公 局 








注 : lin =25. 4mm。 
图 6-211 2008 型 


三 、 其 他 标准 的 釜 用 机 械 密 者 


1. 209 型 、210 型 ( 见 图 6-212) 
性 能 参数 : 压力 ，-0.1~10MPa (209 型 )，-0.1~16MPa (210 型 ) ; 
温度 : -40 ~350%C ; 
转速 5m/s; 
规格 : 40 ~ 140mm。 
结构 特点 : 内 置 轴承 ， 多 弹 筑 ， 双 端面 ,平衡 型 ， 使 用 时 必须 配 带 压力 平衡 装置 。 
适应 工 况 : 烃 类 、 茶 类 、 人 金属 钾 、 酸 、 碱 、 高 分 子 甚 浮 液 。 
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d di ds do D Li Ls Le L 
40 25 149 210 265 200 565 40 605 
50 39 175 250 315 250 565 33 620 
60 45 175 280 345 300 620 80 700 
70 55 203 290 355 300 620 80 700 
80 60 259 360 430 350 665 100 765 
95 73 259 360 430 400 665 100 765 
110 90 312 430 505 500 745 125 870 
125 105 312 430 505 500 785 160 945 
140 120 363 500 585 500 850 160 1010 





























主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密封 有 限 公 司 











图 6-212 209 型 、210 型 
2. 2009 型 、2010 型 、2011 型 、2012 型 ( 见 图 6-213) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1~1.6MPa; 
温度 : -40 ~350%C ; 
转速 : 5m/s; 
规格 : 40 ~ 140mm。 
结构 特点 : DIN28138 标准 ， 多 弹 算 ， 双 端面 , 平衡 型 ，2009 型 、2011 型 为 标准 型 结构 ， 
2010 型 、2012 型 带 内 置 轴承 ， 适 用 于 担 瓷 反应 签 。 
适应 工 况 : 各 种 强 腐蚀 、 含 颗粒 介质 。 
3. 2156A 型 ( 见 图 6-214 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1~1.0MPa; 
温度 -15 ~100%C， 
线 速度 . lm/s; 
规格 : 135 ~ 160mm。 
结构 特点 : 多 弹 签 ， 双 端面 , 平衡 型 ， 自 带 轴 承 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 。 
适应 工 况 : 低压 、 低 速 、 正 负 压 交 变 工 况 条 件 的 各 种 介质 ， 主 要 用 于 聚 肉 烯 闪 
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d(19) d, d, (e8) do D 访 万 nxg 
40 102 110 145 175 235 155 4x18 
50 138 176 210 240 250 160 8 x18 
60 188 204 240 275 260 170 8 x22 
80 212 234 270 305 300 180 8 x22 
100 268 313 350 395 300 190 12 x22 
125 320 422 460 505 310 215 12 x22 
140 320 422 460 505 325 220 12 x22 
160 320 422 460 505 335 225 12 x22 
主要 生产 厂 : 昆 山 密 友 机 械 密封 有 限 公 司 














图 6-213” ”2009 型、2010 型 、2011 型 、2012 型 




































































d 
d Dp! | D, |D; Hax h L nxg 
-| 1 图 4 
日 十 135 | 242 | 320 | 360 250 24 S| 8 x23 
B ey 
C 140 | 242 | 320 | 360 260 24 5 8 x23 
A nx@ 
。 4 150 | 255 | 330 | 370 2715 25 5 12 x23 
S| 
了 160 | 265 | 340 | 380 285 25 9 12 x23 
已 
2 主要 生产 三; 上海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 





图 6-214 2156A 型 





4. 2261N 型 ( 见 图 6215) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~4.0MPa; 
温度 : -20 ~100%C， 
线 速度 . <1.Sm/s; 
规格 : 150 ~ 200mm。 
结构 特点 : 多 弹簧 ， 双 端面 ,平衡 型 ， 自 带 轴 承 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 。 
适应 工 况 : 油 、 水 、 弱 碱 及 易 燃 、 易 爆 等 介质 ， 主 要 用 于 聚 丙烯 聚合 釜 。 




























































































































































































































































































































第 六 章 ”机械 密封 的 选用 295 
d 
Ee 
我 ) Ni 量 d(F8/h7) [Di(e9) | D, Ds Hs hilL| mx 由 
2 2%% 
N N N Na 150 268 |405 |465 | 340 |40 | 5 |12x33 
NR | | RR 
NOR aN 
SS N 号 160 280 |430 |490 | 370 143 | 6 |12 x33 
N 
C No \ IN - 
EN NE E 170 300 |450 |510 | 390 |44 .6 |12x33 
SEA NL Rey 
N NL NW IN nx 
RN NE BN NN 180 320 |470 | 530 | 415 |45 | 6 | 12 x33 
人 | 
hp ae 才 全 
2 [yt 厂 下 | | | 190 340 | 485 | 550 | 425 | 48 | 6 | 16 x33 
| -3 200 340 |485 | 550 | 450 | 48 | 6 | 16x33 
,| 主要 生产 厂 : 上 海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公司 
图 6-215 ”2261N 型 
5. 2167N 型 ( 见 图 6-216 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~2.5MPa; 
温度 : -15 ~180%C ; 
线 速度 : <2m/s; 
规格 : 50 ~160mm。 
结构 特点 : 多 弹簧 ， 双 端面 ,平衡 型 ， 自 带 轴 承 ， 可 承受 较 大 的 径 疝 偏 摆 。 
适应 工 况 : 油 、 水 、 弱 碱 及 易 燃 、 易 爆 等 介质 ， 人 允许 介质 含 少量 颗粒 。 
D1 d(F8/h7) [Di(e8)|i Dp 1D ninlirL| nxg 
50 170 |205 |235 |225 | 60 | 62 | 8x18 
| 机 60 175 |210 |240 1226 | 60 | 63 | 12x18 
和 多 
》 70 180 |215 |245 |228 | 60 | 64 | 12x18 
| 负 80 190 |225 |255 |230 | 60 | 65 | 12 x18 
Nt ll 内 90 205 |245 |275 | 240 | 62 | 70 | 12x18 
NI 胆 100 215 |255 | 285 | 245 | 62 | 72 | 12 x18 
NT "yp 
I N a 扩 可 110 230 |270 |300 |248 | 62 | 73 | 12x18 
NN ! 
到 外 . 120 240 |280 |310 |250 | 65 | 75 | 16x18 
HA 组 C 130 250 | 290 |320 |252 | 65 | 75 | 16x18 
140 260 |300 |330 |255 | 65 | 76 | 16x18 
150 270 |310 |340 |258 | 65 | 77 | 16x18 
tN 160 280 |320 | 350 |260 | 65 | 78 | 16x18 
主要 生产 三: 上 海 民 联机 械 密 封 件 有 限 公司 
图 6-216 2167N 型 
6. 318MA 型 ( 见 图 6-217 ) 
性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 : 200%C ; 
线 速 度 : 25m/s; 
规格 : 25 ~ 100mm。 
结构 特点 : 多 弹 算 ， 单 端面 ,平衡 型 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 ， 专 为 搅拌 器 、 混 合 器 、 反 应 


S 





[sl 
六 


适应 工 况 : 


各 种 强 腐蚀 性 介质 。 


答 设 计 ， 标 准 的 冷却 、 排 水 、 油 脂 连 接 孔 。 























































































































































































































轴 径 DD 20 |25 |28 130 132 |135 |38 140 |142 143 |48 |, 5015535 160 163 170 .75 180 |185 |90 195 |100 1105 |110 1120 |125 |130|140 | 150 | 160 

4 100 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 118 | 127 | 133 | 133 | 146 | 165 | 178 | 178 | 190 | 190 | 203 | 216 | 216 | 229 | 235 | 241 | 254 | 275 | 282 | 295 | 295 | 295 
B (min) 35 |41144 146 ,48|151|53|58 160 163 |66 169 174 | 80|85 |91 11001105 1110 |116 ,121 |126 ,132 |136 |145 | 151 |157 | 189 | 194 | 204 
B (max) 45 |47 |152 |352 56|58 |61 163 |68 |68 173 173 | 79 | 87 1103 1107 1115 1115 |120 |136 | 136 | 146 |150 | 164 | 172 | 183 | 183 | 200 | 203 | 213 
C (min) 30 |30 |26126 129129 |129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 |130 130 130 130 138 138 138 138 |146 134 | 54 
E 34 | 34 130 |130 130 130 140 140 140 140 141 141142 144 |40 140 1350 15350150 150 15350150 150 15350 150 150 |150 174 1 10 ,50 
F (min)M8 |64 156 |69 170 174177 180 |182 85|86|91 | 91 |98 | 105 
F (min)MI0O | 65 |68 171172 176 179 |82|84 | 85 |88 |93 |93 |100 ,107|123|127 | 137 | 137 
Fr (min)MIl2 | 一 |70173 174176 181 |84|88 |90|90 |95 |95 |102,109|125|129 |139 |139 | 149 |159 |159 | 169 |173 | 193 |201 |210 | 210 | 227 | 227 | 238 
(mn)M16 104 | 115 | 130 | 134 | 144 | 144 | 150 | 164 | 164 | 173 | 177 | 197 1 204 | 214 | 214 | 231 | 231 | 242 
Fr (min)M20 116 | 132 |137 | 146 | 146 | 151 | 167 | 167 1 177 | 181 | 201 |203 | 218 | 218 |235 |235 | 246 

4 一 压 盖 直 径 ”8 一 填料 腔 内 径 ”一 填料 腔 最 小 深度 “ 忆 一 轴 或 轴 套 直径 6 一 填料 腔 外 侧 密 封 长 度 一 螺栓 中 心中 

生产 三 家 : 艾 志 工业 技术 集团 公司 





图 6-217 318MA 型 
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7. 318MB 型 ( 风 图 6-218 ) 









































































































































性 能 参数 : 压力: 4. 0MPa; 
温度 : 200C ; 
线 速 度 ， 25m/s; 
规格 : 25 ~ 100mm。 
结构 特点 : 多 弹簧 ， 单 端面 ,平衡 型 ， 自 带 轴 承 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 ， 专 为 搅拌 右 、 泥 
合 需 、 反 应 人 驹 设计， 标准 的 冷却 、 排 水 、 油 脂 连 接 孔 。 
适应 工 况 : 各 种 强 腐蚀 性 介质 。 
轴 径 DD 30 35 40 45 50 5 60 65 70 i 80 85 90 95 100 | 110 | 120 
A (max) 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 160 | 170 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 240 | 250 | 250 | 270 | 290 
B (min) 46 S51 58 63 69 24 80 86 91 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 
B (max) 52 58 63 68 3 79 87 103 | 107 | 115 | 115 | 120 | 136 | 136 | 146 | 164 | 172 
C (min) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Sl 3 31 31 31 31 31 31 
E 65 65 65 68 30 72 75 75 78 80 81 81 84 84 84 89 89 
F (min) M8 3 88 90 98 103 
F (min)MI0 | 75 88 92 100 | 105 | 112 | 120 | 125 | 130 | 138 | 145 
F (min)MI2 | 77 90 94 102 | 107 | 114 | 122 | 127 | 132 | 140 | 147 | 152 | 162 | 172 | 一 一 
F (min)MI16 116 | 126 | 131 | 136 | 144 | 151 | 156 | 166 | 176 | 176 | 190 | 202 
F (min)M20 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 180 | 194 | 206 
F (min)M24 174 | 184 | 184 | 198 | 210 
4 一 压 盖 直径 B 一 填料 腔 内 径 C 一 填料 腔 最 小 深度 D 一 轴 或 轴 套 直径 一 填料 腔 外 侧 密 封 长 度 一 螺栓 中 心 距 











主要 生产 J 





: 艾 志 


自 


才 





7 





团 机 械 密封 





图 6-218 318MB 型 
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8. 2318MA 型 ( 见 图 6-219 ) 
性 能 参数 : 压力 : 4. 0MPa; 
温度 : 200%C ; 
线 速 度 ， <25m/s; 
规格 : 25 ~ 150mm。 
结构 特点 : 多 弹 签 ， 双 端面 ,平衡 型 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 ， 配 备 冷 却 座 套 。 
适应 工 况 : 蒸汽 环境 等 。 








人 
a | 


= 



















































4 25 |28 |30 |32 135 138 140 1|42 145 |48 150 155 |60 165 170 175 180 |185 |90 |95 100,110|120 
B 108 |110|120 122 (125 |125 (130 (135 |138 |146 |146 ,170|170 ,175 |185 |190 |200 |220 |225 (230 |235 |253 | 260 
C (min) 45 |49 151 153 157 160 ,62|164|67|70 173 178 183 | 88 ,98 |103 ,108 113|118 1123 129 1139 | 148 
C (max) |149 153 157 157 161164 166 170 173 176 179 184 189 96 11041112 1117 1126 1129 1134 1138 148|157 
E 42 |42|142 142 142 |42 142 |142 142 142 142 |42 |42 |42 48|148 148 148 |48 |48 148 | 48 | 48 
Fr 73 | 73 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 187 187 187 187 187 187 187 | 87 | 87 
G (min)Ml2173 |177 181 183 |86 |89 91 197 1100|11011105 

G (min)M16 115 |120 |120 (133|142 |147 

G (min)M20 162|167 (172 11771187 | 197 



















































































4 一 轴 或 轴 套 外 径 B 一 奈 盖 直径 一 填料 箱 内 径 一 填料 箱 最 小 深度 Ff 一 外 侧 密 封 长 度 ”6 一 最 小 螺栓 分 布 贺 














生产 厂 ; 艾 志 工 业 技 术 集 团 公 司 








图 6-219 2318MA 型 


9. 2318MB 型 ( 见 图 6-220 ) 
性 能 参数 : 压力: 4. 0MPa; 
温度 : 200C ; 
线 速度 : <25m/s; 
规格 : 25 ~ 150mm。 


结构 特点 : 多 弹簧 ， 双 端面 ， 平 衡 型 ， 自 带 轴 承 ， 可 承受 较 大 的 径 向 偏 摆 ， 配 备 冷却 座 套 。 





适应 工 况 : 蒸汽 环境 等 。 
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B (max) 105 |110 |112 (116 (128 |128 |141 |141 |141 (154 |168 |179 | 185 | 196 | 203 |210 |218 |218 (230 | 245 | 268 





C (min) 44 147 149 153 158 160 |164 |68 170 175 180 |193 | 96 11031107 11121117 1123 129 |139 | 148 





C (max) 49 |52 |55 |60 |64 163 167 171 173 |78 183 100 105 1112 1116 |122 | 125 |132 (138 | 148 | 157 





E (min) 45 |453 |45 145 145 143 145 |45 1453 1453 1453 |150 15350150 150 |150 150 1350 150 |1350 | 50 





F 100 | 100 | 101 | 101 1101 1101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 |125 | 130 |130 | 130 ,135 | 135 








G (min)Ml2|176 |78 |79 |185 |88 |89 |96 |98 |100 1105 





G (min)MI16 120 | 140 |145 |150 | 155 











G (min)M20 165 | 170 |175 |180 | 190 | 200 










































































A 一 轴 或 轴 套 外 径 B 一 压 羡 直径 C 一 填料 箱 内 径 6 一 填料 箱 最 小 深度 一 外 侧 密 封 长 度 ”G 一 最 小 螺栓 分 布 圆 
主要 生产 厂 : 艾 志 工业 技术 集团 公司 















































图 6-220 2318MB 型 





10，CF28 型 ( 见 图 6-221) 、CF29 型 ( 见 图 6-222) 
性 能 参数 : 压力 : 真空 ~ 0.6MPa ( CF28、CF28L、CF29L)， 真空 ~ 1.6MPa ( CF28D、 
CF28LD 、CF29LD) ; 
温度 : - 10 ~150%C (CF28, CF28L、CF29L)，-10 ~200%C (CF28D，CF28LD、 
CF29LD ) ; 
转速 : 2m/s; 
规格 : 40 ~220mm。 
结构 特点 : 集成 式 结构 ， 多 弹 签 ， 分 为 CF28 、CF29 ( 单 端面 无 轴承 ) ; CF28L、CF29L ( 单 
端面 附 轴 承 ); CF28D、CF29D ( 双 端 面 无 轴承 ); CF28LD、CF29LD ( 双 端 面 附 轴承 ) 四 种 结构 
型 式 ， 非 平衡 结构 设计 允许 在 负 压 、 反 压 及 真空 条 件 下 很 好 地 运行 ， 法 兰 联接 部 分 的 尺寸 符合 
IN28138 标准 ， 与 轴 配 合 的 轴 套 尺寸 符合 DIN28154 标准 。 
适应 工 况 : 烯烃 类 、 共 类、 金属 钾 、 酸 、 碱 、 高 分 子 悬 浮 液 。 





































































































CF28LD 型 

















CF28D 型 



























CF28 型 





封 选用 手册 
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图 6-221 
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CF28L 型 











dl 


























CF28 型 
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CF29L 型 


图 6-222 ”CF29 型 


CF29LD 型 
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CF28 .CF29 系列 安装 尺寸 





































































































ds | a [a nxd, dy | do k 万 万 | , a IM |M | A/B 
40 | 38 | 175 | 4xl8 |110 | 90 | 145 | 110.5 | 159.5 | 143 | 15 | 28 | 122 | M10 | M16 | G3/8 
50 | 48 | 240 | 8xl8 | 176 | 135 | 210 | 114.5 | 174.5 | 148 | 17 | 28 | 157 | M12 | M16 | G3/8 
60 | 58 | 240 | 8xl8 | 176 | 135 | 210 | 119.0 | 181.5 | 158 | 17 | 28 | 168 | MI2 | M16 | G3/8 
80 | 78 | 275 | 8x22 | 204 | 155 | 240 | 133.0 | 217.5 | 168 | 20 | 34 | 203 | M16 | M20 | C172 
100 | 98 | 305 | 8x22 | 234 | 190 | 270 | 137.5 | 218.5 | 178 | 20 | 34 | 228 | M16 | M20 | C172 
125 | 120 | 330 | 8x22 | 260 | 215 | 295 | 138.5 | 233.5 | 203 | 20 | 40 | 268 | M20 | M20 | G172 
140 | 135 | 395 | 12x22 | 313 | 250 | 350 | 152.5 | 250.5 | 208 | 20 | 40 | 285 | M20 | M20 | C172 
160 | 150 | 395 | 12x22 | 313 | 265 | 350 | 161.0 | 253.0 | 213 | 25 | 40 | 297 | M20 | M20 | C172 
180 | 170 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 166.0 | 263.5 | 233 | 25 | 45 | 332 | M24 | M20 | C172 
200 | 190 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 171.0 | 271.0 | 243 | 25 | 45 | 352 | M24 | M20 | G172 
220 | 210 | 505 | 16x22 | 422 | 340 | 460 263 | 25 M24 | M20 | C1/2 
主要 生产 厂 ; 丹 东 克 隆 集 团 有 限 责任 公司 














11. 640 型 ( 见 图 6-223 ) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~6.4MPa; 
温度 : -40 ~350%C ; 
转速 ， 和 Sm/s; 
规格 : 40 ~ 140mm。 
结构 特点 : 内 置 轴承 ， 多 弹 竹 ， 双 端面 ， 平 衡 型 ， 适 用 于 卧 式 搅拌 及 底 搅 拌 装置 。 
适应 工 况 : 烯烃 类 、 茶 类 、 人 金属 饰 、 酸 、 碱 、 高 分 子 甚 浮 液 。 









































"ra A SA 
A = 

































































d di d; ds da L Li L, Ls M nxg 
30 25 149 190 230 620 420 140 60 M20 8 x23 
40 38 149 190 230 650 420 155 75 M30 8 x23 
50 45 175 230 285 T7353 495 190 90 M40 8 x27 
60 $3. 175 230 285 815 495 210 110 MS50 8 x27 
65 60 203 260 315 815 495 210 110 M55 8 x27 
70 65 203 260 315 855 495 230 130 M60 8 x27 
80 73 203 260 315 1030 630 260 140 M70 8 x27 
90 80 259 320 375 1050 630 270 150 M75 12 x27 
95 85 259 320 375 1080 630 285 165 M80 12 x27 
100 90 259 320 375 1250 780 295 175 M85 12 x27 
110 100 312 390 455 1330 780 350 200 M95 12 x33 
120 110 312 390 455 1350 780 360 210 M100 12 x33 
130 120 363 450 515 1380 780 375 230 MI110 16 x33 



































主要 生产 广 :昆山 密友 机 械 密封 有 限 公司 











图 6-223 640 型 
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12. CM98BD-C 型 ( 见 图 6-224 ) 
性 能 参数 : 压力 : 1.33 x10 “~2.5MPa; 
温度 : -20 ~350%C ; 
转速 : 5m/s; 
规格 : 140 ~200mm。 
结构 特点 : 多 弹 筑 ， 双 端面 ， 平 衡 型 ， 带 内 置 轴承 集 装 式 密 封 。 
适应 工 况 : 各 种 强 腐蚀 含 颗 粒 介质 。 








































































































规格 (d) do d, D D D, D; Mx xP 
140 160 160 340 M140 x3 
150 170 170 500 450 300 350 M150 x3 
160 180 180 360 M160 x3 
170 190 190 370 M170 x3 
180 200 200 380 M180 x3 
560 510 330 
190 210 210 390 M190 x3 
200 220 220 400 M200 x3 


























主要 生产 广 : 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 








图 6-224 CM98BD-C 型 


13. CM99BD-C 型 ( 见 图 6-225 ) 
性 能 参数 : 压力 : 6.4 ~12MPa; 
温度 : -20 ~260%C ; 
转速 2m/s; 
规格 : 30 ~ 130mm。 
结构 特点 : 多 弹簧 ， 双 端面 ， 平 衡 型 ， 带 内 置 轴承 集 装 式 密 封 。 
适应 工 况 : 各 种 强 腐 他 含 颗粒 介 质 。 
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D3 
qq 
了 
有 
对 
yi 
不 
D,» (H8/e8) 
Dit0.1 
| D | 
规格 (a) do di D Di D, D; H H, nxg Mx xP 

30 45 40 M30 x1.5 

230 190 149 200 260 43 8 x $23 
40 $55 50 M40 x1.5 
50 65 60 M50 x1.5 

270 220 173 230 265 47 
60 75 70 M60 x2 
65 80 75 8 x $25 M65 x2 
70 85 80 300 250 208 260 270 S51 M70 x2 
80 95 90 M80 x2 
90 105 M90 x2 

100 

95 111.2 360 310 259 320 280 53.2 12 x $25 M95 x2 
100 115 105 M100 x2 
110 125 115 M110 x3 

425 370 312 380 295 59 
120 135 125 16 x $30 M120 x3 
130 145 135 485 430 363 440 310 64 M130 x3 



































主要 生产 三; 四川 日 机 密封 有 限 公 司 














图 6-225 CM99BD-C 型 


14. FMY/X 型 ( 见 图 6-226) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1 ~6.4MPa; 
温度 : -40 ~350%C ; 
转速 和 Sm/s; 
规格 : 30 ~130mm。 
结构 特点 : 内 置 轴承 ， 多 弹簧 ， 双 端面 ,平衡 型 ,适用 于 四 式 搅拌 及 底 搅 拌 装置 。 
适应 工 况 : 烯烃 类 、 茶 类 、 人 金属 饰 、 酸 、 碱 、 高 分 子 甚 浮 液 。 
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nxg@ 
上‘ 
TR 坊 
Ss 名 
3 
Y 
| L 
一 We | 
d di d, ds ds L Li L, Ls M nxg 
30 25 149 190 230 620 420 140 60 M20 8 x23 
40 35 149 190 230 650 420 155 75 M30 8 x23 
50 45 175 230 285 775 495 190 90 M40 8 x27 
60 355 175 230 285 815 495 210 110 M50 8 x27 
65 60 203 260 315 815 495 210 110 M55 8 x27 
70 65 203 260 315 855 495 230 130 M60 8 x27 
80 75 203 260 315 1030 630 260 140 M70 8 x27 
90 80 259 320 375 1050 630 270 150 M75 12 x27 
95 85 259 320 375 1080 630 285 165 M80 12 x27 
100 90 259 320 375 1250 780 295 175 M85 12 x27 
110 100 312 390 455 1330 780 350 200 M95 12 x33 
120 110 312 390 455 1350 780 360 210 M100 12 x33 
130 120 363 450 515 1380 780 375 230 M110 16 x33 



































主要 生产 厂 : 昆 山 密友 机 械 密封 有 限 公 司 











图 6-226 FMY/X 型 


15. M461 型 ( 见 图 6-227) 
性 能 参数 : 压力: -0.1 ~0.6MPa; 
温度 : -30 ~200%C ; 
转速 ， 和 2m/s; 
规格 : 40 ~ 160mm。 
结构 特点 : 法 兰 尺 寸 符合 DIN28137 标准 ， 集 装 式 ， 适 用 于 扩 瓷 反应 你 。M46K 型 为 单 端 
多 弹簧 、 非 平衡 型 ，M46KL 型 为 单 端面 内 置 轴承 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 。 
适应 工 况 : 烯烃 类 、 葵 类 、 金 属 钾 、 酸 、 碱 、 高 分 子 悬 浮 液 。 
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M46KL 





















































































































































ds ds di nxd;, ds dy ki Li Ll 了 Ll, ls La Ls Mi M, 4 Bi AB 
40 38 175 4x18 | 110 | 102 | 145 | 135 | 25 184 | 28 32 98 155 | MI2 | M16 | G3/8 Gl/4 
50 48 240 8x18 |176 | 138 | 210 | 135 | 25 195 | 28 32 101 | 166 | MI2 | M16 | G3/8 Gl/4 
60 58 275 8x22 | 204 | 188 | 240 | 141 | 25 | 203 | 28 32 104 | 177 | MI2 | M20 | G3/8 Gl/4 
80 78 305 8x22 |234 |212 | 270 | 166 | 30 | 240 | 34 40 118 | 211 | M16 | M20 | G1/2 G3/8 
100 98 395 | 12 x22 | 313 | 268 | 350 | 159 | 30 | 240 | 34 40 125 | 216 | M16 | M20 | G1/2 G3/8 
100 98 395 | 12 x22 | 313 | 268 | 350 | 171 30 | 240 | 34 40 125 | 216 | M16 | M20 | G1/2 G3/8 
125 120 | 505 4x22 |422 |306 |460 |184 | 30 1266 | 40 45 127 | 230 | M20 | M20 | G17/2 G3/8 
140 135 S505 4x22 | 422 | 306 | 460 | 190 | 30 | 282 | 40 45 130 | 238 | M20 | M20 | G1/2 G3/8 
160 150 | 565 4x26 |474 |1356 | 515 | 190 | 30 | 282 | 40 45 138 | 240 | M20 | M20 | G17/2 Gl/2 
主要 生产 厂 : 上 海 博 格 曼 密封 有 限 公司 
注 : 1. ds 、ds 尺寸 符合 DIN28150 标准 。 
2. 法 兰 尺寸 符合 DIN28137T2 标准 。 
3. 4 、B 相当 于 4、B (是 双 端 面 密封 尺寸 ) 。 
图 6-227 M461 型 
16. M481 型 ( 见 图 6-228) 
性 能 参数 : 压力 : -0.1~0.6MPa (M481K 型 )，-0.1~1.6MPa (M481K-D 型 ) ; 


温度 : 
转速 : 
规格 : 


-30 ~2003C ; 
和 2m/s; 
40 ~220mm。 





306 


机 械 密封 选用 手册 





结构 特点 : 


AN 








双 端 面 密 封 ，M46KL-D 为 带 轴承 的 双 端 面 密封 。 
适应 工 况 : 烯烃 类 、 











葵 类 、 





















M481K 


| 


法 兰 尺寸 符合 DIN28141 标 疹 


a E 
[] 人 、、、234 

















M481KL 


ES 集 装 式 ， 适 月 








金属 钾 、 酸 、 碱 、 高 分 子 悬 泽 液 。 


日 于 扩 瓷 



































应 答 。M481K 型 为 单 端 
面 ， 多 弹 复 ， 非 平衡 型 ，M481KL 型 为 单 端 面 内 置 轴承 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ,派生 的 M481K-D 为 









































ds ds di nxd; ds do k Li L, ZW 人 > a Mi M, AB 
40 38 175 4x18 110 90 145 | 110.5 | 159.5 | 143 15 28 122 | Ml2 | M16 | G3/8 
50 48 240 8x18 176 | 135 | 210 | 114.5 | 174.5 | 148 17 28 157 | M12 | M16 | G3/8 
60 58 240 8x18 176 | 135 | 210 | 119.0 | 181.5 | 158 17 28 168 | M12 | M16 | G3/8 
80 78 275 8 x22 204 | 155 | 240 | 133.0 | 217.5 | 168 20 34 203 | M16 | M20 | G1/2 
100 98 305 8 x22 234 | 190 | 270 | 137.5 | 218.5 | 178 20 34 228 | M16 | M20 | G1/2 
125 | 120 | 330 8 x22 260 | 215 | 295 | 138.5 | 233.5 | 203 20 40 268 | M20 | M20 | G1/2 
140 | 135 | 395 12 x22 313 | 250 | 350 | 152.5 | 250.5 | 208 20 40 285 | M20 | M20 | G1/2 
160 | 150 | 395 12 x22 313 | 265 | 350 | 161.0 | 253.0 | 213 25 40 297 | M20 | M20 | G172 
180 | 170 | 445 12 x22 364 | 310 | 400 | 166.0 | 263.5 | 233 25 45 332 | M24 | M20 | G1/2 
200 | 190 | 445 12 x22 364 | 310 | 400 | 171.0 | 271.0 | 243 25 45 352 | M24 | M20 | G1/2 
220 | 210 | 505 16 x22 422 | 340 | 460 263 25 M24 | M20 | G1/2 
























































主要 生产 三: 上 海 博 格 曼 密 封 有 限 公司 








图 6-228”M481 型 
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第 三 节 ”特殊 工 况 机 械 密封 


一 、 高 速 泵 用 机 械 密 在 
1. 60A-51A (SE04AA02) 型 ( 见 图 6-229) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 

温度 : -40 ~180%C ; 

线 速 度 : 和 33mys; 

规格 : 25. 4mm。 

















结构 特点 : 单 端 面 ， 多 弹簧 ， 平 衡 型 ， 静 止 式 机 械 密封 。 





适用 工 况 : 各 种 化 工 介 质 。 

2. B60A-51A 型 ( 见 图 6-230 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.5MPa; 
温度 : -40 ~250%C ; 
线 速度 <33m/s; 
规格 : 25. 4mm。 


























结构 特点 : 单 端面 ， 金 属 波纹 管 ， 静 止 式 机 械 密封 。 





? 


适用 工 况 : 各 种 化 工 介质 。 





95 
31.75 





25.4(h6) 
Be 


由 zz 
























































[了 
= 4xM6 


0 
48 

63.5(H8/e8) 

81+0.1 


























图 6-2229 60A-51A 型 
主要 生产 三， 四 川 日 机 密封 有 限 公司 、 成 都 一 通 科 技 
有 限 公 司 、 丹 东 克 隆 集团 有 限 责任 公司 。 

















3. 60B-S1B (SE04AA05) 型 ( 见 图 6-231) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 


主要 和 


95 
31.75 
25.4(h6) 










































































63.5(H8/e8) 
81+0.1 











图 6-230 ”B60A-51A 型 
E 产 厂 : 四 川 日 机 密封 有 限 公司 、 成 都 一 通 科技 





有 限 公司 。 
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温度 : -40 ~180%C ; 

线 速 度 ， <33m/s; 

规格 : 25. 4mm。 
结构 特点 : 单 端面 ， 多 弹簧 , 平衡 型 静止 式 ， 串 联机 械 密封 。 
适用 工 况 : 各 种 化 工 介质 。 
4. B60A-51B 型 ( 见 图 6-232 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.5MPa; 

温度 : -40 ~250%C ; 

线 速度 <33m/s; 

规格 : 25. 4mm。 
结构 特点 : 单 端 面 ， 金 属 波纹 管 ， 静 止 式 ， 串 联机 械 密封 。 
适用 工 况 : 各 种 化 工 介质 。 





















































i 81+0.1 81+0.1 
63.5(H8/e8) 63.5(H8/e8) 




































































































































































































































































Fn i 
25.4(h6) 
95 
95 ,| ™ 
图 6-231 60B-51B 型 图 6-232 B60A-51B 型 
主要 生产 三 ,四川 日 机 密封 有 限 公司 、 成 都 一 通 科 技 主要 生产 三， 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 、 成 都 一 通 科技 
有 限 公 司 、 丹 东 克 隆 集团 有 限 责任 公司 。 有 限 公 司 。 











5. 60C-S1D (SE04AA06) 型 ( 见 图 6-233 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : -40 ~180%C ; 
线 速度 : <42m/s; 
规格 : 31.75mm。 
结构 特点 : 单 端面 ， 多 弹 筑 , 平衡 型 ， 静 止 式 机 械 密封 。 
适用 工 况 : 高 速 蔷 和 各 种 化 工 介质 。 
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6. B60C-51D 型 ( 见 图 6-234 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 

温度 : -40 ~250%C ; 

线 速度 <42m/s; 

规格 : 31. 75mm。 

结构 特点 : 单 端面 ， 金 属 波纹 管 ,平衡 型 ， 静止 式 机 械 密封 。 
适用 工 况 : 各 种 化 工 介质 。 



































































































































































































































| 6 - 2 型 
图 6.233 ”60C-51D 型 图 6-234 B60C-51D 型 
主要 生产 三 ， 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 、 成 都 一 通 科技 
主要 生产 三: 四川 日 机 密封 有 限 公 司 、 成 都 一 通 科 技 














有 限 公司 。 














有 限 公 司 、 和 丹东 克隆 集团 有 限 责 任 公司 。 











7. 60A-51C-60B 型 ( 见 图 6-235 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~3.0MPa; 
温度 : -40 ~180%C ; 
线 速 度 ， <42m/s; 
规格 .25. 4mm/38. 1mm。 
结构 特点 : 双 端 面 ， 多 弹簧 ， 平 衡 型 ， 静 止 式 机 械 
适用 工 况 : 高 速 蔷 和 各 种 化 工 介质 。 
8. B60A-51C-B60B 型 ( 见 图 6-236) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.5MPa; 
温度 : -40 ~250%C ; 
线 速度 <42m/s; 
规格 : 25. 4 mm /38. 1mm。 
结构 特点 : 双 端 面 ， 金 属 波纹 管 ， 平 衡 型 ， 静 止 式 机 械 密 封 。 
适用 工 况 : 高 速 蔷 和 各 种 化 工 介质 。 
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om 4xM6 
25.4(h6) 25.4(h6) 
31.75 
52.5 区 
63.5(H8/e8) 
63.5(H8/e8) 
图 6-235 ”60A-51C-60B 型 图 6-236 B60A-51C-B60B 型 

主要 生产 三， 四川 日 机 密封 有 限 公司 、 成 都 一 通 科技 主要 生产 三， 四 川 日 机 密封 有 限 公司 、 成 都 一 通 科技 


























有 限 公 司 、 丹 东 克 隆 集团 有 限 责任 公司 。 有 限 公司 。 














二 、 颗 粒 、 高 粘度 及 高 压 密 者 

1. 318A 型 ( 见 图 6-237) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~4.0MPa; 

温度 : 150 ~200%C ; 

线 速度 <20m/s; 

规格 : 20mm/65mm。 

结构 特点 : 单 端面 ， 多 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 弹 得 不 与 介质 接触 ， 符 合 API682 标准 。 
适用 工 况 : 颗粒 介质 ， 前 置 水 泵 ， 易 结晶 介质 。 

2. B125 型 ( 见 图 6-238) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~4.0MPa; 

温度 : -40 ~220%C ; 

线 速度 : <42m/s; 

规格 : 30 ~ 100mm。 

结构 特点 : 单 端面 ， 多 弹 壬 ， 非 平衡 型 ， 弹 得 不 与 介质 接触 。 

适用 工 况 : 各 种 高 粘度 介质 ， 原 油 、 污 水 、 涅 油 等 竺 稠 、 脏 污 介质 。 
3. B1711 型 ( 见 图 6-239 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.0MPa; 

温度 : 0 ~200Y%C ; 

线 速 度 : <25m/s; 

规格 : 40 ~ 160mm。 

结构 特点 : 单 端 面 ， 大 弹簧 ， 非 平衡 型 ， 弹 簧 受 保护 不 与 介质 接触 。 
适用 工 况 : 各 种 盐 溶液 、 燃 融 尿 素 、 原 油 、 污 水 、 渣 浆 等 黏稠 、 脏 污 介质 。 
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轴 径 D 20 | 25 | 28 |30 | 32 36 138 |40 1.142 14 |48 150|55 |60 | 65 
A 100 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 118 | 127 | 133 | 133 | 146 | 165 | 178 
B (min) 36 | 41 | 44 | 45 |48 | 51 |56 |58 |60 |63 | 6 169 |74 |80 | 85 
B (max) 45 | 47 | 52 |52 56 | 58 |61 |163 |65 |58 |73 | 73 |79 | 87 | 103 
C (min) 30 |30|126 |128 .20 29 .29 | 2 129 | 2 |129 |129 |29 29 | 29 
E 34 | 34 |38 |38 138 | 38 140 40 .40 140 1141 14 142 4 | 45 
F(min) M8 | 64 |66 |6 |70 |74 77 |60 |82 | 85 |55 | 91 |91 |86 1105 | 一 
F (min) MI0 | 65 | 68 |71 | 72 | 76 |79 |82 | 84 |88 |88 | 93 | 93 |100 | 107 | 123 
Flmin) M2|— |70 | 73 |74 78 |81 |84 86 |90 |90 |95 | 9 |102 | 109 | 125 
F (min) M16 104 | 115 | 130 
F (min) M20 116 | 132 
轴 径 D 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 
A 178 | 180 | 190 | 203 | 216 | 216 | 229 | 235 | 241 | 254 | 275 | 282 | 285 | 295 | 295 
B (min) 91 | 100 | 106 | 110 | 110 | 121 | 126 | 132 | 136 | 140 | 151 | 157 | 169 | 194 | 204 
B (max) 107 | 115 | 115 | 120 | 136 | 135 | 145 | 150 | 164 | 172 | 153 | 183 | 200 | 203 | 213 
C (min) 29 |30 | 30|130 130 30 130 |.30 |38 1138 130 130 140 | 64 | 64 
E 45 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 60 | 80 
F (min) M8 
F (min) M10 | 127 | 137 | 137 
F (min) MI2 | 129 | 138 | 139 | 149 | 159 | 159 | 168 | 173 | 183 | 200 | 210 | 210 | 227 | 227 | 236 
FV (min) M16| 134 | 144 | 144 | 150 | 164 | 164 | 172 | 177 | 197 | 204 | 214 | 214 | 231 | 231 | 242 
F (min) M20 | 137 | 146 | 145 | 151 | 167 | 167 | 177 | 181 | 201 | 208 | 218 | 218 | 235 | 235 | 248 
4 一 压 盖 直径 8 一 填料 氏 内 径 C 一 填料 生 最 小 深度 D 一 轴 或 轴 套 直径 一 填料 腔 外 侧 密 封 长 度 一 螺栓 中 心 距 
主要 生产 三， 艾 志 工业 技术 集团 公司 








图 6-237 318A 型 
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大 气 侧 



























































规格 di d, ds EE n x Mx 有 h L 7 Ls 万 
30 30 32.5 47 18 8 xM4 6 30 5 6 5 
35 35 36 51 20 8 xM4 6 30 5 6 5 
40 40 41.5 62 25 6xM6 8 40 5 8 6 
45 45 46.5 67 25 6 x M6 8 52 5 8 6 
50 50 51.5 72 25 6 x M6 8 52 5 8 6 
55 55 56.5 78 30 6 x M6 8 55 5 8 6 
60 60 61 83 30 6 x M6 8 55 5 8 6 
65 65 66 88 30 6 x M6 10 55 5 10 6 
70 70 72.5 97 30 6 x M6 10 55 8 10 6 
75 75 73 98 30 6 x M6 10 50 8 10 6 
80 80 79.5 103 30 6 x M6 10 50 8 10 6 
85 85 85.5 108 30 6 x M6 10 50 8 10 6 
90 90 92.5 115 30 6 x M6 10 58 10 10 6 
95 95 97.5 121 30 8xM6 10 50 10 10 8 
100 100 102.5 124 30 8 x M6 10 50 10 10 8 






































主要 生产 厂 ， 成 都 一 通 科技 有 限 公司 
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D Do D D, D; D, 万 六 a b c d n 大 

40 108 55 50 147 | 168 55 45 12 6 7.1 8 6 42. 8 
50 108 65 60 147 | 168 70 52 15 8 7.1 8 6 53.3 
60 108 75 70 147 | 168 70 52 15 8 7.1 8 6 63.3 
70 140 85 80 180 | 200 70 62 20 10 9.3 15 6 73.3 
80 140 95 90 180 | 200 70 62 20 10 9.3 15 6 83.3 
90 160 | 110 | 105 | 200 | 220 70 62 20 12 9.3 15 6 93.3 
95 160 | 115 | 110 | 200 | 220 70 62 20 12 9.3 15 6 98.3 
100 | 160 | 120 | 15 | 200 | 220 70 62 20 12 9.3 15 6 103.3 
115 | 185 | 135 | 130 | 225 | 245 75 85 20 12 9.3 15 6 118.3 
125 | 185 | 145 | 140 | 225 | 245 75 85 20 12 9.3 15 6 128.3 
135 | 200 | 155 | 150 | 240 | 260 75 85 20 12 9.3 15 8 138.3 
140 | 200 | 160 | 155 | 240 | 260 75 85 20 12 9.3 15 8 143.3 
160 | 225 | 180 | 175 | 265 | 285 75 85 20 12 9.3 15 8 163.3 












































主要 生产 三 ;成 都 一 通 科技 有 限 公 局 








图 6-239 ”B1711 型 


4. BB174 型 ( 见 图 6-240) 

性 能 参数 : 压力: 0 ~ 2. 0MPa; 

温度 : 0 ~200Y%C ; 

线 速度 : <30m/s; 

规格 : 25 ~200mm。 

结构 特点 : 集 装 式 串联 结构 ， 多 弹 自 ， 平 衡 型 ， 弹 自 受 保护 不 与 介质 接触 。 
适用 工 况 : 各 种 盐 溶 液 、 炊 融 尿 素 、 原 油 、 污 水 、 渣 浆 等 黏稠 、 脏 污 介 质 。 
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规格 Do D D, D; 万 了 Ls n Mx 
25 25 70 90 105 43 115 5 4 M8 
35 33 80 134 148 40 115 5 3 M8 
40 40 108 147 168 55 125 5 6 M12 
50 50 103 135 157 125 5 4 M12 
60 60 110 144 165 = 四 5 4 M12 
65 65 120 150 170 3 143 5 4 M12 
70 70 125 155 140 四 a 3 一 四 
75 73 143 175 195 97 185 5 6 M10 
80 80 140 180 196 70 170 5 6 M12 
85 85 142. 8 175 195 a 166 9 6 M10 
90 90 150 190 210 -= = 5 6 MI10 
95 95 160 200 217 70 185 5 6 M12 
100 100 165 205 225 = 一 9 6 M12 
105 105 170 210 230 一 四 5 6 M12 
110 110 180 220 240 3 < 5 6 M12 
115 115 185 225 245 75 200 5 6 M12 
120 120 200 235 235 = = 9 6 M12 
125 125 218 250 266 90 205 3 6 M12 
200 200 285 330 360 人 5 6 M16 
主要 生产 厂 : 成 都 一 通 科技 有 限 公司 
图 6-240 ”BB174 型 
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5. B971 型 ( 见 图 6-241 ) 































































































性 能 参数 : 压力. 0 ~1.0MPa; 

温度 : 0 ~180%C ; 

线 速 度 : <25m/s; 

规格 : 100 ~ 190mm。 
结构 特点 : 单 端面 集 装 式 结 构 ， 多 弹 复 ， 非 平衡 型 ， 弹 和 修 受 保护 不 与 介质 接触 。 
适用 工 况 : 各 种 盐 浴 液 、 燃 融 尿 素 、 原 油 、 污 水 、 渣 浆 等 和 儿 稠 、 脏 污 介 质 。 

SIS 

规格 D, D, D; D, L 了 
100 100 167 230 260 S51 140.5 
110 110 177 240 270 S51 140.5 
120 120 187 250 280 S51 140.5 
130 130 197 260 290 je 140.5 
140 140 207 270 300 本 | 140.5 
150 150 217 280 310 55 145 
160 160 227 290 320 55 145 
170 170 237 300 330 35 145 
180 180 247 310 340 55 145 
190 190 257 320 350 5 145 


























主要 生产 厂 ， 成 都 一 通 科技 有 限 公司 





6. BT1 型 ( 见 图 6-242) 
压力 : 0 ~2.5MPa; 


性 能 参数 


结构 特点 : 
6556 标准 。 
适用 工 况 : 




















图 6-241 B971 型 


温度 : -40 ~220%C ; 
线 速度 . <25m/s; 

















规格 : 18 ~ 100mm。 





单 端面 ， 多 弹 筑 ， 


衡 型 ， 弹 簧 受 保 护 不 与 介质 接触 ， 符 合 DIN24960 及 GB/T 


原油 、 污 水 、 酒 浆 等 竺 稠 、 脏 污 介质 。 
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| 二 
规 格 di ds da d6 dy ds Ls La Ls 万 
18 18 32 34 27 33 3 43 12 2 9 
20 20 34 36 29 33 3 43 12 2 9 
22 22 36 38 31 37 3 43 12 2 9 
24 24 38 40 33 39 3 43 12 2 9 
25 25 39 41 34 40 3 43 12 2 9 
28 28 42 44 37 43 3 43 12 2 9 
30 30 44 46 39 45 3 43 12 2 9 
32 32 46 48 42 48 3 43 12 2 9 
33 33 47 49 42 48 3 43 12 2 9 
39 35 49 51 44 50 3 43 12 2 9 
38 38 55 58 49 56 4 50 13 2 9 
40 40 37 60 51 58 4 50 13 2 9 
43 43 60 63 54 61 4 50 13 2 9 
45 45 62 65 56 63 4 50 13 2 9 
48 48 65 68 59 66 4 50 13 2 9 
50 50 67 70 62 70 4 50 13.5 2.5 9 
53 53 70 73 65 73 4 50 13.5 2.3 9 
SS 55 72 75 67 7 4 50 13,5 2 9 
58 58 78 83 70 78 4 $55 13.5 2.5 9 
60 60 80 85 72 80 4 55 13;3 253 9 
63 63 83 88 75 83 4 33 13.5 2:5 9 
65 65 85 90 Wl 85 4 SS 13. 3 2.5 9 
68 68 88 93 81 90 4 S53 13:5 2.3. 9 
70 70 90 95 83 92 4 39 14. 5 2.5 9 
75 75 99 104 88 97 4 60 14.5 2.5 9 
80 80 104 109 95 105 4 60 15 9 
85 85 109 114 100 110 4 60 15 9 
90 90 114 119 105 115 4 60 15 3 9 
95 95 119 124 110 120 4 60 15 3 9 
100 100 124 129 115 125 4 60 15 3 9 



































主要 生产 厂 ， 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 








图 6-242 BT] 型 
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7. C156 型 ( 见 图 6-243 ) 
































































































































性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 5MPa; 
温度 : -30 ~220%C 日 
线 速度 : <25m/s; 
轴 径 : 45 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 结构 ， 单 端面 ， 外 置 多 点 片 弹 得 ， 平 衡 型， 任意 旋 向 ，0 形 圈 辅 助 密封 。 
适用 工 况 : 各 种 易 结 唱 或 含 杂质 颗粒 的 各 种 介质 。 
d 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 100 
A (min) 158 | 161 | 163 | 168 | 173 | 191 | 195 | 201 | 207 | 210 | 217 | 220 | 226 
B 63 66 68 73 78 90 95 100 | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 
E 68 68 68 68 68 85 85 85 85 85 85 85 85 
d 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 
A (min) 236 | 245 | 260 | 266 | 273 | 273 | 279 | 285 | 292 | 304 | 317 | 323 | 336 
B 135 | 145 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 
E 85 85 117 |17 117 17 17 117 | 17 | 117 | 117 | 117 | 117 
主要 生产 三 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 





8. C550 型 ( 见 图 6-244) 


性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.5MPa; 
温度 :， -30 ~80%C ; 


<25m/s; 


结构 特点 : 集 装 式 结 构 ， 静 止 式 ， 单 端面 ， 外 置 弹 自 ， 平衡 
封 ， 符 合 API682 





适用 工 况 : 
<40%。 

















线 


洱 


速度 : 


轴 径 : 28 ~220mm。 








烟 





标准 。 
气 脱硫 处 理 、 尾 矿 处 到 











图 6-243 ”C156 型 

















型 ,任意 旋 向 ，0 形 圈 利 














有 助 密 





EE、 煤 浆 输送 、 铝 土 矿 和 铁 矿 料 浆 、 含 固 量 (质量 分 数 ) 
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规 格 D, D, Li 了 Ls 
45 22 ~28 70 45 90 105 
50 28 ~32 85 50 90 108 
60 32 ~40 95 50 90 108 
70 40 ~50 105 50 90 108 
80 50~60 115 52 90 108 
90 60 ~70 130 S53 90 108 
100 70 ~80 140 55 93 113 
110 80 ~90 155 60 93 115 
125 90 ~100 165 60 116 138 
130 100 ~110 175 60 116 138 
135 110 ~115 190 62 116 138 
140 115 ~ 120 200 62 116 138 
145 120 ~ 125 210 62 116 138 
150 125 ~ 130 210 62 116 141 
160 130 ~ 140 220 65 116 141 
170 140 ~ 150 230 65 116 141 
180 150 ~ 160 240 65 116 141 
190 160 ~ 170 250 65 116 141 
200 170 ~ 180 260 65 116 141 
210 180 ~ 190 270 65 134 159 
220 190 ~200 285 65 134 159 

主要 生产 三 ， 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 








图 6-244 C550 型 


9. CM26B-S 型 ( 见 图 6-245 ) 


性 


结 


适 


能 参数 : 


吉 构 特点 : 





用 工 况 : 


压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 : -40 ~180%C ; 
线 速度 . <25m/s; 
规格 : 16 ~ 100mm。 























各 种 易 结 品 或 含 杂 质 颗 粒 的 各 种 介质 ， 


单 庙 面 ， 多 弹簧 ， 平 衡 型 ， 弹 簧 受 保护 不 与 介质 接触 。 


含 固 量 (质量 分 数 ) <30% 。 


第 六 童 ” 机 械 密封 的 选用 


319 




































































































































































































































































































































































0 
2 
Wr 
后 
有 
LI+0.5 
ESS | 
规格 d D, D; Da Ds Dy Ds Do 了 Li L Ls La Ls Le 
16 30 3 41 33 39 29 59.8 $3.3 40 
18 33 41 44 34 40 30 寺 7 44.5 
20 35 43 46 E 43 33 号 六 村 
22 38 46 49 39 45 35 
24 38 46 49 42 48 38 
63.5 $7 
25 40 48 S51 42 48 38 
28 43 3 | 58 44 50 40 45 2 
30 45 .3 60 49 56 44 
32 48 56 63 S51 58 46 
64.5 58 
3 48 56 63 54 61 49 5 8 
35 50 58 65 54 61 49 
38 53 62 68 56 63 5 69.5 63 50 
40 $5 64 70 59 66 54 68.9 62.4 
43 58 67 73 62 70 $7 
45 60 69 2 65 73 60 9 
48 63 72 83 67 75 62 49.4 8.5 
69.4 63 
50 65 74 85 70 78 65 
53 68 77 88 72 80 4 67 
3 70 79 90 23 83 70 2.5 
58 75 84 95 了 85 72 70.2 63. 8 
60 75 84 95 83 92 了 7 
S0. 之 9.5 
63 80 89 104 83 92 77 71.2 64 
65 80 89 104 88 97 82 
70 85 94 109 88 97 82 70.7 63.5 未: 和 
i 90 99 114 95 105 88 49 7 
80 95 104 119 100 110 93 71,2 64 
85 100 109 124 105 115 98 i 
90 105 117 129 110 120 103 
76.2 69 54.7 
95 110 122 136 11S 125 108 5 
100 115 127 144 120 130 113 7 和 6 68.4 54.1 
主要 生产 厂 ， 四 川 日 机 密封 有 限 公 局 











图 6-245 ”CM26B-S 型 
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10. CM46B 型 ( 见 图 6-246 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 

温度 -40 ~180%C ; 

线 速度 : <25m/s; 

疯 格 ，30 ~ 120mm。 

端面 ， 单 弹 先 ， 平衡 型 ， 弹 簧 受 保护 不 与 介质 接触 。 




















小 








结构 特点 : 


经 














适用 工 况 : 各 种 易 结 唱 或 含 杂质 颗粒 的 各 种 介质 ， 含 固 量 (质量 分 数 ) <30% 。 


























































































































规格 4 D; Da De Dy Ds L Ls Ls Le 
30 60 90 65 9 45 
35 66 96 70 80 50 104 3 
40 70 100 80 90 55 
45 76 106 90 100 60 Oe 及 
50 80 110 95 105 65 109 78 
539 86 116 100 110 65 114 83 
60 90 120 105 115 70 118 87 
65 96 126 110 120 73 121 90. 5 
70 102 132 115 125 85 116 90 6 下 
75 106 136 120 130 90 125 94 
80 110 140 125 135 95 96.5 
85 116 146 130 140 100 3 
90 122 152 135 145 105 
95 127 157 140 150 110 131 2 
100 132 162 145 155 115 
105 137 167 160 170 120 138 101.5 
110 141 171 165 175 125 
115 147 177 170 180 130 147 110.5 8 22 
120 152 182 175 185 135 
































主要 生产 三; 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 











图 6-246 ”CM46B 型 


11. CM66B 型 ( 见 图 6-247) 

性 能 参数 : 压力: 0 ~3.0MPa; 
度 : -40 ~180%C ; 
速度 <25m/s; 




















小 脑 亲 
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规格 . 20 ~ 130mm。 























































































































































































































































































































结构 特点 : 单 端面 ， 波 片 弹 自 ， 平 衡 型 ， 弹 簧 受 保护 不 与 介质 接触 。 
适用 工 况 : 各 种 易 结 唱 或 含 人 杂质 颗 粒 的 各 种 介质 ， 含 固 量 (质量 分 数 ) <30% 。 
加 到 < 
SE 
L3 
Bi 
| 了 -| 

规格 d do D; Ds D, Ds Do L Li Ls H 
20 15 38 30.4 36.3 23.5 
22 17 40 32.4 38.3 25 
25 20 42 35.4 42.2 28.5 0 
28 23 45 38.4 45.2 31.5 45 8 
30 25 48 40.4 47.2 4 33;35 
32 27 49 42.4 49.2 33..5 71 66 
35 30 53 45.4 52.2 38.5 
38 32 56 48.4 55.2 41 
40 34 58 50.4 57.2 43 
42 36 60 52.4 59.2 45 
45 39 63 55.4 62.2 3 48 
48 42 67 55.4 62.2 4 49.5 74 
50 44 68 60.4 70.6 53 
52 46 70 62.4 72.6 55 70 48 
55 49 73 65.4 75.6 58 
58 52 76 68.4 78.6 61 
60 54 81 70.4 80.6 63 
62 56 84 70.4 80.6 64 了 
65 59 86 75.4 85.6 68 区 
68 62 89 80.4 90.6 72 
70 64 91 80.4 90.6 73 
73 69 96 85.4 95.6 78 
80 73 101 90.4 100.6 5 82.5 
85 78 106 95.4 105.6 87.5 78 72 50 
90 83 111 100.4 110.6 92.5 
95 88 116 105.4 115.6 97.5 
100 93 121 110.4 120.6 102.5 
105 98 133 120.4 130.6 110 
110 103 136 125.4 135.6 115 
115 108 141 130.4 140.6 120 
120 113 146 135.4 145.6 125 4 总 只 2 
125 118 151 140.4 150.6 130 
130 123 156 145.4 155.6 135 

主要 生产 三， 四川 日 机 密封 有 限 公司 








图 6-247 CM66B 型 


322 机 械 密封 选用 手册 





12. HR 型 ( 见 图 6-248 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~1.6MPa; 
温度 : -20 ~180%C ; 
速度 ， <l0m/s; 
规格 : 20 ~ 180mm。 
结构 特点 : 静止 式 集 装 结构 ， 单 端面 ， 多 弹 筑 ， 平衡 型 ， 弹 钼 受 保护 不 与 介质 接触 。 
适用 工 况 : 造纸 、 发 电厂 、 燃 气 脱 硫 的 净化 装置 及 渣 桨 和 泵 系列 的 原油 、 污 水 、 涅 浆 等 黏稠 、 
脏 污 介质 环境 。 









































































































































di din dn d ds da ds do do az) 1 L l 63 和 ls a 
20 28 36 | 47.1 64 75 4 70 38 40 75 53 20 19.3 17 10.5 3 
25 33 41 52.1 60 80 4 75 43 45 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
28 38 46 | 57.1 74 85 4 80 48 50 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
33 43 51 62.1 79 90 4 85 53 55 为 53 20 19.5 17 10.5 3 
38 48 56 | 67.1 84 95 4 90 58 60 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
43 53 61 72.1 89 100 4 95 63 65 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
48 58 56 |177.1 94 105 4 100 68 70 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
50 60 71 82.1 | 100 110 4 100 70 75 76 60 20 10.5 17 10.5 0 
55 65 73 87.1 | 105 115 4 110 78 79 73 53 20 19.5 17 10.5 3 
60 70 80 |92.1 | 110 120 4 115 83 84 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
65 75 85 |97.1 | 115 125 4 120 88 89 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
70 80 90 1102.1| 120 130 4 125 93 94 75 53 20 19.3 17 10.5 3 
75 85 95 1107.1| 125 135 5 130 98 99 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
80 90 100 |1112.1| 130 140 5 135 103 104 75 53 20 19.5 17 10.5 3 
90 100 110 |1126.1| 146 163 3 155 117 116 98 73 30 |22.0 19 16 4 
100 110 120 1136.1| 156 173 5 165 127 126 98 73 30 |22.0 19 16 4 
110 120 130 |145.1| 166 103 3 175 138 136 90 73 30 |22.0 19 16 4 
120 130 140 1154.1| 176 193 5 185 145 146 98 73 30 |22.0 19 16 4 
130 140 150 1163.9| 197 | 203 3 195 155 156 98 73 30 |22.0 19 16 4 
140 150 160 1174.9| 188 | 213 3 205 165 166 98 73 30 |22.0 19 16 4 
160 170 180 1193.9| 219 | 236 a 230 185 186 98 73 30 |22.0 19 16 4 
180 190 | 200 |213.9|1 239 | 265 3 255 | 205 206 96 73 30 |22.0 19 16 4 



























































主要 生产 三 : 上 海 博 格 曼 有 限 公 忌 








图 6-248 HR 型 
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13. KS 型 ( 见 图 6-249) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2. 06MPa; 




















温度 : -20 ~180YC ; 


线 速度 :， 过 20mys; 


规格 : 


结构 特点 : 





固 量 ( 


ll 





单 端 面 ， 多 弹 得 ， 
摩擦 副 刀口 设计 ， 使 寺 
适用 工 况 : 油 、 胶 、 
含 质量 分 数 ) <30% 。 





合 纤维 


20 ~ 120mm。 








其 在 粘度 较 大 的 介质 中 广泛 使 有 
等 粘度 较 大 的 介质 及 各 种 易 结 晶 或 含 





DI 


2 


刀口 型 ， 





弹簧 与 工作 介 


日 。 





质 不 接触 ， 避 免 了 弹簧 与 介 





























有 未 


质 接触 而 墙 


杂质 颗粒 的 各 种 介质 的 工 


























































































































型 号 d (h6) Di (H8) D (H10) Ds L Li 
KS-20 20 40 34 42 63 40 
KS-22 22 43 37 44 63 40 
KS-24 24 45 39 46 65 41 
KS-25 23 45 39 47 65 41 
KS-28 28 48 42 50 65 41 
KS-30 30 50 44 52 65 41 
KS-32 32 56 49 54 70 44 
KS-33 33 56 49 53 70 44 
KS-35 33 58 S51 57 70 44 
KS-38 38 61 54 60 70 44 
KS-40 40 63 56 62 70 44 
KS-43 43 66 59 65 70 44 
KS-45 45 70 62 67 72 44 
KS-48 48 73 65 70 72 44 
KS-50 50 73 67 72 72 44 
KS-53 53 78 70 7 72 44 
KS-55 55 80 72 77 72 44 
KS-58 58 83 73 80 72 44 
KS-60 60 85 77 82 72 44 
KS-63 63 90 81 90 81 50 
KS-65 65 92 83 92 81 50 
KS-68 68 95 86 95 81 50 
KS-70 70 97 88 97 81 50 
KS-75 73 105 95 102 82 50 
KS-80 80 110 100 107 82 50 
KS-85 85 115 105 112 83 S51 
KS-90 90 120 110 117 83 S51 
KS-95 95 125 115 122 83 S51 

KS-100 100 136 125 129 85 S51 

KS-105 105 141 130 136 85 S51 

KS-110 110 146 135 141 85 S51 

KS-120 120 156 145 151 85 S51 
主要 生产 三， 上海 民 联机 械 密封 件 有 限 公司 











图 6-249 
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14. CM29B 型 、CM291B 型 ( 见 图 6-250 ) 


性 能 参数 : 压力 : 3 ~6.0MPa (CM29B) ，3 ~ 10.0MPa (CM291B); 
-40 ~120%C ; 

















虑 


Xs 


es 


温 
线 速 
规 








度 : 


<25m/s; 


见 格 ，30 ~ 150mm。 





结构 特点 : 单 端 











适用 工 况 : 各 种 高 压 流 体 。 























































































































硬 ， 多 弹 壬 ,平衡 型 ，CM291B 静 环 端面 设 有 流体 动 压 槽 。 













































































































































































[年 上 | 
SEY 民 目 一- 和 3 3 
| il sma 
13 Lg Ls 
规格 d | do D; Da Ds Dy Ds Do Ll L Lb Ls Le LD Ls 
30 25 52 57 55 61.4 41 
35 30 57 62 60 66.4 46 
4 72 46 13 4.7 35.5 21 
40 35 62 67 65 71.4 S51 
45 40 67 72 70 76.4 56 
50 45 72 77 75 82.4 61 
39 50 77 82 80 87.4 66 14 53.5 
60 55 82 87 85 92.4 71 0 a 2 
65 60 91 96 92 101.6 77 3 12 
70 65 96 101 98 107.6 82.5 
73 70 101 107 105 114.6 3 88.5 79 49 14 了 39. 5 24 
80 75 106 112 110 119.6 93.5 
85 80 111 117 115 124.6 98.5 15 
90 85 116 122 120 129. 6 103. 83 50.5 42 27.5 
95 90 121 127 125 136.6 108.5 16 
100 95 126 132 130 141.6 113.5 87 52 3 45. 5 29 
110 105 140 150 145 156.6 126 92 56 18 47.5 30 
120 115 150 160 155 168 136 99 60 30 51.5 33 
130 120 160 172 170 183 6 146 104 64 7 53.5 34 
140 130 170 187 185 198 158.5 110 68 22 和 56.5 36 
150 140 180 202 200 213 171 116 72 24 59.5 38 


















































主要 生产 厂 : 四 川 日 机 密封 有 限 公司 





图 6-250 ”CM29B 型 、CM291B 型 





15. CM210B 型 ( 见 图 6-251) 

















性 能 参数 : 压力: 
温度 : 


3 ~ 12. 0MPa; 
-40 ~1203C ; 
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线 速度 : <50m/s; 

规格 : 19 ~205mm。 

结构 特点 : 单 端面 ， 多 弹簧， 平衡 型 ， 静 止 式 ， 拨 又 传动 。 
适用 工 况 : 各 种 高 压 、 高 速 含 少量 颗粒 流体 的 工 况 。 

























































































































































































































































































i 
Rs, | 一 
EE 
ES 
从 
规格 (d) D; L Ls 规格 〈d) Ds L Ls 
19 34 85 106 73.5 42.5 
21 36 90 111 7 43 
23 38 62.5 36.5 95 116 
78.5 44.5 
25 40 100 121 
27 43 105 126 
30 46 110 132 
33 48 63.5 115 137 
35 51 120 142 
38 54 125 147 81 
64.5 371:3 
40 56 130 153 说 
43 39 135 158 
45 61 66.5 140 166 85 
48 64 145 172 86 
50 70 150 177 
$3 73 155 182 
70.5 
55 75 160 187 
41]:3 
58 78 165 193 87 48 
60 80 170 198 
Ba 洁 
63 84 175 203 
65 86 180 208 
68 89 185 215 
70 91 72.3 190 220 
42.5 
73 94 195 225 90 51 
5 96 200 230 
80 101 3:3 205 235 
主要 生产 三 : 四 川 日 机 密封 有 限 公司 











图 6-251 CM210B 型 
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第 四 节 ”有 泵 用 干 气 密封 及 离心 压缩 机 用 机 械 密封 


一 、 泵 用 干 气 密 寺 
1. 2800E 型 ( 见 图 6-252 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.6MPa; 
温度 : 220%C ; 
线 速度 : <30m/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 

结构 特点 : 集 装 双 端面 干 气 密封 采用 “气体 阻塞 ”替代 传统 的 液体 阻塞， 用 外 供 带 压 密 
封 气 代替 密封 液 ;， 密封 气 采 用 工业 氮气 ， 其 压力 高 于 密封 腔 介质 压力 0.2MPa， 密 封 非 接触 运行 ， 
泄漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 入 火炬 。 

适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流 体 。 

2. 285 型 ( 见 图 6-253) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~0.7MPa; 
温度 : -1965%C ; 
线 速度 : <100m/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 
单 端面 静止 式 金 属 波纹 管 干 气 密封 ， 密 封 非 接 触 运 行 。 
适用 工 况 : 氧气 、 氮 与 毛 等 低温 工业 气体 输送 。 







































































































































































图 6-252 2800E 型 图 6-253 285 型 
主要 生产 厂 : 约翰 克 兰 科技 (天津) 有 限 公 司 。 主要 生产 厂 ; 约 翰 克 兰 科 技 (天津) 有 限 公 司 。 














3. 2874NE 型 ( 见 图 6-254) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.6MPa; 
温度 : -75 ~425%C ; 
线 速度 : <<30m/s; 
规格 : 40 ~ 80mm。 
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结构 特点 : 集 装 双 端 面 金属 波纹 管 干 气 






































4. C8GS 型 ( 见 图 6-255 ) 
性 能 参数 : 压力 : 2. 1MPa; 




















温度 : 220%C ; 
线 速度 . lSm/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 


















































图 6-254 2874NE 型 
主要 生产 厂 ; 约翰 克 兰 科技 (天津) 有 限 公司 。 


























O 


密封 , 采用 “气体 阻塞 ”替代 传统 的 液体 阻塞， 用 

外 供 带 压 密 封 气 代 替 密封 液 ， 密封 气 采用 工业 氮气 ， 其 压力 高 于 密封 腔 介 质 压力 0. 2MPa， 密 者 

非 接 触 运行 ， 泄 漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 和 火炬， 符合 API682 标准 
适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流体 。 





此 











图 6-255 ”C8GS 型 




















主要 生产 三， 丹东 克隆 外 





故 团 有 限 责任 公司 。 











结构 特点 : 传动 可 靠 ， 同 等 条 件 下 环 带宽 度 宽 ， 动 压 效果 好 ， 具 有 单 端面 、 双 端面 及 与 接触 


式 机 械 密封 串联 三 种 使 用 方案 。 双 端面 使 用 方案 中 采用 “气体 
外 供 带 压 密 封 气 代替 密 封 液 ， 其 压力 高 于 密生 























填 腔 介质 压力 0.2MPa。 串 联 使 



































防止 介质 大 量 泄漏 。 








械 密 封 作为 主 密 封 ， 干 气 密封 作为 备用 密 和 











适用 工 况 : 单 端面 使 用 方案 用 于 无 毒 无 害 气 体 ， 如 空气 、 























寺 ， 主 密封 失效 后 ， 干 气 密 圭 








联 使 用 ， 以 节约 氮气 ; 双 端 面 使 用 方案 适用 于 各 种 不 含 杂质 的 化 工 介 





挥发 类 介质 ， 如 轻 烃 等 。 
5. G101 型 ( 见 图 6-256 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~10.0MPa; 
温度 : -104 ~320%C ; 
线 速度 . lSm/s; 
规格 : 18 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 串 联 式 干 气 密封 ， 
介质 侧 主 密封 为 机 械 密封 ,大气 侧 为 干 
气 密封 。 干 气 密封 非 接触 运行 并 为 主 密 
封 提 供 一 定 背 压 ， 泄 漏 的 工艺 介质 随 密 
封 气体 排 人 火炬 ， 主 密封 失效 后 , 干 气 
密封 起 主 密封 作用 。 

















































































寺 短 


oh 
用 方案 主要 用 于 

















阻塞 ”替代 传统 的 液体 阻塞 ， 用 
用 方案 中 ， 接 触 式 机 
时 间 内 起 到 保护 作用 ， 























SSS 


有 





图 6-256 ”G101 型 


生产 厂 : 成 都 一 通 科技 有 限 公 





Se 


328 


机 械 密封 选用 手册 





适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流 体 。 
6.G102 型 ( 见 图 6-257 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~ 10. 0MPa; 




















温度 : -104 ~320%C ; 
线 速 度 : <30m/s; 





规格 : 18 ~200mm。 
结构 特点 集 装 双 端 面 干 气 密 3 
非 接 触 运行 ， 汇 漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 入 火炬 
适用 工 况 : 各 种 不 含 杂质 的 化 工 
流体 。 
7. G103 型 ( 见 图 6-258) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.6MPa; 
总 : -104 ~320%C ; 























上 外: 


线 速度 . <30m/s; 


温 


里， 介质 侧 主 密 













时 为 机 械 密封 ， 大 气 侧 为 干 气 密封 。 干 气 密 3 


O 








5 
EC 有 全 


A 












| 


ED pe NA 





规格 : 18 ~200mm。 

结构 特点 : 集 装 双 端面 干 气 密 封 ， 
采用 “气体 阻塞 ”替代 传统 的 液体 阻 
塞 ， 用 外 供 带 压 密封 气 代 替 密 封 液 ， 
其 压力 高 于 密封 腔 介 质 压力 0.2MPa。 
密封 非 接触 运行 ， 泄 漏 的 工艺 介质 随 
密封 气体 排 入 火炬 。 

适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 
流体 。 

8. G104 型 ( 见 图 6-259 ) 

性 能 参数 : 压力 : 0 ~ 10.0MPa; 





主要 和 





E 产 




















































本国 | 


图 6-257 G102 型 
厂 : 成 都 一 通 科 技 有 限 公 司 。 




































芭 ; -104 ~ 320C，; 


上 外 : 


线 速 度 : 150m/s; 


温 





图 6-258 ”G103 型 








3 





规格 H 32mm。 
































结构 特点 : 集 装 串联 式 干 气 密封 ， 介 质 侧 主 蜜 3 
非 接触 运行 并 为 主 密封 提供 一 定 背 
气 密封 起 主 密封 作用 。 





适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流体 。 
9. CM1B/1G 型 ( 见 图 6-260) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~5.0MPa; 

第 : -060 ~180%C，; 

















肥 : 
线 速度 . <15m/s; 
规格 . 20 ~ 100mm。 


温 





结构 特点 : 集 装 干 气 组 合 密封 。 介 质 侧 主 密封 为 机 械 密封 ,大气 侧 为 干 气 密 3 
压 ， 泄漏 的 工艺 介质 随 密 


zz 必 E 


人 看 








接触 运行 并 为 主 密封 提供 一 
密封 起 主 密封 作用 。 
适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流体 。 




















: 成 都 一 通 科技 有 限 公 司 。 
时 为 机 械 密 封 ， 大 气 侧 为 干 气 密封 。 干 气 密 ] 








压 ， 泄漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 和 火炬， 主 密封 失效 后 ， 干 





时 。 干 气 密封 非 
时 失效 后 ， 干 气 











时 气体 排 入 火炬， 主 密 
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图 6-259 G104 型 图 6260 ”CMI1B/1G 型 (一 ) 
主要 生产 厂 :成 都 一 通 科技 有 限 公司 。 主要 生产 三， 四川 日 机 密封 有 限 公司 。 
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10. CMI1B/1G 型 ( 见 图 6-261 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~50MPa; 
温度 : -60 ~180%C ; 
线 速度 : <<15m/s; 
规格 : 20 ~ 100mm。 
结构 特点 : 集 装 串联 式 干 气 密封 。 介 质 侧 主 密封 为 机 械 密封 ， 大 气 侧 为 干 气 密封 。 干 气 密封 


























































































































非 接 触 运行 并 为 主 密封 提供 一 定 背 压 ， 汽 漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 人 火炬 ， 主 密封 失效 后 ， 干 
气 密封 起 主 密封 作用 。 [= 
11. CM1GD 型 ( 见 图 6-262 ) ge E Pe 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 环 bi 
温度 : -30 ~180%C ; 
线 速度 : 和 30mys; NN 


























规格 : 20 ~ 100mm 。 

结构 特点 : 集 装 双 端 面 干 气 密 封 。 
质 侧 主 密 封 为 机 械 密 封 ， 大 气 侧 为 干 
气 密封 。 干 气 密封 非 接 触 运行 ,泄漏 的 二 

艺 介质 随 密封 气体 排 信 火炬 。 D 
适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流体 。 | === 
12. GS100 型 ( 见 图 6-263 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~1.6MPa; 
温度 : 220%C ; 
线 速度 ， <30m/s; 图 6-261 CMI1B/1G 型 (二 ) 
规格 :20 ~ 100mm。 主要 生产 三 ， 四川 日 机 密封 有 限 公 司 。 


结构 特点 : 集 装 双 端 面 干 气 密封 。 采 用 “气体 阻塞 ”替代 传统 的 液体 阻塞 ， 用 外 供 带 压 密 


封 气 代替 密封 液 ， 密 封 气 采用 工业 握 气 ， 其 压力 高 于 密封 腔 介 质 压力 0. 2MPa。 密 封 非 接触 运 和 
泄漏 的 工艺 介质 随 密封 气体 排 入 火炬 。 
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适用 工 况 : 各 种 不 含 杂 质 的 化 工 流 体 。 
庆 气 全 本 介质 全 
全 口 
GBI 
图 6-262 CMI1GD 型 图 6-2263 ”GS100 型 
主要 生产 厂 ， 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 。 主要 生产 厂 ， 丹东 克 隆 集团 有 限 责任 公司 。 
13. TM11A 型 ( 见 图 6-264) 
性 能 参数 : 压力: <2. 5MPa; 
温度 : -40 ~260% ; 
线 速度 . 25m/s。 
结构 特点 : 外 压 式 双 端面 干 气 密封 由 两 套 干 气 密封 背靠背 布置 形成 ， 两 套 密封 间 充 入 洁 净 的 
隔离 气 (一 般 为 氮气 )， 其 压力 高 于 密封 腔 被 密封 介质 压力 0.2MPa 左右 。 进 入 密封 腔 中 的 隔离 
气 一 小 部 分 通过 内 侧 密 封 的 密封 面 进入 泵 腔 阻 止 被 密封 液体 的 泄漏 ， 绝 大 部 分 隔离 气 通过 外 侧 密 
封 的 密封 面 进入 环境 中 ， 进 入 环境 的 隔离 气 与 被 密封 的 液体 介质 不 接触 ， 为 洁净 的 隔离 气 ， 完 全 
符合 环保 要 求 。 为 了 防止 因 外 供 隔 离 气 意外 中 断 而 使 内 侧 密封 打开 ， 内 侧 密封 采用 双 平 衡 结 构 设 
计 ， 这 样 不 管内 侧 密 封 承受 正 压 差 (隔离 气压 力 高 于 被 密封 液体 压力 ) 或 负 压 差 (隔离 气压 力 
低 于 被 密封 液体 压力 ) 作用 ， 内 侧 密 封 都 是 平衡 型 ， 都 能 实现 密封 。 内 侧 密封 和 外 侧 密封 静 环 
(或 动 环 ) 密封 面 上 的 流体 动 压 槽 刻 在 密封 面 的 外 径 处 。 





适用 工 况 : 各 类 不 含 固体 颗粒 介质 


介质 俱 
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密封 气 入 
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NN | D 
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图 6-264 TM11A 型 
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气 ， 


14. TM11B 型 ( 见 图 6-265 ) 
性 能 参数 : 压力:， <2. 5MPa; 
温度 : -40 ~2609%C ; 
线 速度 : 近 25Sm/s。 






































结构 特点 : 内 压 式 双 端 面 干 气 密封 结构 ， 采 用 两 套 干 气 密封 顺序 布置 ， 中 间 充 和 人 洁净 的 隔离 





隔离 气 一 般 采 用 工业 氮气 ， 其 压 


力 高 于 密封 腔 介质 压力 0.3MPa 左右 ， 
过 滤 精 度 为 1km。 由 于 内 侧 密 封 承 受 














内 压 作 用 ， 依 靠 “ 气 体 阻 塞 ”作用 和 
离心 力作 用 ， 能 有 效 地 防止 液体 介质 


中 的 固体 颗粒 进入 密封 面 。 内 侧 密封 
动 环 (或 静 环 ) 密封 面 上 的 流体 动 压 






































槽 刻 在 密封 面 的 内 径 处 ， 而 外 侧 密 封 
静 环 (或 动 环 ) 密封 面 上 的 流体 动 压 























~ 





章 刻 在 密封 面 的 外 径 处 。 


适用 工 况 : 各 类 含 固体 颗粒 介质 


(体积 分 数 可 达 15% ) 。 





15. TMI11C 型 ( 见 图 6-266) 
性 能 参数 : 压力 ;<6.0MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速度 ， 达 2Smys。 
结构 特点 : 干 气 密封 与 接触 式 机 
































械 密封 串联 布置 ， 内 侧 机 械 密 封 为 主 





密封 ， 外 侧 干 气 密封 为 备用 密封 。 在 


机 械 密封 与 干 气 密封 间 可 充 和 一定 压 

















力 的 洁净 缓冲 气 (一 般 为 氮气 )， 该 
压力 低 于 被 密封 的 液体 介质 压力 。 干 


气 密封 非 接触 运行 ， 保 证 主 密封 具有 一 
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生产 三: 天 津 易 名 。 
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图 6-266 TMI11C 型 
和 产 下 ; 天 津 易 名 。 


定 的 背 压 ， 能 有 效 地 降低 甚至 避免 因 主 密封 端面 间 液 膜 的 











汽化 而 引起 的 主 密封 工作 不 稳定 ， 可 极 大 地 延长 主 密 封 的 使 用 寿命 。 主 密封 泄漏 的 工艺 介质 随 密 











作用 








封 气 排 和 火炬 ， 保 证 工艺 介质 不 向 大 气 泄漏 。 一 旦 主 密封 失效 后 ， 干 气 密封 短 时 间 内 起 到 主 密封 
， 防 止 工艺 介质 向 大 气 大 量 泄漏 。 


适用 工 况 : 轻 烃 类 低温 易 挥 发 性 介质 。 





二 、 离 心 压 缩 机 用 机 械 密 者 
1. 28 系列 

















性 能 参数 : 压力 : 28AT 型 ( 见 图 6-267) 二 12.5MPa; 
28XP 型 ( 见 图 6-268) =20.0MPa; 

















28EXP 型 ( 见 图 6-269) =45. 0MPa; 

















温度 : -140 ~350%C ; 
线 速度 : <150m/s; 
规格 : 350mm。 

















结构 特点 : 集 装 式 带 中 间 迷 宫 密 封 的 串联 干 气 密封 ， 端 面 螺旋 槽 设计 。 工 艺 介质 不 会 泄漏 到 
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大 气 中 ， 同 时 缓冲 气 也 不 会 泄漏 到 工艺 介质 中 ， 人 允许 少量 缓冲 气 泄漏 并 引 至 火炬 。 密 封 非 接触 运 
行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 
适用 工 况 : 各 种 工艺 气体 离心 压缩 机 。 
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图 6-267 28AT 型 
缓冲 组 冲 ”缓冲 隔离 隔离 
气体 进 ” 气体 出 迷 宜 上- 
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图 6-269 28EXP 型 





主要 生产 三 ;约翰 克 兰 科技 ( 天津) 有 限 公司 。 
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2. B801 型 ( 见 图 6-270 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~3.5MPa; 
温度 : 0 ~200%C ; 
线 速 度 : <100m/s; 
规格 : 50 ~ 150mm。 
结构 特点 : 机 械 一 浮 环 组 合式 密封 。 介 质 侧 为 机 械 密封 ,， 大气 侧 为 浮 环 密封 。 





























适用 工 况 : 各 种 原料 气 、 富 气 、 天 然 气 、 再 生 循 环 气 等 工业 气体 离心 压缩 机 。 
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Do Di 7 D; Ds D; Lo Li L, Ls 
50 60 163 161 120 140 112 59 46 45 
60 70 173 171 130 150 112 59 46 45 
70 80 183 181 140 160 112 59 46 45 
80 90 193 191 150 170 112 59 46 45 
90 100 203 201 160 180 113 59 47 46 
100 110 213 211 170 190 113 59 47 46 
110 120 223 221 180 200 113 59 47 46 
120 130 233 231 190 210 114 59 48 47 
130 140 243 241 200 220 114 59 48 47 
140 150 253 251 210 230 114 59 48 47 
150 160 263 261 220 240 114 59 48 47 
































主要 生产 厂 ; 成 都 一 通 科技 有 限 公司 








图 6-270 ”B801 型 


3. BB801 型 ( 见 图 6-271) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : 0 ~200%C ; 
线 速度 : <120m/s; 
规格 : 50 ~ 150mm。 
结构 特点 : 双 端 面 平 衡 机 械 密封 。 当 介质 侧 压 力 较 高 时 ， 外 侧 密封 采用 特殊 的 端面 型 式 ， 可 
有 效 提高 高 压 下 的 承载 能 力 及 使 用 寿命 。 
适用 工 况 : 各 种 原料 气 、 富 气 、 天 然 气 、 再 生 循环 气 等 工业 气体 离心 压缩 机 。 


















































334 机 械 密封 选用 手册 





Lo 




















TZ7ZZZZ20 
2 4 和 


RNNDG 











NSN 
HY 










































































S S| ™ 
Do D, D, D; Lo Li L, 
50 60 163 161 112 59 46 
60 70 173 171 112 59 46 
70 80 183 181 112 59 46 
80 90 193 191 112 59 46 
90 100 203 201 113 59 47 
100 110 213 211 113 59 47 
110 120 223 221 113 59 47 
120 130 233 231 114 59 48 
130 140 243 241 114 59 48 
140 150 253 251 114 59 48 
150 160 263 261 114 59 48 
主要 生产 厂 : 成 都 一 通 科技 有 限 公司 
图 6-271 BB801 型 


4. CM27B 型 ( 见 图 6-272) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~3.0MPa; 
温度 -40 ~180%C ; 
线 速度 : <100m/s; 
规格 : 50 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 静止 平衡 型 双 端 面 设 计 。 介 质 侧 密 
封 采用 多 弹 算 ， 大 气 侧 采用 波 片 弹 和 ， 浮 动 式 密封 环 。 
适用 工 况 : 各 种 原料 气 、 富 气 、 天 然 气 、 再 生 循环 气 
等 工业 气体 离心 压缩 机 。 
5. G801 型 ( 见 图 6-273 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~15.0MPa; 
温度 : -104 ~280%C ; 
线 速度 : <160m/s; 
规格 : 50 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 单 端面 流体 动 压 权 设 计 ， 辅 以 梳 齿 
密封 。 密 封 非 接触 运行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 图 6-272 CM27B 型 
适用 工 况 : 各 种 空气 、C0,、N,、 天 然 气 等 对 空气 无 主要 生产 三， 四 川 日 机 密封 有 限 公司 。 
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污染 介质 的 离心 压缩 机 。 


6. G802 型 ( 见 图 6-274 ) 

性 能 参数 : 压力; 0 ~8.0MPa; 

温度 : -104 ~280%C ; 

线 速度 <160m/s; 

规格 : 50 ~200mm。 

结构 特点 : 集 装 式 双 端面 流体 动 压 模 设计， 外 引 高 于 介质 压力 0.2 ~ 0.3MPa 密封 气 ， 以 确 























保 介 质 无 外 汇 。 密 封 非 接触 运行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 


适用 工 况 : 各 种 有 毒 、 可 燃 、 易 结晶 气体 的 离心 压缩 机 。 
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动 压 权 设计 。 主 密封 失效 后 , 干 气 密封 起 主 密封 





图 6-273” G801 型 图 6-2274 ”G802 型 








主要 生产 厂 ; 成 都 一 通 科技 有 限 公司 。 主要 生产 三 : 成 都 一 通 科技 有 限 公 司 








作 上 月 


动 压 槽 设计 ， 辅 以 梳 齿 密封 。 可 保证 向 大 气 泄漏 








]。 密 封 非 接触 运行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 


7. G803 型 ( 见 图 6-275 ) 
性 能 参数 : 压力: 0 ~17.0MPa; 
温度 : -104 ~320%C ; 
线 速 度 : <160m/s; 
规格 : 18 ~ 200mm。 
结构 特点 : 集 装 串 联 式 干 气 密封 ,端面 流体 二 
















































































适用 工 况 : 各 种 工艺 气体 离心 压缩 机 。 
8. G804 型 ( 见 图 6-276 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~17.0MPa; 























泡汤 
温度 : -104 ~320，; hE FET | i 区 
| 1 
线 速度 : <160m/s; 2 


规格 : 18 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 串 联 式 干 气 密封 ， 端面 流体 





























的 气体 中 不 含 工艺 气体 。 密 封 非 接触 运行 ， 寿 命 0 


长 、 





功 耗 低 。 主要 生产 三: 成 都 一 通 科技 有 限 公司 。 
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适用 工 况 : 各 种 工艺 气体 离心 压缩 机 。 
9. GCS804 型 ( 见 图 6-277 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~15.0MPa; 

















温度 : -100 ~180%C ; 
线 速 度 : 和 150mys; 
规格 : 18 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 单 端面 干 气 密封 ， 结 构 简 单 ， 缓 冲 气 采 用 介质 本 身 ， 允 许 少 量 工艺 气体 沪 
漏 到 大 气 中 。 密 封 非 接触 运行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 
适用 工 况 : 各 种 空气 、C0,、N,、 天 然 气 等 对 空气 无 污染 介质 的 离心 压缩 机 。 
隔离 气 洒 漏 气 密封 气 
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图 6-276 ”G804 型 图 6-277 ”GCS804 型 
主要 生产 厂 : 成 都 一 通 科技 有 限 公司 。 主要 生产 三 ， 四 川 日 机 密封 有 限 公 司 











10. GCD 型 ( 见 图 6-278 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~2.0MPa; 
温度 : -100 ~180%C ; 
线 速度 : <150m/s; 
规格 : 50 ~200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 双 端 面 流体 动 压 槽 设计 ， 外 加 密封 气 阻 塞 介 质 气 ， 以 确保 介质 无 外 汇 。 密 
封 非 接触 运行 ， 寿 命 长 、 功 耗 低 。 
适用 工 况 : 各 种 有 毒 、 可 燃 、 易 结晶 气体 的 离心 压缩 机 。 
11. GCTL 型 ( 见 图 6-279 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0 ~15.0MPa; 
温度 : -100 ~180%C ; 
线 速度 : <150m/s; 
规格 : 18 ~ 200mm。 
结构 特点 : 集 装 式 带 中 间 迷 宫 密 封 的 
串联 干 气 密封 ， 端 面 流 体 动 压 槽 设计 。 工 
ae 同时 氮气 也 不 
会 泄漏 到 工艺 介质 中 。 密 封 非 接触 运行 
寿命 长 、 功 耗 低 。 
适用 工 况 : 各 种 工艺 气体 离心 压缩 CD 


机 。 主要 生产 三 ;四 川 日 机 密封 有 限 公司 。 
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12. TM02A 型 ( 见 图 6-280 ) 
性 能 参数 : 压力 : <4MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速度 : 达 150mvs。 

结构 特点 双 端 面 干 气 密 封 。 适 用 于 工艺 气体 不 允许 泄漏 到 大 气 中 的 危险 气体 ， 但 允许 少量 
的 阻 封 气 泄漏 到 工艺 气 中 的 工 况 。 如 比较 脏 、 不 稳定 或 存在 负 压 的 危险 的 工艺 气体 。 双 端面 密封 
相当 于 面对面 布置 的 两 套 单 端面 密封 。 在 两 组 密封 之 间 通 入 压力 高 于 工艺 气体 0.2 ~ 0.3MPa 的 
阻 封 气 ， 阻 封 气 的 泄漏 方向 总 是 朝 着 工艺 气体 和 大 气 ， 从 而 保证 了 工艺 气体 不 会 向 大 气 泄漏 。 

适用 工 况 : 石油 炼 制 生产 中 的 催化 、 焦 化 富 气 压缩 机 和 解吸 气压 缩 机 。 
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6-280 TM02A 型 
主要 生产 厂 ， 四川 日 机 密封 有 限 公司 。 生产 三: 天 津 易 名 。 


图 6-279 GCTL 型 








13. TM02B 型 ( 见 图 6-281) 
性 能 参数 : 压力 : <4MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速度 <150m/s。 

结构 特点 : 单 端面 干 气 密封 。 适 用 于 少量 工艺 气体 泄漏 到 大 气 中 无 危害 的 工 况 。 可 使 用 压缩 
机 出 口 工艺 气体 作为 密封 阻 封 气 。 下 艺 气 进 11 淋 漏 气 ”隔离 气 进 F 

适用 工 况 : 二 氧化 碳 压 缩 机 、 空 压 机 、 氨 压 让 ri 
机 等 。 

14. TM02C 型 ( 见 图 6-282 ) 

性 能 参数 : 压力 :<12MPa; 
温度 -40 ~260%C ; 

线 速度 150m/s。 

结构 特点 : 串联 式 干 气 密封 。 适 用 于 允许 少 
量 工艺 气 泄 漏 到 大 气 中 的 工 况 。 串 联 式 干 气 密 封 
可 以 看 作 是 两 套 或 更 多 套 单 端面 干 气 密封 按照 相 
同方 向 首尾 相连 而 构成 的 。 与 单 端面 密封 相似 ， 
密封 所 用 的 阻 封 气 为 工艺 气 本 身 。 通 常情 况 下 采 
用 两 级 结构 ， 第 一 级 主 密封 承担 全 部 或 大 部 分 负 
和 荷 ， 而 另外 一 级 作为 备用 密封 不 承受 或 承受 小 部 分 的 压力 降 ， 通 过 主 密封 泄 漏 的 工艺 气体 被 引入 
火炬 燃烧 ， 剩 余 极 少量 的 工艺 气体 通过 二 级 密封 泄漏 ， 引 入 安全 地 带 放 空 。 当 主 密封 失效 时 ， 第 
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图 6-281 TM02B 型 
生产 厂 ， 天 津 易 名 。 























338 机 械 密封 选用 手册 





二 级 密封 可 以 起 到 辅助 安全 的 作用 。 
适用 工 况 : 天 然 气 输 运 压缩 机 等 。 
15. TM02D 型 ( 见 图 6-283 ) 
性 能 参数 : 压力 : <12MPa; 
温度 : -40 ~260%C ; 
线 速度 <150m/s。 
结构 特点 : 带 中 间 进 气 的 串联 式 干 气 密封 。 适 用 于 既 不 允许 工艺 气 泄漏 到 大 气 中 ， 又 不 允许 
阻 封 气 进 入 机 内 的 工 况 。 其 结构 是 在 串联 式 干 气 密封 的 两 级 之 间 加 入 迷宫 密封 或 直 简 密封 结构 。 
所 用 气体 除 工艺 气体 本 身 以 外 ， 还 需 男 引 一 路 氮气 作为 第 二 级 密封 与 中 间 迷 宫 间 的 使 用 气体 。 当 
一 级 密封 失效 时 ， 第 二 级 密封 可 以 起 到 辅助 安全 的 作用 。 
适用 工 况 : 石油 炼 制 生产 中 的 循环 氧 压缩 机 、 高 压 加 氧 压缩 机 ， 硫 化 氧 含量 较 高 的 天 然 气压 
缩 机 ;乙烯 生产 中 裂解 气 、 乙 烯 、 丙 烯 气压 缩 机 ; 化 肥 生 产 中 的 氮气 压缩 机 、 原 料 气 压缩 机 和 合 























成 气压 缩 机 等 。 
一 级 密封 气 。 一 级 泄 潮气 一 级 泄 漳 气 ”隔离 气 经 过 滤 的 一 级 窗 圭 一 级 密封 




















工艺 气 ”汇源 气 ”中 间 缓冲 气 洪 湄 气 隔离 气 
i 出 口 ” 迷 襄 ”进口 Hi 口 进 























































到 6-283 TM02D 型 
生产 厂 : 天 津 易 名 。 











图 6-282 TM02C 型 
生产 厂 : 天 津 易 名 。 











16. TM02E 型 ( 见 图 6-284 ) 
性 能 参数 : 压力 ;<0. 1MPa; 
温度 -40 ~260%C ; 
线 速 度 ， 和 130mvs。 
结构 特点 ; 单 端面 一 串联 式 组 合 干 气 
密封 。 适 用 于 被 密封 气压 力 与 大 气压 相近 
的 工 况 ， 其 结构 是 在 串联 式 干 气 密封 前 增 
加 一 级 与 串联 密封 面对面 布置 的 单 端面 密 
封 。 该 单 端面 密封 可 以 起 到 增加 阻 封 气压 
力 的 目的 ， 保 证 串联 密封 的 一 级 密封 始终 
处 于 正 压 差 的 状态 。 所 用 气体 可 以 是 工艺 
气体 本 身 ， 也 可 采用 氮气 等 外 引 气 源 。 串 
联 密封 中 的 第 二 级 密封 仍然 可 以 起 到 辅助 
安全 的 作用 。 
适用 工 况 ， 化肥 工业 生产 中 的 氨 气 故 
缩 机 和 乙烯 工业 生产 中 的 乙烯 、 丙 烯 压缩 。 生 六 | : 天 津 捉 名 。 
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6-284 TMO02E 型 
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机 等 。 
17. TM03A 型 ( 见 图 6-285 ) 
性 能 参数 : 压力 : 1.0~2.0MPa; 
温度 : -20 ~200%C ; 
线 速度 :<100m/s; 
规格 : 40 ~280mm。 
结构 特点 : 集 装 式 碳 环 密封 。 具 有 以 下 优点 : 分 为 碳 环 由 拉 筑 夭 在 轴 上 ， 可 自 适 应 调整 位 
置 ， 以 保证 其 和 轴 之 间 的 径 向 间 除 ， 从 而 降低 了 泄漏 率 。 该 密封 可 在 较 高 工 况 下 使 用 ， 由 于 采用 
特殊 设计 ， 寿 命 较 长 。 由 于 碳 环 采用 分 汰 设计 使 安装 非常 容易 。 密 封 采用 模块 化 设计 ， 可 根据 客 
户 要 求 进行 组 装 。 既 节省 了 密封 气体 用 量 ， 又 简化 了 系统 设计 。 
适用 工 况 : 鼓风机 、 搅 拌 机 、 离 心机 与 干燥 机 等 。 
18. TM03B 型 ( 见 图 6-286 ) 
性 能 参数 : 压力 : 0. 1 ~1.0MPa; 
温度 -20 ~200%C ; 
线 速 度 : <100m/s; 
规格 : 40 ~280mm。 
结构 特点 : 剖 分 腔 体 式 碳 环 密封 。 分 辩 碳 环 由 拉 短 箱 在 轴 上 ， 可 自 适 应 调整 位 置 ， 以 保证 其 
利 轴 之 间 的 径 向 间 院 ， 从 而 降低 了 泄漏 率 。 该 密封 可 在 较 高 工 况 下 使 用 ， 由 于 采用 特殊 设计 ， 考 
命 较 长 。 由 于 碳 环 采 用 分 办 设计 使 安装 非常 容易 。 密 封 采用 模块 化 设计 ， 可 根据 客户 要 求 进行 组 
装 。 既 节省 了 密封 气体 用 量 ， 又 简化 了 系统 设计 。 
适用 工 况 : 可 替代 后 置 迷宫 密封 用 于 高 速 离心 压缩 机 上 ， 以 防止 轴承 油 进 入 主 密封 。 
密封 气 入 站 密封 气 入 口 
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碳 环 碳 环 
图 6-285 TM03A 型 图 6-286 TM03B 型 
生产 厂 ; 天 津 晶 名 。 生产 厂 : 天 津 易 名 。 





19. TM03C 型 ( 见 图 6-287 ) 
性 能 参数 : 压力 : <0.2MPa; 
温度 : -20 ~200%C ; 
线 速度 :<100m/s; 
规格 : 40 ~280mm。 
结构 特点 : 后 置 隔离 气 碳 环 密封 。 它 可 替代 后 置 迷宫 密封 用 于 高 速 离心 压缩 机 上 ， 以 防止 轴 
承 油 进入 主 密封 。 其 主要 有 以 下 优点 : 既 防 止 了 主 密封 被 轴承 油污 染 ， 又 防止 了 工艺 气体 污染 轴 
承 油 。 密 封 采 用 非 接触 型 设计 ， 磨 损 少 ， 发 热量 低 ， 安 全 性 和 可 靠 性 高 ， 使 用 寿命 长 ， 结 构 简 单 
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紧凑 ， 既 便于 安装 又 节省 了 空间 。 碳 环 采用 分 办 设计 ， 既 减少 了 浊 漏 
易 ， 与 迷宫 密封 相 比 ， 泄 漏 量 大 大 降低 ， 节 省 了 隔离 气体 的 使 用 。 
适用 工 况 : 可 作为 干 气 密封 的 隔离 密封 用 于 用 于 高 速 离心 压缩 机 上 。 


隔离 气 入 口 





押 


时 


























图 6-287 TM03C 型 
生产 厂 ， 天 津 瞻 名 。 
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附录 A ”常用 机 械 密 封 标准 























































































































































































































序号 标准 代号 标准 名 称 
1 GB/T 6556 一 1994 机 械 密封 的 型 式 、 主 要 尺寸 、 材 料 和 识别 标志 
2 CB/T 3345 一 2008 船用 泵 轴 机 械 密封 装置 
3 CB 3346—1988 船用 泵 轴 的 变 压 力 机 械 密封 
4 GB 10444 一 1989 机 械 密封 产品 型 号 编制 方法 
5 GB/T 14211 一 2010 机 械 密封 试验 方法 
6 GB/T 5661 一 2004 轴 向 吸入 离心 泵 机 械 密封 和 软 填料 用 空 腔 尺寸 
7 GB/T 5894—1986 机 械 密封 名 词 术 语 
8 HG/T 2100 一 2003 液 环 式 氧 气泵 用 机 械 密封 
9 HG/T 2044 一 2003 机 械 密封 用 喷涂 氧化 铬 密封 环 技术 条 件 
10 HG/T 2057 一 2011 诗 玻 璃 搅拌 容器 用 机 械 密 封 
11 HG/T 2098 一 2011 釜 用 机 械 密封 类 型 主要 尺寸 及 标志 
12 HG/T 2099 一 2003 多 用 机 械 密封 试验 规范 
13 HG/T 2122 一 2003 侈 用 机 械 密 封 辅助 装置 
14 HG/T 21571 一 1995 搅拌 传动 装置 一 一 机 械 密封 
15 HG/T 21572 一 1995 搅拌 传动 装置 一 一 机 械 密封 循环 保护 系统 
16 HG/T 2269 一 2003 每 用 机 械 密封 技术 条 件 
17 HG/T 2477 一 2004 砂 磨 机 用 机 械 密封 技术 条 件 
18 HG/T 2478 一 1993 挤 玻 璃 泵 用 机 械 密封 技术 条 件 
19 HG/T 2479 一 2003 机 械 密封 用 波形 弹簧 技术 条 件 
20 HG/T 2734 一 1995 中 压 反应 多 用 机 械 密封 技术 条 件 
21 HG/T 3124 一 2009 焊接 金属 波纹 管 答 用 机 械 密封 技术 条 件 
22 JB/T 10706 一 2007 机 械 密封 用 氟 塑 料 全 包 履 橡胶 0 形 圈 
23 JB/T 10874 一 2008 机 械 密封 用 氧化 铝 陶 次 密封 环 技术 条 件 
24 JB/T 1472 一 2011 泵 用 机 械 密 封 
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( 续 ) 
序号 标准 代号 标准 名 称 
25 JB/T 4127. 1 一 1999 机 械 密封 技术 条 件 
26 JB/T 4127. 2 一 1999 机 械 密封 分 类 方法 
27 JB/T 4127. 3 一 2011 机 械 密封 产品 验收 技术 条 件 
28 JB/T 5966 一 1995 潜水 电 泵 用 机 械 密 封 
29 JB/T 6372 一 2011 机 械 密封 用 堆 焊 密封 环 技术 条 件 
30 JB/T 6374 一 2006 机 械 密封 用 碳化 硅 密封 环 技术 条 件 
31 JB/T 6614 一 2011 锅炉 给 水 泵 用 机 械 密封 技术 条 件 
32 JB/T 6615 一 2011 机 械 密封 用 碳化 硼 密 封 环 技术 条 件 
33 JB/T 6616 一 2011 橡胶 波纹 管 机 械 密封 技术 条 件 
34 JB/T 6619. 1 一 1999 轻型 机 械 密封 技术 条 件 
35 JB/T 6619 一 1993 轻型 机 械 密封 试验 方法 
36 JB/T 6629 一 1993 机 械 密封 循环 保护 系统 
37 JB/T 6630 一 1993 机 械 密封 系统 用 压力 饶 型 式 、 主 要 尺寸 和 基本 参数 
38 JB/T 6631 一 1993 机 械 密封 系统 用 螺旋 管 式 换 热 器 
39 JB/T 6632 一 1993 机 械 密封 系统 用 过 滤 需 
40 JB/T 6633 一 1993 机 械 密封 系统 用 旋 液 器 
41 JB/T 6634 一 1993 机 械 密封 系统 用 孔 板 
42 JB/T 7055 一 1993 机 械 密 封 系统 用 增 压 色 型 式 、 主 要 尺寸 和 基本 参数 
43 JB/T 7369—1994 机 械 密封 端面 平面 度 检验 方法 
44 JBMT7371 一 2011 耐 碱 泵 用 机 械 密封 
45 JB/T 7372 一 2011 耐酸 泵 用 机 械 密封 
46 JB/T 7757. 1 一 1995 机 械 密 封 用 圆柱 螺旋 弹 得 
47 JB/T 7757. 2 一 2006 机 械 密封 用 0 形 橡胶 轿 
48 JB/T 8723 一 2008 焊接 金属 波纹 管 机 械 密封 
49 JB/T 8724 一 2011 机 械 密封 用 反应 烧结 氮 化 硅 密 封 环 
50 JB/T 8726 一 2011 机 械 密封 腔 尺 寸 
51 JB/T 8871 一 2002 机 械 密封 用 硬 质 合金 密封 环 毛 
52 JB/T 8872 一 2002 机 械 密封 用 碳 石墨 密封 环 技术 条 件 
53 美国 石油 学 会 标准 API 682 《离心 泵 及 回转 泵 轴 封 系统 》 第 二 版 
54 美国 石油 学 会 标准 API 610 《石油 、 重 化 学 及 天 然 气 工业 用 离心 泵 》 第 十 版 








附录 B 机 械 密封 企业 名录 























































































































































































































序号 企业 名 称 邮政 编码 地 HE 电话 传 ” 真 电子 邮箱 网 “ 址 

1 便 泰 机 械 密封 件 有 213169 让 常州 市 武进 区 雪 霸 镇 工 0519-86158013 | 0519-86158013 | ”wjcsf118@ pub. cz. jsinfo. net www. cn-hengtai. com 

2 | 从 山 市 密友 机 械 密封 有 限 215316 江苏 省 昆山 市 望 山南 路 16 号 0512-57791295 | 0512-57791241 miyou@ publicl. sz. js. en Www. miyou com en 

3 Wem 入 机 械 密 封 件 制 315104 oe 鄞州 投资 创业 中 0574-88217655 | 0574-88210066 service@ nbvulcan. com www. nbvulcan. com 

4 市 化 工 机 械 密封 件 215617 江苏 省 张家港 市 乘 杨 路 6 号 0512-58298158 | 0512-58299981 changll @ 126. com www. zjgjf. com 

5 人 税 区 华表 机 械 215633 a 张家港 市 金港 镇 蜂 港 南 0512-58702307 | 0512-58931519 hqms@ publicl. sz. js. sn www. ftz. zjg. js. cn/huaqing 
6 镇 江 市 润 州 电 碳 总 厂 212004 Be 苏 省 镇 江 市 中 山西 路 三 观 堂 1 0511-5232069 | 0511-5232069 rzdtc@ pub. zj. jsinfo. net 

1 大 连 博 格 曼 有 限 公司 116620 | 8 ee. 省 大 连 市 双 D 港 这 河东 路 0411-6650100 | 0411-6641901 bpred@ mail. dlptt. In. cn www. burgmann-dalian. com 
8 | 司 丹东 克隆 集团 有 限 责 任 全 118008 辽宁 省 丹东 市 黄海 大 街 18 号 0415-6223832 | 0415-6227589 | xiaoshou@ colossusgroup. com www. colossusgroup. com 
9 as 118300 人 城区 沟 北 路 2 0415-7195809 | 0415-7195809 
10 丹东 波纹 管 密封 有 限 公 司 118300 辽宁 省 东港 市 站 北 路 34 号 0415-7131070 | 0415-7138049 ddbowenguan@ sohu. com www. dmg21th. com 
11 沈阳 高 新 密封 技术 研究 所 “| 110004 g 了 省 沈阳 市 和 平 区 三 好 入 72- 024-23894710 | 024-23894710 info@ sygxmf com Www. sygxmf com 
12 上 海 博 格 曼 有 限 公司 200245 上 海 市 闵行 文 井 路 127-8 号 021-64620550 | 021-64300219 | bpresh@ cn. eagleburgmann. com www. burgmann. cn/ 
13 上 海天 示 密 封 件 有 限 公 司 200122 人 和 pa 近 向 021-58355541 | 021-58353141 trisunseal@ yahoo. com. cn www. trisunltd. com 
14 A 民 联 机 械 密封 件 有 限 200011 上 海 市 西藏 南路 1433 号 5 号 楼 021-63139343 | 021-53590868 minlain@ SH163. net www. Minlain. com 
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序号 企业 名 称 邮政 编码 地 址 电话 传 ” 真 电子 邮箱 网 “ 址 
克 川 作成 未 区区 
15 成 都 一 通 科 技 有 限 公司 610045 ee 028-87438119 | 028-87426293 yitongkj@ sina. com www. cd-ytkj. com 
省 成 金牛 区 金 高 各 
16 成 都 化 新 密封 有 限 公 司 610091 Wa tt 028-87501965/ | 028-87070418 sales@ huaxinmifeng. com www. cdhuaxinmf cn 
D 背 次 | 直 = 四 AI FE 驿 区 gp i 
17 成 都 通 产 新 材料 有 限 责任 610066 J 省 成 都市 龙泉 又 区 航天 南 028-88432125 | 028-88432140 tc@ tanpz. com Www. texcl. com 
公司 路 8 号 
| 线装 但 八 契 J 公 二 其 二 在 | 二 天 
18 = 上 日 机 密封 件 股份 有 限 610046 pn LY 武 伐 工业 国武 科 028-85367231 | 028-85366222 sns@ mail. sc. cninfo. net Www. sns-china. com 
A 和 四 
四 省 了 x Y 外 
19 自贡 汇 奢 密封 有 限 公司 643000 | 217 日 页 市 自流 井 区 汇 东 路 0813-8111250 | 0813-8101711 mfi@ n140. zg. scsti ac. cn www. 61. 139. 105. 130/jxmf 
约 萌 克 兰 和 R 津 津 新 技术 产业 园区 华 苑 产 
20 人 科技 (天 津 ) 有 限 300384 人 022-58398588 | 022-58398688 MYi@ johncrane. com. cn www. johncrane. co. uk 
天 津 联 强 机 械 密封 技术 有 天 津 市 西 青 区 中 北 工业 园 ( 北 
21 限 公司 ” 300380 园 ) 星 光路 26 号 022-87923530 | 022-87911380 mf@ lq-seal. com www. lq-seal. com 
温岭 市 鲁 溪 密 走 从 
22 司 温岭 市 鲁 溪 密封 件 有 限 公 317525 温岭 市 大 溪 镇 站 前 路 0576-6331883 | 0576-6338883 liyong@ mail. tzptt. zj. en www. alu5671. alu. cn 
日 
6 安 经 济 技术 开发 区 明 》 
23 西安 永 华 集团 有 限 公司 710021 号 安 经 济 技术 发 区 明光 路 69 | 029.86519888 029-86519666 sales@ yhseal. com www. yhseal. com 
SZ 沙 工 5 反 碍 | 六 省 经 ~ 区 东区 
24 I 机 械 密封 条 215600 a 市 省 经 济 开发 区 东区 大 0512-58272930 | 0512-58266537 office@ sgjl. com www. sgjl. com 
- 册 恒 之 者 口 浙 汀 省 秦 高 衣 ~ > 区 
25 ey & 辕 凯 全 密封 工程 315500 a 奉化 市 高 新 技术 开发 区 0574-88922374 | 0574-88924901 fgkh@ fgkh-seals. com www. fgkh-seals. com 
浙 汀 妆 打 到 恨 人 
26 司 浙江 兰 天 机 械 密封 有 限 公 325608 浙江 省 乐清 市 淡 溪 第 二 工业 区 0577-62377811 | 0577-62367177 | LANDTECG@Q chinalandtec. com www. hongmi. com. cn 
[sl 
WET 公 屋 池 和 证 环 镇 
27 宁波 东 联 密封 有 限 公 司 315191 0 了 波 市 雪山 镇 环 镇 路 8 0574-88452354 | 0574-88457435 jason@ china-dongya. com www. dyhsy. sealing. cn 
江 省 温州 经 > > > 区 
28 温州 天 固 密 封 有 限 公司 325011 本 经 济 技术 开发 区 0577-86555156 | 0577-86551170 tgseal@ tgseal. com www. tgseal0. sealing. cn 
29 温州 市 机 械 密封 件 厂 325005 浙江 省 温州 市 鹿城 路 185 号 0577-88780289 | 0577-88712084 wzmseals@ wzptt. zj. cn www. chinawm. com 
新 疆 乌 苏 市 北方 新 科 有 限 新 疆 维 吾 尔 自治 区 塔 城 地 区 
30 公司 833000 乌 苏 市 乌 苏 市 长 征 路 007 号 0992-8504300 | 0992-8515182 
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节 名 
条 测试 实用 技术 


叶片 式 泵 通风 机 压缩 机 ( 原理、 设计 、 运 行 、 强 度 ) 


叶片 录 设 计 与 实例 

核 动力 装置 阀门 

螺杆 泵 

阀门 制造 工艺 入 门 与 精通 
液化 天 然 气 技术 手册 
给 排水 安全 节能 、 节 水 
阀门 设计 入 门 与 精通 
阀门 选用 手册 

工业 管道 及 阀门 维修 问答 

常 压 型 煤 热 水 锅炉 

新 编 英 汉 阁 门 技术 词汇 

泵 选用 手册 

供 热 锅炉 及 其 系统 节能 

阀门 -- 阁 门 销售 和 采购 人 员 必 读 

共 汽 节能 一 一 应 用 技术 及 实施 方案 
实用 阀门 设计 手册 ( 第 2 版 ) 

低 比 转速 高 速 离心 录 的 理论 及 设计 应 用 
机 械 设计 手册 管道 与 管道 附件 

水 源 . 地 源 ， 水 环 热泵 空调 技术 及 应 用 
和 泵 类 设备 维修 问答 

涡 旋 式 流体 机 械 与 涡 旋 压缩 机 
锅炉 运行 与 操作 指南 

阀门 产品 样本 (上 下 册 ) 

动力 管道 设计 手册 

现代 工程 机 械 柴油 机 

石化 装置 用 泵 选用 手册 

工业 锅炉 维修 与 改造 问答 
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